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1 OBJECTO

O presente Guia de Medicéo, Leitura e Disponibilizacdo de Dados (doravante designado por

Guia de Medicdo), tem como objecto as regras e os procedimentos a observar na medicéo,

leitura e disponibilizacéo de dados. De acordo com o Regulamento de Rela¢gdes Comerciais

(RRC), o Guia de Medicéo estabelece as disposi¢cfes relativas aos equipamentos de medicao

de gas natural e os procedimentos associados a recolha e tratamento da informacédo de

contagem no Sistema Nacional de Gas Natural (SNGN), incluindo regras nomeadamente sobre

as seguintes matérias:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

k)

Descrigdo geral do sistema de medi¢do de gas natural.

Fornecimento e instalacdo de equipamentos de medicdo, de acordo com os principios

gerais definidos a este respeito para cada ponto de medi¢cdo no RRC.

Caracteristicas dos equipamentos de medicdo, designadamente a classe de precisdo

minima e as grandezas complementares de correc¢do de volume a medir.
Verificacdo extraordinaria dos equipamentos de medicao.
Correccéo de erros de medicao e de leitura.

Aplicacéo de estimativas de consumo sempre que ndo ocorra a leitura dos equipamentos

de medicéo.

Correccéo do volume pelo efeito da temperatura, pressédo e factor de compressibilidade.
Determinacao do poder calorifico superior, para efeitos de facturacéo.

Aplicacéo de perfis de consumo a clientes.

Disponibilizagdo pelas entidades que operam as redes, dos dados de consumo recolhidos
nos pontos de medi¢cdo dos clientes, nomeadamente para efeitos de reparticbes e

balancos.

Medicao, leitura e disponibilizacdo de dados de instalacfes destinadas ao armazenamento

subterréaneo e a recepgao, ao armazenamento e a regaseificacado de gas natural liquefeito.

Regras a observar na implementacdo e operacdo dos sistemas de telecontagem.
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2 AMBITO DE APLICACAO

Estdo abrangidas pelo ambito de aplicacdo do presente Guia de Medicdo as seguintes

entidades:

a)
b)
<)
d)
e)
f)
9)
h)

i)

Os consumidores ou clientes finais.

Os comercializadores.

Os comercializadores de ultimo recurso retalhistas.
O comercializador de ultimo recurso grossista.

O comercializador do SNGN.

Os operadores das redes de distribuig&o.

O operador da rede de transporte.

Os operadores de armazenamento subterraneo.

Os operadores de terminal de recepcgdo, armazenamento e regaseificacdo de GNL.

Estdo abrangidos pelo &mbito de aplicacdo do presente Guia de Medicdo os seguintes pontos

de medigéo:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

As ligacdes da rede de transporte as redes de distribuigdo.
As ligacdes as redes das instalagfes de clientes.

As ligacbes as redes das instalacdes de recepcdo, designadamente os terminais de

recepcao, armazenamento e regaseificacdo de GNL.

As ligagBes as redes das instalagdes de armazenamento de gas natural, designadamente

de armazenamento subterraneo.

Os postos de enchimento de GNL a partir do transporte por via maritima nos terminais de

recepcao, armazenamento e regaseificacdo de GNL.

Os postos de enchimento para transporte de GNL por rodovia nos terminais de recepcao,

armazenamento e regaseificacdo de GNL.

As ligagBes das instalagbes autonomas de armazenamento e regaseificagdo de GNL as

redes de distribuicao.

As interligacdes entre a Rede Nacional de Transporte de Gas Natural e as redes fora do

territério nacional.

Nas interligaces entre redes de distribuicdo de diferentes operadores.
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3 NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERENCIA

O presente Guia de Medicao inclui referéncias aos documentos a seguir identificados, sendo

admitidas outras normas tecnicamente equivalentes:

VIM - Vocabulario Internacional de Metrologia.

ISO 9951 - Measurement of gas flow in closed conduits - Turbine meters.
ISO 13443/96 Natural Gas - Standard Reference Conditions.

ISO 6976 - Natural Gas - Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe

index.
ISO 12213 - Natural Gas - Calculation of compression factor.

Portaria 390/94, de 17 de Junho, que aprovou o Regulamento Técnico relativo ao Projecto,

Construcéo, Exploragédo e Manutencédo de gasodutos de transporte de gases combustiveis.

Portaria 376/94, de 14 de Junho, que aprovou o Regulamento Técnico relativo a instalacao,
exploracdo e ensaio dos postos de reducdo de presséo a instalar nos gasodutos de transporte

e nas redes de distribuicdo de gases combustiveis.

Decreto-Lei 291/90, de 20 de Setembro, que estabeleceu o regime juridico do controlo

metrologico dos métodos e instrumentos de medicao.
Portaria 962/90, de 9 de Outubro, que aprovou o Regulamento Geral do controlo metrolégico.

Decreto-Lei 192/2006, de 26 de Setembro, que estabeleceu 0s requisitos essenciais gerais a

observar na colocacdo no mercado e em servigo dos instrumentos de medicéo nele referidos.

Portaria 34/2007, de 8 de Janeiro, que fixou os dominios de utilizacdo e requisitos essenciais
especificos a observar pelos contadores de gas e dispositivos de conversdo de volume para

uso doméstico, comercial e das industrias ligeiras.

Portaria 386/94, de 16 de Junho, que aprovou o regulamento técnico relativo ao projecto,

construcédo, exploracao e manutencao de redes de distribuicdo de gases combustiveis.
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4 SIGLAS E DEFINICOES

4.1 SIGLAS

No presente Guia de Medicdo sdo utilizadas as seguintes siglas:
AP - Alta presséo.

BP - Baixa pressao.

CO, - Di6xido de Carbono.

CTS - Estacdes de Transferéncia de Custddia (Custody Transfer Station).
DN - Didmetro Nominal.

EN - Norma Europeia.

ERSE - Entidade Reguladora dos Servigos Energéticos.

Fc - Factor de Conversao.

Fcp - Factor de Correccéo de Presséo.

Fcr - Factor de Correccdo de Temperatura.

Fcv - Factor de Correccdo de Volume.

GN - Géas Natural.

GNL - Gés Natural Liguefeito.

GMS - Estacao de Medicéo de Gas Natural (Gas Metering Station).

GRMS - Estacdo de Reducdo e Medicdo de Gas Natural (Gas Regulating and Metering
Station).

MP - Média Pressao.
MPAC - Manual de Procedimentos do Acerto de Contas.
ORD - Operador da Rede de Distribui¢&o.

ORT - Operador da Rede de Transporte.
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P - Pressdo Absoluta (bar).

PCS - Poder Calorifico Superior.

PM - Posto de Medicéo de Gas Natural.

PRM - Posto de Reducédo e Medicéo de Gas Natural.
PT - Transmissor de Presséo.

PTZ - Tipo de conversor de volume de gas natural tendo em conta a Pressdo (P), a

Temperatura (T) e o factor de compressibilidade (Z), de acordo com a norma EN 12405.
RNDGN - Rede Nacional de Distribuicdo de Gas Natural.

RNTGN - Rede Nacional de Transporte de Gas Natural.

RPGN - Rede Publica de Gas Natural.

RQS - Regulamento da Qualidade de Servico.

RRC - Regulamento de Rela¢g6es Comerciais.

RTU - Unidade Terminal Remota (Remote Terminal Unit).

SNGN - Sistema Nacional de Gas Natural.

T - Temperatura (°C).

TT - Transmissor de temperatura.

UAG - Unidade Autbnoma de Gaseificagdo de Gas Natural Liquefeito.
UCT - Unidade Central de Telecontagem.

UM - Unidade de Medicéo.

UPS - Uninterruptible Power Supply.

URT - Unidade Remota de Telecontagem.

V - Volume Bruto (m®).

Vn - Volume Normalizado (m®(n)).



GUIA DE MEDICAO, LEITURA E DISPONIBILIZACAO DE DADOS DO SECTOR DO GAS NATURAL

4.2

DEFINICOES

Para efeitos de aplicacao do presente Guia de Medigdo sao validas as seguintes definigbes:

a)

b)

<)
d)

f)

9)

k)

Acerto de Contas - funcdo da actividade de Gestédo Técnica Global do SNGN, que procede
as reparticdes, balancos e a determinacéo das existéncias dos agentes de mercado nas

infra-estruturas.

Agente de Mercado - entidade que transacciona gas natural nos mercados organizados ou
por contratacdo bilateral, correspondendo as seguintes entidades: comercializadores,
comercializador do SNGN, comercializadores de ultimo recurso retalhistas, comercializador
de ultimo recurso grossista e clientes elegiveis que adquirem gés natural nos mercados
organizados ou por contratacao bilateral.

Alta Presséo - presséo cujo valor, relativamente a pressao atmosférica, € superior a 20 bar.

Ano Gés - periodo compreendido entre as 00:00h de 1 de Julho e as 24:00h de 30 de
Junho do ano seguinte.

Auditoria aos Sistemas de Medi¢do - conjunto de operagbes destinadas a verificar a
conformidade de um sistema de contagem perante os requisitos referidos no presente Guia

de Medicéo, Leitura e Disponibilizacdo de Dados ou em normas nele referidas.
Baixa Presséo - pressao cujo valor, relativamente & pressdo atmosférica, € inferior a 4 bar.

By-pass - tubagem sem equipamento de medicao colocada paralelamente a linha principal
e gque possui um didmetro inferior ou igual & linha principal, permitindo o fluxo alternativo de

gas natural sempre que seja necessario interromper a sua passagem pela linha principal.
Cadeia de Medida - conjunto formado por um contador e por um corrector de caudal.
Capacidade - caudal de gas natural, expresso em termos de energia por unidade de tempo.

Condicdes de Referéncia - condicbes de acordo com a norma ISO 13443/96 Natural Gas -
Standard Reference Conditions. Consideram-se as seguintes condi¢des de referéncia: 0 °C
de temperatura, 1,01325 bar de pressdo absoluta e 25 °C de temperatura inicial de

combustao.

Contador - equipamento destinado a medir, totalizar e indicar a quantidade de gas que

passa através dele.
Cliente - pessoa singular ou colectiva que compra gas natural para consumo proprio.
Cliente Doméstico - cliente que compra gas natural para uso nédo profissional ou comercial.

Comercializador - entidade titular de licenca de comercializagdo de gas natural que exerce

a actividade de comercializacgéo livremente.
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0)

p)

Q)

s)
Y

X)

y)

Comercializador de ultimo recurso grossista - entidade titular de licenca de comercializagédo
de dltimo recurso que esta obrigada a assegurar o fornecimento de gas natural aos
comercializadores de ultimo recurso retalhistas e aos clientes com consumos anuais iguais
ou superiores a 2 000 000 m*(n) que, por opc¢do ou por ndo reunirem as condicdes, ndo

exercam o seu direito de elegibilidade.

Comercializador de dltimo recurso retalhista - entidade titular de licenca de comercializagédo
de dltimo recurso que esta obrigada a assegurar o fornecimento de gas natural a todos os
clientes ligados a rede com consumo anual inferior a 2 000 000 m3(n) gue, por opcdo ou
por ndo reunirem as condicdes de elegibilidade para manter uma relacdo contratual com
outro comercializador, ficam sujeitos ao regime de tarifas e pregos regulados.

Dia gés - periodo compreendido entre as 00:00h e as 24:00h do mesmo dia.

Distribuigdo - veiculagdo de gés natural através de redes de distribuicdo de média ou baixa
pressdo, para entrega as instalagbes fisicamente ligadas a RNDGN, excluindo a

comercializagéo.
Grande Cliente - cliente com consumo anual igual ou superior a 2 milhdes de m®(n).

Correccdo - método utilizado para fazer a normalizacdo do gas natural para as condi¢des

normais de pressao e temperatura.

Corrector de Volume - equipamento destinado a corrigir o volume medido num contador
pelo efeito da temperatura, da pressdo e do factor de compressibilidade em relagédo as

condicdes de referéncia de presséo e temperatura (1,01325 bar e 0°C).

Gestdo Técnica Global do Sistema - conjunto de actividades e responsabilidades de
coordenacdo do SNGN, de forma a assegurar a seguranga e continuidade do

abastecimento de gas natural.

Infra-estruturas da RPGN - infra-estruturas, nomeadamente os terminais de recepcao,
armazenamento e regaseificacdo de GNL, os armazenamentos subterrdneos de gas

natural, as redes de transporte e distribuicao e as unidades autbnomas de gas natural.

Instalagdo de gas natural - instalagédo ligada a RPGN para uso de um ou mais clientes
finais.
Interligacdo - conduta de transporte que transpde uma fronteira entre paises vizinhos com

a finalidade de interligar as respectivas redes de transporte.

Média pressdo - pressdo cujo valor, relativamente a pressdo atmosférica, € igual ou

superior a 4 bar e igual ou inferior a 20 bar.

aa) Operador da Rede de Distribuicdo - entidade concessionaria ou titular de licengca de

distribuicdo de servigo publico da RNDGN, responsavel pela exploracdo, manutencao e

desenvolvimento da rede de distribuicAo em condicbes de seguranga, fiabilidade e
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gualidade de servigo, numa area especifica, bem como das suas interligagGes com outras
redes, quando aplicavel, devendo assegurar a capacidade da rede a longo prazo para

atender pedidos razoaveis de distribuicdo de gas natural.

bb) Operador da Rede de Transporte - entidade concessionaria da RNTGN, responsavel pela

cc)

exploracdo, manutencdo e desenvolvimento da rede de transporte em condicbes de
seguranca, fiabilidade e qualidade de servico, bem como das suas interligacdes com outras
redes, quando aplicavel, devendo assegurar a capacidade da rede a longo prazo para

atender pedidos razoaveis de transporte de gas natural.

Operador de Armazenamento Subterrdneo de Gas Natural - entidade concessionéria do
respectivo armazenamento subterraneo, responsavel pela exploragdo e manutencédo das
capacidades de armazenamento e das infra-estruturas de superficie, em condi¢bes de

seguranca, fiabilidade e qualidade de servico.

dd) Operador de Terminal de Recepcdo, Armazenamento e Regaseificacdo de GNL - entidade

concessionaria do respectivo terminal, sendo responsavel por assegurar a sua exploracao
e manutengcdo, bem como a sua capacidade de armazenamento e regaseificacdo em

condicdes de seguranca, fiabilidade e qualidade de servicgo.

ee) Parametrizacdo - operacdo, que pode ser realizada localmente ou a distancia, destinada a

ff)

introduzir ou a alterar os diferentes parametros de um equipamento de medicdo mediante a
utilizacdo de um software adequado. A alteracdo dos pardmetros ou a sua definicdo tem
em vista adaptar os equipamentos de medicdo as condi¢bes especificas de fornecimento

do GN e de cada instalagéo.

Perdas - descarga ou queima de gas natural para efeitos de controlo de pressdo ou
intervencdo nas instalagBes, no qual o gas natural é queimado ou dispersado de forma

controlada e voluntaria.

gg) Pipe-Spool - trogo de tubagem provido de meio de interligacéo.

hh) Poder Calorifico Superior - quantidade de calor produzida na combustdo completa, a

i

pressdo constante, de uma unidade de massa ou de volume do gas combustivel,
considerando que os produtos da combustdo cedem o seu calor até atingirem a
temperatura inicial dos reagentes e que toda a a&gua formada na combustdo atinge o

estado liquido.

Ponto de entrega - ponto da RNDGN ou da RNTGN a partir da qual se faz a alimentacéo

fisica do gas natural a qualquer entidade (ex: operador de rede ou cliente industrial).

Raquete Cega - acessérioem f or ma de “ 8", feito de mat
aco, que permite a passagem ou a interrupcdo de fornecimento de GN, dependendo da

posicdo em que € instalado na linha de by-pass.
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kk) Rede de distribuicdo regional - parte da RNDGN afecta a uma concessionaria de

distribuicao de gas natural.

I) Rede de distribuicdo local - rede de distribuicdo de um pélo de consumo servida por uma

ou mais UAGs.

mm) Rede Nacional de Distribuicdo de Gas Natural (RNDGN) - conjunto de infra-estruturas

de servico publico destinadas a distribuicdo de gas natural.

nn) Rede Nacional de Transporte de Gas Natural (RNTGN) - conjunto das infra-estruturas de

servigo publico destinadas ao transporte de gas natural.

00) Sistema de Medicdo - conjunto de equipamentos, devidamente interligados, com o
objectivo de determinar o volume de gas transaccionado num determinado ponto do
SNGN.

pp) Sistema de Qualidade de GN (cromatégrafos) - equipamento com o objectivo de determinar
os parametros de qualidade do GN a utilizar na correc¢do do volume do gas e no célculo

da energia.

qq) Sistema de Telecontagem - conjunto de equipamentos que permite enviar os valores dos
volumes de gas medidos para uma base de dados central, com vista ao seu tratamento

informatico.

rr) Unidade Central de Telecontagem (UCT) - sistema com capacidade de comunicacédo bi-
direccional a distancia com o concentrador remoto ou com o contador (caso este integre as
fungdes do concentrador remoto) que permite recolher valores e armazena-los em base de

dados, estruturadas para o tratamento centralizado da informacao.

ss) Unidade Remota de Telecontagem (URT) - concentrador remoto que armazena
informacdes de contagem de energia de um ou varios contadores e as processa

internamente, com ou sem tariféario, dotado de capacidade de comunicacdo com as UCT.

tt) Transporte - veiculac@o de gés natural numa rede interligada de alta pressao, para efeitos
de recepgdo e entrega a distribuidores e a instalagbes fisicamente ligadas a rede de

transporte, excluindo a comercializacao.

uu) Volume normalizado - quantidade de GN medido em volume as condi¢des de referéncia,

de pressao e temperatura, e expresso em m3(n).

12
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5 DESCRICAO GERAL DO SISTEMA

5.1

SISTEMA DE MEDICAO

O Sistema de Medicdo de Gas Natural constitui o suporte de base para a recolha de dados

associados ao fluxo de gas natural, necessarios para as liquidacdes dos relacionamentos

comerciais entre as varias entidades do SNGN.

O Sistema de Medi¢cdo de Gas Natural € composto por um contador e, nos casos em que as

gquantidades transaccionadas o justifiquem, por um corrector de volume que pode ainda estar

ligado a um Sistema de Telecontagem.

As configuracdes dos Sistemas de Medi¢cdo podem-se dividir em duas categorias principais:

SISTEMAS CATEGORIA 1

Sistemas de Medicéo instalados em pontos de medicdo de Gas Natural ligados a RNTGN:

Nas ligacbes da rede de transporte as redes de distribuicao.

Nas ligacdes as redes de transporte das instalacdes de clientes alimentados a Alta

Pressao.

Nas ligagcbes as redes dos terminais de recepcdo, armazenamento e regaseificacdo de
GNL.

Nas ligagcbes as redes das instalagbes de armazenamento de gas natural,

designadamente de armazenamento subterraneo.

Nas interligacBes entre a Rede Nacional de Transporte de Gas Natural e as redes fora
do territério nacional.

Nas ligacbes aos postos de enchimento de GNL a partir do transporte por via maritima

nos terminais de recepc¢do, armazenamento e regaseificacdo de GNL.

Nas ligacdes aos postos de enchimento para transporte de GNL por rodovia nos

terminais de recepc¢édo, armazenamento e regaseificacdo de GNL.

SISTEMAS CATEGORIA 2

Sistemas de Medicao instalados em pontos de medicdo de Gas Natural ligados a RNDGN:

Nas ligacbes as redes de distribuicdo de gas natural das instalacdes de clientes.
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e Nas ligagdes das instalagbes autbnomas de armazenamento e regaseificacdo de GNL as

redes de distribuicao.

e Nas ligacBes entre duas redes de distribuicdo operadas por diferentes operadores de

redes.

511 SISTEMAS CATEGORIA 1

Os Pontos de Medigdo de Gas Natural com Sistemas de Categoria 1, estdo normalmente
associados a Estacfes de Regulacdo e Medicdo de 12 classe ou GRMS, a Estagbes de
Medig&o de 12 classe ou GMS, a EstagBes de Transferéncia de Custddia ou CTS e PM, e a

Postos de Reducéo de 12 classe.

Seguidamente descreve-se a composicdo dos Sistemas de Medicdo de Categoria 1,

associados aos diferentes tipos de instalagdes.

51.1.1 ESTACOES DE REGULAGCAO E MEDICAO DE 12 CLASSE (GRMS), ESTACOES DE
MEDICAO DE 12 CLASSE (GMS) E ESTACOES DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA
(CTS)

Nestas estacdes, o Sistema de Medicdo € composto pelo menos por duas Unidades de
Medicdo (UM), paralelas e independentes, cada uma com capacidade de medicdo de 100% do
caudal de projecto, ou, opcionalmente por trés UM, cada uma com capacidade de 50% do
caudal de projecto, sendo que a segunda ou terceira UM, consoante 0s casos, funciona como

linha de reserva.

Cada uma das UM devera ser composta por:

— Um ou dois elementos primarios de medi¢do de caudal. No caso de serem dois, 0
segundo equipamento devera ser colocado em série e servirh como comparagao ou

substituicdo do primeiro elemento em caso de falha deste.
— Elementos primérios de medicéo de pressao e temperatura.

— Dispositivo electronico de conversédo de volume de gas com interface local com o

utilizador.

— Tubagem de alinhamento, ou linha de medicgéo.

Para além destes equipamentos, o Sistema de Medicdo devera possuir uma unidade de

concentracao e arquivo dos dados, com indexag&o cronoldgica.

Nos casos em que cada UM s6 tem um elemento primario de medicdo de caudal, devera ter

uma estrutura em “Z” que per mita c palaoveriicacdaldo a s
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sistema de medigdo, permitindo-se a comparacdo entre elementos primarios de medicao de
caudal. Devera, ainda, possuir uma unidade independente de alimentacéo de energia eléctrica
- Uninterruptible Power Supply (UPS) e uma ligagdo directa & Unidade Terminal Remota (RTU)
que garanta a transmisséo dos dados de consumo e alarmes de condicdo do equipamento de
medicdo e operacionais, remotamente para Centros de Despacho ou Controlo, dos operadores

das infra-estruturas.

5.1.1.2 POSTOS DE REGULAGAO E MEDIGAO (PRM) ou POsTos DE MEDIGAO (PM) DE
12 CLASSE, DE RAMAIS DE AP PARA CLIENTES LIGADOS A REDE DE
TRANSPORTE

Nestes casos, normalmente aplicveis a Pontos de Medi¢do de Gas Natural nas ligagbes as
redes das instalacdes de clientes a rede de transporte, o Sistema de Medicdo é composto por

uma Unica UM, com uma capacidade de 100% do caudal de projecto e incluindo:
— Elemento primario de medicdo de caudal (normalmente turbina).
— Elementos primérios de medicao de presséo e temperatura.

— Dispositivo electronico de conversdo de volume de gas com sistema de arquivo de

dados integrado e interface local com o utilizador.
— Tubagem de alinhamento.
Deverd, ainda, possuir uma linha ndo equipada, paralela a linha de medi¢cdo, que sera

denominada de linha de by-pass, e que servird como seguranc¢a de forma a poder intervir no

Sistema de Medi¢do sem comprometer o normal fornecimento de gas.

Devera ter instalada uma unidade independente de UPS que garanta o funcionamento dos
equipamentos electrénicos durante uma interrupcdo, temporéria, da alimentacdo de energia

eléctrica.

O Sistema de Medicdo deverd possuir uma ligagdo directa por fibra 6ptica ao sistema de
telemetria que garanta a transmissdo de dados de consumo para o Centro de Despacho do

Operador da Rede.

51.2 SISTEMAS CATEGORIA 2

Os Pontos de Medicao de Gas Natural com Sistema de Categoria 2 contemplam dois subtipos

de contagem do géas natural, descritos nos pontos seguintes.
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5121 SISTEMA DE MEDIQAO COM CONTADOR, NORMALMENTE INSTALADO EM
CLIENTES DOMESTICOS OU EM CLIENTES COM CONSUMOS INFERIORES A 100
000 M*(N)/ANO

Estes Sistemas de Medicao séo constituidos por um Unico contador, com uma capacidade de
100% do caudal de projecto, instalado a jusante e o0 mais proximo possivel do
regulador/estabilizador de pressédo, e respeitando as distancias minimas estabelecidas pela

homologacao do equipamento.

5.1.2.2 SISTEMA DE MEDIGAO COM CONTADOR E CORRECTOR DE VOLUME,
ASSOCIADOS A CLIENTES COM CONSUMOS SUPERIORES A 100 000 M3(N)/ANO

Estes Sistemas de Medi¢do s&@o constituidos por uma Unica cadeia de medida, com uma

capacidade de 100% do caudal de projecto, incluindo:
— Contador.
— Sondas de medi¢do de pressdo e temperatura.

— Corrector de Volume, incluindo as sondas de presséao e temperatura.

A recolha de dados das cadeias de medida pode ser transmitida remotamente para uma

Unidade Central de Telecontagem (UCT).

5.2 SISTEMA DE TELECONTAGEM

O Sistema de Telecontagem constitui um suporte para a recolha de dados associados aos
fluxos de gés natural, necessarios para o relacionamento comercial entre as vérias entidades
utilizadoras da informacéo, bem como para o Operador da Rede de Transporte na sua funcdo
de Gestor Técnico Global do SNGN.

O sistema, apresentado esquematicamente na figura seguinte, € composto por um conjunto de
equipamentos locais, que efectuam a recolha dos dados de contagem do gas transaccionado e
gue garantem a supervisdo e arquivo remoto dos respectivos valores em periodos de
integracdo determinados. Estes equipamentos locais tém capacidade de arquivo e
comunicacdo de informacdo com equipamentos centrais que, armazenam a informacao

transmitida.

A informacado discriminada € posteriormente validada e agregada por Agente de Mercado,

sendo disponibilizada pelo Operador da Rede de Transporte através de um balanco diario.
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O consumo de gas natural com discriminacao diaria por ponto de entrega, depois de validado,
é igualmente disponibilizado pelo respectivo operador da rede aos comercializadores, via Web,
ou em formato a acordar entre as partes.

Processamento de Dados Agregacédo de Dados

Recolha Determinacéo Agregacao i =
Remota de Validagao stimativas (s Consumos GN de dados Infegragalo
dados necessario discriminados por AM T

Operador da Rede Distribuicdo / Transporte

Operador |} Gestdo

da Rede [} Técnica Global|::
X 7z T —I
Disponibilizacéo de dados aos Ag entes de \/ \/
Mercado
Consumo GN com Balanco
discriminagéo Diéria por Diéario
Ponto de Entrega por AM

Os equipamentos de medi¢cdo devem dispor de caracteristicas técnicas que permitam a sua

integracdo em sistemas centralizados de telecontagem nos seguintes pontos de medicao:

a) As interligacdes entre a Rede Nacional de Transporte de gas natural e as redes fora do

territério nacional.
b) As ligacdes da rede de transporte as redes de distribui¢éo.

c) As ligacBes as redes das instalacées de recepgdo, armazenamento e regaseificacdo de
GNL.

d) AsligacGes as redes das instalacdes de armazenamento subterraneo.

e) Os pontos de recepgdo e enchimento de GNL a partir de via maritima nos terminais de

recepcao, armazenamento e regaseificacdo de GNL.

f) As ligacdes das instalagbes de armazenamento e regaseificagdo de GNL as redes de
distribuicéo.

g) As ligactes entre redes de distribuicdo de diferentes operadores.

h) As ligacbes as redes das instalacdes de clientes com consumo anual igual ou superior a
100 000 m®(n).
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5.3 SISTEMAS DE CONTAGEM COM LEITURA LOCAL

A recolha local de dados sera efectuada nos casos em que ndo exista telecontagem
(instalagbes com consumo anual contratado inferior a 100 000 m3(n)), com a seguinte

periodicidade estabelecida em fun¢éo do escaldo de consumo:

e Para consumos anuais superiores a 10 000 m®(n) e inferiores a 100 000 m%n), a

periodicidade é mensal.

e Para consumos anuais inferiores a 10 000 m>(n), a periodicidade é bimestral.

Os operadores das redes de distribuicdo devem promover ac¢des necessérias para garantir o
cumprimento da periodicidade estabelecida.

A informacdo recolhida é revista e sujeita a uma validagdo, que inclui a aplicacdo de
estimativas de consumo nos casos em que sejam detectados dados anémalos ou ndo tenham
sido efectuadas leituras directas dos contadores de GN.

Os consumos de gas natural determinados diariamente sédo atribuidos aos agentes de
mercado, sendo efectuada uma revisdo mensal do balanco, por agente de mercado, de acordo
com o estabelecido no Manual de Procedimentos do Acerto de Contas (MPAC). As actividades
e fluxos de informacdo inerentes aos sistemas de contagem com leitura local séo apresentados

na figura seguinte.

Processamento de Dados Aaregacdo de Dados

Recolha Determinacao Atribuicdo da
Local de Validacdo Consumos GN energia aos
dados Leituras/ Discriminados Comercializadores
Consumos

estimados

Estimativa
[Perfis

v

Disponibilizacdo de dados aos Agentes de Mercado

A Leitura por Ponto de Entrega Clientes
A consumos mensais por Ponto de Entrega Comercializadores

A Consumo mensal por Comercializador
Acerto de Contas
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6 ESPECIFICAGAO TECNICA DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIGAO

6.1 CONTADOR DE GAS

6.1.1 CARACTERISTICAS

Os medidores de caudal (contadores) a instalar, em funcdo do tipo de Sistema de Medicdo de
Gas Natural, devem possuir caracteristicas adequadas a pressédo de servico, a capacidade

contratada, ao local onde forem montados e devem estar aprovados para medicéo fiscal.

Em funcao da especificidade do tipo de instalagéo e dos critérios técnicos do operador da rede,

podem ser utilizados, essencialmente, dois tipos de medidores de caudal:
— Contadores volumétricos (p.e. Turbina, Vortex, Ultrasénico, etc.).

— Contadores massicos (p.e. Coriolis).

6.1.2  INSTALACAO

6.1.2.1 SISTEMAS CATEGORIA 1

As exigéncias na instalacdo dos elementos primarios de caudal dependem do tipo de medidor
a instalar. No entanto, todos devem possuir tubagem de alinhamento do fluido e valvulas de
seccionamento a montante e a jusante, que permitam a intervencdo no equipamento. O

contador deve ser instalado tendo em conta o sentido de deslocamento do gas.

6.1.2.2 SISTEMAS CATEGORIA 2

Os PRMs e respectivos equipamentos de medicdo deverdo estar no limite de propriedade,
preferencialmente com acessibilidade permanente, de forma a serem efectuadas as
intervencdes tidas por convenientes. As exigéncias na instalacdo dependem do tipo de
contador e deverdo estar de acordo com as obrigacfes especificadas na respectiva aprovagao

de modelo.

Em todos os Sistemas de Medicdo em que ndo esteja prevista a instalacdo de corrector de
volume, o contador deve ser instalado o mais proximo possivel do regulador/estabilizador de

presséo, respeitando as distancias minimas estabelecidas na aprovagdo de modelo.

Em todos os Sistemas de Medicdo onde esteja prevista a correccdo de pressdo e temperatura,
as sondas de pressdo e temperatura devem ser colocadas de modo a ndo interferir na

qualidade da contagem. A sonda de pressao deve ser instalada a montante da cadeia de
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medida (ou no proprio corpo do contador), e as sondas de temperatura devem ser instaladas a

jusante da cadeia de medida.

6.2 ELEMENTO PRIMARIO DE MEDICAO DE PRESSAO

Os transmissores de pressdo (PT) / sondas de pressdo, tém como objectivo fornecer ao
Dispositivo Electrénico de Conversdo de Volume de Gas (Corrector de Volume), medicSes

instantaneas das condicdes de pressao a que se encontra o sistema.

6.2.1 CARACTERISTICAS

6.2.1.1 SISTEMAS CATEGORIA 1

Os transmissores de pressao / sondas de presséo deverdo ser escolhidos mediante a pressao

de servico e o tipo de Sistema de Medicdo de Gas Natural.

Estes equipamentos deverdo realizar as suas medi¢6es em condi¢cdes de pressdo absoluta e
transmiti-las num loop de corrente eléctrica de 4-20 mA. Para além disso, devem estar
aprovados para unidades fiscais e cumprir os requisitos de seguranca eléctrica adequados a

area em que se encontram instalados.

Os transmissores de pressdo poderdo ser de dois tipos: internos ou externos. Em geral, os
transmissores internos sdo montados em correctores de volume convencionais e 0s externos

estdo ligados aos denominados computadores de caudal.

Os transmissores externos, séo utilizados em Sistemas de Medicdo de Gas Natural
normalmente associados a Postos de Regulacdo e Medida de 12 classe, GRMS ou CTS e PM,
e a Postos de Reducdo de 12 ou 22 classe, ou PRM, em que a transmissdo dos dados de

consumo se faz com recurso a fibra Optica.

Estes tipos de transmissores devem ser capazes de realizar as medi¢des relativamente a
pressao absoluta, e transmiti-las ao respectivo Dispositivo Electronico de Conversdo de
Volume de Gas para que este faca a sua conversao analégico/digital e utilize estes dados no

célculo do valor normalizado do volume de gas.

6.2.1.2 SISTEMAS CATEGORIA 2

Os transmissores de pressdo (PTs) / sondas de pressdo deverdo cumprir 0s requisitos de
seguranca eléctrica adequados ao ambiente em que se encontram instalados e adequacédo a

classe de pressao e classe de precisdo requerida para efeitos de metrologia legal.
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6.2.2 INSTALACAO

O tipo de instalacdo a que ficam sujeitos os transmissores de pressdo depende do tipo de
Dispositivo Electronico de Conversdo de Volume de Géas (Corrector de Volume) e do

consequente tipo de transmissor utilizado (interno ou externo).

Os transmissores internos ficam dependentes da instalacdo do Corrector de Volume, ficando
este localizado junto do contador, em suporte apropriado ou colocado directamente sobre o

contador.

Nos transmissores externos a colocacdo deve ser sempre junto do contador e numa posi¢ao

vertical.

A toma de presséo deve ser efectuada 1 DN a montante do contador ou efectuada no corpo do

contador, num ponto adequado para esse fim.

Devera existir sempre uma valvula de trés vias ou de seccionamento, de forma a ser possivel

fazer a verificagcdo ou qualquer outra intervencdo no equipamento.

A instalacdo destes equipamentos em &reas perigosas ou potencialmente perigosas, deve ser

efectuada em conformidade com as normas aplicaveis.

6.2.3 PARAMETRIZACAO

A parametrizacdo destes equipamentos fica a cargo do operador da rede ou da infra-estrutura

em que o ponto de medicéo de gas natural se localize.

No caso de serem utilizados transmissores de pressdo autbnomos, 0 mais importante na
parametrizacdo sera a determinacdo do intervalo de funcionamento, o qual devera ter em
atencdo a pressao de servico, a variagdo maxima admitida para a pressdo e a parametrizacédo
do corrector. E também necessario especdéfiichmirda’guan

para que numa situacdo de alarme a normalizagc&o possa ser feita com recurso a este valor.

6.3 ELEMENTO PRIMARIO DE MEDICAO DE TEMPERATURA

Os transmissores de temperatura (TT) / sondas de temperatura, ttm como objectivo fornecer
ao Dispositivo Electrénico de Conversdo de Volume de Géas (Corrector de Volume) o valor

instantaneo da temperatura existente no ponto de medic&o.
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6.3.1 CARACTERISTICAS

6.3.1.1 SISTEMAS CATEGORIA 1

Os transmissores de temperatura / sondas de temperatura mais utilizados sdo denominados de
Pt100 ou Pt500 e deverdo ser escolhidos mediante a temperatura de servi¢o e o tipo de Ponto
de Medicdo de Gas Natural. Sdo normalmente associados a Postos de Regulagéo e Medida de
12 classe ou GRMS - Estacdes de Regulacdo e Medida, a Postos de Medicéo de 12 classe ou
CTS - Estacdes de Transferéncia de Custédia e PM — Postos de Medida e a Postos de

Reducéo de 12 ou 22 classe ou PRM — Posto de Reduc¢éo e Medida.

6.3.1.2 SISTEMAS CATEGORIA 2

Os Sistemas de Medicdo que tenham um Corrector de Volume, integram normalmente um
transmissor de temperatura ou sonda de temperatura. As sondas de temperatura a instalar
devem ser do tipo termoresisténcia Pt 100, Pt 500 ou Pt 1000, devendo respeitar as normas

aplicaveis e serem compativeis com o Corrector de Volume a que estéo ligadas.

6.3.2 INSTALACAO

A montagem das sondas de temperatura devera ser feita no corpo do contador, ou a jusante

deste em bainhas préprias.

A instalacdo destes equipamentos deve ser efectuada em conformidade com as normas

aplicaveis.

6.3.3 PARAMETRIZACAO

A parametrizacdo destes equipamentos fica a cargo do operador da rede ou da infra-estrutura
em que o ponto de medicdo de gas natural se localize, sendo informadas as restantes partes

envolvidas.

Tendo em conta que o valor de resisténcia das sondas de temperatura (RTD) se encontra
normalizado, a parametrizagao resume-se a configuracdo adequada do Corrector de Volume

ou do transmissor de temperatura, caso exista, para o tipo de RTD utilizado.

Nos casos em que exista um transmissor de temperatura intercalado no loop de medida, torna-
se necessario garantir que a gama de saida de sinal coincide com a do corrector. E também
necessario especificar, qguando -dedliind dwe |l ,paguwmalquae tr

situacdo de alarme a normalizacdo possa ser feita com recurso a este valor.
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6.4 DisposITIVO ELECTRONICO DE CONVERSAO DE VOLUME DE GAS

(CORRECTORES E COMPUTADORES DE VOLUME)
6.4.1 CARACTERISTICAS

6.4.1.1 SISTEMAS CATEGORIA 1

Trata-se do equipamento electrénico que calcula o valor do volume normalizado, com base nos
dados enviados pelos elementos primarios (contador, PT e TT) em relacdo as condi¢des de
referéncia de pressado e temperatura (1,01325 bar e 0°C). Cabe a este equipamento fazer a
normalizacdo e integracdo do volume bem como arquivar e disponibilizar os dados de

consumo, tanto local como remotamente.

Estes equipamentos devem dispor de caracteristicas técnicas que permitam a sua integracédo
em sistemas centralizados de telecontagem e deverdo ser do tipo PTZ, isto é, o célculo do
volume normalizado deverd ter em atencdo, para além dos dados provenientes dos
equipamentos atras referidos, a determinacao do factor de compressibilidade. O calculo deste
factor devera ser feito com recurso a norma ISO 12213-3 — Natural Gas i Calculation of
compression factor i Calculation using physical properties (SGERG-88 1 Virial Equation

Simplified), de acordo com a expressao:

i [ () (7) ()

Estes equipamentos devem possuir um interface local com o utilizador, normalmente um
display ou indicador, o qual permita a consulta de valores instantdneos das condi¢cdes do
processo (caudal, pressdo, temperatura). Adicionalmente, devera possuir um arquivo destes
mesmos dados, indexados cronologicamente, e que possam ser consultados através de
acesso local com um computador que disponha de uma porta de comunicagdes e software

apropriado.

O Corrector de Volume deve ter um arquivo interno, que permita efectuar o armazenamento de
dados, em condigBes normais de funcionamento. Para o efeito, deverd ter as seguintes

caracteristicas:
e Tempo minimo de arquivo: 90 dias.

e Periodicidade de arquivo de dados: minima de 1 hora e maxima de 24 horas

(parametrizavel).
e Tempo de célculo e aquisi¢cdo de dados: maximo de 20 segundos.

e Os pardametros (dados) armazenados no arquivo deverdo ser 0s seguintes:
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- Més

— Dia

- Ano

— Hora

— Vn —Volume Normalizado
— V —=Volume Bruto

— P —Presséo

— T —Temperatura

6.4.1.2 SISTEMAS CATEGORIA 2

O Corrector de Volume é um equipamento electronico, do tipo PTZ, que procede a correc¢ao
automética do volume pelo efeito de temperatura, pressdo e factor de compressibilidade em
relacdo as condicdes de referéncia de presséo e temperatura (1,01325 bar e 0°C). Cabe a este
equipamento fazer a normaliza¢do do volume, bem como arquivar e disponibilizar os dados de

consumo.

Aos Correctores de Volume sao aplicaveis os requisitos metrolégicos essenciais dos

contadores de gas. Adicionalmente, sdo aplicaveis os seguintes requisitos:

e Detectar quando esta a funcionar fora das gamas de funcionamento indicadas pelo
fabricante para os parametros pertinentes para a exactiddo das medi¢c8es. Neste caso, 0
aparelho deve suspender a integracdo da quantidade corrigida e deve totalizar
separadamente essa quantidade pelo tempo em que estiver fora da gama de
funcionamento (medicdo em alarme). Em alternativa o Corrector de Volume utilizar4 os
parametros de referéncia nele introduzidos (valores por defeito), integrando a quantidade

medida com erro na quantidade acumulada.

e Disponibilizar todos os valores pertinentes para a medicdo sem equipamento adicional,

nomeadamente os valores acumulados medidos em alarme.

e Ser parametrizado para assumir valores de defeito para as varidveis de pressdo e
temperatura, em caso de falha dos loops de medic&o destas variaveis.

O célculo do volume normalizado devera ter em atengcdo, para além dos valores de
temperatura e presséo, a determinagdo do factor de compressibilidade. O calculo deste factor
devera ser feito com recurso a norma ISO 12213-3 — Natural Gas i Calculation of compression
factor i Calculation using physical properties (SGERG-88 i Virial Equation Simplified), ou outra

internacionalmente aceite para efeitos de metrologia legal.
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Estes equipamentos deverdo possuir um interface local com o utilizador, normalmente um
display ou indicador, o qual permitird a consulta de valores instantaneos das condigbes do
processo (caudal, pressdo, temperatura e volume acumulado). Para além disso, deverdo
possuir um arquivo destes mesmos dados, indexados cronologicamente e que possam ser
consultados localmente com recurso a um computador com software apropriado, através de

uma porta de comunicacoes.

O arquivo interno devera ter as seguintes caracteristicas:
e Tempo minimo de arquivo: 33 dias.

e Periodicidade de arquivo de dados: minima de 1 hora e maxima de 24 horas
(parametrizavel).

e Tempo de calculo e aquisicdo de dados: maximo de 20 segundos.
e Os parametros (dados) armazenados no arquivo deverao ser 0s seguintes:
- Ano
— Més
— Dia
— Hora
— Vn - Volume Normalizado
— V —=Volume Bruto
— P —Presséo

— T - Temperatura

6.4.2 PARAMETROS DE QUALIDADE DO GAS

Os limites para as caracteristicas do gas natural fornecido sdo estabelecidos no Regulamento
da Qualidade de Servigo (RQS).

Em alguns dos Pontos de Medicdo de Gas Natural existem cromatégrafos de GN que estado
ligados em tempo-real aos Correctores de Volume, fornecendo desta forma uma constante
actualizagdo dos parametros de CO,, densidade relativa e PCS para o célculo do factor de
compressibilidade. Nos restantes pontos onde ndo existe este tipo de equipamento, séo
introduzidos manualmente valores constantes dos parametros atras referenciados, permitindo,

desta forma, o respectivo calculo.
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6.4.2.1 SISTEMA CATEGORIA 1

Nas Estac6es de Regulacédo e Medicao de 12 Classe e EstagOes de Transferéncia de Custédia,
a instalacdo dos dispositivos electronicos deve ser efectuada em armario proprio, ficando
instalado na sala eléctrica (edificio localizado fora da area classificada de perigosa

[classificada).

Quando a instalacdo destes equipamentos é efectuada no Posto de Regulacédo e Medicdo do

Cliente, conforme o tipo de dispositivo especificado, existem dois tipos possiveis de instalacao:

o Dispositivo de Conversédo de Volume afastado dos elementos Primarios de medigdo: a
sua instalacdo deve ser efectuada em armario préprio, na sala eléctrica (edificio

localizado fora da area classificada de perigosa/classificada).

¢ Dispositivo de Conversao de Volume junto dos elementos Primarios de medicdo: a sua
instalacdo deve ser efectuada com o0s requisitos exigiveis para as zonas com a
classificac@o de perigosa ou potencialmente perigosa, em conformidade com as normas

aplicaveis.

6.4.2.2 SISTEMAS CATEGORIA 2
O local de instala¢do do Corrector de Volume dependera das caracteristicas do equipamento.

Este s6 podera ser instalado em zona classificada com risco de explosdo se estiver preparado

para tal, de acordo com as normas aplicaveis.

No caso da instalagdo do corrector de volume ser efectuada no exterior do Posto de Reducéo e
Medida, os locais a considerar devem estar isentos de trepida¢cdes anormais, estar ao abrigo
de choques, humidade, vapores corrosivos, poeiras, temperaturas extremas e elevada

exposicdo solar.

6.5 EQUIPAMENTOS DE ANALISE DE GAS (CROMATOGRAFOS)

6.5.1 CARACTERISTICAS

Os equipamentos de qualidade de GN tém a funcdo de determinar a composi¢cdo molar, por
método analitico, e proceder ao calculo das caracteristicas do GN, as condi¢cbes normais, para

posterior utilizacdo na correccdo do volume (compressibilidade) e no calculo da energia.
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6.5.2 INSTALACAO

Para uma adequada analise, as exigéncias na instalacéo dos equipamentos de qualidade de
GN (cromatografos), em relacdo a colheita e preparagdo da amostra, devem seguir 0s critérios

e directivas descritos na norma ISO 10715.

Os equipamentos devem ser aprovados e ter certificacdo CENELEC cumprindo as normas EN
50014: 1992 e 50018: 1994, e aprovacao CE cumprindo as normas aplicaveis de referéncia
para equipamentos eléctricos e electronicos EN 50081-1: 1992 e EN 50082-2: 1995, devendo
igualmente ser testados e certificados por entidades acreditadas, de acordo com a norma EN
61010: 1993.

6.5.3 PARAMETRIZACAO

A parametrizagdo destes equipamentos fica a cargo do operador da rede ou da infra-estrutura
em gue o Ponto de Medig&o de Géas Natural se localiza, sendo informadas as restantes partes
envolvidas. Para esta parametrizagdo recorre-se a norma ISO 6976 — Natural Gas i

Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index.

6.6 CALCULO DE ENERGIA

6.6.1 PONTOS DE MEDICAO COM CROMATOGRAFO

Os pontos de medicdo com cromatografo possuem dispositivos electrénicos de converséo de
volume de gas descritos no capitulo 6.4, que calculam o valor da energia (E) a partir do volume

normalizado (V,,) edo PCS disponibilizado em tempo real, de acordo com a seguinte expressao:

E= f Vv, PCS dt [kWh]

6.6.2 PONTOS DE MEDICAO SEM CROMATOGRAFO

Nos casos em que o Poder Calorifico Superior ndo seja disponibilizado em tempo real, o
célculo da energia (E) € realizado utilizando os volumes normalizados (V,,) e o respectivo PCS

médio diario (PCS) validado para o respectivo ponto de entrega, nos termos definidos no RQS

e de acordo com a seguinte expressao:

E=V, PCS [kWh]
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6.7 TUBAGEM

6.7.1 SISTEMAS CATEGORIA 1

O Sistema de Medicdo sera constituido, no que diz respeito a sua parte mecanica, pelo
elemento primario de medigdo de caudal anteriormente referido, que sera instalado com trogos
de tubagem (spools) de alinhamento do fluxo de gas a montante e a jusante, sendo estes
trogos parte integrante do Sistema de Medi¢do. Os comprimentos destes trogos deverdo estar

de acordo com a tabela seguinte:

Unidade de
Spool a Montante Medida Spool a Jusante Total
GRMS 10 DN 3 DN 5 DN 18 DN
PRM 5 DN 3 DN 3 DN 11 DN

Adicionalmente o sistema de medigdo devera apresentar as seguintes caracteristicas:

e As flanges deverdo ser de uma classe de presséo concordante com as condi¢cfes de

presséo do processo.

e A entrada e saida de cada cadeia deverdo existir valvulas de seccionamento. Nas
GRMSs estas valvulas possuem um actuador eléctrico, de forma a permitir a actuagao

remota.

e Nas GRMSs com um anico elemento primario de medigdo de caudal por cadeia de
medida, devera existir uma linha de interligacdo entre as duas cadeias de medida com
uma estrutura em “Z” de forma a permitir

de calibragBes por comparacéo entre medidores.

e Nos PRMs devera existir uma linha de by-pass com o mesmo comprimento que o
conjunto que compde a cadeia de medida (11 DN) de forma a poder ser feita qualquer

intervencao no sistema sem necessitar de interromper o fornecimento de gas.

6.7.2 SISTEMAS CATEGORIA 2

O Sistema de Medigdo, para além do contador, sondas de pressao e temperatura e corrector
de volume, pode incluir ainda trocos de tubagem (spools) de alinhamento de fluxo de gas a
montante e a jusante, cujos comprimentos deverdo estar de acordo com o especificado na
homologacao do contador e ter por base as especificacdes do operador da rede de distribuicdo

onde a instalacéo se localiza.
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6.8 ERROS MAXIMOS ADMISSIVEIS

Nas condi¢Bes de funcionamento homologadas e na auséncia de perturbagdes, o valor do erro
de medicdo ndo deve exceder o valor do erro maximo admissivel (EMA) estabelecido nos

requisitos especificos aplicaveis ao instrumento em causa.

Salvo indicacdo em contrario nos requisitos especificos relativos a cada categoria de
instrumento, o valor do erro maximo admissivel é expresso como valor do desvio, por excesso

e por defeito, em relacao ao valor real da grandeza medida.

6.8.1 CONTADORES DE GAS

6.8.1.1 SISTEMAS CATEGORIA 1

Os erros maximos admissiveis dos contadores de gas dos sistemas de Categoria 1 sdo os

indicados na tabela seguinte.

Erro Maximo Admissivel
Caudal (%)
Qmi n. < Q <0, 2 2
0,2 Qmax. < Q 1
6.8.1.2 SISTEMAS CATEGORIA 2

As classes de exactidao dos equipamentos de medi¢éo a instalar, devem estar de acordo com

0 estabelecido na Portaria 34/2007, de 8 de Janeiro.

6.8.2 CORRECTORES DE VOLUME

Para Correctores de Volume de GN, em condi¢cdes de operacdo, com correccao de PTZ, o
EMA é de 1%.

6.8.3  DIsPOsITIVOS DE CALCULO DE ENERGIA (COMPUTADORES DE CAUDAL)

Para os computadores de caudal sdo aplicados os critérios dos equipamentos descritos

anteriormente (dispositivos de conversdo de volume).

6.8.4 CROMATOGRAFOS

Para o PCS e a densidade, o Erro Maximo Admissivel dos cromatdgrafos € de 0,2 %.
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6.9 TELECONTAGEM

A instalacdo de equipamentos de medigdo com caracteristicas técnicas que permitam a sua
integracdo em sistemas centralizados de telecontagem, em pontos de medi¢do nao incluidos
na lista indicada em 5.2, esta dependente da aprovacdo da ERSE, na sequéncia de propostas

justificadas a apresentar pelos respectivos operadores das infra-estruturas.
A adaptacdo dos equipamentos de medicdo para permitir a sua integracdo em sistemas de
telecontagem devera ser efectuada nos seguintes prazos:

a) Até 31 de Marco de 2009, os equipamentos instalados nos pontos de medigdo referidos
nas alineas a), b), c¢), d), e), f), g) referidas no ponto 5.2 e as instala¢cdes de clientes com

consumo anual superior a 500 000 m3(n).
b) Até 30 de Junho de 2010, os equipamentos instalados nas instalacdes de clientes com

consumo anual igual ou superior a 100 000 m*(n).

A adaptacédo dos equipamentos de medicdo nas instalacfes dos clientes para permitir a sua
integracdo em sistemas de telecontagem deve observar as prioridades a seguir indicadas, por

ordem decrescente:

a) Instalacdes de clientes que tenham celebrado um contrato de fornecimento com um
comercializador em regime de mercado ou que pretendam adquirir gas natural nos

mercados organizados ou por contratacdo bilateral.
b) Instala¢des de novos clientes cujo consumo anual previsto seja superior a 100 000 m3(n).
¢) Restantes instalacdes.

Nos casos das instalacdes referidas na alinea a), a adaptagdo dos equipamentos deve ser

efectuada no prazo maximo de 60 dias.

Iniciada a adaptacdo dos equipamentos de medicdo para permitir a sua integragdo em
sistemas de telecontagem, os operadores das infra-estruturas devem enviar a ERSE, no prazo

de 20 dias ap6s o fim de cada trimestre, as seguintes informacdes:
a) Numero de equipamentos de medicdo adaptados no trimestre respectivo.
b) Custos suportados com a adaptacdo dos equipamentos de medicao.

c) Numero estimado de equipamentos a intervencionar no trimestre seguinte.

6.9.1 SISTEMAS CATEGORIA 1

Nos pontos de abastecimento do sistema de transporte de gas natural e nas fronteiras entre as

redes de transporte e de distribuicdo deve estar instalado, localmente, por cada ponto fisico de
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ligagdo, um sistema remoto de telecontagem de gas natural, constituido por unidades remotas
de telecontagem e respectivas ligacdes.

Em cada instalacdo deve existir, pelo menos, uma RTU que recolha as informacdes dos
diferentes contadores da instalacdo, garantindo o seu armazenamento em meméria nao volatil

durante o periodo de tempo adequado.

A RTU é um concentrador remoto, receptor de todas as informagGes do processo, que as

processa internamente.

A transmissdo desta informacdo entre contadores e concentrador é suportada em ligacdes

fisicas permanentes.

O concentrador remoto deve, ainda, ter capacidade de deteccdo e memorizagdo de alarmes de
funcionamento anormal.

A transmissdo da informacgdo entre os concentradores remotos e o Sistema Central de

Telecontagem é suportada em adequados sistemas de telecomunicacdes.

6.9.2 SISTEMAS CATEGORIA 2

A telecontagem, quando aplicavel, relativa aos Postos de Reducgdo e Medida de clientes nos

guais é instalada, é constituida por unidades de telecontagem e respectivas ligacdes.

Em cada Sistema de Medi¢do que disponha de telecontagem, deve existir pelo menos uma
URT que recolha as informacdes dos diferentes Correctores de Volume da instalagéo,

garantindo o seu arquivo em mem@ria ndo volatil durante um periodo minimo de 33 dias.

O Sistema de Telecontagem deve ainda ter capacidade de deteccdo e memorizacdo de
alarmes de funcionamento.

A transmissao de dados para o sistema central de armazenamento é efectuada periodicamente

ou em continuo, consoante o processo de comunicacao utilizado.
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7 PROCEDIMENTOS PARA A COLOCACAO EM SERVICO DE UM PONTO DE
MEDICAO E SUA ALTERACAO

7.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMAS DE MEDICAO

Os Sistemas de Medicao, designadamente os contadores e equipamentos acessorios de

correccao de volume, devem ser fornecidos e instalados:
e Pelo operador da rede de transporte, nos pontos de ligacdo das suas redes as redes de
distribuicéo.
e Pelo operador da rede de transporte, nos pontos de ligacdo dos clientes fisicamente

ligados a rede de transporte.

e Pelo operador da rede de distribuicdo, nos pontos de ligacdo dos clientes que estejam

fisicamente ligados as redes de distribuicado.
e Pelos operadores das redes de distribuicdo, quando existem pontos de ligagdo entre si.

e Pelo operador da rede de transporte, nos pontos de ligacdo das instalacdes de recepcao,
armazenamento e regaseificacdo de GNL e nas instalacbes de armazenamento

subterraneo de gas natural.

e Pelo operador das instalagBes de recepcdo, armazenamento e regaseificacdo de GNL,

nos pontos de entrada ou saida daquelas instalagdes com transporte por via maritima.

e Pelo operador das instalacfes de recepcdo, armazenamento e regaseificacdo de GNL,

nos pontos de saida daquela infra-estrutura para transporte de GNL por rodovia.

e Pelo operador de rede de distribuicdo nos pontos de saida das instalagfes autonomas

de gaseificacdo de GNL para a rede de distribui¢éo.

Os Sistemas de Medicao podem ter associados equipamentos de andlise da qualidade do gas,

por cromatografia e os equipamentos necessarios a telecontagem.

O fornecimento e a instalacdo dos sistemas de medi¢do constituem encargo das entidades

anteriormente indicadas, enquanto proprietarias dos mesmos.

Os clientes ficam fiéis depositarios dos equipamentos de medi¢cdo, nomeadamente para efeitos
da sua guarda e restituicéo findo o contrato. E de sua responsabilidade reportar de imediato ao
proprietario, ou ao comercializador a que estd contratualmente ligado, danos visiveis que

detecte.
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O disposto anteriormente ndo impede a instalagdo, por parte do cliente, de um segundo
equipamento de medicdo com caracteristicas idénticas ou superiores as do equipamento

fornecido nos termos anteriormente previstos.

O operador de rede pode instalar, a pedido e por conta do cliente, equipamentos acessorios ou
complementares do sistema de medicdo com a configuracdo estabelecida neste Guia de

Medicao.
Os equipamentos de medicao e restantes acessorios com caracter fiscal devem ser selados.

Os equipamentos de medicdo devem estar acessiveis ao proprietario, para os efeitos que

considere necessario.

7.2  ALTERACAO DE UM EQUIPAMENTO DE MEDICAO EM SERVICO

Qualquer alteracdo efectuada a um Sistema de Medicdo em servigo, deve respeitar as
especificacdes técnicas, 0s requisitos e os procedimentos técnicos e de seguranca aplicaveis,

bem como as disposicdes expressas neste Guia de Medicéo.

Antes de qualquer alteracdo ao equipamento de medicdo em servico, todas as partes

intervenientes deverao ser informadas.

Sempre que possivel e necessario, deve usar-se a linha de by-pass ao contador durante a
execucao das alteracdes ao Sistema de Medicdo. Nesta situacdo, devem anotar-se os valores
de volume, pressao, temperatura, factor de correc¢édo e outros que se considerem relevantes,
bem como a hora de inicio e fim da circulacdo de gas pela linha de by-pass, para posterior

estimativa de consumos.

7.3 INSTALACOES DE CLIENTES FINAIS COM DUPLO EQUIPAMENTO DE MEDICAO

Nos termos estabelecidos no RRC, sempre que uma parte interessada assim o pretenda, pode
ser instalado um segundo equipamento de medicdo, o qual devera possuir caracteristicas

iguais ou superiores as do equipamento fornecido pelo operador da infra-estrutura.

Os encargos decorrentes do fornecimento e instalacdo do segundo equipamento sdo da

responsabilidade da parte interessada.

O segundo equipamento de medicdo fica sujeito ao programa de verificacdo periddica

aplicavel.
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Para efeitos de facturacdo é considerado o equipamento de medigdo do operador da infra-
estrutura, excepto quando este equipamento apresente comprovadamente erros, devendo
nesse caso ser consideradas as indicacfes fornecidas pelo equipamento que ndo apresentar

defeito de funcionamento.
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8 PROCEDIMENTOS DE VERIFICACAO E ENSAIO DOS SISTEMAS DE
MEDICAO

8.1 VERIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDICAO

A verificacdo de cada um dos equipamentos que constituem o Sistema de Medicdo é
obrigatéria nos termos e com a periodicidade estabelecida na legislacdo em vigor sobre
controlo metrolégico e neste Guia de Medicdo, devendo estar formalizada num plano de

verificagdo metroldgica.

Os encargos com a verificagdo das cadeias de medida sdo da responsabilidade dos

respectivos proprietéarios.

O proprietario do equipamento de medicdo deve, quando solicitado pelo cliente, informé-lo

sobre a data em que foi efectuada a ultima verificacdo, bem como do seu resultado.

8.2  VERIFICACOES PERIODICAS

Entende-se por verificacdo peridédica toda e qualquer operagcdo de controlo metrolégico e

respectivos ajustes inserida no plano anual de calibracdes de UMs.

Estas verificagcbes devem ser realizadas por uma entidade competente, nos termos da

legislagdo em vigor sobre controlo metrolégico.

No fim da verificacdo deve ser emitido um relatério que comprove os testes a que 0s

equipamentos estiveram sujeitos, bem com os resultados obtidos durante os mesmos.

8.3  VERIFICACOES EXTRAORDINARIAS

Sempre que uma das partes detecte ou suspeite da existéncia de uma anomalia de medicdo
em qualquer um dos equipamentos que compde o Sistema de Medicao, estes devem ser
sujeitos a uma verificagdo extraordinaria, seguindo 0s mesmos procedimentos que a

verificacdo perioddica. Nestas situacdes a solicitacdo devera ser fundamentada e justificada.

Os encargos com a verificacdo extraordinaria dos equipamentos de medicao sdo da

responsabilidade das seguintes entidades:
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— Entidade que solicitou a verificacdo extraordinaria, nos casos em que a verificagao
efectuada ao equipamento vier a comprovar que o0 mesmo funciona nos limites de

tolerancia definidos.

— Proprietario do equipamento, nas restantes situacdes.

8.4 REPARACOES E SUBSTITUICOES DOS SISTEMAS DE MEDICAO

O proprietéario do Sistema de Medicao devera decidir, em funcdo da informacéo de que dispde,
nomeadamente do resultado das verificacdes efectuadas, se procede a reparagdo, ou

substituicdo do Sistema de Medi¢do em causa.

Caso o Sistema de Medicéo seja objecto de um ajuste ou repara¢do, devera obrigatoriamente

ser submetido a verificagdo do seu correcto funcionamento.

8.5 PERIODICIDADE DAS VERIFICACOES

A periodicidade maxima para efectuar as verificacdes dos equipamentos que constituem o

Sistema de Medic&o € a indicada nos pontos seguintes.

8.5.1 SISTEMAS CATEGORIA 1

Tipologia Periodicidade da Local da
Verificacéo Verificac&o
Computador de Caudal, Transmissores e sondas de
Pressdo e Temperatura e Cromatografo ~
6 meses Estacéo
[ Estacdes > 120 000 m® (n) /h ]
Computador de Caudal, Transmissores e sondas de
Pressdo e Temperatura =
1 ano Estagao
[ Estagdes < 120 000 m® (n) /h ]
Contador de Gas - prova série 6 meses Estacao
[ Estacdes > 120 000 m® (n) /h ]
Contador de Gas - prova série * 1 ano Estacdo
[ Estagbes < 120 000 m?® (n)/n]
Contador de Gas 8 anos Laboratério

* Verificagéo periodica efectuada na Estagao: verificam-se os equipamentos que constituem o Sistema de Medigao, colocando-se 0s
elementos primarios de medicédo de caudal em série, permitindo assim, verifica-los por comparagéo.
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85.2 SISTEMAS CATEGORIA 2

Independentemente de se considerar que determinado elemento de medicdo esta a funcionar
regularmente, é obrigatério proceder a verificacdes periédicas, para garantir que o0s

equipamentos estdo a funcionar dentro da gama de erros permitida.

A periodicidade de verificacdo dos diferentes tipos de contadores de gas natural que podem

integrar os Sistemas de Categoria 2 é indicada na tabela seguinte.

Tipo de contador Periodicidade de

Verificacao
Membrana 20 anos
Méssico 10 anos
Pistdes 6 anos
Turbina 6 anos

O operador da rede de distribuicdo para além de dar cumprimento as periodicidades de
verificagdo metrolégica definidas, elaborara um plano de inspeccdo as UM, com uma
periodicidade adequada, no sentido de continuar a assegurar o correcto funcionamento dos

Sistemas de Medi¢é&o.

Esta inspeccdo as UMs tem como objectivo garantir a rastreabilidade dos equipamentos de
medicdo, aferindo-os com padrdes calibrados e de modo a comparar com 0s desvios maximos

admissiveis.

As sondas de pressdo, sondas de temperatura e correctores de volume serdo igualmente
sujeitos a uma verificacdo com uma periodicidade igual a do contador a que se encontrem

fisicamente ligados.
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9 PROCEDIMENTOS DE VERIFICAGAO E MANUTENGCAO DOS SISTEMAS DE
COMUNICAGCAO E TELECONTAGEM

A validacdo das comunicacBes (compatibilidade do protocolo utilizado e do canal de
comunicacao) e parametrizacdo das URT deve ser efectuada recorrendo a uma validacdo dos
dados recolhidos remotamente, comparando-os com o0s valores memorizados localmente. Esta
validacdo devera ser feita sempre que ocorra uma visita a cadeia de medida e, pelo menos,

uma vez por ano.

Quando houver necessidade de efectuar actualiza¢Bes do sistema de telecontagem, devera ser
sempre assegurada a compatibilidade entre os equipamentos de campo e a plataforma central.

A manutenc¢do das URT é da responsabilidade dos respectivos proprietarios, incluindo, entre

outras, as seguintes tarefas:
¢ Vigilancia dos alarmes gerados e recebidos.
e Verificacdo dos elementos de seguranca.
e Controlo das comunica¢des com as UM.
e Verificacéo e sincronizagéo das bases de tempo.
e Verificacdo dos dados em arquivo.
e Garantiadosprocedi ment os de Isaekgplir anca e *“

Andlise da coeréncia de leituras.
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10 PROCEDIMENTOS DE PARAMETRIZACAO E PARTILHA DOS DADOS DE
MEDICAO

10.1 REecoLHA DE DADOS

Os equipamentos de medicdo, tal como anteriormente referido, devem dispor de caracteristicas
que permitam o acesso local aos dados de consumo. Adicionalmente, os equipamentos de
medicédo referidos em 5.2 deverdo também possuir a capacidade de integracdo em sistemas de

telecontagem.

O Sistema de Medicdo para além de obter os dados, deve efectuar o seu arquivo com

indexacé&o cronolégica, com detalhe horéario/diario durante um periodo nunca inferior a 33 dias.

A responsabilidade pelas leituras e pelos equipamentos de medic&o instalados na rede, recaira

sobre os respectivos proprietérios.

10.2 DISPONIBILIZACAO DE DADOS

O acesso aos dados de consumo e a sua disponibilizacdo aos clientes, devem ser efectuados

de modo transparente e nao discriminatério.

10.2.1 SISTEMAS CATEGORIA 1

O operador da rede de transporte € a entidade responsavel pela leitura das cadeias de medida
dos clientes ligados a rede de transporte, sem prejuizo de facultar ao cliente e ao seu
comercializador a realizacdo da leitura dos equipamentos de medicdo e a comunicacdo dos

dados, bem como a verificagéo dos respectivos selos.

O cliente devera informar o ORT, enquanto entidade responsavel pelo desenho e manutencao
do equipamento de supervisdo instalado nas estacbes GRMS e PRM, do seu interesse em
receber dados de consumo. Nesta situacdo, o ORT devera informar o Cliente sobre as
condicdes técnicas que os equipamentos onde serdo compilados os dados disponibilizados

devem cumprir.

De forma a garantir que a integridade do sistema fiscal do ORT n&o seja posta em causa,
encontram-se desenvolvidas duas solugBes para disponibilizar ao cliente os dados de

consumo:
a) Disponibilizacdo dos dados directamente do sistema de medicdo instalado no PRM:

— Caudal (4-20 mA);
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— Presséo (4-20 mA);
— Temperatura (4-20 mA).
b) Disponibilizacdo dos dados directamente do sistema de supervisdo do ORT:
— Caudal,
— Presséo;
— Temperatura;
— Volume horario;

— Volume diario.

O ORT nédo é responsavel pela utilizagdo incorrecta dos dados recebidos pelo cliente,
designadamente quando estes sejam indevidamente utilizados para o controlo de processos

internos & sua instalacéo de utilizacéo.

10.2.2 SISTEMAS CATEGORIA 2

Os operadores das redes de distribuicdo sdo as entidades responsaveis pela leitura dos
equipamentos de medi¢do das instalacGes dos clientes ligadas as suas redes, sem prejuizo do
cliente e do seu comercializador terem a faculdade de efectuar a leitura dos equipamentos de

medicéo e de receberem os dados, bem como a de verificar os respectivos selos.

O ORD podera, por solicitagdo do Cliente, facultar outro meio para consulta dos dados
registados no Sistema de Medi¢do, ndo assumindo porém qualquer responsabilidade pela sua

utilizac&@o no controlo de processos internos a instalagéo de utilizagdo do cliente.

O ORD é responsavel pelo desenho e manutencdo do equipamento de telemetria instalado nas
cadeias de medida e, se solicitado pelo cliente, devera informéa-lo sobre as condi¢bes técnicas

dos equipamentos onde serdo compilados os dados.

44



GUIA DE MEDICAO, LEITURA E DISPONIBILIZACAO DE DADOS DO SECTOR DO GAS NATURAL

11 PARAMETRIZACAO REMOTA DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIGAO E
RESPECTIVOS PROCEDIMENTOS

Os dispositivos electrénicos de conversado de volume de gas que se encontram nos Sistemas
de Medicao, instalados nas Estacdes de Regulacdo e Medicdo de 12 Classe e Estacbes de
Transferéncia Fiscal (GRMS e CTS), devem poder ser parametrizaveis remotamente via RTU,

a partir do centro de controlo.

O parédmetro hora pode ser alterado, nomeadamente para correccdo da hora legal (Verdo ou

Inverno). Nessa operacado podem ser alterados a hora, 0s minutos e os segundos.
Para todos os restantes sistemas e parametros néo € efectuada a sua alteragcao remota.

Todas as alteracdes deverdo ser comunicadas as diferentes partes envolvidas, sempre que

possivel, previamente a sua realizagdo.
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12 PROCEDIMENTOS RELATIVOS A CORRECGCAO DE ERROS DE MEDIGAO,
LEITURA E DE COMUNICAGCAO DE DADOS A DISTANCIA

12.1 IDENTIFICACAO DA ANOMALIA

Sao consideradas situacdes de anomalia aquelas em que se verifique inexisténcia de dados de

leitura.

Sempre que possivel, estas anomalias serdo corrigidas através da recolha local dos dados
armazenados no Sistema de Medi¢do. Caso ndo seja possivel aplicar esta metodologia, sera
efectuada a melhor estimativa possivel do consumo no periodo em que a anomalia se

manteve.

O processo de obtencdo da estimativa deverd seguir as regras definidas nesta seccdo tendo
em consideracdo o tipo de anomalia detectada, as caracteristicas da instalacéo, o seu regime

de funcionamento e os valores das grandezas anteriores a data de verificagdo da anomalia.

A estimativa e os dados utilizados para a obter, devem ser fornecidos a todas as partes
interessadas no processo, por um dos meios de comunicagdo disponiveis e nos formatos

previamente acordados.

12.2 CORRECCAO DE ERROS DE MEDICAO, LEITURA E DE COMUNICAGCAO DE DADOS

A DISTANCIA

12.2.1 MEDICAO E LEITURA

12.2.1.1 SISTEMAS CATEGORIA 1
a) Estacdes de Regulacdo e Medicdo de 12 Classe e Transferéncia de Fiscal (GRMS e CTS)
e Anomalia do elemento primario de medicdo de caudal:

— Estacdes com duplo equipamento de medi¢cdo em cada uma das linhas de medicéo

Nestes casos como existe dupla medicdo e um dos elementos primarios de medicéo
(contador de gas) apresenta anomalia, devem ser considerados os dados
fornecidos pelo segundo equipamento que se encontra em funcionamento e

proceder a comutacao da linha de medicao.

Nesta situacdo ndo é necessario efectuar qualquer estimativa.
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— Estac¢bes s6 com um equipamento de medicdo em cada uma das linhas de medicéo

Nestes casos, como a estacdo tem duas linhas de medicdo, cada uma com um
elemento primario de medicdo de caudal, deve-se comutar de linha, e efectuar a
estimativa dos consumos durante o periodo que decorreu entre o inicio da anomalia

e a comutacao de linha.

N

A metodologia a adoptar para proceder a estimativa deve ter por base o

estabelecido no Capitulo 15.

e Anomalia do elemento priméario de medicdo de Pressdo e Temperatura:

Na situagcdo em que exista uma anomalia nos elementos primarios de medicao de
Pressdo ou de Temperatura, o dispositivo electrénico de conversdo encontra-se
preparado de modo a continuar a efectuar automaticamente a correccdo do volume
utilizando o r esgdePréssdoouvariperaturad, ® qualdecehcentra

parametrizado no dispositivo electrénico.

Estes parametros devem ter, para o efeito, valores o mais préximo possivel dos valores

de processo.

Nesta situacdo ndo é necessario efectuar qualquer estimativa. Contudo, a facturagao

deve identificar as quantidades de gas medidas nestas condicdes.
e Anomalia do Dispositivo Electréonico de Converséao de Gas:

— Estag¢des com duplo equipamento de medi¢cdo em cada uma das linhas de medicao

Nestes casos como existe dupla medicdo e um dos dispositivos electrénico de
conversdo de gas apresenta anomalia, devem ser considerados os dados
fornecidos pelo segundo equipamento que se encontra em funcionamento e

proceder & comutacao da linha de medicao.

Nesta situacdo ndo é necessario efectuar qualquer estimativa.

— Estagdes sé com um equipamento de medi¢cdo em cada uma das linhas de medicéo

Nestes casos, como a estacdo tem duas linhas de medicdo, cada uma com um
dispositivo electrénico de conversdo de gas, deve-se comutar de linha, e efectuar a
estimativa dos consumos durante o periodo que decorreu entre o inicio da anomalia
e a comutacdo de linha. No caso de existirem leituras do medidor de caudal, a
estimativa sera feita tendo em conta o volume de gas bruto contabilizado por este e
disponivel por telecontagem, multiplicado por um factor de correccao calculado com

base no historico existente.
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¢ Anomalia do Cromatografo:

No caso da anomalia ser do cromatografo, o equipamento electrénico de correc¢céo
funcionara automaticamente com o valor colocado por defeito para o calculo dos
volumes. O valor da energia sera calculado de acordo com a metodologia de
monitorizacdo das caracteristicas de GN. Neste caso a facturagdo deve identificar as

guantidades de gas medidas nestas condicdes.
b) Postos de Regulacdo e Medicdo (PRMs) de ramais de Clientes ligados a rede de

transporte

Nos casos, em que, havendo um Unico sistema de medicao, este apresente defeito de
funcionamento, a estimativa dos consumos sera determinada de acordo com o

estabelecido no Capitulo 15 deste documento.

12.2.1.2 SISTEMAS CATEGORIA 2

As anomalias tipificadas sdo as que correspondem a avarias, inadequagdo do elemento
primario de medicdo, erros de medicdo, de configuracdo, de leitura e de comunicacdo de

dados.
Os erros caracteristicos associados a medicdo propriamente dita, sucedem, nas seguintes
circunstancias:

e Mau funcionamento ou qualquer desajuste intrinseco ao equipamento de medicao.

¢ Inadequacgdo do elemento priméario de medigcdo aos consumos efectivos do ponto de

medicgao.
e Erro de ligagdo dos equipamentos de medigao.

¢ No caso especifico do sistema de contagem estar dotado de sistemas automaticos de
correccdo de volume (PTZ), ocorre erro de medi¢do explicito quando os periodos de

integracdo do contador ou concentrador apresentam uma das seguintes indicacdes:
— Volume de contagem em alarme.
— Erro de parametrizacéo no sistema de contagem PTZ.
— Erro de parametrizacéo nos sistemas de informacéo relacionados com a medicgéo.
As regras de correccao das diversas anomalias descritas, apds a sua identificacao, andlise e

classificacéo, tém efeito para o periodo em que a anomalia se manteve, podendo ser aplicados

um ou mais dos seguintes procedimentos:
a) Definicdo de um factor multiplicativo a aplicar aos volumes de gas natural entregues.

b) Estimativa de volume de gas natural:
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<)

d)

— para o periodo em falta ou com erro;

— num periodo, por anulacdo de uma leitura passada.

Para efeitos de célculo, sdo ainda consideradas relevantes as caracteristicas da instalacao

e 0 seu regime de funcionamento.

Definigdo de um factor multiplicativo

Sempre que seja possivel determinar o valor do volume bruto (raw), deve determinar-se o
factor de erro que afectou os valores de consumo ao longo do periodo em que a anomalia

se manteve, devendo ser esse o factor de correccao a aplicar.

Na eventualidade do corrector de volume (PTZ) ndo estar a funcionar correctamente, ou de
estar a funcionar em alarme, serd aplicado um factor de correc¢do, em funcdo das
condi¢cdes de funcionamento da instalacdo, nas seguintes condicdes: se for possivel
recolher dados histéricos do corrector de volume (PTZ), serdo utilizados os dados relativos
as ultimas 4 semanas sem erro; caso contrario serdo efectuadas leituras directas das

condi¢des de escoamento.

Aplicacéo da estimativa

7

A estimativa € uma das metodologias disponiveis para a correccdo das anomalias

identificadas, sendo definida de acordo com o tipo de leitura.

Na eventualidade de a anomalia com a medicdo estar associada directamente ao contador
(auséncia de volume bruto), o erro ter4 de ser corrigido com recurso a estimativa. Para

proceder a correc¢do por estimativa deve aplicar-se o estabelecido no Capitulo 15.

12.2.2 COMUNICACAO DE DADOS A DISTANCIA

12.2.2.1 SISTEMAS CATEGORIA 1

Nos casos em que se detecte uma anomalia ao nivel do Sistema de Telecontagem, apo6s a

resolugdo da mesma, este sistema deve comunicar com o Sistema de Medi¢do, efectuando a

actualizacdo dos dados que se encontram no arquivo local do Sistema de Medicao.

Apé6s o referido anteriormente, se for identificada alguma anomalia nos dados obtidos pelo

Sistema de Telecontagem, disponiveis no centro de controlo do ORT, os mesmos devem ser

obtidos por leitura directa no arquivo do Sistema de Medicéo.
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12.2.2.2 SISTEMAS CATEGORIA 2

A existéncia de anomalias de comunicagdo tem como consequéncia a falta de dados de

medicao para a instalagdo, num determinado periodo de tempo.

Em caso de falha dos processos automaticos de recuperacdo dos dados, a entidade
responsavel pela leitura deve empregar os esfor¢cos necessarios para a sua recolha local, caso
se justifique, num prazo desejavelmente compativel com a data de fecho do periodo de

facturacéo e ndo superior a 15 dias.

Verificando-se a necessidade de se utilizar os dados de consumo sem recorrer a leitura no

local, sera aplicado o processo de estimativa definido no Capitulo 15.

Para efeitos de facturacdo ao cliente, no caso de falha de telecontagem, serdo usados os

dados recolhidos no local.

A correcgdo das anomalias de comunicagéo de dados aplica-se a valores de volumes de gas
natural relativos a periodos de integracdo bem definidos, com indicacdo explicita de que se

trata de uma estimativa.

O prazo méximo de correccdo de anomalias de comunicagdo é de 5 dias de calendéario apés a

sua deteccéo.

12.3 RESPONSABILIDADE PELA CORRECCAO DE ANOMALIAS

A entidade responséavel pelo Sistema de Medicdo é responsével pela leitura dos equipamentos

de medig&o e pela correcgdo das anomalias detectadas.

12.4 ACESSO AO SISTEMA DE MEDICAO

Os operadores das redes de transporte e distribuicdo podem efectuar deslocac¢des a instalagao
de utilizacdo do cliente para proceder a verificacdo do funcionamento do equipamento que

constitui o Sistema de Medicao.

Os agentes dos operadores das redes, devidamente identificados, devem ter livre acesso a

instalacdo onde se encontra localizado o Sistema de Medigéo.

O acesso as instalagfes deve ser efectuado em horario normal (9:00 as 18:00 horas dias Uteis)
para todo o tipo de intervengBes, com excepcdo de situacBes consideradas de emergéncia
(que possam colocar em perigo pessoas ou bens). Nestes casos, o Cliente, mediante pré-

aviso, deve facilitar 0 acesso a qualquer hora do dia.
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13 SELAGEM DOS SISTEMAS DE MEDICAO E TELECONTAGEM

O objectivo da selagem é o de evitar a violacdo de dados ou a alteracdo indevida da
parametrizacdo dos equipamentos que constituem o Sistema de Medicdo e o Sistema de
Telecontagem. Para prevenir a ocorréncia destas situagBes, no decurso do processo de
comissionamento, bem como no fim de qualquer intervencdo, todos 0s equipamentos do

Sistema de Medicédo e respectivo by-pass (no caso de existir) devem ser selados.

A selagem ou a retirada dos selos dos Sistema de Medicdo é da competéncia do proprietario

dos equipamentos.
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14 CORRECCAO DE VOLUMES MEDIDOS E TRANSFORMAGCAO EM ENERGIA
(KWH)

Os equipamentos de medicdo registam o volume de gas natural nas condicfes em que este se
encontra no momento da medicdo. Estas condicbes s&o, normalmente, denominadas de

“

condic¢gcbes de escoamento” . A fim de poder

(kWh), é necessario proceder a conversdo dos volumes medidos, de metros cubicos (m®) para
kwh.

Com o objectivo de definir a metodologia de conversdo dos volumes de gas transaccionados,
estabelecem-se os seguintes conceitos e procedimentos relacionados com a medicdo de gés
natural.

FACTOR DE CONVERSAO (FC)

Para efectuar a conversao da unidade de medida dos contadores, volume (mS), para a unidade
de medida de energia (kWh), e tendo em conta que o valor energético do gas natural se
entendera referido ao Poder Calorifico Superior (PCS) medido nas condi¢des de referéncia, o

procedimento de célculo sera o seguinte:

k
Hkwil= a1 [
Sendo

E - Energia entregue no ponto de fornecimento e a ser considerada para efeitos de

facturacéo
V - Volume medido pelo contador
Fc - Factor de conversédo

O Factor de converséo (Fc) é calculado da seguintiorma:

s 2 )

Sendo

PCS - Poder calorifico superior do gas no ponto de medida, considerando as condi¢des de

referéncia
Fcv - Factor de Correccédo de Volume devido as condi¢cdes de medida
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FACTOR DE CORRECGAO DE VOLUME

A correccdo do volume medido nas condicdes de escoamento (m®) para as condicdes de

referéncia (m>(n)) realiza-se mediante uma das seguintes formas:

e Uso de Correctores de Volume que realizam a correccdo de forma continua, integrando
0s sinais de presséo e temperatura medidos nos correspondentes transmissores. Neste
caso, para efeitos de leitura e facturacdo sdo recolhidos directamente os valores

corrigidos.

e Com recurso a um factor de correccdo volume (Fcy) calculado de acordo com a seguinte

formula:

3

] = Fer*Fep
Sendo

Fcr - Factor de correcgéo de temperatura

Fcp - Factor de correccéo de presséo

FACTOR DE CORRECGAO POR TEMPERATURA

oo 27315
T 27315+ T,

Onde

Tqss - TemMperatura no ponto de medida, em func¢éo da regiéo onde se situa a instalacéo, de

acordo com a tabela seguinte.

56



GUIA DE MEDICAO, LEITURA E DISPONIBILIZACAO DE DADOS DO SECTOR DO GAS NATURAL

Temperatura no
Rede de distribuicéo ponto de medida Fer
(Tgas)
Lisboagas 15°C 0,947944
Setgas 15°C 0,947944
Lusitaniagas 15°C 0,947944
Medigas 15°C 0,947944
Paxgas 15°C 0,947944
Dianagas 15°C 0,947944
Tagusgas 15°C 0,947944
Duriensegés 11°C 0,961288
Dourogés 11°C 0,961288
Beiragas 11°C 0,961288
Portgas 11°C 0,961288

FACTOR DE CORRECCAO POR PRESSAO

-  P+1,01325
r1,01325

Sendo
P. - Pressao relativa de fornecimento (bar)

A pressao relativa de fornecimento é a de calibracdo do redutor situado imediatamente a
montante do equipamento de medicdo, ou a transmitida pela sonda correspondente, caso
exista um corrector de volume (tipo PTZ). A informacao e os procedimentos associados ao seu

registo sdo sujeitos a processos de auditoria.

PODER CALORIFICO SUPERIOR

A conversao do volume [m3(n)] em energia (kWh) considera o valor do poder calorifico superior

do gas natural como sendo medido nas condi¢Bes de referéncia.

O PCS a considerar nesta conversdo € determinado de duas formas distintas, consoante o tipo

de medicdo na instalacdo de consumo:

e Clientes com medicao de registo diario: valor médio diario medido na GRMS do ponto de

entrega da rede de transporte associado a cada instalagdo de consumo.

e Clientes sem medigdo de registo diario: Valor correspondente a média aritmética dos

valores de PCS mensal, verificados em cada ponto de entrega, relativos a todos os
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meses ja concluidos e englobados no periodo de facturagao. Os valores de PCS mensal
serdo determinados pela média aritmética dos valores de PCS diario correspondentes.

No caso da rede de distribuicdo incluir mais do que uma ligacdo a rede de transporte,
este calculo devera ser feito com ponderacdo volumétrica dos diversos pontos de

entrega.

Para estes clientes, o PCS a considerar em cada rede de distribuigdo assume um valor

Unico.

O PCS é medido pelo operador da rede de transporte, sendo publicado com detalhe diério, por

ponto de entrega da rede de transporte a rede de distribui¢éo.

A informagé@o, bem como os procedimentos associados a sua aquisi¢cdo e publicacéo, sdo

sujeitos a processos de auditoria.

Para aplicagdo dos factores de conversdo, devem ser considerados como significativos os

valores obtidos até a sexta casa decimal (inclusive).
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15 PROCEDIMENTOS A SEGUIR PARA EFEITOS DE APURAMENTO DE
CONSUMOS

Quando existam dados reais de leitura, deve-se privilegiar 0 seu uso para efeitos de
facturacdo. Porém, num periodo compreendido entre duas leituras reais consecutivas, pode ser

necessario estimar os consumos a atribuir a determinado ponto de entrega.

No &mbito do relacionamento entre os diferentes agentes do SNGN, quer para efeitos de
facturac@o quer para efeitos de balancos, podera ser necesséario proceder a estimativas de

consumo.

Para os clientes domésticos esta prevista a leitura bimestral, sendo necessario proceder a
estimativa com elevada frequéncia, dado que uma leitura real sera praticamente sempre
intervalada com uma leitura por estimativa, no caso de a periodicidade de facturacdo ser
mensal. Para os clientes ndo domésticos esta prevista a leitura mensal, sendo necessario
proceder a estimativas apenas em situacdes excepcionais, nomeadamente por falha de leitura

de ciclo.

De seguida, sdo descritos 2 métodos de estimativa, possiveis de serem utilizados para estimar
0 consumo em qualquer Ponto de Entrega, de acordo com opc¢do tomada pelo cliente. Os
métodos de estimativa a escolha dos clientes designam-s e “ Hi st 6ri co Homdél ogo Si

“Hi €go6 Homdél ogo Corrigido”.

A definicdo do método de calculo para determinagdo do consumo estimado visa garantir uma
forma de calcular os consumos de gas natural, considerando que a obtencao das leituras de
ciclo ndo é possivel ou ndo é coincidente com a periodicidade de disponibilizacdo de dados a

assegurar.

Os principios a alcangar com 0s métodos de estimativa séo:

e Procurar que a estimativa de consumos corresponda, dentro do possivel, aos consumos

efectivamente realizados pelo cliente;

e Garantir a transparéncia e isencao do método utilizado.

Estes métodos de estimativa aplicam-se, nhomeadamente, no processo de facturacdo aos
comercializadores por parte do ORD. Para os clientes sem medicdo de registo diario s6 se

procede a estimativa nas situacdes e nas condi¢des previstas no ponto 15.1.3.
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15.1 DETERMINACAO DO CONSUMO MEDIO DIARIO EM CLIENTES FINAIS

Sobre os consumos de clientes finais aplica-se, quando necessario, um método de estimativa

gue possibilite a determinacdo de um consumo médio diario.

15.1.1 CLIENTES SEM MEDICAO DE REGISTO DIARIO E COM HISTORICO DE LEITURAS

Para os pontos de entrega com historico ndo inferior a 2 leituras reais, na eventualidade de ser
necessario proceder a realizacdo de estimativa, consideram-se as leituras reais anteriores
(histérico de consumos). O consumo médio diario sera calculado utilizando, das leituras
realizadas, um intervalo de leituras que, dentro do possivel, seja caracterizador dos consumos
do periodo de estimac&@o. Enquanto o histérico de leituras reais ndo abranger um histérico que
permita seleccionar um periodo caracterizador do periodo que se pretende estimar, considera-
se 0 consumo entre leituras, calculado entre o dia da leitura inicial (inicio do contrato) e o dia da

leitura mais recente.

O Consumo Médio Diério (C,q) é determinado de acordo com a seguinte expressao:

_CEL
md Nd

em que:
CEL Consumo entre leituras.

Nd NUmero de dias entre leituras.

15.1.2 CLIENTES SEM MEDICAO DE REGISTO DIARIO E SEM HISTORICO DE LEITURAS

No caso dos pontos de entrega com histérico de leitura inferior a duas leituras reais ou em que
tenha ocorrido uma mudanca de titular ou uma alterac@o da capacidade contratada, utiliza-se
como consumo diario o consumo médio diario caracteristico do perfil de consumo aplicavel ao

escaldo do cliente.

Os perfis de consumo padréo séo definidos no Capitulo 0.

15.1.3 CLIENTES COM MEDICAO DE REGISTO DIARIO

No caso dos clientes com medicédo de registo diario (clientes com consumos anuais iguais ou
superiores a 100 000 m®), apenas se realiza estimativa na impossibilidade absoluta de se

recolher um valor real.
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Relativamente a qualquer cliente que tenha instalado um segundo equipamento de medicao,
nas condicdes definidas no ponto 7.3., e caso se verifiqgue uma falha no Sistema de Medicéo do
operador da infra-estrutura, devera ser estabelecido um acordo entre o operador e o cliente
tendo em vista a disponibilizacdo dos dados de consumo fornecidos pelo equipamento de

medicdo desse cliente.

Para os casos em que seja necessario recorrer a estimativa de consumos, esta deve realizar-
se de acordo com um dos seguintes métodos, escolhido pelo operador da rede a qual o cliente

esté ligado, considerando sempre a melhor informacéo disponivel:

a) No caso de clientes ligados directamente a RNTGN, a diferenca entre os valores
contabilizados na respectiva GRMS e nos restantes PRM abastecidos por essa GRMS,
tendo em consideracéo o desvio histdrico existente entre os valores dados pela GRMS e o
somatério dos PRM por ela abastecidos. Para tal, tomar-se-4 como referéncia a média

daqueles desvios contabilizados nos 15 dias antes da ocorréncia da anomalia.

b) No caso dos clientes ligados & RNDGN abastecidos a média presséo, a diferenca entre os
valores contabilizados na respectiva GRMS e nos restantes PRM abastecidos por essa
GRMS, tendo em consideracdo o desvio histérico existente entre os valores dados pela
GRMS e o somatério dos PRM por ela abastecidos. Para tal, tomar-se-4 como referéncia a
média daqueles desvios contabilizados nos 15 dias antes da ocorréncia da anomalia.

c¢) O consumo diario considerado para cada um dos dias do periodo em falta deve
corresponder a média dos periodos homélogos das Ultimas 4 semanas com informacéo
disponivel. Considera-se como periodo homélogo os mesmos dias da semana (excluindo

feriados).

d) Em alternativa, os consumos considerados para cada um dos dias em falta corresponderao
a média dos consumos diarios das 4 semanas do periodo homdlogo do ano anterior,
corrigida pela evolugdo dos consumos. Para efeito de analise de evolugdo de consumos,
compara-se o consumo do ultimo més (valores validados) com o consumo do més

homadlogo do ano anterior (valores validados).

e) Caso ndo exista consumo do més homologo do ano anterior, com valores validos, o
consumo considerado para cada um dos dias com erro corresponderd a média dos
consumos dos dias das 2 semanas seguintes com informacéo disponivel. Se necessério,

este periodo pode ser estendido aos 3 periodos de facturacdo seguintes.

Na aplicacdo das regras anteriores, as estimativas efectuadas para correc¢do dos valores de
consumo assinalados como erro deverdao basear-se em valores de leitura real aceites como

validos.
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Na eventualidade de ser proposto outro método de correcgdo de anomalias, quer pelo ORD
quer pelo comercializador ou pelo cliente, desde que aceite por todas as partes, pode ser

aplicado esse método de estimativa em substituicdo do especificado nesta sec¢ao.

15.2 METODO DE ESTIMATIVA i KETORICO HOMOLOGO SIMPLESO

15.2.1 CLIENTES COM HISTORICO DE CONSUMO

Para os clientes com histérico de consumo, o consumo estimado é determinado pela seguinte

férmula:
CEstimad0= Cmd x Nd
em que:
Craiimado Consumo Estimado
C.g Consumo Médio Diério, calculado de acordo com o indicado no ponto
15.1.1, tendo por base o periodo homoélogo do ano anterior
Nd Numero de dias do periodo estimado

15.2.2 CLIENTES SEM HISTORICO DE CONSUMO

Para os clientes sem histérico de consumo, o consumo estimado é determinado pela seguinte

formula:
CEstimad0= Cmd x Nd
em que:
Ceaimado Consumo Estimado
C.g Consumo Médio Diério, calculado de acordo com o indicado no ponto
15.1.2
Nd Numero de dias do periodo estimado
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15.3 METODO DE ESTIMATIVA i H5TORICO HOMOLOGO CORRIGIDOO

15.3.1 CLIENTES COM HISTORICO DE CONSUMO

Para os clientes com histérico de consumo, o consumo estimado é determinado pela seguinte

formula:
Cmd
CEstimado = : Cmd X Nd
Cmd,_,
em que:
C._. Consumo Estimado
Estimado
Cmd, Consumo medio diario dos trés meses anteriores ao periodo de estimativa
Cmd, , Consumo médio diario do ano anterior relativo aos trés meses anteriores
ao periodo homélogo
C.q Consumo Médio Diario do ano anterior relativo ao periodo homdlogo,
calculado de acordo com o indicado no ponto 15.1.1
Nd Numero de dias do periodo estimado

15.3.2 CLIENTES SEM HISTORICO DE CONSUMO

Para os clientes sem histérico de consumo, o consumo estimado é determinado pela seguinte

formula:
CEstimad0= Cmd x Nd
em que:
Craiimado Consumo Estimado
Cog Consumo Meédio Diario, calculado de acordo com o indicado no ponto
15.1.2
Nd Numero de dias do periodo estimado

15.4 ESTIMATIVA PARA CLIENTES FINAIS COM MEDICAO DE REGISTO DIARIO

No caso dos clientes com medi¢céo de registo diario, para efeitos de facturacao, serdo sempre
utilizadas leituras reais. SO seréo aceites estimativas, respeitando as regras estabelecidas no

ponto 15.1.3, no caso de avaria do elemento primario de medi¢do (contador), ou no caso de
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avaria do corrector de volume, com a impossibilidade de obtenc&o de leitura inicial no contador

para o periodo a que respeita a facturacao.
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16 DISPONIBILIZACAO DE DADOS PARA EFEITO DE REPARTICOES E
BALANCOS

A disponibilizacdo de dados para efeito de reparticdes, balancos diarios e balancos mensais,

requer a definicdo de um processo simples e transparente.

A disponibilizacdo desta informacdo tem por base os volumes de gas natural medidos nos
diversos pontos das infra-estruturas do SNGN. O célculo dos volumes de gas transaccionados

tem por base leituras reais, estimativas e perfis de consumo.

Todos os pontos de medi¢cdo de gas natural mencionados seguidamente tém instalado um
Sistema de Medicdo com registo diario, no minimo, e devem estar integrados no Sistema de

Telecontagem que permita aceder remotamente a esses dados:

e Nas ligacdes da rede de transporte as redes de distribuicao.

Nas interliga¢des entre redes de distribuicdo de diferentes operadores.

e Nas ligacOes as redes das instalagBes de clientes com consumo anual igual ou superior
a 100 000 m*(n).

¢ Nas ligacbes as redes dos terminais de recepcdo, armazenamento e regaseificacéo de
GNL.

e Nas ligacBes as redes das instalagbes de armazenamento subterrdneo de gés natural.

¢ Nas interligacdes entre a Rede Nacional de Transporte de Gas Natural e as redes fora

do territorio nacional.

e Nas ligacBes das instalacdes de armazenamento e regaseificacdo de GNL (UAGS) as

redes de distribuig&o.

¢ Nos postos de enchimento de GNL a partir do transporte por via maritima nos terminais

de recepcéo, armazenamento e regaseificacdo de GNL.

e Nos postos de enchimento para transporte de GNL por rodovia nos terminais de

recepcao, armazenamento e regaseificacdo de GNL.

Tendo por base o referido anteriormente, e conforme previsto no RRC, para estes pontos nédo €
necessario definir perfis de consumos, sendo utilizados volumes reais obtidos. No caso de
falha de leitura real, serd realizada uma estimativa de acordo com o estabelecido no Capitulo
15.

De acordo com o previsto no RRC, deve ser desenvolvida uma metodologia que permita
caracterizar o0 consumo dos clientes sem medicdo de registo diario, através do

desenvolvimento e aplicacédo de perfis de consumo com detalhe diario.
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16.1 METODOLOGIA DE APLICACAO DE PERFIS DE CONSUMO

Os perfis de consumo séo aplicados aos clientes finais que ndo disponham de equipamento de

contagem com registo de consumos em periodo diario.

O perfil de consumo representa a distribuicao diaria do consumo anual de um cliente tipico. O
valor do perfil num determinado dia é obtido pelo quociente entre o consumo de GN do cliente
tipico desse perfil nesse mesmo dia e o consumo anual desse cliente tipico. O perfil de

consumo para um dado cliente tipico € Unico e aplicavel em todas as redes de distribuicao.

A estimacgéo dos consumos discriminados por periodos diérios é feita a partir dos consumos
registados nos equipamentos de medicdo dos clientes finais ou obtidos por estimativa, e pela

aplicacdo do perfil de acordo com as caracteristicas do local de consumo.

Os operadores da rede de distribuicdo s@o responséveis pela determinagdo dos consumos dos
comercializadores, discriminados por periodos diarios, a partir dos dados registados nos
equipamentos de medicdo dos clientes finais, ou obtidos por aplicagéo de perfis.

Os perfis de consumo séo aprovados e publicados anualmente pela ERSE nos termos do RRC,
apoés apresentacdo conjunta pelos operadores de rede de uma proposta devidamente
fundamentada.

Os perfis de consumo devem ainda ser acompanhados do valor do consumo médio diario
caracteristico de cada cliente tipico (em unidades de energia). Este consumo médio diario, que
pode assumir um valor diferente para cada rede de distribuicdo, corresponde ao quociente

entre o consumo anual do consumidor tipico, em cada rede, e o numero de dias do ano.

Os clientes distribuem-se pelos perfis de consumo, de acordo com o indicado na tabela

seguinte.

Perfil Escaléo3de Consumo

(m~(n)/ano)

P1 0-220

P2 221-500

P3 501-1 000

P4 1 001-10 000

P5 10 001-50 000

P6 50 001-100 000
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Para clientes com histérico de consumo, a atribuicdo dos perfis deve ser feita com base no

consumo dos doze meses anteriores.
No caso de clientes domésticos que ndo tenham um histérico de consumo de doze meses,
aplicam-se as seguintes regras:

e Clientes domésticos com instalacdo destinada apenas a fogao ou esquentador, aplica-se

o perfil P1.
e Aos restantes clientes domésticos aplica-se o perfil P2.
No caso dos clientes ndo domésticos, nas situa¢cdes em que ndo existe histoérico de consumo,

aplica-se o perfil de acordo com os consumos anuais estimados (indicados aquando do pedido

de ligacao a rede) tendo por base o tipo de instalacdo (poténcia instalada) e tipo de utilizacéo.
Os perfis de consumo atribuidos aos clientes domésticos sdo avaliados quando ocorra uma
das seguintes situagdes:

e Em Julho de cada ano.

e Quando a variagcdo dos consumos o justifique.

e Por acordo entre o consumidor e o seu comercializador.

16.2 CONSUMO DISCRIMINADO AGREGADO ESTIMADO

O Consumo Discriminado Agregado Estimado é determinado para cada agente de mercado. A
reparticdo dos consumos em cada ponto de entrega da rede de transporte na rede de
distribuicdo pelos vérios agentes é apurada pelo operador da rede de distribuicdo. Os
consumos atribuiveis aos clientes do comercializador de Gltimo recurso retalhista com medi¢éo
sem registo diario sdo apurados por diferenca para o total do consumo, nos termos do
estabelecido no MPAC.

16.2.1 CLIENTES COM MEDICAO DE REGISTO DIARIO

O consumo dos clientes com medicdo de registo diario é apurado por leitura real dos
equipamentos de medida. No caso de falha da leitura real serd utilizada uma estimativa de

acordo com o estabelecido no Capitulo 15.
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16.2.2 CLIENTES SEM MEDIGCAO DE REGISTO DIARIO E COM CONSUMOS ANUAIS

SUPERIORES A 10 000 m°

O consumo discriminado estimado dos clientes sem medicéo de registo diario e com consumos
anuais superiores a 10 000 m® é apurado por aplicacdo dos perfis as estimativas de consumo

médio diario para cada cliente.
O apuramento dos valores a disponibilizar é efectuado pela seguinte ordem:

¢ Discriminagdo dos consumos estimados diarios, por aplicacdo do perfil de consumo.

e Agregacdo dos consumos discriminados estimados por comercializador, rede de

distribuicdo e nivel de presséo.
O consumo diario estimado do cliente ¢, no dia d, é dado pela seguinte expressao:

P(i C

CDE§ = - x Cmd® x Nda
TR
= 1

em que:
CDEg - Consumo diério estimado do cliente ¢, correspondente ao dia d.
de - Valor do Perfil j, aplicavel ao cliente c, para o dia d.

Nda — Numero de dias do ano.

Cmd® — Consumo médio diario do consumidor ¢, estimado de acordo com o ponto 15.1.

A agregagéo dos consumos discriminados estimados por comercializador, rede de distribuicdo

e nivel de presséo é efectuada de acordo com a seguinte expressao:

CDAES® = Z CDE

V cef
ncek
Ncep

em que:

CDAEg'k’p - Consumo Discriminado Agregado Estimado no dia d do conjunto dos clientes da

carteira de cada comercializador f, na rede de distribuicdo k e no nivel de presséao p.

As entidades destinatarias e a periodicidade de disponibilizacdo dos dados do Consumo

Discriminado Agregado Estimado s&o definidas no ponto 16.8.
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16.2.3 CLIENTES SEM MEDIGCAO DE REGISTO DIARIO E COM CONSUMOS ANUAIS

INFERIORES OU IGUAIS A 10 000 m®

O consumo discriminado estimado dos clientes sem medi¢céo de registo diario e com consumos
anuais inferiores ou iguais a 10 000 m?, é apurado por aplicagdo dos perfis as estimativas de

consumo médio anual para cada perfil.

O consumo discriminado agregado estimado € calculado, diariamente, por comercializador,

rede de transporte ou distribuigdo e nivel de pressédo através da seguinte expressao:

Nj

. P! .
CDAES® = Z <NC]f’k,px - 5 X Cmd’* x Nda )
j=1 i=1 7
em que:
CDAEs’k'p - Consumo Discriminado Agregado Estimado no dia d do conjunto dos clientes da

carteira de cada comercializador f, na rede de distribuicdo k e no nivel de presséo p.

Nj — Numero total de perfis de consumo

NC},R,p — Numero de clientes no perfil j, na carteira do comercializador f, na rede de distribui¢éo
k, no nivel de presséo p

P; - Valor do Perfil j para o dia d.

Cmd"”™ — Consumo médio diario do perfil j, na rede de distribuicdo k.

Nda — Numero de dias do ano.

As entidades destinatarias e a periodicidade de disponibilizacdo dos dados do Consumo

Discriminado Agregado Estimado s&o definidas no ponto 16.8.

16.3 CONSUMO DISCRIMINADO AGREGADO DEFINITIVO

Para efeito de reparticdes e balancos diarios, para os clientes finais com instalacdes ligadas as
redes de distribuicdo, os operadores da rede de distribuicdo sdo responsaveis pela estimacdo
dos consumos discriminados por periodos diarios, a partir dos dados registados nos
equipamentos de contagem dos clientes finais, pela aplicacdo de estimativa ou pela aplicacdo

de perfis.

O Consumo Discriminado Agregado Definitivo € o consumo do conjunto dos clientes finais com
contratos de fornecimento estabelecidos com cada comercializador, apurado a partir dos dados

de leitura real e valores de consumo estimado considerados definitivos nos termos do ponto
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16.7, discriminado por dia e agregado por comercializador, rede de distribuicdo e nivel de
pressao de fornecimento.

O Consumo Discriminado Agregado Definitivo é determinado para cada comercializador em
regime de mercado. A reparticdo dos consumos em cada ponto de entrega da rede de
transporte na rede de distribuicdo pelos varios comercializadores é apurada pelo operador da
rede de distribuicdo. Os consumos atribuiveis aos clientes do comercializador de Ultimo recurso
retalhista com medicdo sem registo diario sédo apurados por diferenca para o total do consumo,

nos termos de estabelecido no MPAC.

16.3.1 CLIENTES COM MEDIGAO DE REGISTO DIARIO

O consumo dos clientes com medicdo de registo diario é apurado por leitura real dos
equipamentos de medida. No caso de falha da leitura real sera utilizada uma estimativa de

acordo com o estabelecido no Capitulo 15.

16.3.2 CLIENTES SEM MEDICAO DE REGISTO DIARIO

O consumo discriminado agregado definitivo dos clientes sem medicdo de registo diario é
apurado por aplicacdo dos perfis aos valores de leitura real ou aos valores de consumo
estimado considerados definitivos nos termos do ponto 16.7 para cada cliente.

O apuramento dos valores a disponibilizar é efectuado da seguinte forma:

e Determinacdo dos consumos de cada cliente num intervalo de leitura que abranja o
periodo de consumo a determinar ou através de valores de consumo estimado

considerados definitivos nos termos do ponto 16.7.

e Discriminacdo dos consumos por aplicacdo do perfil de consumo, aplicavel a cada
cliente.

e Agregacdo dos consumos discriminados calculados por comercializador, rede de

distribuicdo e nivel de presséo.
O consumo diario definitivo do cliente c, no dia d, é dado pela seguinte expressao:

)

c _ Pd c
CDDg = ; X Crealy,
Vi: Pl
i€EL

em que:
CDD§ - Consumo diario definitivo do cliente c, correspondente ao dia d.

de - Valor do Peffil j, aplicavel ao cliente c, para o dia d.
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L — Intervalo de leitura real que inclui o dia d.
Crealf — Consumo do consumidor ¢ obtido por leitura real (ou valor de consumo estimado

considerado definitivo nos termos do ponto 16.7), no periodo de leitura L que inclui o dia d.

A agregacdao definitiva por comercializador, rede de distribuicao e nivel de pressao é dada pela

seguinte expressao:

CDADE*P = Z CDD§

v cef

ncek
NCEp
em que:
CDADg’k’p - Consumo Discriminado Agregado Definitivo no dia d do conjunto dos clientes da

carteira de cada comercializador f, na rede de distribuicdo k e no nivel de presséo p.

As entidades destinatarias e a periodicidade de disponibilizacdo dos dados do Consumo

Discriminado Agregado Estimado séo definidas no ponto 16.8.

16.4 METODOLOGIA DE DISPONIBILIZACAO DE DADOS

A disponibilizacéo de dados de consumo dos clientes finais envolve as seguintes entidades:
e Operador da rede de transporte.
e Operadores de rede de distribuicéo.
e Comercializadores.

e Clientes.

16.4.1 DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE TELECONTAGEM
Os dados recolhidos pelos Sistemas de Telecontagem serdo disponibilizados pelo operador da
rede a qual a instalacédo do cliente esté ligada nos seguintes termos:

¢ A energia fornecida por ponto de entrega com discriminacao diria.

e Integracdo de eventuais correc¢des de anomalias de medicao, leitura e comunicacéo de

dados, nos valores fornecidos, conforme estabelecido no capitulo 15.

e A informacgéo proviséria serd disponibilizada via Web (em sitio internet criado para o
efeito pelo ORD), ou através de ficheiro com formato normalizado (disponibilizado pelo

operador da rede respectivo).
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e A informacdo definitiva serad disponibilizada aos comercializadores via Web (em sitio
internet criado para o efeito pelo ORD), ou através de ficheiro com formato normalizado
(disponibilizado pelo operador da rede respectivo), até ao quinto dia Gtil do més seguinte

ao més que se referem.

16.4.2 DISPONIBILIZAGAO DE VALORES DE CONSUMO ACUMULADOS

Consiste na disponibilizacdo da seguinte informacao:

e Valores recolhidos do equipamento de contagem nos pontos de medicdo de clientes

finais que ndo disponham de equipamento com registo diério.

e Valores resultantes do processamento de dados obtidos de acordo com o capitulo 15.

16.4.3 DISPONIBILIZAGAO DE VALORES DE CONSUMO ESTIMADO

Consiste na disponibilizagdo da informacdo dos valores de consumo estimado dos pontos de
medicdo de clientes finais, resultantes do processamento de dados determinados de acordo

com o capitulo 15.

Os operadores das redes de distribuicéo deverédo disponibilizar os dados referentes aos valores
de consumo estimado, aos respectivos comercializadores, com a periodicidade indicada neste

Guia de Medicao.

Os dados séo considerados provisorios durante o Periodo de Objec¢do, nos termos

estabelecidos no ponto 16.7.

16.4.4 DADOS DE CONSUMO DISCRIMINADO AGREGADO - REPARTICOES

Neste ponto aborda-se a disponibilizacdo de dados de consumo discriminados por periodos

diarios e agregados por carteira de comercializador.

A discriminacdo de consumos consiste na determinacdo do valor do consumo em cada dia.
Esta discriminacdo serd efectuada com base nas leituras dos clientes que possuam
telecontagem e na aplicacdo dos perfis de consumo de acordo com o ponto 16.1. para 0s

clientes que ndo possuam telecontagem.

A agregacdo de consumos, para cada periodo diario, consiste no somatério dos consumos de
todos os pontos de entrega associados a carteira de clientes finais de um comercializador. Esta
agregacdao terd em conta as alteragcbes diarias da composicdo das carteiras de clientes finais

dos comercializadores.
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Os operadores das redes de distribuicdo deverdo disponibilizar os dados de consumo
discriminado agregado dos clientes finais aos respectivos comercializadores e ao operador da

rede de transporte nos termos e timings definidos no MPAC.

A informacéo diaria sobre Consumos Discriminados Agregados de cada comercializador deve
ser ainda desagregada por rede, nivel de presséo de fornecimento e por tipo de cliente (com ou
sem registo de medicdo diaria). Esta desagregacao permite a aplicacdo da metodologia de
reparticdo de consumos prevista no MPAC e, em particular, a determinacdo do consumo
agregado diario dos clientes sem registo de medigdo diario de cada comercializador de Gltimo
recurso retalhista, por diferenca para o total das entregas da rede de transporte a rede de

distribuicéo.

16.4.4.1 CLIENTES FINAIS COM MEDICAO DE REGISTO DIARIO

O apuramento dos valores a disponibilizar é feito através do somatério, por periodos diarios,
dos consumos de todos os pontos de entrega associados a carteira de clientes finais de um
comercializador. Estes valores dos consumos séo obtidos da recolha directa dos equipamentos
de telecontagem podendo conter valores estimados de acordo com os procedimentos
estabelecidos no presente Guia de Medi¢do, resultantes das regras de correccdo de erros de

medicao, leitura e de comunicagéo.

As entidades destinatarias e a periodicidade de disponibilizacdo destes valores sdo as

indicadas no presente Guia de Medicgéo.

16.4.4.2 CLIENTES FINAIS SEM MEDICAO DE REGISTO DIARIO
O apuramento dos valores a disponibilizar é efectuado de acordo com os pontos 16.2 e 16.3.

A disponibilizacdo de dados de consumo agregado determinados pela presente metodologia
apenas se aplica aos clientes dos comercializadores de mercado. O consumo agregado
discriminado dos clientes sem medicdo de registo diario dos comercializadores de ultimo
recurso retalhistas € determinado por diferenca para o total das entregas da rede de transporte

as redes de distribuicédo, de acordo com o MPAC.

16.5 BALANCO DIARIO

Apés a realizacdo das reparticdes diarias, procede-se a elaboracdo de um balanco diario por
agente de mercado. Para a realizacdo destes balancos consideram-se 0s consumos obtidos no

ambito das reparticbes efectuadas.
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16.6 BALANCO MENSAL

No final de cada més, nos prazos estabelecidos no MPAC, procede-se a realizagdo dos
balancos mensais, detalhando e consolidando os valores diarios relativos ao consumo do més
em referéncia. Para a realizacdo do balangco mensal, considera-se o consumo relativo a esse

més para cada cliente, consumo esse obtido por leitura ou por estimativa.
Aos consumos obtidos por estimativa, aplicam-se os métodos estabelecidos no capitulo 15.

A diferenca obtida entre a soma dos balancos diarios e o balanco mensal dara origem a um
crédito (positivo ou negativo), que sera reflectido nas existéncias de cada agente de mercado,

tendo em conta o previsto no MPAC.

16.7 OBJECCAO AOS DADOS DE CONSUMO

Os valores das leituras e dos consumos estimados de clientes finais podem ser alvo de

objeccao depois de disponibilizados pelos operadores das redes de distribuigao.

Designa-se por Periodo de Objeccéo o intervalo temporal durante o qual um valor de leitura ou
de consumo estimado disponibilizado pode ser contestado pelas entidades que o recebem.

Este periodo termina 30 dias Uteis apés a data de disponibilizagdo dos dados de consumo.

Os operadores das redes de distribuicAo deverdo tratar qualquer Objeccdo num prazo néo
superior a 20 dias Uteis, salvo quando ocorra um incidente na actuag¢é@o no local de consumo,
caso em que o prazo € alargado para 35 dias Uteis. No caso de ser necessdria actuacéo no

local de consumo, a contagem do periodo anterior inicia-se apds o agendamento desta.

O agendamento da actuagéo no local de consumo deverd efectuar-se no prazo de 5 dias Gteis

apos a recepcao da objeccao.

A impossibilidade de agendamento da actuacdo no local de consumo ou da sua efectivagéo,
nos prazos previstos, considerando um maximo de 2 deslocacdes ao local, por facto imputavel

ao cliente, ou ao seu comercializador, € motivo de recusa da objeccao.

Se da Objeccdo resultar a modificacdo do valor de leitura ou do consumo estimado, os

operadores das redes disponibilizardo o valor corrigido.

Terminado o periodo de objecc¢do, o valor de leitura ou do consumo estimado é considerado

definitivo e vinculativo para efeito das reparticdes e balancos.
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16.8 ENTIDADES DESTINATARIAS, FORMATO, CONTEUDOS E PERIODICIDADE DOS

FLUXOS DE INFORMACAO

16.8.1 FORMATO E SUPORTE DA INFORMAGCAO A DISPONIBILIZAR

Os operadores das redes de distribuicdo deverdo disponibilizar os dados de consumo
discriminado agregado dos clientes finais ao operador da rede de transporte (funcdo Acerto de
Contas) com o formato pré-definido, de acordo com os horarios e periodicidade estabelecida no
MPAC.

A disponibilizacdo de dados aos clientes finais deverd ser efectuada preferencialmente por
consulta via web, em sitio internet criado para o efeito pelo operador de rede de distribuicdo. A
cada comercializador, apés solicitacdo do préprio, serd atribuida uma senha de acesso, a qual
Ihe permitirda visualizar e descarregar unicamente a informacéo relativa a sua carteira de

clientes.

Estes dados devem ser fornecidos no formato indicado no quadro seguinte:

T I

Cddigo Operador de Rede de Cadigo Operador de Rede de

Alfanam. Sim

Distribui¢éo Distribui¢éo
Nome do Operador de Rede de , . Identificacdo do Operador de Rede
o Alfandm. Sim I
Distribuicao de Distribuicéo
Data de consumos Alfanum. Sim | dd/mmlyyyy
Rede de Transporte onde esta ligado Alfanum. Sim
ello ConexaE) Tra}nspor_te~DlstrlbUIga0 Alfanum. Sim | Rede de distribuicio
/ Ponto Conexao Distribuicéo
Cédigo de Comercializador Alfanam. Sim RIS 60 i EEE PEC e S
recebe os dados
Nivel de pressdo de consumo Alfanum. Sim Identlfl_cagao e i) e pressao 2E
fornecimento do grupo de clientes
Registo de medicéo Alfanam. Sim Iden_t|f|~ca(;ao coiipe de_reglsto ge
medicao do grupo de clientes
. , . Identificacdo do tipo de dados
Tipo de dados Alfandm. Sim (CDAE, CDAD ou outros)
Consumo Num. Sim Consumo da carteira de clientes

pertencente ao comercializador

O presente formato de mensagens de dados de consumo podera ser alterado por acordo entre

os operadores de rede, os comercializadores e restantes agentes de mercado que recebam

75



GUIA DE MEDICAO, LEITURA E DISPONIBILIZACAO DE DADOS DO SECTOR DO GAS NATURAL

informacdo de consumos, de modo a adequar-se, a todo o tempo, aos requisitos operacionais

de transmisséo de dados entre os agentes.

Os formatos de mensagens de dados devem ser publicados pelos operadores de rede no sitio

da internet referido anteriormente.

16.8.2 ENTIDADES DESTINATARIAS, CONTEUDOS E PERIODICIDADE DOS FLUXOS DE

INFORMACAO

A informacé@o deve ser fornecida ao operador da rede de transporte (funcdo de Acerto de

Contas) e aos comercializadores, de acordo com o estabelecido nas tabelas seguintes.

16.8.3 CLIENTES FINAIS COM MEDICAO DE REGISTO DIARIO

) . o Escaldo de Consumo
Tipo de Entidades Contetido Periodicidade de
dados destinatarias disponibilizagao
P ¢ >2.000.000 <2.000.000
Consumo provisoério Diéria, no dia
Consumos Comercializador | de 1 dia, por Ponto seguinte ao do X X
de Entrega consumo
Consumo Consumo de 1 més
mensal por Comercializador ! Mensal X X
PE por Ponto de Entrega
Operador da Consumo diério
Consumo . . o .
SN rede nacional de | agregado da carteira | Diaria, no dia
discriminado :
agregado transporte de cade_l _ seguinte ao do X X
) (funcéo Acerto comercializador por consumo
Estimado
de Contas) ponto de entrega
Operador da Consumo diério ApoOs obtengéo
Consumo . .
SN rede nacional de | agregado da carteira | dos dados
discriminado S
agregado transporte de cade_l _ definitivos Qe X X
grega (funcédo Acerto comercializador por todos os clientes
Definitivo A .
de Contas) ponto de entrega finais da carteira
NOTAS:
(1) - néo aplicavel
X aplicavel
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16.8.4 CLIENTES FINAIS SEM MEDIGAO DE REGISTO DIARIO

Tipo de Cliente
Tipo de Entidades . Periodicidade de
. . Contetdo - - ~ N
dados destinatarias disponibilizagédo N&o L.
P Doméstico
Doméstico
Leitura de Valores de Leitura Mepsal, 24 horas
; dos Pontos de apos
Ciclo X X
Entrega da sua processamento da
Leitura Fora carteira leitura validada (2)
de Ciclo
Leitura de Comercializador (3) . 5 dias aPés a
Cliente Valores de Leitura resolucéo da ultima
) o Definitivos dos objecgéo e tendo X X
Leitura Inicial Pontos de Entrega | esta resultado
Leitura Einal da sua carteira numa alteracdo da
leitura
Valores de
Consumo Estimado | Mensal, 24 horas
de 1 més dos apoés X X
Pontos de Entrega processamento
da sua carteira
Consumo o
. Comercializador (3)
estimado . ,
Valores de 5 dias apo6s a
Consumo Definitivo | resolu¢éo da ultima
de 1 més dos objeccéo e tendo X X
Pontos de Entrega esta resultado
da sua carteira numa alteragéo
Consumo Consumo diério
I Operador da rede - .
Discriminado : agregado da Diaria, no dia
nacional de ; :
Agregado = carteira de cada seguinte ao do X X
: transporte (funcdo L
Estimado comercializador por | consumo
. Acerto de Contas)
(reparticéo) ponto de entrega
Consumo Consumo diério
discriminado Operador da rede ApoOs obtengéo dos
: agregado da X
agregado nacional de 7 dados definitivos de
S = carteira de cada . X X
Definitivo transporte (funcdo L todos os clientes
comercializador por | .~ - -
(balanco Acerto de Contas) finais da carteira
ponto de entrega
mensal)
NOTAS:
1) - nao aplicavel
X aplicavel

2) O envio destas leituras ao operador da rede de transporte apenas deve ser efectuado mediante solicitacdo explicita desta
entidade, com identificagdo dos pontos de leitura pretendidos.

) No processo de mudanga de fornecedor, tém acesso a leitura o novo fornecedor e o fornecedor cessante.
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16.8.5 DADOS DOS CLIENTES FINAIS PARA O OPERADOR DA REDE DE TRANSPORTE

(FUNGCAO ACERTO DE CONTAS)

Tipo de Cliente

Tino de dados Entidades Contetido Periodicidade de

P destinatarias disponibilizagao Nao L.

- Doméstico
Doméstico
Consumo Operador da Di
N . iagrama de carga
Discriminado rede nacional - o . .
da carteira de cada Diéria, no dia seguinte

Agregado de transporte S X X

. ~ comercializador de ao do consumo
Estimado (funcéo Acerto .

. 1 dia de consumo
(reparticéo) de Contas)
Consumo Operador da
discriminado P : Diagrama de carga | Ap0s obtencéo dos
rede nacional - e

agregado da carteira de cada | dados definitivos de

S5 de transporte T : g X X
Definitivo (funcio Acerto comercializador de todos os clientes finais
(balanco de gontas) 1 dia de consumo da carteira
mensal)
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17 AUDITORIAS EXTERNAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE
CONTAGEM E DISPONIBILIZAGCAO DE DADOS

17.1 OBJECTIVO E AMBITO

Os operadores das redes, enquanto entidades responsaveis pela disponibilizacao de
informacao de contagem, deverdo garantir a independéncia no servi¢o prestado, bem como a

qualidade e integridade dos dados a fornecer ao mercado de gas natural.

A garantia do cumprimento do principio geral referido anteriormente devera ser assegurada
através de verificagdo independente dos sistemas e procedimentos de controlo dos

equipamentos de contagem e de recolha, registo, armazenamento e disponibilizacdo de dados.

Neste ambito, os operadores das redes estdo obrigados a garantir a existéncia de auditorias
externas e independentes que suportem a revisao dos procedimentos de controlo e a qualidade
dos seus sistemas, bem como o envio dos respectivos relatérios a ERSE, nos termos do

estabelecido no RRC.

17.2 RESPONSABILIDADE DA REALIZACAO DA AUDITORIA

Cabe aos operadores das redes, ou a outra entidade em quem este delegar, promover a
implementacdo e o0 uso sistematico e adequado de mecanismos de controlo sobre os

processos e os sistemas, garantindo as condi¢cfes para que possam ser auditados.

Parte ou a totalidade das actividades consideradas em matéria de Sistemas de Informacao
podem ser delegadas num prestador de servicos externo. N&do obstante, a conformidade com
as disposicbes regulamentares, acordos e outras matérias apliciveis, mantém-se da

responsabilidade do operador da rede.

Em complemento ao referido, os operadores das redes procurardo garantir as condi¢cdes
razoaveis e objectivas para a realizagdo das auditorias, facilitando o acesso aos equipamentos
e instalagfes para inspecc¢ao, bem como, a copias dos dados e informacao existente, sem que

dai possa resultar qualquer impacto negativo no servigo de fornecimento dos dados.

17.3 MATERIAL AUDITAVEL

As auditorias deverdo suportar-se em material disponibilizado pelos operadores das redes,

nomeadamente em relacdo a documentacdo de suporte dos controlos gerais dos sistemas,

infra-estruturas e tecnologias de informacdo e dos controlos aplicacionais associados aos
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processos de medigcdo, recolha, tratamento e disponibilizacdo de dados, bem como das
evidéncias da sua aplicacdo continuada e da deteccdo e correccao de anomalias, que
permitam aferir sobre o grau de confianca quanto a fiabilidade e integridade dos dados de

contagem.

Os relatérios de auditorias anteriores realizadas no mesmo ambito, quando existentes, deveréo
ser utilizados para avaliacdo relativamente a implementacdo de medidas atempadas e

apropriadas, que tenham resultado das respectivas conclusdes.

17.4 EXECUCAO DA AUDITORIA

Os operadores das redes deverdo recorrer a auditores independentes, com reconhecida
experiéncia, praticas e metodologias em matéria de revisdo de sistemas de informagéo e de

processamento de dados.

A independéncia dos auditores, para além de organizacional, devera sé-lo também do ponto de

vista de interesse pessoal e profissional.

17.5 PERIODICIDADE DA AUDITORIA

As auditorias independentes, de caracter regular, deverdo ser realizadas com uma

periodicidade minima de 2 anos.

17.6 RELATORIO DA AUDITORIA

O relatério da auditoria devera conter a descrigcdo dos objectivos e ambito do trabalho realizado
e nele devem constar as evidéncias que suportam as conclusbes e recomendacdes
produzidas, bem como, qualquer reserva, qualificacdo ou limitacdo no contetdo que o auditor

possa ter com respeito a auditoria.
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