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1 ENQUADRAMENTO

Para incentivaa gestdo eficiente @l consumo de energia elétriGm longo do tempo, deslocandn
consumo para periodos em gagroducao é mais barata ou as redes elétricas sdo menos asilizados
paises aplicam precos diferenciados pela hora em que ocorre 0 consumo. Em Portugal continental,
aproximadamente 10% daodlientes encontramse nesta situacdoComo Variosdestes clientes séo
instalagGegmpresariais com elevados consurdegnergia ligadas nos niveis de tensao superi@stes

10% declientesrepresentan aproximadamente 69%odconsumo de eletricidade no territério continental.

A estrutura tarifaria do setor elétrico em Portugal é caracterizada, desde ha muitos anos, por uma
diferenciagéo de precos de acordo com o periodo horério do con€speriodos horérios de entrega de
energia elétrica a clientes finalo(as deponta, cheiasge vazio normal &le super vazio), previstos no
Regulamento Tarifario setor elétrico (RT}, apresentam uma duracéo e localizagédo diferenciada por ciclo

de contagemCom gpublicacdo dasarifasde energia elétricaara o0 and®20052, passaram &igorar trés

ciclos de contagemm Portugal continentahprovados pela ERSt®meadamente o ciclo semanal, o ciclo
semanal opcional e o ciclo diati&Em 2009 foi realizada umeviséo da localizac@esperiodos horarioé
Adicionalmente, foi operacionalizada, em 2024, a opc¢ao tarifaria por épocasfdasie Acesso as Redes,

que introduziu o ciclo semanal por épocas, para clientes em MAT, AT e MT em Portugal continental, com
periodos horarios diferenciados por épocas mensais e diferenciados geograficamente por trés areas de

rede®.

Os periodos horarioaprovadogela ERS&0 deaplicacadmbrigatériana tarifa de Acesso as Redes@
caso dos clientes fornecidos em mercado regyltatobém para efeitos dos precos de venda clientes

finais®. Para os clientes fornecidos em mercado liberalizado, os comercializadores podem oferecer

1Regulamento n.° 1218/2028e 7 de novembrgublicado em Diario da Republica
2Despacho n.° 26126/2004(2.2 série), de 16 de dezembro, no n.° I.5 do Anexo.

30 ciclo semanal é aplicavel a todos os niveis de fornecimento. O ciclo semanal opcional é aplicavel aos fornecimestos em muit
alta tensdo (MAT), alta tensdo (AT) e média tensdo (MT). O ciclo diério é aplicavel aos fornecimentos em baixa tehs&o especia
(BTE) e baixa tens&o normal (BTN).

4Periodos horarios aplicados a partir do ano 2009, justificados no estudo dd &f8Fagao de periodos tarifarios no ciclo diario
para 2009, de dezembro de 2008.

5 Para mais informacé&o, consulte a sec¢do 5.1 e o Anexo Il do docurBetidura Tarifaria do Setor Elétrico em 2828e
dezembro de 2024

6 No mercado regulado, os clientes séo fornecidos por um comercializador de Gltimo recurso (CUR) e os precos de venda a cliente
finais designarse por tarifa transitoria de Venda a Clientes Finais (TTVCF). Apds a extingdo da TTVCF do respetivsauyel de ten
para os clientes que continuem a ser fornecidos por um CUR, os precos sdo designados por tarifa de Venda a Clientes Finais no
ambito do fornecimento supletivo. No caso particular de clientes economicamente vulneraveis fornecidos por um CUR, os
mesmosgdesignarsse por tarifa social de Venda a Clientes Finais.



https://files.diariodarepublica.pt/2s/2025/11/216000000/0016900387.pdf
https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/26126-a-2004-1717619
https://www.erse.pt/media/fv2jtyzs/localiza%C3%A7%C3%A3odosper%C3%ADodostarif%C3%A1rios_finaldez08_.pdf
https://www.erse.pt/media/fv2jtyzs/localiza%C3%A7%C3%A3odosper%C3%ADodostarif%C3%A1rios_finaldez08_.pdf
https://www.erse.pt/media/fsnmfjgi/estrutura-tarif%C3%A1ria-se-2025-dez2024.pdf
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periodos horarios distintos pasacomponente de energia, a qual ndo inclui a parcela referente a tarifa de
Acesso as Redédara oglientes fornecidos em BTo8m uma poténcia contratadaé 20,7kVA existem

trés opcbes tarifarias disponiveipodendo osclientes escolher entre as opcbes simplésem
diferenciacaq)bihoraria(comdois periodos horariofioras fora de vazio e horas de vaeidji-horaria
(comtrés periodos horariofioras de ponta, horas cheias e horas de va2#&rpos clientes fornecidos em
BTN com uma poténcia contratada acidea20,7 kVA, a discriminacdo € necessariamentgotaria,

sendosempre tetrahorariaparatodos osclientesfora da BTN,

O SstemaBétrico Nacional(SENEsta a registaalteracdessignificativas nopadrdes de consumo e de
utilizacéo daredes, impulsionadas por diversos fatores. Entre as principais transformacdes alinhadas com
0s objetivos de neutralidade carbonica para 2050, destacalo lado do consumo, a tendéncia de
eletrificacdo, tanto de consumos industriais, como domésticos, provesjelesignadamente, dos setores

do gas e dos gases de petréleo liquefeitos, bem como a evolugédo associada ao desenvolvimento da
mobilidade elétrica. Do lado da produc@ogcrescimento acelerado da producatravés de fontesle

energia renovavel, particularmente a solar, que, dado ts#ade producdo distribuidancluindo o

autoconsumotem alterado os padrées dos transitesenergia elétricaas redes.

O preco da eletricidade no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) tem refletido essas dinamicas,
registando precos reduzidesn periodos de elevada producéo renovavel. Por outro lado, e conforme
referido, também as redes s@o impactadas por essas mudancas, embora ndo necessarismestaso

periodos

Neste contexto, tornae evidente que os periodos horarievem ser reavaliadpde formaa refletiras
condi¢les reais de utilizagdo da rezles custos subjacentes ao seu dimensionamento e operacdo. A
atualizagdo da sua localizagéo €, igep, essencial para garantir que o0s sinais de preco incentivam um
consumo eficiente, alinhado com a realidade técnica do sisteordribuindo para a reducédo dos

constrangimentos nas redes e para a minimizagéo dos investimentos necessarios no seu reforco

Com estebjetivo a ERS#ivulgoy em finais de 2024, um estuéaploratériovisandoa atualizagdo dos

periodos horariosp qual foi incluido no documentdstrutura Tarifaria do Setor Elétrico em 2§25

7 Isto significa que os comercializadores podem oferecer a um cliente, independentemente da sua opc¢ao tarifaria na tarifa de
Acesso as Redes, precos da componente de energia diferentes em cada hora do dia, como acontece no caso de ofertas a preco
dinamico,cujos pregos decorrem dos pre¢os horarios no mercado a vista do Mercado Ibérico de Eletricidade.

8 Na estrutura tetrehoraria os periodos designase por horas de ponta, horas cheias, horas de vazio normal e horas de super
vazio [RT art.° 36.%/3].


https://www.erse.pt/media/fsnmfjgi/estrutura-tarif%C3%A1ria-se-2025-dez2024.pdf
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recebeucomentarios do Conselho Tarif&@T)aquando da proposta tarifaria. O estuddsujeito a um
processo de aprimoramento e desenvolvimento continuo ao longo de, 20880 também em

consideracao os comentarios do. CT

O presente documento apresenta a metodologia, 0s pressupostos e 0s principais resultados desse estudo,
suportando a consulta publica relativa a propostaatiealizacdodos periodos horéarios, de que este

documentoé parte integrante
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2 CARACTERIZACAO DA SITUACAO ATBERIDD®S HORARIOS

2.1 PORTUGACONTINENTAL

Em Portugal continental, apenas 10%di@ntes seencontram em opc¢des tarifarias em que 0s presgms

diferenciadosonsoante éora em que ocorre 0 consumeofhecidasem inglés como«Time of Use,

Tol, como se pode observar Quadro2-1.

No entanto, apesar de constituirem walor reduzidcem nimero, esteslientessao responsaveis por

cerca de 69% da energia elétrica total consumida no territério continental, uma vez que enragobam

instalagbes de médmgrande dimenséo, ligadaes niveis de tensdo superio(€uadro2-2).

Quadro2-1 - Tipificagao delientespor nivel ddornecimentq opg¢ao tarifaria e ciclbe contagem

em2024

Numero de contratos

Ciclo de contagem | BTN (s/IP)| BTN (IP) BTE |MT/AT/IMAT|
contagem (%
Sem ciclo 5907 676 5730 - - 90,41%
Diario 303 417 20 247 29 078 - 5,399
Semanal 201 926 33 698 11 976 25 104 4,17%
Semanal opcional - - - 1848 0,03%
Semanal por épocas - - - 20 0,0003%
98,05% 0,919 0,63% 0,419  100,00%
Nidmero de contratos
Opgao tarifaria BTN (s/IP)| BTN (IP) BTE |MT/ATIMAT|
tarifaria (%)
Simples 5907 676 5730 - - 90,41%
Bi-horario 395 993 11 850 - - 6,24%
Tri-horario 109 350 42 095 - - 2,329
Tetra-horario - - 41 054 26 972 1,04%
98,05% 0,919 0,63% 0419  100,00%

Nota: BTNg Baixa Tens&do Normal;dPluminacgdo Publica; BEBaixa Tensdo Especial; jiMédia Tensdo; AJ Alta Tensao; e

MAT¢ Muito Alta Tenséao
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Quadro2-2 - Energia consumida em Portugahtinental por nivel déornecimentoe opcéo tarifaria

estimada para 2025
Energia
Opg&o Tariféria BTN (s/IP)| BTN (IP) BTE MT AT MAT
tarifaria (%)
Simples 30,93% 0,09% - - - - 31,02%
Bi-horario 4.11% 0,13% - - - -
Tri-horario 4,75% 1,36% - - - - 68,98%
Tetra horario - - 7,11% 31,86% 14,42% 5,24%
39,80% 1,57% 7,11% 31,86% 14,42% 5,24% | 100,00%

Nota: Valores estimados pela ERSE para 2025.

A aplicacdo de precos diferenciados pela hora de consumo depende, em grande medida, d®
contagem associado a cada instalagfiee determina como saassificadas cada uma desasao longo
do dia, da semana e do ano. Estes cibdpendem o nivel de tensdo a queinstalacdo deonsuno esta
ligada, sendo por isso essencial compreendestautura tarifaria atugbara avaliar o potencial impacto de

uma eventual reformulacdo dos periodos horarios.

Aduracéo docalizacdo dogeriodos horéarios de entrega de energia elétrica a clientes, fimaisstos no
Regulamento Tarifari@ diferenciadgoor ciclo de contagem, conforme referido acima, os ciclos de

contagem saduncao do nivel de tenséo.

O conjunto de ciclos de contagem disponiveis em Portogtihentalencontrase noQuadro2-3.

Quadro2-3 - Tipologia de ciclos de contagem para efeitos de definigdo dos periodos horarios

Portugal continental

Clientesem MAT, AT e MT:

1 Ciclo Semanal

9 Ciclo Semanal opcional

1 Ciclo Semanal por épocas
Clientesem BTE e BTN:

1 Ciclo Semanal

91 Ciclo Diario
Nota:MAT¢ Muito Alta Tenséo; AJAlta Tenséo; MT Média Tensao; BTfBaixa Tensao Espec@aBTN; Baixa Tensao Normal.

O ciclo diario caracteriz®e por uma definicdo (duragdo e localizagcio) dos periodos horarios igual para

todos os dias da semar@y sejando é apresentada diferenciacdo entre os dias Uteis e aefs@snana.
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Neste cicloalém da distincdo dentro do diapenas é considerada a distincdo dos dois periodbsrde

legal® (verdo einverno)™.

O ciclo semanal caracteriga por umalefinicdo dos periodos horarios em trés categorias: (i) os dias Uteis,
(i) os sabados e (iigs domingos. Inclui ainda a distingcdo dos dois periodohode legal {erdo e

inverno)*L,

Osclientesde energia elétrica em MAT, AT e MT em Portugal continental podem optar, em qualquer
momento, entre o ciclo semanal e o ciclo semanal opciénBhra estesgonsideramse nos feriados

nacionais os periodos horarios aplicaveis nos domifgos

O periodo horario de vazio aplicavel nag6estarifarias com dois e trés periodos horarios engloba os
periodos horarios de vazio normal e de super vazio. O periodo horéario de fora de vazio aplody@taas
tarifarias com dois periodos horéarios engloba os periodbsidesde ponta e ddorascheiasOs periodos
horérios das varias opgdes tarifanamcionamse entre eles de acordo com a tabela de correspondéncia
no Quadro2-4.

Quadro2-4 - Relagao entre os periodos horarios das varias opcoes tarifarias

Tetra-horario Vazio normal
Bi-horério Fora de vazio

O Regulamento Tarifario define a duragéo dos periodos horarios para o cicloQligudooR-5) e o ciclo

semanal Quadro2-6).

9 Nos termos do Decretbei n.° 17/96, de 8 de marco, a hora legal de inverno em Portugal continental coincide com o tempo
universal coordenado (UTC) no periodo compreendido entre a 1 hora UTC do ultimo domingo de outubro e a 1 hora UTC do
ultimo domingo demargo seguinte. Complementarmente, a hora legal de verdo coincide com o tempo universal coordenado
aumentado de sessenta minutos no periodo compreendido entre a 1 hora UTC do Ultimo domingo de marco e a 1 hora UTC do
ultimo domingo de outubro.

10Ver Quadro 8.2 do RT.

11Ver Quadro 8.1 do RT.

12V/er n.° 5 do artigo 51.° do Regulamento das RelagBes Comerciais dos Setores Elétrico e do Gas (RRC).
13Ver n.° 8 do artigo 36.° do RT.
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Quadro2-5 - Ciclo diario em Portugal contintal

Ciclo diario em Portugal continental

Hora legal de Inverno Hora legal de Verao

Ponta 4h/dia Ponta 4h/dia
Cheias 10h/dia Cheias 10h/dia
Vazio Normal 6h/dia Vazio Normal 6h/dia
Super Vazio 4h/dia Super Vazio 4h/dia

Quadro2-6 - Ciclo semanal em Portugal continental

Ciclo semanal em Portugal continental

Hora legal de Inverno Hora legal de Veréo

Segunda a Sexta-feira Segunda a Sexta-feira
Ponta 5h/dia Ponta 3h/dia
Cheias 12h/dia Cheias 14h/dia
Vazio Normal 3h/dia Vazio Normal 3h/dia
Super Vazio 4h/dia Super Vazio 4h/dia
Séabados Sabados

Cheias 7h/dia Cheias 7h/dia
Vazio Normal 13h/dia Vazio Normal 13h/dia
Super Vazio 4h/dia Super Vazio 4h/dia
Domingos Domingos

Vazio Normal 20h/dia Vazio Normal 20h/dia
Super Vazio 4h/dia Super Vazio 4h/dia

Os estudos sobre a localizacéo dos periodos tarifarios determinaram a aprovacao de diversas tipologias de
ciclos de contagem, quer com estrutura semanal, quer com estrutura diaria para os diversos niveis de
tensdo. Em algumas situacfes oferamese periodos horarios alternativos na medida em que ambas as

solucgdes permiam assegurar a transmissao de sinais econdmicos eficientes.

Aslocalizacdedos periodos horarios, paraizlo diariociclo semana semanal opcionaém 2025gstao

reunidas no Quadro2-7, Quadro2-8 e Quadro2-9, respetivamente.
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Quadro2-7 - Ciclo diario para BTE e BTN em Portugal continental em 2025

Ciclo diario

Horas Cheias[lll Horas de Vazio Normal [Jj Horas de Super Vazio

Legenda: [l Horas de Ponta

dos (opc¢éactdraria).

€s perio

Nota: Em BTN, o ciclo podera ter discriminacéo em dois periodos (ofpgiiartz) ou em tr

Quadro2-8 - Ciclo semanal para todos os fornecimentos em Portugal continental em 2025

Ciclo semanal Dias Uteis

Ciclo semanal Sabados

Ciclo semanal - Domingos

Horas Cheias[ill Horas de Vazio Normal [Jj Horas de Super Vazio

Legenda: [l Horas de Ponta

).O ciclo

aria

dos (opgaettar

és perio

Nota: Em BTN, o ciclo podera ter discrimina¢do em dois periodos (opcéiartz) ou em tr

A0, que

ta granularidade de 15 minutos, nomeadamente no periodo de ponta da hora legal de ver

€ o Unico que apresen

semanal

ocorre no period®:15¢ 12:15 Por aproximacao, a figura apreseafzeriodo 9:3@; 12:30como sendo, na totalidadapras de

ponta.
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Quadro2-9 - Ciclo semanal opcional para MAT, AT e MT em Portugal continental em 2025

Ciclo semanal opcionalDias Uteis
Veré&o

EESEEEEEEEEEEN
nverno. NN HEEEEEEETEN
0000000000000
NN NQMNoMNMmeM
CHddANNDMODEIODO O~
500000000000

(@]
Q
o
%
@
3
5
=3
N
o
k]
Q,
o
=
[
n
v
o
Q
o
o
7

Veréo

L T
nverno i NNNNEEEEEEEENRRREN
0O00000000000000O0O0QOQ
ENENENOMNANNO MM MM
COddNNDDISTIOODOONN DB DD D
SO0 00000O0O0O0O0O00O0O0Ood

Veréo
Inverno

Legenda: [ Horas de Ponta = Horas Cheias[iii] Horas de Vazio Normal [JjHoras de Super Vazio

Adicionalmente, em 2024oi introduzidoo ciclo semanal por épocasonforme a revisdo regulamentar
aprovada no contexto da ConsuRéblica da ERSE n.° ZA1Este ciclo esta disponivel para clientes em

MAT, AT e MT com a opcéo tarifaria por épocas das tarifas de Acesso as Redes.

Os mapas horaripgomuma estrutura com um ciclo de contagem semaiferenciando as duracdes
por tipo de diapassam a também diferenciar as duragé@sépoca®. Adotararsse os termos de Epoca

Alta, Epoca Média e Epoca Baixa para designar os trés intervalos no qual foi dividido cada ano.

A duracéo e localizagdo dos periodos horarios do ciclo semanal por épocas enrsendsumidasno

Quadro2-10e Quadro2-11, respetivamenteA distribuicdo das épocas encorse@noQuadro2-12.

14 Disponivel emhttps://www.erse.pt/atividade/consultapublicas/consultgpublical01/

15 Esta estrutura segue o estabelecido pela EREHretiva n.° 6/2018de 27 de fevereiro, que aprova as regras dos projetos
piloto de aperfeicoamento da estrutura tarifaria e de tarifas dindmicas no Acesso as Redes em MAT, AT e MT em Portugal
continental.

10


https://www.erse.pt/atividade/consultas-publicas/consulta-publica-101/
https://files.diariodarepublica.pt/2s/2018/02/041000000/0630006321.pdf
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Quadro2-10- Duracéo dos periodos horérios para o ciclo semanal por épocas

Epoca Alta Epoca Média Epoca Baixa

Dias Uteis Horas de ponta 5 horas/dia 5 horas/dia 3 horas/dia
Horas cheias 12 horas/dia 12 horas/dia 14 horas/dia
Horas de vazio normal 3 horas/dia 3 horas/dia 3 horas/dia
Horas de super vazio 4 horas/dia 4 horas/dia 4 horas/dia
Sabados, Horas de ponta - - —
domingos, Horas cheias 3 horas/dia 3 horas/dia 3 horas/dia
e feriados Horas de vazio normal 17 horas/dia 17 horas/dia 17 horas/dia
Horas de super vazio 4 horas/dia 4 horas/dia 4 horas/dia
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Quadro2-11 - Localizacdo dos periodos horérios do ciclo semanal por épocas

Ciclo semanal por épocadias Uteis

Ciclo semanal por épocasSabadosDomingos e Feriados

Epcca At HENEEEEE NN -

Ciclo semanal por épocadDias Uteis

Ciclo semanal por épocasSabadosDomingos e Feriados

...om €2

Ciclo semanal por épocadias Uteis

Ciclo semanal por épocasSabadosDomingos e Feriados

Area A

Area B

Area C

Horas Cheiasll] Horas de Vazio Normal [l Horas de Super Vazio

[ Horas de Ponta

Legenda:

-z

Quadro2-12 - Distribuicdo das épocas plwea de rede

derededo C

Area

de rede B

Area

Area de rede A

Meédia

Meédia

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Alta

Alta

Alta

Baixa

Baixa

Baixa

Alta

Alta

Meédia

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Meédia

Alta

Alta

Alta
Média

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa
Média

Alta

Janeiro

Fevereiro
Margo

Abril

Maio
Junho
Julho

Agosto

Setembro
QOutubro

Novembro
Dezembro
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O ambito geografico de cada uma das trés areas dededsclo semanal por épocascontrase no

Anexol 16,

2.2 [ESPANHA

A estrutura deperiodos horarios vigentes em Espahtai atualizadno ambito da Circular 3/2020, de 15

de janeiro®®, tendo substituidoa anterior, que tinha sidomplementada em 200%. Para além de
contemplar a evolugdo da procurasta alteracdo teve igualmente como objetivéorneca aos
consumidoresle eletricidadesinais de precos para incentivar a utilizacdo da rede elétrica em periodos de
menor saturacdo da rede e desencorajar o seu ammoperiodos de maior procura e nos quais a

probabilidadede saturacéo é maior.

Gom a entrada em vigatos atuaigeriodos horariosa 1 de junho de 2024 opcéo tarifaria simples, que
anteriormente estava disponivel pasigentesligados em BT com poténcia contratada igual ou inferior a
15 kW, foi abolida, com o0 mesmo a aplis® & opgdo Hnoraria. Como talps precos que ja eram
diferenciados em funcéo da hora de consumo para os clientes industriais, passataigueat@ente para

os clientes residenciais, englobando, deste motlndos o0s consumidoresde eletricidade
independentemente do nivel de tensdAplicase igualmente diferenciagcdo ao nivel da poténcia

contratada para todo o tipo de consumidgresmo se analisara adiante

16 Apresenta a correspondéncia com a listagem de concelhos pelas seis areas de rede apresentatkEDiEE$a & quais
coincidem com as utilizadas no projeto piloto referido anteriormente, e que constam da proposta de manual, referido no art.°
35.°do RT,mviado a ERSE.

17 A presente analise tem como referéncia a Espanha Peninsular, desconsiderando, como tal, as llhas Baleares e as Canarias, ben
como Ceuta e Melila.

18 A Cicular 3/2020, responsabilidade da Comision Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estabeleceu a nova
metodologia para o calculo das tarifas de transporte e distribuigdo de eletricidade, tendo igualmente alterado a estrutura de
periodos  horarios. Ver, em particular, o Artigo 7.° da Circular 3/2020, disponivel em:
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2875531 13.pdf

A nova definicdo dos periodos horarios, tendo por base a Circular 3/2020, foi promulgada no Artigo 4.° do Real Dec2éto 148/20
de 9 de marco, disponivel ehttps://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOA&2021-4239.pdf

19 Ver Real Decreto 1164/2001, de 26 de outubro, no qual foram estabelecidas as tarifas de acesso as redes de transporte e
distribuicdo de energia elétrica. Para mais detalhes relativamente a definicdo dos periodos horéariosereznefgarticular,
para oArtigo 7.°, disponivel enmitps://www.boe.es/eli/es/rd/2001/10/26/1164

Mais tarde, novos pressupostos relacionados com a definicdo de temporadas e tipologia de dias viriam a ser igualmente
introduzidos, pela Orden ITC/2794/2007, de 27 de setembro, disponivdittgsi//www.boe.es/buscar/act.php?id=B@E
200717078
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Em Espanhajgoramatualmenteapenaso ciclo de contagersemanak a opc¢ao tarifaria tforaria que
seaplicam a todos os niveis tenséo Os respetivogeriodos horariodistinguemse no entanto, em dois

mapasapresentados nQuadro2-13 e Quadro2-14.

No que se refere aoslientesresidenciaisligadosem BT com poténcia contratada igual interior a

15kW 2, a diferenciacédo de pregos rege por uma estruturde consumadri-horaria considerandarés

periodos horariosponta,cheias evazio.OQuadro2-13apresenta o respetivo mapa dos periodos horérios,

que se desagrega em duas categorias: (i) dias Uteis, e (ii) shAbados, domingos e feriados. Este mapa aplica

se a todo ano, sem distinguir meses de inverno e de verao.

Quadro2-13 - Periodos horarios para consumidores em BT com poténcia contratada igual ou inferior a
15kw, em Espanha, desde 2021

Ciclo semanal - Dias Uteis

Todo o ang I IR
O O © 9 9O © © 9 9 99 © O 9 O © 9 9 9O O 9O 9O O O 9O
e e 2 2 e 2 9 9 2 2 9 92 2 9 9 9 9 9 9 9 9 < 9 9
S 4 & ® ¥ B O KN ¥ & S 4 & 8 b 8~ 8 60 S d &N &
& O ©6 O © © & 0o © 6 d +d A d o +d 4 4 4 4 & & N N

Ciclo semanal - Sdbados, Domingos e Feriados*

Todo o ang
O O © © 9 O © O O O © 9 O O © 9 O O O 9O O O O O
S © © © & © & © & © © & © © © & © © © & © © © ©
S 4 d ¥ ¥ B 8 K ® ® & 4 a4 M I b 6 KO0 o S 4 N O
S O O © © O © © 6 6 d H «H +H +H +d «d d +d4 A4 & N N «
Legenda: I Horas de Ponta Horas Cheias Horas de Vazio

* Feriados nacionais, excluindo os feriados substituiveis e aqueles sem data fixa.

Como é possivel analisar do quadro acimalias Uteis tém 8 horas de ponta (1D#h e 18kR22h), 10
horas cheias (8i0h, 14h18h e 22h24h) e 8 horas de vazio (@), enquanto os dias de fim de semana

e feriados se encontram sempre em vazio.

Para além éstadiferenciacdpao nivel do consumo, existe igualmente a possibilidade, neste caso sem
obrigatoriedade, de adotar uma diferencia¢idorariados precosde poténcia contratadaComo tal, ao
invés de contratar apenas uma poténcia que se mantém sempre a mesma, € posgivtdnicies

contratada de vazio(Oh-8h) e de fora de vazio (&¥4h), nos dias Uteis, e apenas poténcia de vazio aos

20Por comparacao, a BTN em Portugal inclui valores de poténcia contratada até 41,4 kVA. Conforme referido anteriormente, para
os clientes fornecidos em BTN com uma poténcia contratada até 20,7 kVA, ha trés opcdes tarifarias disponiveis (simples,
bi-horariae tri-horéaria) e, para os clientes fornecidos em BTN com uma poténcia contratada acima de 20,7 kVA, a discriminagdo
€ necessariamente thoraria.
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sébados, domingos e feriados, como definido no quadro admzorta salientar que a poténcia

contratada a escolha dos consumidorpsde apenas ser alteradacadadoze mese$'.

No que diz respeito ao conjunto damsumidoresonectadogem BT com poténcia contratadaperiora

15 kW em MTe em AT aplicase igualmente uma estrutura de consumehtrraria, que apresenta, no
entanto, seis periodos horéarios distintos ao longo do@Reriodo 1 a Periodo 6, indicando saturacao
decrescente da rede elétrica. Os periodos que integram a opédardria distinguemse emquatro
temporadas de precogjue no casade Espanha éhinsular, se dividem da seguinte forrademporada
alta, que compreende 0s meses de janeiro, fevereiro, julho e dezeantemporada média altajue se
refere aos meses de marco e novempademporada médiaqueengloba junho, agosto e setembi®

por ultimo, a temporada baixgue integraabril, maio e outubro.

No Quadro2-14 apresentase 0 mapa dos periodos horariiss consumidores mencionaddgualmente
desagregadem duas categorias: (i) dias Uteasn cada més do ane (ii) sdbados, domingos e feriados

em todo o ano

21Na escolha da poténcia contratada, o valor a contratar nos periodos de vazio pode ser superior ao valor contratad@msos period
de fora de vazio nos casos em que os consumidores tenham, a titulo de exemplo, equipamentos de acumulagdo de agua quente
sanitaia, maquinas de lavar e/ou secar programaveis ou um veiculo elétrico, aproveitando para efetuar o seu carregamento no
periodo de vazio. Desta forma, a escolha de uma poténcia mais elevada no periodo de vazio, associado a um termo de poténcia
mais baratopode reduzir a fatura de eletricidade.
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Quadro2-14 - Periodos horérios para consumidores em BT com poténcia contratada superior a 15 kW,
MT, e AT, em Espanha, de&fi21

Ciclo semanal - Dias Uteis
Janeird NSNS EE . DS e e- [ ]
Fevereird |0 B ] | [
Margo il
Abril I
Maio [EE [ [ e
Juin hic
Julho T [ I I ]
Agostd ]
Setembrd I
Outubro F FE
Noveembrcl S FE [ ] e
Dezembrd [ IR IR
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
e o Q2 Q 2 2 @ 2 9 2 9 9 9 9 29 9 9o 9 9
— N (2] [Te) [o2] o — [qV] [a2} < n [{e] ~ [ee] (o] o — N ™
o o o o o - - i i i - - - - i N (9V) N N
Ciclo semanal - Sdbados, Domingos e Feriados*
Todo o andi NI e e e e e e e -
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
e e 2 9 e 2 9 2 9 9 2 9 2 9 9 2 9 9 2 9 2 < 9 9
o — N ™ < Yo [(e} N~ [ee] ()] o - N (a2} < n © ~ [ee] (o] o - N ™
o o o o o o o o o o — — — — — — — — — — N N N N

Legenda: - Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 - Periodo 6
* Feriados nacionais, excluindo os feriados substituiveis e aqueles sem data fixa.

Como se pode observar no mapa acima, todos os diasapteisentam trés periodos horérios distintos,
sendo comum o periodo 6, de vazio, que se prolonga por 8 hor8k)0Quanto aos restantes, verifiea
efetivamente um padréo analogo por época de consumo, destaesndm periodo de 9 horas de maior
consumo (9HL4h e 18R22h) e um periodo de 7 horas de menor afluéncia as redesh(8hh18h e
22h24h), em todos os meses do amara efeitos de simplificacdo e compreensdo, a mudanca entre
periodos hadirios, nos dias Uteis, €, deste modo, concretizada nas mesmas horas, em todos 0os meses. Por

outro lado, @ dias de fim de semana e feriados nacionais mas&am vazio durante todo o ano.

Os consumidores em BT com poténcia contratada superior a 16nkWT eem AT podem optar por
contratar até seis tipos de poténcia, uma para cada periodo horério. A alteracéo de poténcia é igualmente
possivel apenas a cada doze meses decordAdiisionalmente, as poténcias ndo podem ser decrescentes
desde o Periodo 1 até ao Periodd, &, sendo a poténcia contrataeleante, os clientes podem ultrapassar

o valor contratado, pagando uma penalizacdo pela poténcia em excesso em caddejuando

22 A regra de poténcias contratadas crescentes ndo se aplica aos fornecimentos em BT com poténcia contratada igual ou inferior a
15kW.
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Da analise dos mapde periodos horarios vigentes émpanhadestacasea estrutura horaria em blocos
deumabhora, distinguindeseda granularidade horaria ebbbocos de 30 minutos em Portugahtinental®.

N&o obstante a capacidade dos contadores inteligentes em registar consumos em intervalos mais curtos,
a faturacéo horéaria, que se encontra em linha agranularidade atuabrmercadadiarioOMIE*, oferece

uma maiorsimplicidadepara o utilizador da rede, em particular no segmento residencial

Em termos metodoldgicos, de acordo com a Circular 3/2020, de 15 de fanesronapas dos periodos
horarios em Espanha foram obtidos através da andlise de dados histdricos de consumo, tendo por base
diagramas classificados para cada nivel de tenmsi®tambénos transitos de energia em niveis de tensao
inferiores e as respetivas perdas de enei@asiderararmsecomo ponta as horas com majmocurada

rede elétricaenquanto as cheias refletem congestéo intermédia da rede e o vazio indica um uso menor
No caso dos consumidores domésticos, foi atribyidm efeitos de simplificagdo e compreensgoal

namero de horas aos periodos de ponta, cheias e vaa®,dias UteisQuantos aos consumidores
industriais, a reparticdo thoraria foi definida @ forma mais precisa, considerandmmo analisado
anteriormente,um periodo de 9 horas diarias de maior consumo, 7 horas de consumo intermédio e 8 horas
de vazionos dias Uteisatendendo a que estes grupos de consumidores consomem mais energia, mas tém
também mabr capacidade para adaptar o seu perfil de consuaca efeitos de definicdo de temporadas
(mensaisyle precos, e tendo em conta que se pretendia assinalar de forma adequada o periodo de ponta
do sistema elétrico, procedese & andlise da distribuicdo mensal das 100, 200, 300 e 600 horas de maio
procura, em termos médios, nos anos 2013 a 2018. Em todos os casos analisados pela CNMC, os meses d
janeiro, fevereiro, julho e dezembro foram aqueles que apresentaram valores médios mais elevados,

tendo, como tal, sido incorporados na temporada#lta

Importa ainda mencionar que os mapas de periodos horarios vigentes em Espanha desde 2021 foram
determinados com base no perfil de procura dos consumidores na, attardendese desde entdo

sujeitos a monitorizac&d. A progressiva implementacdo de producdo renovavel, bem como o

23 Com excecéo do ciclo de contagem semanal, que considera nas horas de ponta da hora legal de verdo uma granularidade de 15
minutos.

24 Estava inicialmente prevista a passagem para uma estrutura duaéna, no dia 11 de junho de 2025, tendo o lancamento
sido adiado para dia 30 de setembro do presente ano.

25Ver nota de rodap#8.

26 Para mais detalhes metodoldgicos, rem@t& LJ- NI 2 | ySE2 LL RIF daSY2NA INacredé A TA O
los Mercados y la Competencia por la que se establece la metodologia para el calculo de los peajes de transportéry distribuci
RS St SOUNROARIFR£I RS wmp h®S/wew.chBced@tesRedauliffilesi2B0802R 31pdl2 y NSt SYV

27 Foi criado um grupo de trabalho para o efeito, com base no n.° 3 da Disposicién adicional primera da Circular 3/2020, de 15 d
janeiro.
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armazenamento de energia e a generalizacdo do autoconsumo e da mobilidade elétrica @uaieziv
ao descongestiomaento da rede, levando a necessidade de adaptar a sinalizagdo dos precos ao uso da

rede e, como tal, redefinir os periodos horarios.

2.3 RESTO DEUROPA

A adocéo de tadlscom diferenciacdo de precos em fungéator ou menor utilizacao da rede elétrica

€ comuma nivel europetsendo geralmente estatica, na medida em que os periodos horarios sédo definidos
antecipadamente no ambito da fixacdo da metodologia tarifariacan periodicidadeanual. Em
alternativa, embora com menor expressao, pode assumir um perfil dinAmico quando o periodo de ponta e

0 preco de utilizagdo de rede séo apenas determinados ja proximos do tempo real.

De acordo com a Agéncia da Uni&o Europeia para a Cooperagéo dos Reguladores de Energén(ACER)
habitualmente estabelecidatis ou mais perioddsorarios por dia, destacaneg® a implementagéo de
pelo menos tréperiodosintradiariosnum total de sete paisés E igualmenteomumdiferenciaros dias

Uteisdos fins de semana e feriados, apidase aos ultimos geralmentarifas mais baixas.

Importa ainda destacacom base na ACERe a diferenciacéo de precos é geralmente comum para todos

os utilizadores da rede elétrica e independentemente da localizagao do consumidor, embora existam casos
em que tal ndo se verifiquédicionalmenteg¢ introduzida em alguns paises, ummariagdo sazonal ao

longo do anogom diferenciacdaa maioria dos casos, em duas estagieemporada®, houtroscasos,

emtrésou quatro?,

28 Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Esténia, Franga, Irlanda e Portugal.

2t FNF YFA&E AYF2N¥IcepSa I OSNDOF RIF YSG2R2t23AF RIFA& Gdttingh T & R
GKS LINAOS aAdyl fa NRIKIi-eflettiveBlochidity neiNdrk/tdbifstlt S&F 82 NI RRANSE VY R! OF
no dia 26 de margo de 2025. Em particular, rerset@ara &eccdo 6.6o Relatério, e para as tabelas 40 a 43dexol.
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3 METODOLOGIARESSUPOSTOS

3.1 METODOLOGDE CALCULO DOS CUSTOS INCREMENTAIS

Esh seccaalescreve a metodologia utilizada para determinar ad¢aealizacdeslos periodos horarios
(posteriormenteapresentads no Capituld), a aplicar aos consumos dos clientes em BT, MT, AT &AMAT.
abordagem principal adotadmseouse haandlise dos custos incrementais das redes) o objetivo de
refletir os custos associados a utilizacdo das infraestruturas de transpaetdigtribuicdo de energia

elétrica

Paralelamente analise dos custos incrementaias redesforam também exploradas outras métricas

complementareparaaavaliacdo do modelo@onsseus resultadogonformedescrito ra sec¢cad.3.

A metodologia para o célculo dos custos incrementais das redes erms@iiltratrada n@uadro3-1, de
forma estilizadgem quatro etapad\a primeira etapa, éieunidaa informacao dos consumos e da geracao
distribuida, para cada nivel de tenséo, pattea mesmaestar apresentada em poténcia (MW) ou energia
(MWh). Na segunda etapdeterminan-seosdiagramas de transito de energia nas redes de transporte e
de distribuicdo, os quais permitem identificar os momentos de maior e menatilizacdo ds
infraestruturas®. Na terceira etapa, determinase os diagramaslassificados @k transitos de energia,
em gue os intervalos temporais ficam ordenatiate forma a obter a curva decrescente dos transitos de
energia.Na quarta etapacom base nesses diagramatassificadqgscada periodo de 1®ninutos é
classificado comehora deponta», «hora cheia», «hora devazionormab> ou «hora desupervazios, em
funcéo daespetivonivel deransito, quepermitem, designadamente, afetar esses periodos dos respetivos
fatores de ajustamento para perdas mesma classificacdo permétibuir os custos incrementaas
redes em EUR/MWHhassociados eadaum desseperiodos®. Estagjuatroetapas sdo repetidas para cada

nivel de tensdo, numa perspetidaottom-up», desde BT até MAT.

30Em termos gerais, 0s transitos de energia em determinado nivel de tensdo correspondem, em cada quarto de hora, ao somatério
dos consumos do proprio nivel e dos consumos a jusante, subtraidos do somatério da geragao distribuida a jusante, incluindo
uma coregao para as perdas a jusante.

15S5S3aA3YIR2 yI AfdzAGNI cen2 O02Y2 al 2Nra OflaaiAFAOFIRIAE D
32 Os custos incrementais das redes refesmmaos parametros utilizados na fixagéo das tarifas de uso das redes de transporte e

distribuicdo, e que determinam a estrutura tarifaria por variavel de faturagdo. Estes valores sao divulgados no contexto do
processo tarifario.
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Est abordagenvisa assegurarque os sinais de prego incentivem uma utilizacdo mais eficiente das
infraestruturas promovendoum consumo mais equilibrado ao longo do dia, com o objetivo de reduzir
picos de argae, assim, minimizar 0os custos operacionais e de manutencéo e mitigar a necessidade de

investimentos em reforcos na rede.
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Quadro3-1 - llustra¢do das etapas para o calculo do custo incremental das redes

Etapa llustracéo

Consumo e
geracdo
distribuida

IR AR WY == Consumo

Horas === Geragéo distribuida

Transito de
energia

MW

Horas = Transito

Diagrama
classificado do
transito de
energia

MW

Horas classificadas = Transito

Custo incremental
das redes

. Ponta
Cheias
||||I|||||I||||I||||I|||||I|- . Vazio normal

Horas classificadas . Super vazio

EUR/MWh
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Por fim,foram produadosos mapas dos periodos horarfera todos os ciclos existentepara todosos
anosda amostra (2014 a 2024pnsiderando os pressupostos apresentadosecca .2 Para a proposta

final dos novos periodospnsiderouse a média dos trés anos mais recentes (2022 a 2024)

3.1.1 DADOS UTILIZADOS

A andlise efetuada pela ERSE utilizou como principal fonte de informacdo os diagramas de carga com
desagregacdo quariooraria enviados pelalBEDES. Esses diagramas de carga refereans anos de

2014 a 202 para Portugal continentdf, e encontrarse discriminados por nivel de tensdo, por area
geograficd e tipo de cargaNo que respeita ao tipo de carga é de destacar que a informacéo inclui ndo
apenas o consumo agregado dos clientes por nivel de tensdo, mas também a identificacdo da producdo
injetada em cada nivel de tensd».partir da informacdo da-BEDES para o consumo e a geragao
distribuida, foram determinados os transitos de energia, conforme a descrigdo na¥s&@:&s valores

anuais de energia, em TWh, para estas dimensdes, sdo apresent@lascinos3-2.

Quadro3-2 - Consumo, geracéo distribuida e transitos de energia em Portugal continental, por ano

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 [ 2024 |
Valores em TWh

46,69 46,00 4581 4829 4928 47,63 47,40 4596 47,60 47,21 47,96
23,23 20,83 22,48 20,97 22,40 2343 2258 22,82 21,19 21,88 2554
28,07 29,73 27,81 32,09 31,75 28,84 2944 27,66 31,17 30,04 27,10
29,90 31,10 29,61 33,81 3357 31,11 3099 29,63 32,62 31,65 30,64
36,25 36,16 3573 3862 3911 37,13 37,02 3566 3820 37,62 37,55
Transito de energia em BT 25,69 24,86 24,68 2539 2627 2530 2510 2519 2567 2573 2591

Fonte: Dados-Redes para Portugal continental (consumo, geracgdo distrimédidulos ERSE (transitos de enang@redek

Complementarmenteforam tambémrecolhidosos precos horario¥ do Mercado Ibérico de Eletricidade
(MIBELE utilimramseparametros adotados no célculo das tarifas de energia elénoag por exemplo

os fatores de ajustamento para perdas e 0s custos incrementais das redes.

33 Para os resultados exploratorios apresentados no documétsivutura Tarifaria do Setor Elétrico em 20#&ram utilizados
dados relativos aos anos 2013 a 2023.

34 Seis DR(Direcdo de Redes e Clientes), a semelhancga de estudos anteriores, nomeadamente no ambito gulqimEto
aperfeicoamento das tarifas de Acesso as Redes, mencionado anteriormente.

35 Correspondentes a negociacdo em mercado diario, no mercado a vista.
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3.1.2 CALCULO DO TRANSITO DE ENERGIA NAS REDES

Em primeiro lugar, foram determinados os diagramas de transito de energia nas redes de transporte e de
distribuicdo de energia elétrica, que sdo dados pelo consumo agregado dos clientes, descontado da

producaodistribuidae corrigido das perdas técnicas.

De forma geral, o transito de energia em um determinado nivel de tens&o € obtido a partir do consumo
dos clientes do proprio nivel de tensao, somado ao consumo dos niveis a jusante, descontado da producgéo

a jusante Logo, a injecado de energia contribui para a reducao dos transitos de energia a montante.

Adicionalmente, foram consideradas as perdas técnicas de cada nivel de tensdo, uma vez que sdo
responsaveis por um transito adicional. Essas perdas sao estimadas com base nos fatores de ajustamento
para perdas, que sdo publicados anualmente pela ERSEbito 8maprovagéo das tarifas para o ano

seguinte.

O fluxogramaepresentadmaFigura IlL, do Anexo, ilustra detalhadamente os calculos e transformacdes
realizados sobre os diagramas de carga fornecidos{REDES, de modo a calcular os transitos de energia
em cada nivel de tens&b A metodologia apresentada no fluxograma foi aplicada individualmente a cada

area geografica replicada para cada ano.

AFigura3-1 e Figura3-2 apresentan, respetivamenteosperfis diarios médioso periodo d&2022 a 2024
para o consumo total e transitos em cada nivel de tensao, bem como os graficos de dispersdo dos consumos
e transitosdos diaditeisdos meses de dezembro a fevereitgara @ mesmaanos permitindo observar

a variabilidade do transito de energia em cada nivel de tensao.

36 No que se refere aos transitos de energia por nivel de tensédo, os mesmos tém a seguinte designacao no fluxograma apresentado
na Figura Ill, do AnexoTransito BE BT carga liquida com perdr¥/) | Transito MT= MT carga liquida com perd&sV) |
Transito AE AT carga liquida com perd@sT (kW) Transito MATE MAT carga liquida com perdigV).

37 Para esta analise foram considerados os trés meses centrais compreendidos na hora legal de inverno, uma vez que tendem a
incluir os dias de maior utilizacéo da rede.
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Figura3-1 - Perfil médio diario doonsumo total e dos transitos nas redes, por nivel de tensao, no
periodo de 2022 a 2024

1.4
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Nota: Os valores apresentados em p.u. (por unidade) resultam da normalizagéo de cada curva relativamente ao seu valoenoéldi@m
analise. Este processo permite comparar a forma dos perfis independentemente da sua magnitude absoluta.

Figura3-2 - Representagdo do consumo total e respetivos transitos nas redes notedides meses de

dezembro a fevereiro, nos ands2022a2024
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Nota:As areas sombreadas indicam a disperséo dos perfis diarios de consumo e transito observados nodaiasestssdalezembro a
fevereiro, ao longo dos anos de 2022 a 2024 como limite®s valores maximosmeinimos) O eixo vertical encontrse expresso em
quilowatt (kW).

Analisando @rimeirafigura, verificase que o perfil dos transitos de energia acompanha de forma muito
proxima o perfil do consumo totalomeadamente naquilo que € a localizacdo dos periodos de maior e

menor utilizacag respetivamenteExistemdiferencasna amplitude dos valores maximos e minimos, que
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sdo mais acentuadams diagramas dos transitos de energia, mas que podeomsegsultado da figura

analisar o perfil em termos relativés

NaFigura3-2, observase que aransito em MAT apresenta a maior variabilidactem a dispersao dos
valores maximos e minimos a marcar a maior area em torno do perfil médid*diBaiodevese ao facto
de este nivehgregarsimultaneamentes flutuacdes de toda a geracgéo distribuida e de todonsumo

dos niveis a jusante, originando flutuacdes significativas nos transitos.

Os transitos nos niveAd e MT evidenaiaum padréo intercalar, demonstrando alguma variabilidade, mas

de forma menos acentuada do que em Mpincipalmente MT

Por sua vez, o transito em BT apresenta o perfilestasek previsivel. A dispersdo é reduzida, sobretudo
em comparagao com 0s outros niveis, e obseevam pico claro e consistente no final da tarde, compativel

com os habitos de consundoméstico

3.1.3 CALCULO DOS CUSTOS INCREMENTAIS DAS REDES

Apobs o célculo dos transitos nas redes para cada nivel de tenséo, todos os periodos de 15 minutos do ano
foram classificados numa de quatro categorias horérias: hora de ponta, hora cheia, hora de vazio normal
ou hora de super vazio. Esta classificacaeéfdizada de forma independente para cadea geografica

para cada ano e para cada nivel de tensao, abrangendo a totalidade do conjunto de dados analisado.

O processo consistiu na ordenacéo descendente dos periodos de 15 minutos de cada conjunto anual, com
base no volume total de transito observauw nivel de tensdo em andlisk partir dessa ordenacéo, os
periodos com maior transito foram atribuidos a categoria de horas de ponta, seggjmutar ordem
decrescente, as categorias de horas cheias, horas de vazio normal e, por fim, horas de super vazio, de

acordo com a seguintdistribuicdo deduracdo horaria anué!:

38 Na Figura3-2 observase que o perfil médio diario tem, em termos absolutos, um comportamento préximo entre os varios
referenciais.

39 A disperséo dos valores maximos e minimos refera informagdo quartboraria nos dias Uteis dos meses de dezembro a
fevereiro, nos anos de 2022 a 2024.

40 As duracdes refletem as durag6es dos periodos horarios no ciclo semanal. Uma vez que as duragdes exatas de um determinado
ano dependem do nimero de dias Uteis, sdbados, domingos e feriados, preewtlizar as duracdes adotadas em estudos
anteriores,nomeadamente a distribuicdo no estudo da ERSEweeeiro de 201g&nota de rodapé 35), sujeitas as alteracbes
referidas.
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1 Horasde ponta 100 horag400 periodos de 15 minutos)
1 Horascheias: 4 585 hora¢l8 340 periodos de 15 minutos)
1 Horasde vazio normalk 620 hora (10480 periodos de 15 minutos)

1 Horasde super vazidl 455 hora$5.820 periodos de 15 minutds)

Historicamente, a classificacdo dos periodos horérios em Portugal conside @8@ ladéasanuais como
horas de ponta, conforme previsto em estudos anteriores e refletido no estudo exploratério promovido

pela ERSE em 20@dcluido no documentokstrutura Tarifaria do Setor Elétrico em 2§25lo entanto,

essa abordagem tendia a incluir um namero elevado de horas com niveis de transito relativamente
modestos,e dispersos por muitas horas ao longo do dilindo o sinal econémico associado aos
momentos verdadeiramente criticos de utilizagdo da r€deceptualmente, seria sempre dificil localizar

as 980 horas de ponta reais, dispersas por periodos irregulares e nao continuos, com o instrumento das
horas de pontao ciclo de contagem semanglie tem tambémem médiaessa duracdo, com a agravante

de estar sujeito a um padréo regular e de horas continuas.

Face a essa limitagdo, a presente proposta adota uma abordagem mais seletiva e representativa da
realidade operacional do sistema elétrico, restringindo a classificacao de hora de ponta as Hyuhizras

com maiortransito de energia. Esta decisdo foi sustentada pela analise dos diagramas dt@ssifica
transito em cada nivel de tensd&gura3-3), que demonstram que os picos efetivos de carga e utilizagéo

da infraestrutura ocorrem num numero significativamente reduzido de hOnasos argumentos que
balizaram a escolha do nimero das 100 horas anuais, é o facto de ter sido escolhido como a duragéo anual
maxima para ativar horas de ponta critica, na proposta de ppiletio para uma tarifa de Acesso as Redes
dinamica, apresentadpela ERSE em 20%8e por ser também uma das duracdes analisadas pela CNMC

no seu estudo para a atualizacédo, em 2021, dos periodos horarios em E&panha

410u 1479 horas (5916 periodos de 15 minutos) no caso de anos bissextos.

21+ SNJ O LING dzf 2  RrojefRsilot® gatd dpeBeitdadentd das tarifas de Acesso as Redes e introducéo de tarifas
dindmicas em Portugal continertafk RS FSHSNBANB RS uwHamy o

43Ver andlise na seccad®.
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Figura3-3 - Diagramas classificados de transitos, por nivel de tensdo, de 2019 a 2024
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Nota: Aurvas apresentadas em cada diagrama foram construidas com base nos periodos de 15 minutos que registaram os maieres valores
transitode 2019 a 2®4, sendo o valor maximo normalizado para 100%. Tomando como exemplo os diagramas da baixa tensao (Bd), verifica
que a centésima hora com maior transito corresponde a 74,5% do valor maximo observado nesse periodo, evidencianda gige 0s pico
utilizacéo d rede estdo concentrados num nimero reduzido de horas.

Apoés a classificacdo de cada periodo em horas de ponta, horas cheias, horas de vazio normal e horas de
super vazio, foi aplicado o respetivo custo incremental das redes a cada um dos pemiathaia nivel de

tensaa

Para efeitos desta andlise, o custo incremental das redes em BT, MT, AT e MAT inclui, para cada caso, ¢

custo marginal da energia ativa e o custo incremental da poténcia em horas dé&ponta

Os custos marginais da energia ativa nas tarifas de uso das redes de transporte e de distribuicdo refletem

a necessidade de acautelar as perdas técnicas de energia elétrica no dimensionamento das redes. Essas

44sto significa que a analise ndo tem em conta os pre¢os da poténcia contratada e da energia reativa.
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perdas sdo proporcionais ao consumo de energia e Sao por isso recuperadas através de um preco de
energia ativa (diferenciado por periodo horario), em EUR/RWZhseu valor econémico traduz o custo de

investimento nos ativos de redes justificados pelas perdas evitadas atuais e futuras.

O custo incremental da poténcia em horas de ponta esta expresso em EUR/KW fioParésvariabilizar
este valor para o referencial de energia, em EUR/KWh, multidé&colseu valor por 12 meses e divisku

pelo nimero anual das horas de pontasiderado na analise e referido anteriormente

Assim sendo, aos periodos anteriormente classificados como horas de ponta,-saplizocusto
incremental da poténcia em horas de ponta e o custo marginal da energia ativarasndeponta
multiplicado pelo fator de ajustamento para perdas de horas de ponta, ambos medidos em EUR/kWh. De
seguida,aos periodos classificados como horas chapgouse o custo marginal da energia ativa em
horas cheias multiplicado pelo fator de ajustamento para perdas de horas cheias. foafos,restantes
periodosrepeti-se 0 mesmo raciocinio para atribuir os custos marginais da energia ativa aos periodos de

vazio normal e de super vazio, multiplicados pelo correspondente fator de ajustamento para perdas.

Este processo foi aplicado separadamente pacinastarifas de uso das redes, nomeadamente as tarifas
de uso da rede de transporte em MAT e em AT e de uso da rede de distribuicdo em AT, MT e BT. Os transitos
de energia a considerar para a determinacdo dos custos incrementais das redes de cada tarifa estéo

identificados ndQuadro3-3.

45 Os precos dos termos de energia ativa das tarifas de uso das redes de transporte e distribuicdo sdo obtidos multiplicando os
coeficientes de ajustamento para perdas, por periodo horario, pelos precos marginais de energia, discriminados por periodo
horo-sazonal, implicitos na tarifa de Energia. Foram adotados neste estudo os valores de energia ativa da respetiva tarifa de uso
da rede, publicados no documentdatifas e precos para a energia elétrica e outros servicos em, 2i&28ezembro de 2024.

46 Foram adotados neste estudo os valores, por tarifa de uso da rede, determinados para o periodo de regulagdo de 2022 a 2025,
gue se encontram justificados no documentstutura Tarifaria do Setor Elétrico em 2828e dezembro de 2021,
designadamente nas sec¢fes 3.1.3 e 3.1.4.
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Quadro3-3 - Detalhe das tarifas de uso das redes e transitos de energia elétrica a considerar

Tarifa de uso da rede de Trénsito de energia em BT
distribuicdo em BT

Tarifa de uso da rede de Trénsito de energia em MT
distribuicdo em MT

Tarifa de uso da rede de Transito de energia em AT
distribuicdo em AT

Tarifa de uso da rede de Transito de energia em AT
transporte em AT

Tarifa de uso da rede de Transito de energia em MAT

transporte em MAT

De seguida, determinese um indicador agregado para o custo incremnleatda redes/("l’_S 'Eﬁ,éée modo

a ponderar 0s custos incrementais das redes dos varios niveis de tensdo pelos respetivos consumos
agregados dos clientes. O calculd dﬁ)g R,Se"f‘n cada periodo quariworario(j varia conforme a analise

seja realizada para o ciclo diario, semasainanalopcional e semanal por épocts adaptandese ao

nivel de tensao dos clientes considerados:

9 Ciclo diério:

TR
1 Ciclo semanal:
Y SREASRGE (b2 RGP ¢ iy L5 BT o balP RPL | ¢ 5 ¢

1 Ciclo semanal opcionalsemanal por épocas

ISR EHE g ¢ 0 Y5 BBt & P R ¢ 5

47 Descontado da producao distribuida na rede de distribuicdo em AT e corrigido das perdas na distribuicdo em AT.

48 Importa salientague, embora o ciclo semanal opcional e semanal por épocas apenas se apliguem a clientes em MAT, AT e MT,
o calculo do respetivo custo incremental das redes deve também considerar os consumos em BT, uma vez que estes também
suportam os encargos associadsgedes a montante.
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em que que o ponderaddr, sepresenta o peso do consumo dos clientes do nivel de tdnsaital do

consumo dos clientes em BT, MT, AT e MAT, isto é:

n g I 2y adgy 2
M B o5 dsR YRR

% O2Y AlTa'! ¢zl ¢zactcs . ¢

O indicador ‘L° Rtefh a virtude de condensar num tnico valor os custos incrementais de cada nivel de
tenséo da rede, e de incorporar o peso de cada nivel de tensdo na faturacdo do uso das redes ao ponderar

os valores pelo peso relativo do consumo de cliefites

No caso especifico do cidemanal por épocas,adlculo ddndicador C¥foi efetuado individualmente
para cada uma das tré&eas de rede A ¢ norte, B ¢ centro eC ¢ sul) tendo em conta srespetivos

consumos e custos incrementdis cada area

Como exemplo, Rigura3-4 apresenta a evoluc&@in custo incremental das redas longo do dia, expresso
em EUR/kWhpara o ciclo semanalesagregdo por tipo de dia (dias Gteis, sabaddsmingos, feriados)

e hora legalde inverno, ngarte superior da figuta de \erag, naparte inferio).

49Tanto os custos incrementais das redes como também o pondéradigram determinados com desagregacao qudmboaria.
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Figura3-4 - Distribuicdo horaria do custo incremental das redes no ciclo semanal
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Hora

Cada gréficdlustra a distribuicdo horaria dandicador/ I éFv‘ée';k/idenciando 0s periodos de maior

intensidade de utilizacdo da rede

Alinha preta continua indicaraédia horariados valores dé [ WS R34 intervalo temporal entre 2014 e

2024.

Asduas areas sombreadas sobrepostas ilastiaispersdo dos dados histéricos. A area sombreada mais
clara representa o intervalo entre o valor minimo e o valor maximo observado em cada hora entre 2014 e
2024. Esta area mostraamplitudetotal dos valores, incluindo casos extremos. A area mais escura, por
sua vez, indica o intervalo entre 8 gercentil e o percentil 299dos valores registados no mesmo periodo
excluindg assimps valores mais extremos. Esta faixa concentra os dados mais represgmativitindo

visualizar a variabilidade tipica dos valores horarios.

Verificase que os dias Uteis apresentam picos mais pronunciados, sobretsdmras do final da tarde
(maximo absoluto) durante as primeiras horas da mar{(h@&ximo relativg)refletindo os padrdes tipicos

daprocura.

Nos fins de semana e feriados, os custos incrementais tendem a ser inferiores e mais distribuidos ao longo

do dia, acompanhando uma menor pressdo sobrefeaestrutura de rede.
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A comparagdo entre os regimes de hora legal revela diferengas significativas, nomeadamente valores
superioresno inverno, onde se concentram 0s picos mais criticos do sistemar&n observae um
ligeiro desfasamento dos picos horérigara mais tarde, evidenciando alteracéescamportamento da

procura

3.2 PRESSUPOSTOEDETERMINACA® LOCALIZACBROS PERIODOS HORARIOS

Apos o calculo dos custos incrementais das redes, a analise foi aprofundada, considerando um conjunto de
pressupostos que orientaram o processo de exploracdo dos dados e consequente definicdo dos periodos
horarios em cada ciclo de contagemQQOadro3-4 resume 0s principais pressupostos na determinacao

dos periodos horarios.

Aaplicacdo destes pressupostos culminou nos resultados apresentados no dagitaioa visualizagdo
dos periodos horéarios por ciclo de contagem, adaptados a cada ano em analise, em formato de mapa
térmico, atribuindo cores diferentes a cada periodo horario. Por sua vez, os resultados desse capitulo foram

determinantes para estabelerca proposta de periodos horarios no capifulo
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Quadro3-4 - Pressupostos utilizados na determinac¢do dos periodos horarios

Pressuposto 1

Pressuposto 2

Pressuposto 3

Pressuposto 4

Pressuposto 5

Pressuposto 6

Pressuposto 7

Pressuposto 8

Pressupost®

Pressuposto@

Pressuposto 1

Realizac&o de analsiadividuas para cada ano.
Andliss por area geografica e posterior agregadas resultadog¢Portugal continental ou
areas de rede A, Be C).

Reducéo da granularidade dos dados, de intervalos de 15 minutos para intervalos de
minutos, através do calculo da média, copbjetivo de simplificar a interpretacao dos
dados.

Analise d ciclo di&rio, ciclo semanal e ciclo semanal opcigadirada de forma separada
para os periodos de hora legal de verdo e inverno

Analise deiclo semanal por épocasalizada de forma separada para cada uma das ép:
(alta, média e baixa)

Durag&o dos periodos horarios no ciclo diario e ciclo sermaiab semanal por épocas
conforme estabelecido no RT (confor@eadro2-5, Quadro2-6 e Quadro2-10).

Para a definicdo das horas de pontacitto diario foi realizada uma andlise tendo como
requisito4 horas de ponta continuasumaoutra anélise considerandiois blocos de 2
horas caddo bloco com o maior valor de média foi designadblBele o outro deHP_32.
Ambas as andlises considerarsgparadamente a hora legal de ver&dmde inverno.

Para a definicdo ddmras de pontalo ciclo semanahosdias Uteisnoinverng a andlise foi
realizada considerando dois blocos ¢ t®rascada, perfazendo assim as 5 horas
conforme estabelecido no R@bloco com o maior valor de média foi designadéiBe 1e

o outro deHP_2. No verdo foram consideradas 3 horas consecutivas.

Para a definicdo ddmras de pontalo ciclo semanal opcional andlise foi realizada
considerando 5 horas e 3 horas consecutivas, respetivamente para o invevatie, nos
dias uteis.

Para a definicdo ddmras de pontaaépoca Alta e Médido ciclo semanal por époces
analise foi realizada considerando dois blocog Siéorascada, perfazendo assim as
horas conforme estabelecido no @bloco com o maior valor de média foi designado d¢
HP_1e o outro deHP_2).

Naépoca Baixdo ciclo semangbor épocasa analise foi realizada considerando 3 horas
ponta continuas.

Para a definicdo ddmwras cheiaslo ciclo semanat ciclo semanal opcionalossabadosa
andlise foi realizada considerando dois blocos,S&&ascada, perfazendo assim as

7 horas conforme estabelecido no @bloco com o maior valor de média foi designado
HC_1e o outro deHC_2.

Para a definicdo dd®ras de super vazimnsiderouse um periodo de 4 horas consecutiv
em todos os ciclos de contageRara ahoras de vazio normabnsiderouse um periodo
continuo (com excecao dos casbsangidos pelo Pressuposto 9), com a duragao
estabelecida @rao ciclo de contagem respetivo

Nos casos ndo abrangidos pelo Pressupostm@stas horas que ndo pertencem aos
intervalos de ponta e vazio sdo automaticamente classificadashanamcheias
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3.3 OUTRAS METODOLOGEARESSUPOSTOS

Esta seccao apresenta@grasmetodologias e pressupostos adotados no presente estudo.

METRICAS ALTERNATIVAS AOS CUSTOS INCREMENTAISDAS BEDHESJSTOrOTAIDE FORNECIMENTO

A métrica dos custos incrementais das redes, adotada pela ERSE como métrica principagstiroaura

a utilizacdo de cada nivel de tenséo da rede elétrica em Portugal continental, detaimeinabma ds
consumos fornecidaso préprio nivel e aos niveigusante, e descontada a geracao distribuicdo a jusante,
corrigindo ainda para as perdas na redea Esilizacdo da rededesignada como transito de enerdia,
ainda monetizada com os valores unitarios dos custos incrementais das redes de trardipuiteigdo,

em EUR/MWhgle forma a obter um indicador global, que pondera termos econémicgs importancia

relativa de cada nivel de tens&o

Para além desta métrica, foram aplicadas duas métricas adictmmie objetivo de captar variagbes nos
resultados ao longo dos anos e compreender de que forma diferentes fatores influenciam a definigcdo dos
periodos horarios. As métricas consideradas foram (1) o condereaergiaem MWh,para permitir
identificar os periodos com maior intensidade de utilizacéo da rede na perspetiva do caesuraplicar

uma monetizacao diferenciada por nivel de tened@) o custo total de fornecimentm EUR/MWhyue

agrega a componente de custo incremental das redes com o preco de energia no mercado grossista, numa
perspetiva de cadeia de valao incorporar quer a pressao exercida sobre as redes pelos transitos, quer o

custo de aprovisionamento da energfia

Na métrica do custo total de fornecimentomesmo é determinadem cada quartale hora, pela soma

do custo incremental das redes com o pre¢o de energia do MIBEL, designadamente o preco em mercado
diario domercado spoOMIE*2. Uma vez que o preco de energia no mercado grossista observou oscilagées
relevantes no periodo analisado (anos 20024), e representa pesos diferentes no custo total de

fornecimento nos varios niveis de fornecimento, foi aplicada uma transformacadicatiiip da curva de

50 A titulo de exemplo, a rede de distribuicdo em BT apresenta o maior custo unitario, comparativamente com os outros niveis de
tenséo.

51 O estudo exploratorio divulgado pela ERSE em finais de 2024, visando a atualizacdo dos periodos horérios, e publicado no
capitulo6 do documento kstrutura Tariféria do Setor Elétrico em 292®nsiderava como segunda métrica o preco de energia
no mercado grossista. A reformulacdo da segunda métricgresente estudo, teve em consideracdo os comentarios
apresentados noRarecer do Conselho Tarifafio £ at NRBLI2&dF RS ¢FNATF&a S t NBe2a LI NI
HAHPEY 1jdzS FLkRyid2dz LI NI I ySOS&daARIFIRS RS O2yedzal NI 2& aiyl A
52 Utilizase, em base horaria, o preco marginal aritmético da area portuguesa, do mercado diario.
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precosde energia em mercagd@m cada ano, de forma a produzir uma banda de valores constante. Em
concreto, os precos de energia do mercado grossista foram transformados, de forma multiplicativa, para
resultaem, por ano,em pesa de 53% no cenario baixo e 87% no cendrio, alto custo total de
fornecimento, com o reamescente a ser dado pelo cugioremental das redes, que nao é transformado.
Estas percentagens refletem a banda de pesos relativos da componente de energia, considerando os
fornecimentos deMAT até BTRP. De referir que esta andlise ndo considera o efeito das taxas e impostos

aplicaveis no setor elétrico.

3.4 UMITACOES DAS METODOLGEDAES PRESSUPOSTOS

Esta seccdo apresenta um conjunto de reflexdes sobre eventuais limitag6es da analise conduzida, que
assume alguns pressupostos simplificadores face a complexidade inerente ao funcionamento do setor

elétrico.

GRANULARIDADE GEOGRAFICA DOS DADOS UTILIZADOS

Os dados utilizados, que foram disponibilizados pdREBES, subdividem o territério de Portugal
continental em seis areas de redeque refletem a estrutura organizativa do operador. Esta granularidade
geografica ndo tem em conta a utilizag&do por ativos de rede especificos, como postos de transformacao ou

subestacoes.

QUSTOS INCREMENTAIS DAS REDES POR AREA DE REDE

O célculo dos custos incrementais das redes consipi@ra efeitos do calculo dos transitos de energia
cada area de rede como se fosse uma rede elétrica autbnoma, adpega finalps valores unitarios dos

custos incrementais, pondardo pelo peso respetivo do consumo em cada area de rede.

Uma vez que pelo menos entre as redes de transporte e distribuigdo, existem diferencas estruturais na

configuracdo, poderia ser questionado se a determinacédo individualizada dos transitos de energia para

53 Os valores correspondem ao peso da energia e comercializacédo na estrutura do preco médio de referéncia de venda a clientes
finais, previsto para 2025, para os fornecimentos em BTN e MAT, respetivamente, conforme £Figarddsumento karifas
€ precos para a energia elétrica e outros servicos en»2025dezembro de 2024.

54 As seis areas de rede, designadas por(DR€;ao de Redes e Clientes), sao: Norte, Porto, Mondego, Lisboa, Tejo e Sul.
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cada uma das seis areas de rede € o pressuposto mais adequado em todos 0s niveis de tensdo. Em contraste
com a rede de distribuicdo, que é operada mais em configuracéo radial, a rede de transporte apresenta
uma estrutura mais em malha, com maior nivelaeundancia entre segmentos. Tal realidade poderia
justificar que o célculo dos custos incrementais pudesse suppngsigiveis de tensdo supeesto

calculo fosse efetuado para menos areas de rede ou, no limite, para uma Unica area de rede, dada por

Patugal continental.

FATORES DBUSTAMENTO PATERDAS

No célculo dos transitos de energia, por nivel de tenséo, para além de se considerarem 0s consumos de
clientes e as injecdes de energia, € somado uma estimativa de perdas técnicas ao longo dos niveis de
tensdo, com base nos fatores de ajustamento paragsends redegqaraPortugal continental. A presente

analise adota os valores publicados para 20Zgguindo uma estrutura tetfaoraria para o ano. Assim,

em cada nivel de tensdo, os fatores de perdas séo aplicados de acordo com quatro patédiasee

valores sem considerar a sazonalidade de valores entre midaesplicacéo dos fatores de ajustamento

para perdas, adotaraise as dura¢des anuais, por periodo horario, apresentadas no inicio da3sg&@ao

o que difere das duracfes anuais presentes nos ciclos de contagem.

FERIADOS NO CICLO SEMANAL

No caso do ciclo semanal, aplicavel a todos os niveis de fornecimento, os resultados de periodos horarios
assumem que os feriados nacionais séo classificados como domingos, apesar de isto apenas ser aplicave
aos fornecimentos em MAT, AT e ¥TPara os fornecimentos em BTE e BTN, os feriados nacionais s&o
considerados, para efeitos de aplicacdo do ciclo sempell, dia da semana em que ocorrem,
nomeadamente dia util, sAbado ou dominGontudo, nos resultados para o ciclo semanal, que determina

um valor de custo incremental das redes para o territério continental, -8&loa estrutura horaria
aplicavel aos domingos os dados relativos aos feriados nacidrmasvez que o numero de feriados
nacionais € reduzido, e que estes dias tendem a ter uma utilizacdo da rede menos pronunciada, o impacte

deste pressposto sera reduzido.

55Ver secgdo 14.1 do documentGasacterizacdo da Procura de Energia Elétrica em»268%lezembro de 2024.
56 Conforme o n.° 8 do artigo 36dd RT.
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REFERENCIAL DOS CUSTOS INCREMENTAIS DA REDES

Conforme explicado na sec¢dd.3 a andlise de cada ciclo de contagem considera no apuramento dos
custos incrementais das redes o universo dos fornecimentov&ilegara cada ciclo de contagem. Em
concreto, o ciclo diario, o ciclo semanal e o ciclo semanal opcional sdo analisados a luz dos custos
incrementaidas redesleterminados para a BT, para os niveis de MAT até BT e para os niveis de MAT até
MT, respetivament®’. Esta abordagem assume que os sinais de preco em cada caso devem estar

adequados aos custos causados pelo universo de fornecisedegiveis.

Assim o ciclo diario é determinado a partir dos custos das redes suportados pelos clientes em BT, que
devido a aditividade presente na construgdo das tarifas de uso das redes, integra ndo so a tarifa de Uso da
Rede de Distribuicdo em BT, mas também as tarifas de Uso das Redes de todos 0s niveis a montante. En
contraste, o ciclo semanapcional, que apenas se aplica aos fornecimentos em MAT, AT e MT, n&o inclui

qualquer custo referente a rede de distribuicdo eni®BT

Este pressuposto impede a utilizacdo de um célculo uniforme para os varios aolosgem. Contudo,
uma vez que a localizacao das horas de ponta nos varios ciclos apresenta semelhancas relevasges, pode

concluir que o efeito neste ambito parece ser diminuto.

57No caso do ciclo semanal por épocas, agkcam pressuposto analogo ao ciclo semanal opcional.

58 Mas o seu calculo considera o facto de os clientes em BT serem igualmente pagadores das tarifas de Uso da Rede de Transporte
e Uso da Rede de Distribuicdo em AT e MT.
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4 DISCUSSAO BESULTA®

Neste capitulo, apresentage os resultados do estudo, com base na metodologia e nos pressupostos
previamente descritos. Tal como referido anteriormenteedodologia para determinacdo dos periodos
horarios assentana métricados custos incrementais das redes, com o objetivo de refletir os custos

associados a utilizacdo das infraestruturas de transporte e distribuicdo de energia.

Complementarmente, anseccdo4.2, sdo também apresentados resultados relativaduas métricas

alternativas: o consumo dos clientes custo total de fornecimento de energia elétfita

Com o intuito de facilitar a leitura e a compreendaoproposta para a nova localizagdo dos periodos
horarios foi inclui@, para cada ciclo de contagem, a localiza®d® periodos horéarios atualmente em

vigor.

Os resultados apresentadpsrmitem evidenciar ndo s6 diferencas claras em relacdo a localizagcao dos
periodoshorariosem vigor, mas também uma notével estabilidade dos custos incrementais das redes ao
longo do periodo de 2014 a 2024. Esta estabilidade sugere uma consisténcia na forma como as redes sao
utilizadasem particular nos periodos de ponsgesar das variacdes registadas no consumo e na produgao

de eletricidade ao longo dos anos.

Por forma a néo tornar esta sec¢do excessivamente extensa;Sgfmr apresentar no corpo do texto
apenas 0s mapas representativos dos periodos que incluem horas déquoséga, para o ciclo diario e,
no caso dos restantes ciclos, para os dias U®s)mapas relativos aos restantéase para todas as

métricas analisaas, encontramse disponiveis nanexolll.

59 Esta métrica € obtida pela soma da métrica dos custos incrementais das redes com o prego grossista de energia elétrica, sem
considerar taxas e impostos.
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4.1 METRICA DOS CUSTOS INCREMENTAIS DAS REDES

Esta secc¢do apresenta os periodos horarios simulados para a métrica dos custos incrementais das redes,
tendo em conta 0s pressupostos para a localizacao dos periodos horarios indicados r.azécgaalise
dos periodos simulados@ 0s anos 2014 @é&t2024suscitaum conjunto de observacdesm particular

para as horas de pontacluindona comparac¢do direta com os periodos horarios vigentes

4.1.1 QCLODIARIO

No ciclo diarioRigura4-1), constatase que o periodo das horas de ponta € marcadamente ao final do dia,
tanto na hora legal de inverno, como na hora legal de verdo, com uma tendéncia para ser ligeiramente
mais tardio na hora legal de verdo. Nao obstante a simulacéo admiticagg&male dois blocos separados

de duas horas de ponta, o resultado aponta para um resultado com quatro horas de ponta consecutivas,
com o bloco central das horas de ponta a marcar nos varios anos uma janela temporal relativamente
estavel, em particular rieora legal de inverno entre as 19:00 e as 21°00a comparagdo com os periodos
horarios vigentes, as horas de ponta vigentes encorsenepartidas entre o periodo da manha e o final

do dia, 0 que contrasta com o0s novos periodos simulados, que situam as horas de ponta sistematicamente

ao final do di&“

60 Exceto no ano 2021. Na hora legal de veréao, este bloco central de duas horas tendesa siitraras 20:00 e as 22:00 nos
anos recentes.

61 Com excegdo da hora legal de verao no ano 2020.
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dos vigentes e perfodos simulados para os anos 2014 & 2024
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4.1.2 QCLO SEMANAL

No ciclo semanak{gurad-2), constatase igualmente que o periodo das horas de ponta é marcadamente

ao final do dia, tanto na hora legal de inverno, como também na hora legal de verdo. Em termos de
sazonalidade no ano, regista igualmente que as horas de ponta se iniciam male tea hora legal de

verdo®. A semelhanca da andlise realizada para o ciclo diario, também aqui se conclui pela localizagéo das
cinco horas de ponta diarias em bloco consecutivo, apds a abordagem testar para a possibilidade de
colocacéo de dois blocos separados de 2,5 horas de pantwra legal de inverrfd. Nos periodos
simulados, o bloco central das 2,5 horas de ponta da hora legal de inverreesitugsistentemente das

18:30 as 21:00, com excecdo do ano 2021. Face aos periodos vigentes, identdibara legal de inverno

0 mesmo padrdo observado w@lo diario, com a situacdo vigente a dividir as horas de ponta entre o
periodo da manha (9:30L2:00) e o final do dia (18:3@1:00), enquanto os periodos de ponta simulados
ocorrem exclusivamente ao final do dia, predominantemente no intervalo (& dt@ as 22:30. Na hora

legal de verdo, o contraste € maior, uma vez que as horas de ponta vigentes apenas se situam na manha
(9:15- 12:15), com os periodos simulados a ocorrerem no intervalo das 19:30 até as 22:30, desde o ano
2016.

Figurad-2 - dclo semanal, nos dias Gteperiodos vigentes e periodos simulados para os anos 2014 a
2024
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63 E de realcar que no ciclo semanal ocorre uma diferenca estrutural na duragéo das horas de ponta nos dias Gteis, com duracdes
diarias de cinco e trés horas na hora legal de inverno e de verdo, respetivamente.

64Na hora legal de verdo apenas se testou a possibilidade de um intervalo de trés horas consecutivas.
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4.1.3 (QCLO SEMANAL OPCIONAL

No ciclo semanalpcional Figura4-3), os periodos simulados para as horas de ponta observam um padréo
proximo dos resultados obtidos para o ciclo semanal, com as cinco horas de ponta na hora legal de inverno
a iniciaremse as 17:00 ou 17:30, dependendo do ano analisado. Na hora legade ogperiodos
simulados colocam o inicio das trés horas de ponta predominantemente a comecar as 19:30, revelando
novamente um inicio mais tardio quando comparado com o inverno. Face as horas de ponta vigentes, existe
um alinhamento na hora legal de inney mas um desalinhamento na hora legal de verdo, com as horas

de ponta vigentes a ocorrerem durante a tarde (14:00.00).

Figurad-3 - dclo semanal opcional, nos dias Ut@eriodos vigentes e periodos simulados para os
anos 2014 a 2024

Legenda: [l Horas de Ponta = Horas Cheias[ii] Horas de Vazio Normal [JJj Horas de Super Vazio

Periodos vigentes (hora legalldeerno)

[cNooNoNoNoloNoNolooloNololoNoloNoNoNooololcloNololooNoloNoloNoloNo oo olcNoloNoNoNoNoNoNe
2NOMNOMNONONOMNMOMONOMONONONONOMNONONONOMNOMNOMNONONOMO M
DO ddANANNMOITIUUOOONNMNMNDOINDOOAATNNNMIEITOONDOONNMNONOIDDOOAdAdNNMM
OO 0000000000000 O00O0O0O0 dddddAdAdAdAdAAAAAA A A o NNNNNNNN
Periodos simulados (hora legalldeerno)
2014 ] m B |
2015 R anl B |
2016  CEE N B |
2017 R il |
2018 HE0 HEN |
2019 L0 NN EENNNNEER
2020  HE HEN HNNEEEEEEN
2021 [ AN NNNREREEEN
2022 LEEE il B
2023 L NN ENENEEREER
2024 HEEE il INRREEEEEN
[oNololololololcolololololololoNololcBoloNolololololoNololoNo oo lolcNololoNolol~RoRo oo NoNoNo ol
2NN NANANMNOMNMONANONONOENAANNNONNANOMONONSNSMOM
OO dd AN NS ITWULOONNMNEOVDOVIDDOO AANNMNMMIEITIOOLL O OSSN DO O -dAdNNMM
OO0 O0OO0DO0O0DO0DO0O0O0O0O0DO0D0D0D0D000O0 ™ ™™l ed o v e ed v Ao NN NN NN NN

44




DOCUMENTO JUSTIFICATIVATDALIZAGAO DBSRIODORORARIOS ERDRTUGAL CONTINENTAL

0€:€C
. 00:€¢
om [44

HE I -
HE NN
[ [ | ....l.l. om %0

Periodos simulados (hora legal\@zao)

2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024

45




DOCUMENTO JUSTIFICATIVATDALIZAGAO DBSRIODORORARIOS ERDRTUGAL CONTINENTAL

4.1.4 QCLO SEMANAL PEFROCAS

O ciclo semanal por épocas, encoreadiferenciado pelas areas de rede A, B e C, produzindo um sinal de
preco locacional através da estrutura dos periodos horarios. Estes ciclos de contagem néo diferenciam a
sazonalidade intranual pela mudanca da holegal, mas subdividem o ano em trés épocas mensais,

designadas por épocas Alta, Média e Biixa

Na area de rede @igurad-4), que agrega redes elétricas situadas no norte do pais, os periodos de ponta
simulados para a época Alta apenas resultam em intervalos de cinco horas consecutivas, ao final do dia,
em alguns dos anos analisados, incluindo em trés dos quatro anos mass€2en1, 2023 e 2024). Nos

anos em que os resultados apontam para blocos separados de horas de ponta na época alta, os resultados
evidenciam que o bloco das 2,5 horas de ponta mais gravosas ocorre ao final do dia, a comegar as 18:00
ou as 18:30, dependén do ano analisado. Nas épocas Média e Baixa okseruaa menor estabilidade

das horas de ponta simuladas entre anos, continuando a registgme as 2,5 horas de ponta mais
gravosas se situam ao final do dia na época Média, obsergsanu época Baxuma migracéo gradual

das horas de ponta da manha, em 2014 e 2015, para o final do dia nos anos mais recentes. Comparando
com os periodos horéarios de ponta vigentes, determinados na sequéncia do-pilojetagealizado em
2018/2019, os periodos horariggyentes mostram um alinhamento com os periodos simulados para os

anos menos recentes, sugerindo a ocorréncia de alteragfes estruturais na utilizacao da rede.

Figurad-4 - Gclo semanal por épocasa Area Nortenos dias Gteisperiodos vigentes e periodos

simulados para os anos 2014 a 2024

Legenda: |l /M Horas de Ponta | Horas Cheias[lll Horas de Vazio Normal [l Horas de Super Va

Periods vigentes Epoca Alta

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

65Ver a seccdd.1para mais informagao.
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Periodos vigentes (Epoca Média)
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Na area de rede @igurad-5), que agrega redes elétricas situadas no centro do pais, os periodos de ponta
simulados para a época Alta evidenciam um padrao semelhante aos resultados obtidos para o ciclo semanal
e o ciclo semanal opcional, que por sua vez revela um elevado alinham@rds horas de ponta vigentes

do ciclo de contagem para esta area de rede. Na época Média, as horas de ponta simuladas também estdo
marcadamente ao final do dia, embora revelem alguma volatilidade horéaria entre anos, com o inicio a
ocorrer entre as 16:08 as 18:00. Nao obstante esta volatilidade, a colocacdo das horas de ponta revela,
em geral, um alinhamento com os periodos vigentes. Por fim, na época Baixa, as horas de ponta revelam

uma volatilidade estrutural entre anos, com as trés horas de ponteiaém entre as 10:00 e as 11:30

nos anos 2017 a 2021, e a iniciarem entre as 19:00 e as 19:30 nos anos desde 2022.
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Figurad-5 - dclo semanal por épocas, na Area Centro, nos dias pexisdos vigentes e periodos

simulados para os anos 2014 a 2024
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Na &rea de rede (Figurad-6), que agrega redes elétricas situadas no sul do pais, os periodos de ponta
simulados estdo consistentemente marcados ao final do dia nas trés épocas (Alta, Média, Baixa), o que
alinha com a localizacdo das horas de ponta no ciclo vigente. No caso dalapoce para esta area de

rede se inicia no dia 1 de julho, as cinco horas de ponta simuladas -sec&snl8:30 ou as 19:00,
dependendo do ano analisado. Outro resultado marcante na época Alta € a existéncia de horas de super
vazio durante o dia des@®23, sugerindo a grande relevancia da geracao solar nesta area de rede, capaz
de diminuir os transitos de energia para valores minimos durante o dia. Comparativamente, a época Média
apresenta horas de ponta simuladas que comegam ligeiramente mais cedim,R@ época Baixa, as

horas de ponta simuladas apresentam maior volatilidade horéria, iniesenelotre as 17:30 e as 19:30,
dependendo do ano analisado. Também aqui se verifica a colocagdo de horas de vazio (no caso, vazio

normal) durante o dia, n@nos 2023 e 2024.

Figura4-6 - Gclo semanal por épocas, na Area Sul, nos dias fiegiedos vigentes e periodos

simulados para os anos 2014 a 2024
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Periodosrigentes (Epoca Média)
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4.2 METRICASLTERNATIVAS

Para além da andlise dos custos incrementais, foram aplicadas duas métricas adicionais com o objetivo de

captar variacdes nos resultados ao longo dos anos e compreender de que forma diferentes fatores

influenciam a definicdo dos periodos horéarios. As métricas consideradas foram:

1 Consumog permite identificar os periodos com maior intensidade de utilizacdo danade

perspetiva do consumo

9 Custototal de fornecimenta; integra a componente de custo incremental das redes com o preco

de energiano mercadayrossistanuma perspetiva de cadeia de valor ao incorporar qpeessao

exercida sobresxedes pelos transitos, quer o custo de aprovisionamento da energia
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4.2.1 (GONSUMO

A métrica de consumo permite identifi@svariacdes nos padrdes de utilizacdo da enghgen como

comparar os resultados coaidgica de transito de energiapresentada nos capitulos anteriaores

AFigurad-7 mostraos diagramas de carga médios diarios,adosumos totais dBTa MAT desagregado

por tipo de dia e hora legal, para cada um dos anos entre 2014 e 2024.

Observase uma grande consisténcia entre os anos analisados, com um claro pico de consumo ao final da
tarde e outrg mais ligeirp no final da manha As horas com menores consumocorrem durante a
madrugadaTal como se apresentou em resultados anteriores, vesifigae opicos deconsumo @& hora

legal deinverno sdo substancialmente superiores aos do verégjantoa diferenciacdopara a mesma

época do ancentre dias Uteis erestantes diasédo € tdo marcada
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Figurad-7 - Diagramas de carga, dosnsumos totais de BTMAT, de 2014 a 2024
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Quandose analisam 0s consumadstais desagregados por area de rede e por épéigulas-8),
observamse também padrées consistentes ao longo dos anos. No enéantespeciah AreaA (rorte),
apresenta padrfes ligeiramentiiferentesquando compardos com a figuranterior, evidenciandam
pico mais pronunciado no final da manBé&ta diferenca nos padrdes regionais de consumo goaletar
para a necessidade de diferenaarperiodos horarios por zona geografica, como é o caso do ciclo semanal

por épocas®.

Adicionalmente, constatse que os consumos diérios séo sistematicanmeais elevados na época adta
mais reduzidos na época baixaque refor¢ca aobustez daclassificacdo atualmente adotada para as

épocas do ano

66 De notar, contudo, que a localizacédo dos periodos horarios proposta pela ERSE tende a seguir a métrica do custo incremental
das redes, que monetiza a utilizagdo das redes a partir dos transitos de energia, por nivel de tensdo, e ndo a pamina®s con

53



DOCUMENTO JUSTIFICATIVATDALIZAGAO DBSRIODORORARIOS ERDRTUGAL CONTINENTAL

Figurad-8 - Diagramas de carga (consumos totais de BT a MAT) de 2014 a 2024, desagregado por area de

rede e por época

Area A (Norte)

Alta Media Baixa

Area B (Centro)

Alta Media Baixa

Carauma [44]
¢

Area C (Sul)

Alta Media Baixa

AsFigurad-9 e aFigura4-10 mostram, usando como exemplo o ciclo diario e o ciclo semanal opcional,
como a métrica do consumo influenciaria a definicdo dos periodos horarios e caropara métrica dos

custos incrementais

Observanda Figurad-9, com a representacéo dasapas do ciclo diario, net um grandalinhamento
entre asduasmétricas uma vez que ambas resultam em uma localizagdo dos periodos horarios bastante

semelhante. Destaese, em particular, a consisténcia da localiza¢do dos periodos ao longo dos anos e a
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presenca de um periodo de horas de ponta claramente localizado ao finalNda diétrica do consumo,

a localizacéo das horas de ponta tem uma localizacdo idéntica em todos os anos affalisados

Figura4-9 - Ciclo diario, no inverno, comparando as métricas dos custos incrementais com o consumo

Legenda: |l / [l Horas de Ponta = Horas Cheias [l Horas de Vazio Normal [ll Horas de Super Va
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Nota: Umavez que o ciclo diario se aplica aos fornecimentos em BT, as métricas dos custos incrementais das redes e a métrinasios consu
consideram os valores em BT.

Ao analisaa Figurad-10, representand@s mapas do ciclo semayabservamse diferencas na localizacao
dashoras deponta, na métrica do consumo no periodo de 2015 até 2828 divergéncia esta associada
ao facto de @iclo semanal se aplicat@losos niveis de tensdcom o conjunto destes consumos a partir

da rede publica a estarem mais concentrados ao final dGadilaoca métrica dos custos incrementpesra

67 A razdo para a menor estabilidade entre anos nos resultados para o custo incremental das redes pefisaguinte: apesar
dos custos incrementais utilizados também serem referentes a BT, a métrica integra informacao de todos os niveis de tenséo,
uma vez que o custo incremental das redes em BT inclui, devido a aditividade tarifaria, os custos das tarifas de ustedas redes
transporte e distribui¢cdo dos varios niveis de tenséo, cujo sinal de preco tem em conta os transitos de energia siraulados par
cada nivel de tenséo.
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o total de fornecimentos é determinada numa percentagem significativa pelo custo incremental de BT, isso

explica o alinhamento dos resultadw Figurad-9 e Figurad-10.

E de realgar que a métrica dos custos incrementais das reftiete os transitos efetivos de energia na

rede, que ndo acompanam diretamente os padrbes de consumo, dado que a produgéo distribuida de
origem renovavel, nomeadamente solawndiciona os transitasosvariosniveisde tensdo Como tal, os
periodos de ponta definidos com base no consumo podem diferir substancialmente daqueles obtidos
através de métricas associadas aos transitos, sendo esta Ultima abordagem considerada mais

representativa da rd@ade técnica da rede.

Figurad-10- Ciclo semanal, nos dias Uteis, no inverno, comparando as métricas dos custos incrementais

com o0 consumo
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Nota: Uma vez que o ciclo semanal se aplica aos fornecimentd&&mATMT e BT as métricas dos custos incrementais das redes e a métrica
dos consumos consideram os valores para esses niveis de fornecimento.
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4.2.2 (QJISTOOTAL DE FORNECIMENTO

A segundanétrica alternativa considaméao apenassxtustcs associados a utilizacdo das redesla pela

métrica do custo incremental) mas incorpora tamtwépmeco da eletricidade no mercado diario do MIBEL

Comose pode observanaFigurad-11, nos anos mais recentes tesaregistadouma alteragéo do perfil
de precos no mercado grossistan grande parte impulsionada pela crescente penetracdwatiucéao
solar fotovoltaicaEste aumento da geragao solar tem exercido uma pressdo em baixa sobre os precos da

eletricidade durante as horas de maiadiacdo solarou sejaao longo do periodo diurno

Figurad-11 - Diagrama de pre¢os médios diarios no MIBEL (em EUR/MWh)
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Este Endmeno provocounos anos mais recess um desalinhamento entre as horas de vag€inidas
pelasredese ashoras demenor precade energia no mercad@omo se observa rdgurad-12. Até 2018

as horas de menor preco tendiam a coincidir com as horas de menor utilizagdo dabloegietanto, a
partir de 2A9, no verdo, e de 202 no inverno, observae uma inversao clara nos periodos de vazio

normal e super vazio.
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Figurad-12 - Ciclo diario no inverno (figuras da esquerda) e no verdo (figuras da direita), comparando as

métricas dos custos incrementais das redes com o preco da eletricidade no mercado diario do MIBEL
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Legenda: |l / [l Horas de Ponta = Horas Cheias[li]l Horas de Vazio Normal [ll Horas de Super Va

Eda constatacaonotivou odesenvolvimento € uma métrica € custo total de fornecimentaue agrega
tanto a pressado exercida sobvede,mas também @usto de aquisicdo de energiamercado Para essa
métrica foam considerads dois cenariosque atribuem um peso diferente & componente do custo da

energia no mercado no custo total de fornecimefito
1 Cenario Altoatribui um peso d87%ao preco da eletricidade no custo total ftenecimento
1 QenarioBaixo atribui um peso d&3%ao preco da eletricidadeo custo total de fornecimento

A Figura4-13 apresenta os mapas resultantes da composicdopdogdos horarios no ciclo diario,
comparandambos os cenarios da métrica de custo total de fornecimento com a dos custos incrementais

e do preco MIBEL

68 Os pesos utilizados correspondem aos valores maximo e minimo previstos para os pesos da componente de energia na estrutura
do preco médio de referéncia de venda a clientes finais em 2025, conforme a f&judoSlocumento de «Tarifas e precos
para a enggia elétrica em 2025».

58



DOCUMENTO JUSTIFICATIVATDALIZAGAO DBSRIODORORARIOS ERDRTUGAL CONTINENTAL

Verificase que, também nesta métrica combinada, a influéncia do preco da energia conduz a uma
deslocacao dos periodos de vazio e super vazio para o meio do dia, refletindo os efeitos da producéo solar
fotovoltaica nos precos do mercado. Embora essa deglocainda ndo se manifeste de forma clara no
Cenario Baixo duranteioverng épossivefue, com a continuidade do aumento da capacidade instalada

de solar fotovoltaica, este fendmeno venha a acersear
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Figurad-13 - Ciclo diéario, no inverno (figuras da esquerda) e no veréo (figuras da direita), comparando as

métricas dos custos incrementais, preco MIBEL e custo total de forneciiGemdnid Alto e Baixo)
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Legenda: |l /M Horas de Ponta | Horas Cheias[l] Horas de Vazio Normal [l Horas de Super Va

Todaviag de assinalar que, tanto no caso dos custos incrementais das redes, como dos precos em mercado

diario, os periodos de ponta surgem ao final do dia. Desse modo, o sinal de preco mais representativo da
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utilizacdo das redes, dado pelas horapdieta, ndo é contrariado, até ao momento, pelo sinal de preco

no mercado grossista.

4.3 ANALISEOMPLEMENTAR AZERIODOS DE VAZIO

A seccdcd.1 apresenta como métrica preferencial para a localizacdo dos periodos horarios o custo
incremental das redes, que corresponde a monetizagdo, em EUR/KWh, da utilizacdo das redes. No caso
especifico das horas de vazio, a sua localizagao dos periodos pelaagéu, em termos médios, do custo
incremental das redesal como apresentada nessa secgéerece uma melhor analise por dois motivos.
Primeiro, o custo incremental das redes apresenta rgdazida diferenciagéentre o periodo de horas

de vazio e o periodo de horas cheias, 0 que leva a que diferentes intervalos podem ser igualmente
candidatos a determinada localizagdo, sem que existam diferencas estruturais para uma solugédo ser
evidentemente preferivel. Segundométrica dos custos incrementais das®do determinar resultados

emtermos médiospode nado captar a volatilidade de resultados que esteja subj&éente

Para acautelar as circunstancias anteriormente referidas, foi conduzida uma anélise complargeatar,
continua, a semelhanca da secdah a utilizar a métrica dos custos incrementais das redes, em EUR/kKWh
Todaviaem vez de determinar vazinos periodos com custos incrementaisdiosmais baixosdentifica
osintervales que ndopertencan, em cada ano, ao conjunto de intervalos com maior custo incremental

das redes, isto é, s&iocorresponden as horas de ponta real indicados por esta métrica monetizada.
A analise complementar esadsente em duas etapasonforme se detalha de seguida

NaEtapa lidentificaramse, os intervalos de 30 minutos sem horas de ponta real. Considerando diferentes
duracdes para o numero de horas de ponta real por ano, apresesgtars resultados, relativos aarsos

2014 até 2024, n®Quadro4-1. Os resultados apresentam também de forma auxiliar o ano 2025, que
corresponde ao resultado agregado dos anos 2022 a 2024lizacdo de diferentes duragbes para o

namero de horas de ponta permite avaliar a robustez destes resultados.

69 Na andlise por area de rede, para efeitos do ciclo semanal por épocas, resultam localizagées muito diferenciadas por area de
rede devido aos diferentes perfis de transitos de rede, com diferencgas significativas dentro do ano. Adicionalmentep e tomand
como exemplo a area de rede C, quando se recorre ao valor médio dos custos incrementais, surgem periodos de vazio durante o
dia, na época alta (meses de verao). Ora, esses valores médios baixos denotam o contributo da produgao solar no periodo. No
entanto, palem sempre existir periodos na época alta, em que a producéo solar é diminuta, passando os transitos nas redes a
ser significativos quanto a utilizacdo das redes. Assim, o recurso ao valor médio pode ocultar periodos em que aaslicitacao
redes é signi€ativa (horas de ponta).
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Quadro4-1 - Intervalos de 30 minutos sem horas de ponta, iead ang para diferentes duragdes anuais

100 horas/ano

Vazio = periodos sem horas de ponta real (por ano)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Periodo horario

. Vazio

Ano

500 horas/ano

Vazio = periodos sem horas de ponta real (por ano)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Periodo horario

. Vazio

Ano
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Vazio = periodos sem horas de ponta real (por ano)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Periodo horario

. Vazio

Ano

1 460 horas/ano

Vazio = periodos sem horas de ponta real (por ano)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Periodo horario

. Vazio

Ano
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Nota: O ano 2025 nas figuras corresponde ao resultado agregado dos anos 2022 a 2024.
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Considerando especificamente o resultado agregado para o periodo de 2022 a 2024, resumido nas figuras

anteriores como ano 2025, obtése o resultado sintese apresentado@uadro4-2.

Quadro4-2 - Intervalos de 30 minutos sem horas de ponta @e@ds 2022 a 2024

Vazio = periodos sem horas de ponta real (por horas de ponta real)

Periodo horario

HARNNSRNARAANNNARUARNARNUARUARUNARAAROANNANE B vazio
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I
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Hora

Nota: Resultado agregado dos anos 2022 a 2024.

NaEtapa 2 identifiou-se a localiza¢éo dos periodos de vazio que minimizam a ocorréncia das horas de
ponta real®, dados pelo custo incremental das redes, tendo em conta a duracédo dos periodos de vazio
normal e super vazio, definidos no RT. Tendo em conta os resultados anteriores, em que as duragdes anuais
de 1000 e 1460 horas identificam periodos relativamente ikires, optouse na analise seguinte por
considerar a duragéo anual dd@0 horas, uma vez que representa um critério mais exigente para a analise
pretendida. ConsequentementeQuadro4-3 apresenta a localiza¢éo dos periodos de vazio, por ano, para

o ciclo diério, e para o ciclo semanal, diferenciando os dias Uteis, sabados e domingos.

70Quando o numero de periodos de 30 minutos sem ocorréncia de horas de ponta real é superior & duracéo do periodo horério a
localizar (por exemplo, 4 horas de super vazio a localizar num intervalo de seis horas sem horas de ponta real), a abordagem
aplicadgorocura centrar os periodos horarios nas horas sem ocorréncia de horas de ponta real.
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Quadro4-3 - Localizagdo do vazio que minimiza a ocorréncia de horas de ponta real, por ciclo de

contagem

Por ano - Ciclo diario (4+6h)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Periodo horario

Ano
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2014
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2016
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2020
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Ano

2014
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Hora

Nota: O ano 2025 nas figuras corresponde ao resultado agregado dos anos 2022 a 2024. Considera uma ddf@gaarae de ponta real.
HSV = horas de super vazio | HVN = horas de vazio normal.
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Considerando especificamente o resultado agregado para o periodo de 2022 a 2024, resumido nas figuras
do quadro anterior como ano 2025, obtésm o resultado sintese apresentado@uadro4-4, por ciclo de

contagem, conjugado com duragdes anuais inferiore46® horas de ponta real.

Quadro4-4 - Localizagédo do vazio que minimiza a ocorréncia em horas de ponta real, por ciclo de

contagem anos 2022 a 2024

Por horas de ponta - Ciclo diario (4+6h)
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Por horas de ponta - Ciclo semanal: sabado (4+13h)
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Por horas de ponta - Ciclo semanal: domingo (4+20h)
E 100 Periodo horario
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Nota: Resultado agregado dos anos 2022 a 2024. HSV = horas de super vazio | HVN = horas de vazio normal.

Retomando os resultados apresentadog-igurad-6, observase que, no contexto do ciclo semanal por
épocas na DRCS, a métrica dos custos incrementais das redes, ao refletir valores médios, posiciona as hora
de vazio predominantemente no periodo central do dia. Embora tal comportamento possa sedostific

pela elevada producéo fotovoltaica registada nessas horas, esta circunstancia ndo assegura a inexisténcia
de periodos de ponta, sobretudo em situacdes de reduzida irradiacdo solar. Assim, uma metodologia que

contabilize o numero de ocorréncias efetidas horas de ponta revet®, a partida, mais adequada para
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caracterizar o comportamento do sistema e garantir que o periodo de vazio ndo seja indevidamente

alocado a intervalos suscetiveis de apresentar pictSuagito.

Quando, a semelhanca dos quadros anteriores, analisamos, para ajdCSgriam as horas de vazio
que minimizam as ocorréncias de ponta real obtemos os resultad@siatiro4-5. Concluise que, tal
como verificado para os restantes ciclos, as horas que evitam a ocorréncia de pontas reaesituam

predominantemente, durante a madrugada.

Quadro4-5 - Intervalos de 30 minutos sem horas de ponta real, anos 2022 a 2024, na DRCS

Vazio = periodos sem horas de ponta real (por horas de ponta real)

Periodo horario

. Vazio
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Hora

Os resultados obtidos evidenciam uma tendéncia consistente, com diferengcas muito reduzidas na
localizacdo das horas de vazies diderentes ciclosle contagemDada esta proximidade de resultados,
optou-se por simplificar e alinhas horagle super vazio em todos os ciclos, fixandmtre as 20 e as

6:30, admitindese comaas horagle vazio normal as restantes horasvdzio para cada caso.

Esta opgéo visa assegurar maior simplicidade e consisténcia na definicdo dos periodos horarios, garantindo
simultaneamente que o intervalo considerado corresponde a um periodo de reduzida utilizagéo das redes

e com a menor probabilidade de ocorréncia d®pidetransitos nas redes
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5 PROPOSTA BEUALIZAGATDS PERIODOS HORARIOS

O quadroseguinte apresenta as propostas de alterag@speriodos horérios vigentes, com o objetivo de
promover melhorias estruturais e de simplificagd@m como uma lista sintética de vantagens para cada

caso

Quadro5-1 - Resumo das propostas de altera¢do dos periodos horarios e respetivas vantagens

Proposta de alteracéo Vantagens

- Gestao simplificada e mais eficiente.

Adotar um ciclo diario uniforme ao longo de todo o ) " ~
- Maior clareza e facilidade de compreenséo dos

ano . L :
periodos horarios pelos consumidores.
- Harmonizacao do namero de ciclos de contagem
Eliminar o ciclo semanal opcional disponiveis para cada categoria de cliéhte
- Facilita a comunicacéo e aplicagdo dos periodos
horérios.
Mover as horas de ponta para o final da tarde em | - Horas de ponta alinhadas com o custo incrementa
todos osciclos das redes, melhorando a eficiéncia do sistema.
Alinhamento das horas de super vazio entre todos ( - Facilita a compreensé&o, planeamento e memoriza
ciclos pelos consumidores.

- Garantia de alteracdes em horarios consistentes,
como horas inteiras ou meias horas.

- Reduz confuséo e facilita a programacéo do
consumo.

Eliminagdo das transi¢des de periodo horario com
granularidade de 15 minutos
(como as 9:15 e as 12:15 no ciclo semanal de vera

O conjunto das alteragfes listadas Qoadro5-1 resultam na proposta de atualizagdo de periodos
horérios, indicada nQuadro5-2, Quadro5-3 e Quadro5-4. Em complemento, caso ndo se adotassem as
primeiras duas alteracfes indicadasQuadro5-1, resultaria como proposta alternativa a localizagéo de

periodos horarios apresentada Qouadro5-5, para o ciclo diario e o ciclo semanal opcional.

Importa realcar que se opta por mani@s atuaisdduragces dos periodos horarjogo se alterando as
regras previstas no Regulamento Tarifafiodavia, emborama reformulagédo mais estrutunabssa ter
virtudes, a ERSE entende que a alteracdo da localizacdo dos periodos horarios, por si, ja sera

suficientemente impactante em termos de implementacédo e comunicacdo aos clientes

71 Com a operacionalizagdo do ciclo semanal por épocas em 2024, os clientes em MAT, AT e MT passaram a dispor de trés ciclos
de contagem distintos, enquanto os clientes em BT apenas dispem de dois ciclos de contagem. Com a eliminagdo do ciclo
semanal opciaal, todos os clientes passariam a dispor de dois ciclos de contagem.
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Conforme referido anteriormente, esta propotgan por base os resultados obtidos comédia dos trés
anos mais recentes analisados (2022, 2023 e 2paA)ndo dosresultados obtidoparaa métrica dos
custos incrementais das redes (secddl) para esses anos,tendo em contaa analise complementar

sobre o periodalo vazio (sec¢dd.3)

A proposta de nova localizacdo dos periodos horarios comprasradieracdes resumidas Quadro5-1,

dentro das regras vigentes, gue nao necessitam de uma reviséo ddessthiibero Regulamento Tarifario

1. No ciclo diario, a opgdo de simplificacédo diz respeito a aprovacéo dielondiario sem diferencas
sazonaisigualando os periodos horarios na hora legal de inverno e ¥efdestrutura horaria para o
conjunto do ano tenderia assim a refletir melhor a localizacéo ideal da hora legal de inverno, uma vez
que a nivel nacional esse € o periodo de maior solicitagdo a rede elétrica. Na opc¢éo alternativa, seria

mantido umciclo diario com diferenciacdo por hora legads termos previstos no Regulamento

Tarifarig conforme apresentado mQuadro5-5.

2. No que respeita ao ciclo de contagem semanal, a opcdo de simplificacdo repaisaggem para um
Unico ciclo semanaleliminandoese o ciclo semanal opciondisponivel atualmentapenaspara 0s
clientes em MAT, AT e MT. Concorrem, camgumentos para esta opcéo, a operacionalizagcdo do
ciclo semanal por épocas em 2024, que acrescentou nestes niveis de fornecimento um ciclo de
contagem novo, e o facteas periodos simulados sugerirem uma elevada similitude entre os mapas
novos do ciclo semanal e ciclo semanal opcional. Importa recordar que a implementacéo do ciclo
semanal opcional, resultou de uma proposta dos operadores das redes de transporteugcdisteiin
2003, argumentando para a necessidade de existir um periodo de cinco éigasta continuas na
hora legal de inverno, situagdo que é assegurada com os penvodos horérios do ciclo semanal. Na

opcao alternativa haveria manutencdo de um ciclo semanal opcionadm periodos horarios

ligeiramente distintos do ciclo semanadnforme apresentado mMQuadro5-5.

3. Face aos mapas atualmente em vigor (apresentados na st &oprincipal diferenca, transversal a
variosdos ciclos analisados, é a concentracao dos periodos de hora de ponta no final do dia, refletindo
as alteracdes dos custos incrementais das redes nos ultimos anos. No caso do ciclo semanal, verifica
se também que os periodos de horas cheias ao sabado wcon@oritariamente, no final do diA.

excecao a este padrdo de colocacéo das horas de ponta acontece na época baixa para Area de Rede /

72 A consideracéo dos resultados da seet8permitiu assegurar a duragdo minima de uma hora na transigcdo entre horas de
vazio e horas de ponta, bem como um alinhamento geral na colocagéo dos periodos de vazio entre os ciclos de contagem.

73No ciclo diario vigente, esta simplificacéo ja ocorre na opdéardiia, mas ndo na opcao-bhraria.
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(Norte), embora osesultados de ancs 2023 e 2024comecem a apontar também para o padrao
observado nos restantes ciclasom um periodo de ponta marcadamente ao final dd“dique

previsivelmente podera voltar a acontecer no conjunto do ano gagbesta area de rede

4. Do mesmo modo, propése o alinhamento das horas de super vazio entre todos os ciclos de
contagem, fixandas entre as B30 e as 80. Esta uniformizacdmermite evitar a sobreposicdo com
as horas de ponta real, ao mesmo tempo que simplifica o regime atual, aumentando a clareza e a

capacidade de planeamento por parte dos consumidores.

5. Por fim, propbese a eliminacao das transi¢cdes de periodo horario com granularidade de 15 minutos,
como atualmente ocorre no ciclo semanal de verdo, em que o periodo de ponta decorre entre as 09:15
e as 12:15. A proposta assenta na adocéo de intervalds mén8tos E de recordar que em Espanha

as transic6es ocam sempre a hora inteirapnforme apresentado nQuadro2-13 e Quadro2-14.
Assim, gropostade atualizacdo dos periodos horadoapresentadantre oQuadro5-2 e o Quadro5-4.

Para promover a discussado imfada, sdo igualmentapresentado®s mapas hd@rios que resultariam
dasopcdesalternativas, isto €, no caso de nao se acoktreras duas simplificacéeNesse casa ciclo

diario tera diferenciacao por hora legal e sera mantida a publicacao do ciclo semanal opcional, conforme
Quadro5-5.

Por fim, ncAnexolV apresentan-seas figuras correspondentessamapas bhorarios e trhorarios para

um cliente enBTN tanto no ciclo diario como no ciclo semanal.

74Conforme se comprova fagurad-4. E de recordar que a atualiza¢do de periodos horérios esta orientada para a média dos anos
de 2022 a 2024, com o periodo de ponta na época bai¥aen de Rede (Norte) a refletir o padréo ainda visivel em 2022.
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Quadro5-2 - Proposta dos novos periodos horarieiclo diario
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Legenda: [l Horas de Ponta
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Quadro5-3 - Proposta dos novos periodos horarieiclo semanal

Ciclo semanal Dias UteigVigente)
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Horas Cheias[ill Horas de Vazio Normal [Jij Horas de Super Vazio

Legenda: [ Horas de Ponta

Nota: Nociclo semanal vigente, o periodo de ponta da hora legal de ver&do, em dias Uteis, ocorre n@pdé&rtoti 15 Para simplificar a

visualizacéo, e apresentar todos os casos com granularidade de 30 minutos, o quadro apresenta esse periodo dagromia

intervalo 9:30; 12:30.

gudio, N
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Quadro5-4 - Proposta dos novos periodos horarieiclo semanal por épocas
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Horas Cheias[ll]l Horas de Vazio Normal [l Horas de Super Vazio
Ciclo diario(Opgéo Alternativa

Ciclo semanal opcionalDias Utei§Opgc&o Alternativa
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[l Horas de Ponta

Legenda:
Quadro5-5 - Opgao alternativa pam@s novos periodos horariesiclodiario e ciclo semanal opcional

Legenda: ] Horas de Ponta
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6 ADEQUACADAS HORAS DE PONDS MAPABORARIOS

Neste capitulo avakse aadequacaalas horas de pontdos mapas horaripgomparand@ proposta para

0s novos periodos com os vigentEsn particularsio avaliadas duas dimensdpsmeiro, é avaliada a
capacidade de identificar, nos dadustéricos, para a métrica dos custos incrementais, as 100 horas de
ponta real por andseccad.1); segundo, analisae se as horas de ponta apresentam sobreposicdo com

as 5 horas diarias de menor preco no mercado diario do M$BEEAG.2). Em complemento, € ainda
apresentada a localiza¢édo das horas de ponta, na proposta de novos periodos, em compara¢do com os dias

de maior consumalo sistema elétrico nacional (sec¢ad).

6.1 IDENTIFICAGAO A¥)HORAS DE PONTA REAREDE

Pordefinicdo, os novos periodos dasras de ponta deviam estar melhor localizados para identificar as
horas de ponta real da rede elétrica, tendo por base a métrica do custo incremental. Contudo, dependendo
da volatilidade nos transitos de energiayido antermiténcia da geracgao distribuida, existe a possibilidade

de as horas de ponta terem um desempenho menos adequado.

Nas duagiguras seguinteg-{gurab-1 e Figurab-2), ilustrase para o conjunto dos anos 2014 a 2G24as

horas de ponta dos ciclos de contagem diario e senderwificamas 100 horas anuais de ponta real do
sistema, utilizando para o efeito a métrica do custo incremental das redes. Assim, apesentade a
percentagem das 100 horas anuais de ponta real captadas pelas horas de ponta dos ciclos de contagem, e
a vermello a percentagem que nado é captada pelas horas de ponta. Para além de se compararem 0s
resultados entreés mapas vigente e nov® sdo apresentados os resultados discriminados por ano, més,

dia da semana e hora.

NaFigura6-1, referenteao ciclo diariodisponivel para clientes em Bbservase que globalmente, no

periodo de 2014 a 2024, o mapa vigente identifica 31,8% das 100 horas anuais de ponta real fora das horas

75 NaFigura6-1, referente ao ciclo diario, consideram as horas de ponta do mapa vigente (hora legal de invernel@80 e
18:0020:30 | hora legal de verdo: 10:33:00 €19:33-21:00) e do novo mapa proposto (hora legal de inverno: 120D |
hora legal de verdo: 19:2B:00).
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de ponta’®, considerando a métrica dos custos incrementais das féd€om o mapa novo, a
percentagem de horade ponta reataptadas fora das horas de powdianinui para 6,9%, representando

assim uma melhoria substancial na identificacdo dos periodos de maior utilizacdo das redes.

Na analise por ano, e considerando o0 mapa vigente, os periodos de ponta real fora das horas de ponta esta
distribuido por todos os anos, com uma maior expressao no ano 2021. No novo mapa, um terco dos
periodos de ponta real ndo captados (2638%,9%) concentrarse no ano 2021, sugerindo efetivament

um comportamento diferenciadaoesse ano.

Na analise por més, obsersa que agrandemaioria da ponta real, dentro ou fora das horas de ponta,
ocorre quase exclusivamente nos meses de dezembro a fevereiro, considerando a globalidade da janela
temporal de 2014 a 2024, apontando para uma certa estabilidade naquilo qogrséses que registam

uma maior utilizacéo das redes. O més que regista 0 maior peso das horas de ponta real fora das horas de
ponta é janeiro, tanto no mapa vigente, como no mapa novo. Conjugado com a analiserateada
anteriormente, e o facto dder ocorrido uma vagee frio extremaesse méslo ano 2021 que levou ao

registo de um novo consumomaximo no SEN, sugere uma rel@p estreita com essfenémeno

meteoroldgico adverso.

Na analise por dia da semana, obserg® horas de ponta real fora das horas de ponta em todos os dias
da semana. Concretamente, a maior percentagem desses periodaasentradantre segunddeira

e sextafeira, tanto no mapa vigente (29,4% em 31,8%), como também no mapa novo (6,4% em 6,9%).

Na analise por horas principais periodos fora das horas de ponta ocorrem, no mapa vigente, nas horas
21 e 22 20:00 até22:00). No novo mapa, os principais desvios correm nas horas 18 (17:00 até 18:00) e 23
(22:00 até 23:00). Enquanto no mapa vigente os desvios decorrem em grande medida do facto de as quatro
horas de ponta ndo estarem concentradas ao final do dia, 0 novoapapantater a localizagdo 6tima, e

apenas nao identifica uma maior percentagem das horas de ponta real pelo facto de utitzdoos

dias uma janela dapenast horas.

76 Considerando a janela temporal de 11 anos (Zi24), 31,8% das 100 horas anuais equivale a 31,8% de um tota0de 1
horas.

7Uma vez que o ciclo diario apenas se aplica aos fornecimentos em BTE e BTN, o custo incremental das redes avaliado é referent
aos fornecimentos em BT (mas que integra, por efeito de aditividade tarifaria, os custos incrementais do transportes dos var
niveis de tenséo da distribuicao).

78 Ver noticia RENVaga de frio empurra consumo de gas natural e eletricidade para maximos histéricos sucegsidsie
janeiro de 2021.
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Mudando para &igura6-2, relativa ao ciclo semand) aplicavel a todos os niveis de forneciméfto
existem vérias conclusdes que sdo analogas a analise que decorreu do ciclo diério. Globalmerge, regista
novamente uma melhoria na identificacdo das horas de ponta realpsgrariododora das horas de
ponta a situaem-se em 30,6% no mapa vigente, e em 12,9% no novo mapa. Apesar da melhoria, o valor

registado no novo mapa néo é tom como no ciclo diario.

Nas analises ptiorizontetemporal, destacarse as seguinsobservacoes:

Por ano, o ano 2021 volta a ser o ano com petiodos fora das horas de ponteos mapas

vigente e novo, seguido do ano 2024.

- Por més, o janeiro acumula a maior percentagem de desvios, nos mapas vigente e novo,

sugerindo novamente a relacdo estreita com a vaga de frio que ocorreu em janeiro de 2021.

- Por dia da semangggistase uma forte concentracdo ¢eriodos fora das horas de pomas
sdbados e domingos no mapa vigente (7,7% em 30,6%), mas principalmente no mapa novo
(7,7% em 12,9%). Esta circunstancia esta obviamente impactada pelo facto de o ciclo semanal

nao incluir periodos de ponta nos sabados e domingos.

- Por hora, os maiores desvios ocorrem nas horas 19 (18:00 até 19:00) e 22 (21:00 até 22:00) do
mapa vigente, e no caso do mapa novo, nas horas 20 e 21 (19:00 até 21:00). Neste ultimo caso,
e uma vez que as horas de ponta nos dias Uteis estao situadas mededss, 0s desvios

decorrem da auséncia de horas de ponta aos sabados e domingos.

Em resumo, € acordo com as figuras seguintes, os mapas novos desempenham bem por comparagao com

0S mapas vigentes.

9 NaFigura6-2, referente ao ciclo semanal, consideraenas horas de ponta do mapa vigente (hora legal de invernel 230
e 18:3021:00 | hora legal de verdo: 09:12:15 que, devido ao tratamento de dados em intervalos de 30 minutos, é aproximado
por 9:3612:30) edo novo mapa proposto (hora legal de inverno: 1:223@0 | hora legal de verao: 19:22:30).

80 Como este ciclo de contagem é aplicavel a todos os niveis de fornecimento, o custo incremental avaliado é o valoEblobal do S
ponderando o custo incremental das redes nos niveis MAT, AT, MT e BT pelo peso relativo dos consumos de cada nivel de tensao.
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Figura6-1 - Ciclo diario e as 100 horas anuais de ponta real, para a métrica do custo incrdaserddes
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Figurab-2 - Ciclo semanal e as 100 horas anuais de ponta real, para a métrica do custo incaaseartids
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6.2 SOBREPOSIGAO Casb HORAS DIARIAS DE MENOR PREGO GROSSISTA

Na metodologia aplicada, os periodos horarios sdo definidos para sinalizar os sinais de preco para uma
utilizacdo eficiente das redes. Isto implica que podera ndo haver uma sincronizacdo entre as horas de
maiores custos incrementais nas redes e as horasaieres precos nos precos grossistas do mercado
ibérico.Todavia, conforme referido na secgg@.2 a analise revela que as horas de ponta avaliadas pelos

custos incrementais das redes, como pelos precos em mercado grossista, revelam, alinganaénto.

Mas conforme sinalizado pelo Conselho Tarifario, no seu Parecer a proposta de tarifas para o ano 2025,
coexisténcia de horas de ponta nos periodos horarios com horas em que se registam 0S menores precos
grossistas, especificamente devido & penetracdo de energia solar, deve merecer uma analise
complementar. Neste contexto analisaramos periodos horariasgentes e novoso sentido de avaliar

se as respetivas horas de pofitacincidem com as cinco horas diarias de menor preco gra&sista

Considerando o ciclo diario, Raura6-3, observase que no periodo de 2014 a 2024, registas®B,8%

dessas horas de menor pre¢co nas horas de ponta ho mapa vigente. No mapa novo, essa percentagem
diminui para 1,3%. Um facto que é de salientar € que, no mapa vigente, a maior parte dessa sobreposicao
aconteceu nos anos recentes (2022 a 2023), enquantoapa novo as sobreposicdes estdo concentradas

em anos mais antigoariterior a 2022)Caso se limitasse a analise aos anos 2022 a 2024, a percentagem
de horas de menor pregrossistanas horas de ponta seria di¢, 8% para o mapa vigente e @8% para

0 mapa novo.

No caso do ciclo semanal, lrigura6-4, a sobreposicadas horas de ponta com as horas de menor prego
grossista é de 2,6% e 1,0% nos mapas vigente e novo, respetivamente. Também aqui se regista que no
mapa vigente a sobreposi¢do acontece principalmente nos anos recentes, enquanto que no mapa novo
acontece em aps mais antigo€aso se limitasse a analise aos anos 2022 a 2024, a percentagem de horas

de menor prego nas horas de ponta seria de 8,9% para 0 mapa vigente e de 0,5% para 0 mapa novo.

81 A andlise considera como horas de ponta, nos ciclos de contagem diario e semanal, os intervalos referidos na nota de rodapé
75.

82 A escolha do numero de cinco horas diarias foi baseada na duragdo das horas de ponta nos dias Uteis do ciclo semianal. De refe
gue a andlise determina para cada dia, as cinco horas de menor prego grossista, independentemente de serem horas consecutivas
ou isoladas.
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Figura6-3 - Ciclo diario e ashorasdiariasde menor pre¢co n mercado diério
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Figurab-4 - Ciclo semanal e as 5 horas diariassé@or preco no mercado diario

Nas horas de ponta: 2.6%
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Para os clientes mais expostos aos pre¢cos do mercado grossista (por exemplo, com contratos a pre¢cos
dindmicos,em que o prego acordado com o comercializador, varia em intervalos semelhantes aos do
mercado grossista), os resultados apontam para que as horas de ponta que sinalizam os custos das redes
ndo condicionam a gestdo de consumos para serem realizados em peafodosnores precos de

aprovisionamento.

6.3 DIAS DEMAIOR CONSUMO

Outra perspetiva para avaliar a adequagas horas dgontaé pela analise dadias de maior consumo.
Considerando os anos del20a 2024,e os dados de consumo do operador da rede de transggrte
apresentarse naFigura6-5 os diagramas de cargasdias de maior consumo quartmrario,em cada
ano, representando assim os dias de pico anual de conshdicionalmente, a figura apresenta também

a localizacdo das horas de ponta do ciclo senfgristinguindo os mapas vigente e novo.

A primeira observacao a destacar é o facto de o dia de maior consumc-yario ter sido atingido reo
mesesde janeiroe fevereirg nos varios anoanalisados, e o facto de ter sido sempre um digd>u#l

segunda observacdo a realcar é o alinhamento dos periodos de maior consumo nestes dias de maior
consumo quarténorario com as horas de ponda ciclo semanal, tanto no mapa novo, como também no
mapa vigente. Em terceiro lugar, registaque no ciclo semanal vigente, as horas de ponta da manha néo

aparentam sinalizar uma zona relevante nos diagramas de®targa

83 Informacéao disponivel r®alanco diarioda plataforma Data Hub REN.

84 As duas figuras indicam as horas de ponta na hora legal de inverno, uma vez que os dias de maior consumo ocorrem
exclusivamente em janeiro e fevereiro dos varios anos analisados.

85 Os dias de maior consumo corresponderam a uma segaitda(1301-2020 e 0801-2024), tercaeira (0402-2014, 1501-
2019 e 1201-2021), quartdeira (0701-2015, 1702-2016, 0702-2018 e 2601-2022) ou quinteeira (1901-2017 e 2601-
2023).

86 Uma eventual limitagcdo nesta observacéo € a falta do contra factual, isto €, por ndo se determinar o que teria sid@o diagram
de carga caso ndo existissem as horas de ponta. Nesse caso, alguns utilizadores, nomeadamente os mais sensivei®ao efeito pre
poderiam ter aumentado o consumo nas horas classificadas como horas de ponta, podendo assim levar a um pico pronunciado
durante a manha.
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Figura6-5 - Dias de maior consumo e horas de ponta do ciclo semanal vigente e novo, a282D1

Horas de ponta do ciclo semanal (hora legal de inverno)

Como nota final, é de referir que no mapa novo as cinco horas de ponta ndo aparentdotastante

alinhadas com as cinco horas de maior consumo ao final do dia. E de levar em conta que, para além dos
dias de maior consumo, por ano, serem uma amostra muito reduzicianfiloito dedados analisados,

conforme jasublinhalo, a metodologia aplicada pela ERSE na localizagdo dos periodos horarios avalia

dimensdes que vao para além do diagrama de carga de consumo. Por um lado, a metodologia leva em
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