& ERSE

ENTIDADE REGULADORA
DOS SERVICOS ENERGETICOS

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA GESTAO TECNICA
GLOBAL DO SNGN

Julho 2016

ENTIDADE REGULADORA DOS SERVICOS ENERGETICOS



Este documento esté preparado para impressdo em frente e verso

Rua Dom Cristévdo da Gama n.° 1-3.°
1400-113 Lisboa
Tel.. 213033200
Fax: 213033201
e-mail: erse@erse.pt
www.erse.pt



MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA GESTAO TECNICA GLOBAL DO SNGN

INDICE
PARTE | - DISPOSICOES GERAIS ......oviieeeieeteeeeeeeeeee ettt na e 1
R O 1= 1 = 1V PR PPUPRTTPPPRR 2
2 AMBITO ottt 2
3 SIGLAS EDEFINICOES ...ttt ettt sttt ettt eae e 3
PARTE Il = PROCEDIMENTOS .....coiiittitiaaiiitta ettt ee ettt e ettt e e st a e e anteeaeaanaeeaeaannneeaaaans 9
PROCEDIMENTO N.° 1 ESTATUTO DE AGENTE DE MERCADO........ccccoiiieiiiiiaeeeiieen 11
1 AGENTE DE MERCADO.......ciiiiiiiiiiie ettt ettt a et e e e nneee s 11
2 OBTENCAO DO ESTATUTO DE AGENTE DE MERCADO ......c.ccooveveeeteeieeeeeeeene, 11
3 SUSPENSAO DO CONTRATO ..ottt ettt ettt ve et eneane s 13
4 CESSACAO DO CONTRATO ..ottt an e eaeneas 13
PROCEDIMENTO N.° 2 CRITERIOS GERAIS DE OPERACAO ......c.cooveeveeeeeeeereeae 15
1 OBJECTIVO E AMBITO . .co oottt ettt a e, 15
2 FUNCIONAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DA RNTIAT ...t 15
2.1 Utilizacdo da Rede Nacional de Transporte de Gas Natural.............ccccoevvvviieeneeennnns 16
2V O (]2 Tot=To o (o I=Tq 0 g1 F= Lo [N ] N R 16
2.3 Utilizacdo do armazenamento subterrdneo de gas natural..............cccccvvvvvvireninninnnnnnns 17
2.4 Utilizacdo da RNTIAT para Constituicdo e Manutencédo de Reservas de Seguranca ..17
3 REGIMES DE OPERACGAOQ ...ttt 18
4  PARAMETROS DE OPERAGCAOQ .....oooiiiieeeteeeeeeeeee ettt 18
4.1 Limites Admissiveis para as Variaveis de SeguranGa.........ccccceuuvuuvvrireeeeeeeisiiiiieeeeeenss 18
4.2 Limites de Existéncias de GN nas Infraestruturas da RNTIAT ..., 19
4.3 GAS AE OPEIAGAD ......cce e e e e e e et 19
5 ATUAGCAO DO GTG .ottt ettt ean e e aneaenneaeneas 21
5.1 AgOes de CompensaCa0 PEIO GTG . .uuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e eeeeeeeeeeeeee 21
5.2 Controlo de capacidades nas interfaces da RNTGN com o Terminal de GNL e o
Armazenamento SUDLEITANEO .......coooeeeeieeeee e 22
PROCEDIMENTO N.° 3 PROGRAMACAQO DA OPERACAO ......ocueveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenae 25
1 OBJECTIVO E AMBITO ....oiiiiiii ittt ettt aeete st aeeae e sne e 25
2 COORDENACAOQ DE INDISPONIBILIDADES ......ccoiiiieieeee e 25
2.1 Plano Anual de Manuteng8o da RNTIAT .......uuuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeees 26
2.2 Plano de Indisponibilidades da RNTIAT ........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeees 27
3 PREVISOES DE UTILIZACAO DE CAPACIDADE PELOS AGENTES DE
MERGCADO ... ittt e et e e et e e e e e a e e aeat e ar s 28
3.1 Previsao de utilizacdo de Capacidades em Pontos de Fornecimento a Anéis da
RINDGIN ...ttt ettt e ookttt a2 ekttt e 2okt et e e 2 ammb et e e e e nbn e e e e e anbaeaaeaanneeaaans 28



MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA GESTAO TECNICA GLOBAL DO SNGN

3.2 Previsao de utilizacdo de Capacidades em Pontos Agregadores de Fornecimento

a Consumidores Abastecidos em Alta PreSS80 .........uuuuuuuurriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniieeiinniennnn. 28
3.3 Previsao de utilizacdo de Capacidade de Rececado e Expedicdo de GNL ................... 29
3.4 Previsao de utilizacdo de Capacidade de Enchimento de Camibes-cisterna............... 29
3.5 Processo de previsao de utilizacdo pelos Agentes de Mercado ............ccccevvvvveenennn.. 29
3.5.1  HOKZONIE ANUAL ... .ceiiiiiiiie ettt ettt e e st e e e e nbe e e e e anbae e e e nnees 29
3.5.2  HOMZONIE MENSAL...cciiiiiiiiiiiieii ettt e e e e e et e e e e e e s e s nnbaeaeeeaeeeeannes 30
3.5.3  HOriZoNte SEMAaNAl.........c.coiiiiiiiiiiii 30
BB PrOZOS. ..ot a e e e e r e a s 31
4  PROGRAMA DE OPERAGAOD .....coiieceeiee ettt ettt 31
A1 INTOAUGEOD ..o 31
4.2 Elaboracdo do Programa de Operag8o da RNTIAT ..., 31
4.3 Emissdo do Programa de Operagdo da RNTIAT ..o, 32
4.4 Seguimento do Programa de Operagdo da RNTIAT ..., 33
4.5 INSIrUGOES U8 OPEIAGED ..o e eeeeeee oo 33
PROCEDIMENTO N.° 4 OPERACAO DA RNTIAT NO DIA GAS ......coeovieieeeeeceeeee e 35
1 OBJIETIVO E AMBITO ..ottt eee et te e aveane e e etearearneneas 35
2 REGIME DE OPERACAO NORMAL DO SISTEMA .......cviieieeiteeeeeeee e, 35
P22 A I T 1o T 35
3 REGIME DE OPERACAO EM SITUACAO DE CONTINGENCIA .......ccooovevererereee. 35
Bl DEIINIGAO .o 35
3.2 Tipificacdo de Incidentes passiveis de restringir a capacidade efetiva das
Infraestruturas da RNTIAT ..., 36
3.3 Metodologia de Elaboracéo de Planos de Atuacdo em Situacédo de Contingéncia ...... 36
3.3.1 Avaliacao dos Impactos reais e RiSCOS POtENCIAIS .........c.evveiieeeiiiiiiiiee e 37
3.3.2 Definicdo das AGOES a IMPIEMENTAT .......ccooiiiiiiiiiii e 37
3.3.3 Aplicacdo das AcBes Preventivas € COITELIVAS. ........cooiiuiiiiiiee et 38
3.4 Planos de Reposicado do Fornecimento de GN...........ouveiiiiieiiiiieiiiiiiee e 38
PROCEDIMENTO N.° 5 SERVICO DE FLEXIBILIDADE DO LINEPACK........ccccocvvreeeeeaanns 39
1 OBJETIVO E AMBITO ..oooiiiiitiieiieeeeeetee ettt 39
2 CONDICOES DE OFERTA DO SERVICO DE FLEXIBILIDADE DE LINEPACK .......... 39
2.1 Critérios para a Oferta do Servigo por parte do GTG........cooviiiviiiiiiieeeeeiiiiiiieeae e 39
P o [=17= To I = (o ST =] oY (ol o IR 40
3 PROCESSO DE SUBSCRICAO E DE UTILIZACAO DO SERVICO DE
FLEXIBILIDADE DE LINEPAGCK .....uttiiiiiiee ettt e e e e e e s sstaena e e e e e e e nnnnenes 40
3.1 SUDSCIGAO GO SEIVIGO. ...ttt 40
3.2 Utilizacdo do Servico de Flexibilidade de Linepack .............coovvieiiiiiiiiiiiiiiiiieee e 41
PROCEDIMENTO N.° 6 PRESTACAO DE INFORMACAO NO DIA D-1 .....cooeveveceeirrennn 43



MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA GESTAO TECNICA GLOBAL DO SNGN

OBUJIETIVO E AMBITO ettt e e e e e et e e et eeeeeeeeeeee e e e e eieeeaieees

2 DISPONIBILIZACAO DA COMPOSIGCAO DAS CARTEIRAS DE COMPENSAGCAO
DOS AGENTES DE MERGCADO .....coiiiiiiiiiieeeeeee et e e

3 DISPONIBILIZAGAO DE PERFIS DE CONSUMO RELATIVOS A
CONSUMIDORES COM MEDIGAO NAO DIARIA (MND)........cvvveeummarereiensinennneeeennnns

4 APURAMENTO DA PREVISAO DO CONSUMO DAS CARTEIRAS DE
COMPENSACAO DOS AGENTES DE MERCADO, RELATIVAMENTE A
CONSUMOS COM MND ...ciiiiiiiiiiiiiiesieseeessssesee s ssssssrssasasssrssrrnnes

5 DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE CARACTERIZAGCAO DE CONSUMOS.............
6 ATRIBUICAO DE QUANTIDADES........cociieteieeeeieteeietee et
PROCEDIMENTO N.° 7 NOMEACOES, RENOMEACOES E NOTIFICACOES DE

TRANSAGAOD ..ottt ettt ettt en s sttt nnn e
1 OBJECTIVO E AMBITO . ..ciioiiietiee ettt ettt eaeeteareaneeaeeteaneaneeneas
2 REGRAS GERAIS APLICAVEIS A NOMEACOES E RENOMEACOES.......................
P2 R (o] £ 4T Tt 0 =L PSP PPPPPPTTR
2.2 RENOMEAGOES ... ettt e ettt e ettt e e e e anaaa s
2.3 Confirmacao de quantidades nomeadas € ren0mMeadas...........ccevvvevervriiieeeeereeeeeeennnnns
2.4 Rejeicdo de NOMeaGOES € reNOMEAGOES. ......uuuuuuuuuuuuniiiiiiiiiiineiiiabeaiaabebbbbaeneeneeeeeaanneee
3 DISPOSICOES ESPECIFICAS APLICAVEIS AO VIP IBERICO......cccovovveieeeceeeene.
4 REGRAS GERAIS APLICAVEIS A NOTIFICACOES DE TRANSACAO........c..c.co......

PROCEDIMENTO N.° 8 ATUALIZACAO DE FORNECIMENTOS E CONSUMOS COM
MEDICAO INTRADIARIA NO DIA GAS ...

OBJIETIVO E AMBITO .ot ee e ettt e e e et e e e et e e e erea e e e e eeiaaaaas

2 ACTUALIZAQAO DE INFORMACAO DE CONSUMOS DE MEDICAO INTRA-
D A R A e e e et

P2 T K AN (U {2 1o T 1
2.2 22 ATUANIZAGEOD ...ttt
2.3 B2 ATUANIZAGEOD ...t
3  ATRIBUICAO DE QUANTIDADES.......ccoiiiiiteeeeeee ettt eee e
PROCEDIMENTO N.2 9 REPARTICOES .......ooiiiiieeecee ettt
1 OBJETIVO EAMBITO ..oooiiieiieeceeceeeee ettt ettt ettt neaaeea e
2 PROCESSOS E CRITERIOS DE EXECUCAO DAS REPARTICOES........ccccccveuvenee.
3  REPARTICOES NA RNTGN ...ttt ettt e ettt eee e e
3.1 PONLOS € INTEITIGAGEOD. ... ..ttt
3.2 Ligagéo entre a RNTGN e 0 Terminal de GNL ............uuuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieennienes
3.3 Ligacoes entre a RNTGN € a RNDGN .....ooouiiiiiiiiiiii e
3.4 LigacOes entre a RNTGN e as instalagdes abastecidas em alta presséo....................

3.5 Ponto de interface com 0 armazenamento SUDIEITANEO ........oveuvveeeieieieieeeeeeeeee e



MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA GESTAO TECNICA GLOBAL DO SNGN

4 REPARTICOES NO TERMINAL DE GNL ....oviviiiiicicecicec e 68
4.1 Entrada de GNL mediante a trasfega de navios metaneiros............ccooeeeevvvviiiiiienneeenn., 68
4.2 Saida de GNL mediante o enchimento de camifes CiSterna ...........cccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn, 68
4.3 Saida de GNL mediante o enchimento de navios metaneiros ..........ccccceeevviiivvieeeeenn. 69
4.4 Saida de gas natural através da queima de gas ha tocha criogénica do terminal de
(] TP P PP PUPPRT PRI 69

5 REPARTICOES NO ARMAZENAMENTO SUBTERRANEO DE GAS NATURAL ........ 70
PROCEDIMENTO N.2 10 BALANGOS ...ttt 71
1 OBJETIVO E AMBITO ..ottt sttt aae e 71
2 PROCESSOS E CRITERIOS DE EXECUCAO DE BALANCOS........ccoveveeeieeeieeee, 71
3 BALANCO FiSICO DAS INFRAESTRUTURAS DA RNTIAT .....coooviieierictecieieeeveeiees 71
3.1 Critérios de execug¢ao dos balangos dIiArios ..........cooveeeeiieeieeeeeee 71
3.2 Balango didario Na RNTGN ....ccoiiiii i 72
3.3 Balancgo diario no terminal de GNL..........c.uuiiiiiiiiiiiiiiieiee e 73
3.4 Balango diario no armazenamento subterrdneo de gas natural................cooeeeeeeeeee. 74
3.5 BalanGo MENSAL.......ccooiii i 75
4 BALANCO INDIVIDUAL DOS AGENTES DE MERCADO NA RNTIAT ....oceeiiiiiieeeee 75
4.1 Balanco individual diario no terminal de GNL ............ccuviiiiiiiiiiiiieee e 75
4.2 Balanco individual diario no armazenamento subterrdneo de gés natural ................... 76
4.3 Existéncias Individuais diarias Na RNTIAT .....oooiiiiiiiiiie e 78
4.4 BalanGO MENSAL.......ccoi i 78
5 BALANCO DO GAS DE OPERACAO NA RNTIAT ..coooviiiieeeeceeeeeee e, 78
5.1 Balango didrio NA RNTGN ......uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e ssesnesssnnsnssssnnsnnnnnnes 78
5.2 Balancgo diario no terminal de GNL............ooiiiiiiiiiiiiiiiice e 80
5.3 Balancgo diario no armazenamento subterrdneo de gas natural.............ccccvvvveeieeennnns 81
5.4 Balango diario do gas de operaGao Na RNTIAT ........uuuiiiimmmiiiiiiiiiiiiinieiiieiiieneneeeenennennees 82
5.5  BalAnNGO MENSAL.......uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiii b nnes 83
6 AJUSTAMENTO AS EXISTENCIAS DOS AGENTES DE MERCADO .........ccccocuvae.... 83
PROCEDIMENTO N.° 11 APURAMENTO DE DESVIOS E AJUSTAMENTO NO DIA

Dt PSPPI 85

OBJETIVO E AMBITO ...ttt 85

APURAM!ENTO DO DESVIO DIARIO DOS CONSUMOS COM MEDICAO

INTRADI AR A e e e e et e e e et e et e e et aeeaaaaes 85
3 APURAMENTO DO AJUSTAMENTO DIARIO DOS CONSUMOS COM MEDICAO

NAO DIARIA ..ottt e ettt e e e ettt e e e e mb et e e e e ambe e e e e e anbaeaeeaanteeeas 87
4 PRESTACAO DE INFORMACAO DE DESVIOS E AJUSTAMENTOS AOS

AGENTES DE MERCADO ......coiiiiiiiiieaieee ettt a et e e e e e neeea e e aneneeas 89



MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA GESTAO TECNICA GLOBAL DO SNGN

PROCEDIMENTO N.° 12 APURAMENTO DE AJUSTAMENTOS A REPARTICAO

IMIENSAL ...ttt ettt ettt ettt et e e e ese et ese e e se et ese et e aeeaesn et essetessetenneaennaaeneas 91
OBJETIVO E AMBITO ...ttt e en e n e eneaeenens 91
PROCESSOS E CRITERIOS PARA A REALIZACAO DOS ACERTOS MENSAIS.......91
APURAMENTO DAS REPARTICOES MENSAIS NA RNDGN POR PARTE DO
BTG ettt ettt ettt ettt et ettt e et et et et et et e et et et ae et et et ete et eaeenenes 92
4 COMUNICACAO DOS ACERTOS AS REPARTICOES MENSAIS NA RNDGN POR
PARTE DOS ORD AO GTG....ocuiuieiiiceiieeeeiete ettt sttt aess et eneaaensenene s 93
5 METODOLOGIA DE REAJUSTAMENTO DAS POSICOES DOS AGENTES DE
MERCADO NA ZONA DE BALANGO (VTP) ...oouiieeieeeeeceeteeeeetee e 94
6 COMUNICAGAO DAS QUANTIDADES DE REAJUSTAMENTO REFERENTES
AOS ACERTOS AS REPARTICOES MENSAIS NA RNDGN........cccooevieeeeeeeneea 96
PROCEDIMENTO N.° 13 APURAMENTO DE DESEQUILIBRIOS DIARIOS ...................... 99
1 OBJETIVO E AMBITO ..coouieieieeteeeeeeeee ettt 99
2 PROCESSOS E CRITERIOS PARA O APURAMENTO DE DESEQUILIBRIOS........... 99
3 DESEQUILIBRIO DIARIO BASE .....cooviueieeeeeeeeeeeeeee e, 100
4 DESEQUILIBRIO DIARIO COM SUBSCRICAO DE FLEXIBILIDADE DE
LINEPACK ..ottt ettt ettt ettt et et et s et e s te s ese s aae s e 102
5 DESEQUILIBRIO DIARIO INICIAL E DESEQUILIBRIO DIARIO FINAL..................... 104
PROCEDIMENTO N.° 14 PRECOS DE DESEQUILIBRIO DIARIOS, ENCARGOS DE
COMPENSACAO DIARIOS E PROCESSO DE CONCILIACAO ......ccoceveeeeee, 105
OBJETIVO E AMBITO ..ottt aeen e, 105
2 PROCEDIMENTO PARA O APURAMENTO DOS PRECOS DE DESEQUILIBRIO
DIARIOS ...ttt ettt ettt n et ee e s ae s s 105
3 PRECOS DE DESEQUILIBRIO DIARIOS .......cocovoueieeeeeeeeeeeeeeee e, 106
4 PRECO MEDIO PONDERADO DO GAS.......ccoovieieieeeeeeeeee e, 106
5 PRECO MARGINAL DE VENDA ........ciiitieeteeeeeeeeteeeeteeee e 106
6 PRECO MARGINAL DE COMPRA ......coitiecieeeeeeeeeeeeeeee e 107
PROCEDIMENTO N.° 15 ENCARGOS DE NEUTRALIDADE ........cocooviiveeeeeeeeeneen 115
1 OBJIETIVO E AMBITO ..ottt 115
2 PRINCIPIOS APLICAVEIS AO APURAMENTO DOS ENCARGOS DE
NEUTRALIDADE ......oouvitieeteeeeteee ettt ee et en et s en e en et s e aae s 115
3 CUSTOS ELEGIVEIS PARA EFEITOS DE APLICACAO DO APURAMENTO DOS
ENCARGOS DE NEUTRALIDADE ......c.ocuieeieeeeeeeeeeee et 116
4 METODOLOGIA DE IMPUTAGCAO DOS CUSTOS E RECEITAS ASSOCIADAS A
ATIVIDADE DE COMPENSACAO DA RNTGN ....cocoviviieeeeeeieeeeteeeeteeeee e 116
PROCEDIMENTO N.° 16 MERCADO SECUNDARIO .......ccovovieeieeeieeeeeeee e 119
1 OBJIETIVO E AMBITO ..ottt 119
2 DISPOSICOES GERAIS.......ooeicee ettt ettt ettt eaeste e 119



MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA GESTAO TECNICA GLOBAL DO SNGN

3  DEVERES DE INFORMAGAO ......cooiiiieite ettt 119
3.1 Informacado a disponibilizar a0 GTG ........cuuiiiiiiiiiei e 120
3.2 Regras de comunicacao de iNfOrMAaGCAOD ........ccoeeeeiiiiiiiiiiii e 120
PROCEDIMENTO N.° 17 CONTRATOS BILATERAIS .....oiiiiiiiiiciiiieee e 121
0= N = WAV @ = V1 =7 @ L 121
2 DISPOSICOES GERAIS........coi ittt ae v eaens 121
2.1 Processo de NOtificag8o de TranSAGCAO .........uuuuuuuuruumniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiieiennneeeeeenenees 122
2.2 Confidencialidade............oiii i 124
I I [0 1015 7Y @Y J TR 124
PROCEDIMENTO N.° 18 PAGAMENTO, RECEBIMENTOS E GARANTIAS ......ccvvveeeein. 127
1 PROCEDIMENTOS GERAIS.....coi oottt ettt e e e e e e e e nraaaeaaaeeeaannns 127
IO R o [W o F= o= To I =l o (0 = Vok= Lo I 127
1.2 Obrigacdes dos agentes de mercado deVEUOrES ...........uuuuuururrmurmmrmmmmirnnenrnnnrnrnnnnnenne 127
1.3 Direitos dos agentes de mercado CredOreS ..........uueeiieeeerieeeiiiiiae e eeeeeeeiiiaae e e eeeeeneees 128
1.4 Contas designadas para recebimentos € pagamentosS..........cccceeveeeeeieeeiiiiiieeeeeeeeeennnns 128
1.5 Regime para 0S pagamentOS €M MOM@........cc.ceeuruuuuiiieeeeereeeriiiaaeeeeeeeersrnriaaaeeeesennne 128
2 PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS GARANTIAS .....cviiiiecteeeeeeeeete e 128
2.1  CONSHLUIGEO 08 GAIANTIAS .....uuuuuiiiiiiiiiiiiiitieiii e beeeebneeebnnee 128
2.2 Cobertura das garantiaS............ccuuuuuiiiiieee e e e 129
2.3 Garantias a prestar pelos agentes de Mercado ...........ouuuvveiieiieeeeeieiiiiiaee e e eeeeeeieinns 129
2.4  ESPECIES AE QArANTIAS .....eiiiiiiieieei e ettt a e e as 130
2.5 Determinacdo do montante das garantias e respetiva CONStitUIGAO .................evveennnns 130
2.6 GeSIA0 A QArANIAS ....uvviiiii i e 130
2.7 Critérios de atuacao em caso de incumprimentos de pagamento.............ccccvvvveeeennn. 131
2.8 Atrasos Nos pagamentos € JUrOS A€ IMOT@ .......uuuuuuuuuuununiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnieeaeeeeaeeeeeeeenenee 131
2.9 Incumprimento prolongado nos pagamentos por realizar ............cccccceeeeeeeeeeeieeiiinnnnnn. 131
PROCEDIMENTO N.° 19 GESTAO DA INFORMAGAO .......coooviiieeeceeee e 133
1 OBJIETIVO E AMBITO ..oeiieieeeee ettt ettt eteate e eeeeeaeeteenens 133
2 REGISTO E DIVULGACAO DE INFORMAGAO ......ooveieeeeeeeeeeeeeee e, 134
P20 R [ g1 e g g F=Tor=Ta J @ =T =T (o] o - | SRS 134
2.2 Articulagéo entre Informagéo Operacional e Atribuicdo de DUC...............cuvvviiviinnnnns 135
3 MEIOS DE REGISTO E DIVULGACAO DE INFORMAQAO ....................................... 135
4 EQUIPAMENTOS DE SUPORTE A ATIVIDADE DE GTG....ccveiieeieeeeeee e, 136
5 SISTEMAS DE INFORMAGAOQO E COMUNICAGAO.........cocovireeeeeeeeeee e, 137
6 CONTACTOS OPERACIONAIS....coi ittt e e a e e e e e e e s nnnnenaaaaeees 137
6.1 Processos de OperaGao dO SISTEME@ ........uuuuuuuuumuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiii e eeeneeeeneanes 137

Vi



MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA GESTAO TECNICA GLOBAL DO SNGN

6.2 Processos de Operagao de MErCadO ............uuuuuuuurummmmmniiiiiiiiiiiiiiiniiiniiienennnneeeeenennes 138
7 CONFIDENCIALIDADE ........ciitiitiietete ettt aeaae e 138
PROCEDIMENTO N.° 20 GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNCIONAMENTO

DO SNGN... .ttt ettt ettt ettt et ettt et e et e e se et e et e eteeaeent et e eteeteerseeteeresreaneenes 139
1 AMBITO E OBJIETO ..ottt ettt nsareane e 139
2 FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO .....c.coooovieeieeieieieeeeeae, 139
PROCEDIMENTO N.° 21 ENVIO DE INFORMAGCAO A ERSE .......ccoooveveeieeeeeeeeeeeaee 141
1 AMBITO oottt ettt ettt ettt ettt ettt n et 141
2 INFORMAGCAO A ENVIAR ANUALMENTE ......ccooiiiiieieeeectee e, 141
3 INFORMACAO A ENVIAR TRIMESTRALMENTE ......cceoviieieiecieeeeeee e, 142
4 INFORMACAO A ENVIAR MENSALMENTE ......ooviiiiecieeieeee et 142
5 INFORMAGCAO A ENVIAR DIARIAMENTE ......cviiiiiiieieeeeeeeeeeeeee e, 143
6 OUTRA INFORMAGAO A ENVIAR .......ciiiiieieeee e 144
PARTE Ill - DISPOSICOES FINAIS ......oviiieiiieceeeeeeeee ettt en e e 145
1 NORMA REMISSIVA .. .ottt reeae e 147
2 PRAZOS ..ottt ettt et ettt re e eaens 147
3 FISCALIZACAO DA APLICACAO DO MANUAL .......cocveeeeeereecieeeeeee e, 147
4  REGIME SANCIONATORIO. .....coiiiiiecee ettt ettt eae e ane e 147
5 INFORMAGCAO A ENVIAR A ERSE ....ooooiiiiieeeeeee ettt ae e 147
(I ] 1YW cY- Y07\ TR 148
7 APLICACAO NO TEMPO......coiitiieeeeeeee ettt a e e 148
8 DISPOSICAO TRANSITORIA ..ottt 148
9 ENTRADA EM VIGOR.......cuiitiiteieeeeeeete ettt neaae e, 148
o = A A N =@ 1T 149
ANEXO | AO PROCEDIMENTO N.° 22 - MINUTA DO PEDIDO DE INSCRICAO COMO

AGENTE DE MERCADO ......cooitiitiiieeeee ettt na e aae s 151
ANEXO Il AO PROCEDIMENTO N.° 22 - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO DE

ADESAO A SNGN ..ottt ettt ettt et e et et e e et e ete s e aneeeaeeaeareareaneas 153

vii






MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA GESTAO TECNICA GLOBAL DO SNGN
PARTE I - DISPOSIQOES GERAIS

PARTE | - DISPOSICOES GERAIS



MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA GESTAO TECNICA GLOBAL DO SNGN

1 OBJETIVO

O presente Manual de Procedimentos, previsto no Regulamento de Operacao das Infraestruturas do Setor
do Gas Natural (ROI) tem por objeto estabelecer, de uma forma integrada, os procedimentos relativos ao

funcionamento do Sistema Nacional de Gas Natural (SNGN) e a operacédo das respetivas infraestruturas.

A aplicacdo dos procedimentos estabelecidos no presente Manual tem como pressupostos e limites os
principios estabelecidos no ROI, bem como a regulamentacao técnica aplicavel ao sector do gas natural,
cabendo ao Gestor Técnico Global do SNGN (GTG) a aplicacédo e implementacédo das suas disposicdes e

medidas.

2 AMBITO

Este Manual tem como ambito de aplicacdo a atividade da Gestdo Técnica Global do SNGN, conforme

definida nos termos do Regulamento de Rela¢gdes Comerciais do Setor do Gas Natural (RRC).

Para efeitos deste Manual, distinguem-se nas atribuicbes da Gestdo Técnica Global do SNGN, as
disposicdes relativas aos processos que decorrem até ao dia gas, inclusive, e as disposi¢cdes que sdo
relativas a processos que decorrem apés o dia gas.
Consideram-se processos que decorrem até ao dia gas, inclusive os seguintes:

a) Previsdo da utilizacdo da RNTIAT,;

b) Operacdo da RNTIAT no dia gés.

Consideram-se processos que decorrem apés o dia gas os seguintes:
a) Reparticdes, ajustamentos e balangos;

b) Apuramento de desvios e de desequilibrios.

Estdo abrangidas pelo &mbito de aplicacdo do presente Manual as seguintes entidades:
a) Os clientes;
b) Os comercializadores;
¢) O comercializador do SNGN;
d) O comercializador de Ultimo recurso grossista;
e) Os comercializadores de ultimo recurso retalhistas;
f) O operador do terminal de rececdo, armazenamento e regaseificacdo de GNL;

g) O operador do armazenamento subterraneo de gas natural;
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h)
i)
)

O operador da rede de transporte;
Os operadores das redes de distribuicao.

Os operadores dos mercados organizados

SIGLAS E DEFINICOES

No presente Manual séo utilizadas as seguintes siglas:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

k)

ACER - Agéncia de Cooperacao dos Reguladores de Energia;
AP — Alta Presséo;

AS — Armazenamento Subterrdneo de Géas Natural;

DUC - Direito de Utilizacdo de Capacidade;

ERSE - Entidade Reguladora dos Servi¢os Energéticos.

GL UAG — Gestor Logistico das UAG

GNL — Gas Natural Liquefeito;

GRMS - Estacdo de Medida e Regulacgéo.

GTG — Gestor Técnico Global do SNGN;

MAC — Mecanismo de Atribuicdo de Capacidade (relativo a cada uma das infraestruturas), previsto
no MPAI;

MEDC - Metodologia dos Estudos para a Determinacdo da Capacidade das infraestruturas

(relativo a cada uma das infraestruturas), previsto no MPAI,

MGLA — Manual de Gestao Logistica do Abastecimento de UAG;

MPAI — Manual de Procedimentos do Acesso as Infraestruturas do setor do gas natural;
ORD - Operador de Rede de Distribui¢éo;

ORT — Operador da Rede de Transporte;

RARII — Regulamento do Acesso as Redes, as Infraestruturas e as Interligacdes;
RNDGN — Rede Nacional de Distribuicdo de Gas Natural;

RNTGN — Rede Nacional de Transporte de Gas Natural;

RNTIAT — Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de Armazenamento e Terminais de GNL;
ROI — Regulamento de Operacéo das Infraestruturas;

RPGN — Rede Publica de Gas Natural;

RRC - Regulamento de Rela¢Bes Comerciais;



MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA GESTAO TECNICA GLOBAL DO SNGN

w) SNGN - Sistema Nacional de Gas Natural;

X)
y)
z)

TGNL — Terminal de GNL;
UAG - Unidade Auténoma de GNL;

VTP — Virtual Trading Point ou ponto virtual de transag&o.

aa) VIP - Virtual Interconnection Point ou ponto virtual de interligac&o.

Para efeitos do presente Manual entende-se por:

a)

b)

d)

e)

f)
a)
h)

)

k)

Agente de mercado — entidade que transaciona gas natural nos mercados organizados ou por
contratacéo bilateral, correspondendo as seguintes entidades: comercializadores, comercializador
do SNGN, comercializadores de Ultimo recurso retalhistas, comercializador de Ultimo recurso
grossista e clientes que adquirem gas natural nos mercados organizados ou por contratacao

bilateral;

Ano de atribuicdo de capacidade — periodo compreendido entre as 00:00 de 1 de Outubro e as

24:00 de 30 de Setembro do ano seguinte;
Alta presséo — pressédo cujo valor, relativamente a pressédo atmosférica, € superior a 20 bar;

Armazenamento subterrdneo de gés natural — conjunto de cavidades, equipamentos e redes que,
apos rececdo do gas na interface com a RNTGN, permite armazenar o gas natural na forma
gasosa em cavidades subterrdneas, ou reservatérios especialmente construidos para o efeito e,
posteriormente, voltar a injeta-lo na RNTGN através da mesma interface de transferéncia de

custédia;

Autoconsumo — quantidade de gas natural, em termos energéticos, consumida nas infraestruturas

em virtude dos processos que Ihes séo inerentes;

Baixa pressdo — pressao cujo valor, relativamente a pressao atmosférica, é inferior a 4 bar;
Balanco residual — Compensacao da RNTGN no dia gas da responsabilidade do GTG;
Capacidade — caudal de gas natural, expresso em termos de energia por unidade de tempo;

Capacidade de armazenamento — quantidade de gas natural ou de GNL, expresso em termos de
energia, que os agentes de mercado podem colocar ho armazenamento ou nos tanques do

terminal de GNL, num determinado periodo temporal;

Comercializador — entidade titular de licenga de comercializacdo de gas natural cuja atividade
consiste na compra a grosso e/ou na venda a grosso e a retalho de gas natural, em regime de livre

concorréncia;

Comercializador de ultimo recurso grossista — entidade titular de licengca de comercializagcdo de
Ultimo recurso que esta obrigada a assegurar o fornecimento de gas natural aos comercializadores

de ultimo recurso retalhistas.
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m)

p)

a)

y

B

u)

v)

Comercializador de ultimo recurso retalhista — entidade titular de licenca de comercializacdo de
Ultimo recurso que esta obrigada a assegurar o fornecimento de gas natural a todos os
consumidores com instalacdes ligadas a rede enquanto forem aplicaveis as tarifas reguladas ou,
apds a sua extincdo, as tarifas transitérias, bem como o fornecimento dos clientes

economicamente vulneraveis, nos termos legalmente definidos.

Consumos e fornecimentos com medicao intradiaria — situagdes em que a recolha de leituras em
equipamentos de medicéo, instalados em pontos relevantes da RNTGN e em pontos de entrega

a consumidores finais, ocorre, no minimo, duas vezes por dia gas.

Consumos com medicéo diaria — situacdes em que a recolha de leituras em equipamentos de
medicao, instalados em pontos de entrega a consumidores finais, ocorre, no minimo, uma vez por

dia gas.

Consumos com medi¢édo ndo diaria — situacdes em que a recolha de leituras em equipamentos de
medicéo, instalados em pontos de entrega a consumidores finais, ocorre com uma frequéncia

inferior a uma vez por dia gés.

Dia gas —periodo compreendido entre as 5h00 e as 5h00 UTC do dia seguinte na hora de inverno

e entre as 4h00 e as 4h00 UTC do dia seguinte na hora de verao;

Distribuicdo — veiculacdo de gas natural através de redes de distribuicdo de média ou baixa
pressdo, para entrega as instalacdes de gas natural fisicamente ligadas a RNDGN, excluindo a

comercializagéo;

Gestao Técnica Global do SNGN - conjunto de atividades e responsabilidades de coordenagéo

do SNGN; que asseguram a seguranca e a continuidade do abastecimento de gas natural;

Gestor Logistico das UAG — entidade responsavel pela gestdo integrada da logistica das UAG, de

forma a assegurar niveis superiores de seguranc¢a de abastecimento;

Gestor Técnico Global do SNGN — designacédo do operador da rede de transporte, no exercicio da
atividade de Gestao Técnica Global do SNGN;

Infraestruturas — infraestruturas da RPGN, nomeadamente os terminais de GNL, as instalacdes de
armazenamento subterraneo de gas natural, as redes de transporte e de distribui¢do e as unidades

auténomas de géas natural;

Instalacdo de gas natural — instalacdo privada instalada a jusante da RPGN para uso de um ou

mais clientes;

Interligacdo — conduta de transporte que transpde uma fronteira entre Estados Membros vizinhos

com a finalidade de interligar as respetivas redes de transporte;

Linepack — capacidade de acumulacdo da RNTGN, referente a diferenca entre o nivel maximo e
o nivel minimo de enchimento da rede, respeitando a fiabilidade e seguranca da operagéo e

interoperabilidade relativamente a infraestruturas adjacentes;
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y) Matching de capacidade — procedimento para o encontro de solicitacbes de capacidade nas
interligacbes internacionais, designadamente em processos de nomeacao e renomeacgdo, nos
guais a capacidade solicitada em ambos os lados da interligacédo, apresentada aos operadores,
néo é semelhante;

z) Média Pressédo — presséo cujo valor, relativamente a pressao atmosférica, é igual ou superior a 4
bar e igual ou inferior a 20 bar;

aa) Nomeacdo — processo de informacdo diaria em que os agentes de mercado comunicam ao
operador da rede de transporte, na sua actividade de Gestédo Técnica Global do SNGN, e aos
operadores das infraestruturas a capacidade que pretendem utilizar nos pontos de entrada e de
saida da respetiva infraestrutura, no dia gas seguinte;

bb) Operador de armazenamento subterrdneo — entidade que exerce a atividade de armazenamento
subterrdneo de gés natural e € responsavel, num conjunto especifico de instalagbes, pela
exploracdo e manutencéo das capacidades de armazenamento e das capacidades de extragdo e
injecdo de géas natural nas instala¢cdes de armazenamento, salvaguardando conjuntamente com o
operador da rede de transporte a interoperabilidade com a RNTGN, bem como a operagéo

integrada das respetivas infraestruturas de armazenamento;

cc) Operador da rede de distribuicdo — entidade concessionéria ou titular de licenca de distribuicdo de
servigo publico da RNDGN, responsavel pelo desenvolvimento, exploragdo e manutencao da rede
de distribuicdo numa area especifica e, quando aplicavel, das suas interliga¢cdes com outras redes,
bem como pela garantia de capacidade da rede a longo prazo para atender pedidos razoaveis de

distribuicao de géas natural;

dd) Operador da rede de transporte — entidade concessionaria da RNTGN, responsavel, numa area
especifica, pelo desenvolvimento, exploracdo e manutencdo da rede de transporte e das suas
interligacBes com outras redes, quando aplicavel, bem como pela garantia de capacidade da rede
a longo prazo para atender pedidos razoaveis de transporte de gas natural;

ee) Operador de terminal de GNL — entidade que exerce a atividade de rececdo, armazenamento e
regaseificacdo de GNL, sendo responsavel, num terminal de GNL, pela exploragdo e manutencao

das capacidades de rece¢do, armazenamento e regaseificacéo e respetivas infraestruturas;

ff) Operadores dos mercados organizados — entidades que mediante autorizacdo exercem a

atividade de gestao de mercados organizados de contratacdo de gas natural ou ativo equivalente;

gg) Ponto Virtual de Interligacdo — Ponto comercial que agrega dois ou mais pontos de interligacdo

entre Portugal e Espanha;

hh) Previsdo de consumo — quantidades de gas natural determinadas por cada comercializador de
acordo com as melhores estimativas proprias elaboradas com respeito pelos respetivos
compromissos para com os clientes da sua carteira de comercializacdo, definidas em unidades de

energia num periodo de tempo;
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iy Previsdo de utilizagdo — quantidades de gés natural determinadas por cada comercializador de
acordo com as estimativas elaboradas com respeito pelas respetivas op¢cBes comerciais de
aprovisionamento ou fornecimento, coerentes com os DUC que pretende adquirir nos varios
horizontes temporais em cada produto de capacidade, definidas em unidades de energia num

periodo de tempo;

ji) Produto de titulo — quantidade de gés transacionada em plataforma de mercado e efetivada no
VTP, correspondente a um produto normalizado de curto prazo conforme previsto no Regulamento
(EU) n.° 312/2014 da Comissao de 26 de marco de 2014 que institui um cédigo de rede para a

compensacao das redes de transporte de gas;

kk) Produto localizado — quantidade de gas transacionada em plataforma de mercado e efetivada no
VTP e para a qual seja necessério efetuar alteragGes ao fluxo de gas em pontos relevantes
especificos da RNTGN, através de nomeacgdo ou renomeacao, correspondente a um produto
normalizado de curto prazo conforme previsto no Regulamento (EU) n.° 312/2014 da Comissao
de 26 de marco de 2014 que institui um cédigo de rede para a compensacdo das redes de

transporte de gas;

I) Quantidade confirmada — quantidade de gas que, uma vez solicitada hum processo de nomeacao
ou de renomeacdo, € considerada viavel pelo GTG, sendo integrada no programa de operacao

para o dia gas d;

mm) Quantidade notificada — quantidade de gas natural que é comunicada ao GTG por um
agente de mercado que toma parte numa transa¢cdo numa zona de compensacédo, podendo ser
uma notificacéo de aquisicdo ou de alienagédo, que, uma vez validada pelo GTG, é assumida como

fornecimento ou consumo de gas natural na zona de compensacao, respetivamente;

nn) Rede Nacional de Distribuicdo de Gas Natural — conjunto das infraestruturas de servigco publico

destinadas a distribuicdo de gés natural;

00) Rede Nacional de Transporte de Gas Natural — conjunto das infraestruturas de servigco publico

destinadas ao transporte de gas natural;

pp) Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de Armazenamento e Terminais de GNL — conjunto
das infraestruturas de servico publico destinadas a receg¢do e ao transporte em gasoduto, ao

armazenamento subterrédneo e a rece¢do, ao armazenamento e a regaseificagdo de GNL;

gq) Rede Publica de Gas Natural — conjunto das infraestruturas de servico publico destinadas a
rececao, ao transporte e a distribuicdo em gasoduto, ao armazenamento subterraneo e a rececao,

armazenamento e regaseificagdo de GNL;

rr) Reservas de Segurangca — quantidades armazenadas com o fim de serem libertadas para
consumo, quando expressamente determinado pelo ministro responsavel pela area da energia,

para fazer face a situacdes de perturbacdo do abastecimento;
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ss) Sistema — conjunto de redes e de infraestruturas de rececéo e de entrega de gas natural, ligadas
entre si e localizadas em Portugal, e de interligacdes a sistemas de gas natural vizinhos;

tt) Sistema Nacional de Gas Natural — conjunto de principios, organizacdes, agentes e infraestruturas
relacionadas com as atividades abrangidas no Regulamento de Operacao das Infraestruturas e no
Decreto-Lei n.° 140/2006, de 26 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.° 231/2012, de 26 de
Outubro;

uu) Slot — Janela de tempo atribuida pelo Gestor Técnico Global do SNGN a um agente de mercado

para rececdo de um navio, armazenagem e regaseificacdo de GNL;

vwv) Terminal de GNL — conjunto de infraestruturas ligadas diretamente a rede de transporte destinadas
a recec¢do e expedicdo de navios metaneiros, armazenamento, tratamento e regaseificacdo de
GNL e a sua posterior emissao para a rede de transporte, bem como o carregamento de GNL em

camides-cisterna e em navios metaneiros;

ww)Transporte — veiculagdo de gas natural numa rede interligada de alta pressédo, para efeitos de
rececdo e entrega aos operadores das redes de distribuicdo, a comercializadores ou a grande

clientes finais;

xX) Trimestre — periodos de 3 meses para efeitos de atribuicdo de capacidade nas infraestruturas do
SNGN nos horizontes anual e trimestral, compreendidos entre 1 de outubro e 31 de dezembro
seguinte, entre 1 de janeiro e 31 de marc¢o seguinte, entre 1 de abril e 30 de junho seguinte, e

entre 1 de julho e 30 de setembro seguinte;
yy) Uso das infraestruturas — utilizacdo das infraestruturas nos termos do presente Manual;

zz) Utilizador — pessoa singular ou coletiva que entrega gas natural na rede ou que é abastecida
através dela, incluindo os clientes, os agentes de mercado, 0s comercializadores, o

comercializador de Ultimo recurso grossista e os comercializadores de Ultimo recurso retalhistas;

aaa) Zona de Compensacdo — sistema de entrada saida que engloba a RNTGN, ao qual é
aplicado um regime de compensacao especifico, de acordo com a definicdo de Zona de
Compensacdo do Regulamento (EU) n.° 312/2014 da Comissdo de 26 de marco de 2014 que

institui um codigo de rede para a compensacao das redes de transporte de gas.
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PROCEDIMENTO N.° 1
ESTATUTO DE AGENTE DE MERCADO

1 AGENTE DE MERCADO

Todas as entidades que pretendam transacionar gas natural, através de contratacao bilateral ou da
participacdo em mercados organizados, ou adquirir produtos de capacidade nos mercados adequados

para esse efeito, devem obter o estatuto de Agente de Mercado.

Podem constituir-se como Agentes de Mercado no ambito da atividade de Gestdo Técnica Global do
SNGN, as entidades registadas junto de uma Entidade Reguladora Nacional da Unido Europeia e da
ACER, nos termos do artigo 9.° do Regulamento (EU) n.° 1227/2011 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 25 de outubro, relativo a integridade e a transparéncia nos mercados grossistas da energia
(REMIT).

2 OBTENCAO DO ESTATUTO DE AGENTE DE MERCADO

A obtencao do estatuto de Agente de Mercado no d&mbito da atividade de Gestdo Técnica Global do SNGN
produz efeitos com a celebracdo de um Contrato com o Gestor Técnico Global do SNGN (GTG), no &mbito

dessa sua atividade, onde se definem as condigfes técnicas e comerciais necessarias a sua participacao.

Os Agentes de Mercado, através da celebracao do correspondente contrato com o GTG, obrigam-se a
cumprir o estabelecido no presente Manual de Procedimentos bem como o estabelecido em todas as

disposicdes legislativas e regulamentares associadas.

Para a inscricdo como Agente de Mercado, o Requerente deve instruir um processo junto do Gestor

Técnico Global do SNGN composto pelos seguintes elementos:

a) Pedido de Inscricdo, de acordo com a minuta disponibilizada no Anexo | do presente Manual de

Procedimentos;

b) Habilitacdo legal comprovativa da capacidade de representacdo para o efeito da subscricdo do
pedido, bem como, posteriormente, do(s) subscritor(es) do Contrato. Estes documentos podem
ser originais ou copias autenticadas, devendo ser redigidos em lingua portuguesa ou

acompanhados de tradugéo oficial na lingua portuguesa;

c) Certiddo do Registo Comercial ou informacdo do respetivo cédigo de acesso a Certidao

Permanente do Registo Comercial, se registado em Portugal;

Identificacdo das pessoas responsaveis para efeito do relacionamento com o GTG e indicacdo dos

respetivos contactos;
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Informacédo necesséria para efeitos de Liquidagdo e Faturacao;

Qualquer outro documento exigivel, de acordo com a legislacdo e regulamentacao aplicavel.

Os procedimentos e formularios referidos em d) e e) séo definidos por Aviso do GTG e disponibilizados no

seu sitio da internet.

Compete ao GTG confirmar que o Requerente cumpre o estabelecido no presente Manual de
Procedimentos, em especial que possui 0s meios técnicos e econdmicos necessarios ao cumprimento das

suas obriga¢gBes como Agente de Mercado.

Apb6s a rececdo do Pedido de Inscricdo, o GTG analisara toda a documentacdo e demais informacao
apresentada. Em particular, deverd verificar e confirmar que foi apresentada toda a documentacdo e
informacao exigida pelo presente Manual de Procedimentos.

O GTG devera, num prazo méaximo de 5 (cinco) dias Uteis a contar do dia Util seguinte ao da recec¢édo do

Pedido de Inscricdo, notificar o Requerente, de forma fundamentada, da eventual necessidade de:
a) Completar a documentacéo apresentada;

b) Realizar ensaios de verificacdo e aceitacdo dos meios técnicos e dos equipamentos necessarios

a realizacdo das atividades que decorrem da sua participacao;

c) Apresentar garantia suficiente para dar cobertura as obrigacfes econdmicas que venham a
decorrer da sua atuacdo como Agente de Mercado, nos termos estabelecidos no Contrato e no

presente Manual de Procedimentos.

A informacéo e esclarecimentos adicionais referidos nas alineas anteriores deverdo ser prestados nos 15
dias uteis subsequentes ao da notificacdo efetuada pelo GTG. Decorrido esse prazo e na falta de algum

dos elementos adicionais, o Pedido de Inscri¢do sera considerado sem efeito.

Apos a verificagdo do cumprimento dos requisitos fixados, o GTG remete ao Requerente o Contrato, em

duplicado, para que proceda a sua assinatura e devolucgéo.

Caso o0 Requerente ndo devolva o Contrato devidamente assinado no prazo de 20 (vinte) dias uteis,
contados a partir da comunicacgéo referida no ndmero anterior, 0 GTG reserva-se o direito de revogar a

decisdo de inscrigao.

O contrato de adesao sera redigido de acordo com as condi¢des gerais que constituem o Anexo Il do

presente Manual de Procedimentos.
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Com a obtencao do estatuto de Agente de Mercado, seré atribuido um codigo que identifique univocamente

0 Agente e que devera ser utilizado em todas as comunicacdes operacionais.

3 SUSPENSAO DO CONTRATO

A suspensdo do Contrato implica que o Agente de Mercado abrangido perca temporariamente a
possibilidade de atuar no SNGN, transacionando gas natural através de contratacdo bilateral ou nos

mercados organizados ou adquirindo produtos de capacidade nos mercados geridos pelo GTG.
Consideram-se situa¢des de incumprimento suscetiveis de constituir causa de suspensao, as seguintes:

a) Suspensdo do registo a que se refere o artigo 9.° do Regulamento (EU) n.° 1227/2011.

b) Falta de comunicacdo ao GTG de todas as alteragcbes aos elementos apresentados no processo

de inscricao do Agente;

¢) Falta de comunicacdo ao GTG de qualquer alteragdo aos elementos constantes do Contrato,
relativos a identificacdo, residéncia ou sede no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da

alteracéo, nos termos previstos na lei;
d) Faltade pagamentos ao GTG dos encargos decorrentes da sua atuagcado como Agente de Mercado;
e) Falta de manutencdo das garantias bancérias exigidas pelo GTG;
f) Incumprimento de outras disposicbes constantes do Contrato ou do presente Manual de

Procedimentos.

Perante a ocorréncia de uma situacdo de incumprimento, o GTG notificara o Agente de Mercado em causa
gue dispora do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data da notificacdo, para fazer prova de que se
encontra, de novo, em condi¢cbes de observar as disposi¢cbes constantes do Contrato bem como do

presente Manual de Procedimentos.

Se, apo6s o decurso do prazo referido no ponto anterior, 0 Agente de Mercado nao tiver regularizada a
situacdo, 0 GTG determinara a sua suspensao, informando o Agente de Mercado por meio escrito e dando
conhecimento desse facto & ERSE, respetivos operadores das infraestruturas e operadores dos mercados

organizados.

O Agente de Mercado suspenso disp6e de um prazo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da data de
suspensao, para fazer prova perante o GTG de que reune de novo as condigbes contratual e

regulamentarmente exigiveis.

4 CESSACAO DO CONTRATO

A cessacéo do Contrato implica que o Agente de Mercado abrangido perca definitivamente a possibilidade
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de atuar no SNGN, transacionando gas natural através de contratacdo bilateral ou nos mercados
organizados ou adquirindo produtos de capacidade nos mercados geridos pelo GTG.
A cessacdo do contrato ocorre nas seguintes situacoes:

a) Acordo entre as partes;

b) Caducidade;

¢) Caducidade do registo a que se refere o artigo 9.° do Regulamento (EU) n.° 1227/2011;

d) Rescisdo, caso se mantenha por um periodo superior a 20 (vinte) dias Uteis, a situagdo de

incumprimento que tenha originado a suspenséo do Agente de Mercado.

O GTG informaréa o Agente de Mercado por meio escrito, da cessacdo do Contrato, dando conhecimento

desse facto a ERSE, respetivos operadores das infraestruturas e operadores dos mercados organizados.

A cessacgédo do Contrato determina a supresséo do estatuto de Agente de Mercado.

Sem prejuizo da cessacgédo do Contrato, as obriga¢des do Agente de Mercado sé cessam apds a liquidacéo

de todos encargos inerentes a sua participagéo.

Caso uma entidade que tenha deixado de ter o estatuto de Agente de Mercado pretenda voltar a obter
essa condicdo, deverd instruir um novo processo de inscricdo nos termos do ponto 2 do presente

Procedimento.
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PROCEDIMENTO N.° 2
CRITERIOS GERAIS DE OPERACAO

1 OBJECTIVO E AMBITO
O presente procedimento tem como objetivo estabelecer os principios e regras de funcionamento e
operacdo das infraestruturas da RNTIAT, designadamente sobre:

a) Regimes de Operacéo;

b) Parametros de Operacéo;

c) Limites admissiveis para as variaveis e seguranca;

d) Limites das existéncias de gas natural nas infraestruturas da RNTIAT;

e) Volumes do gés de operacéo;

f) Constituicdo e manuten¢do do gas de operacgédo nas infraestruturas da RNTIAT;

g) Constituicdo de existéncias minimas nas infraestruturas da RNTIAT

h) Regras de atuacdo do GTG.

2 FUNCIONAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DA RNTIAT

De modo a permitir a utilizag@o segura e eficiente da Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de
Armazenamento e Terminais de GNL (RNTIAT), sdo definidas anualmente, para cada infraestrutura,
existéncias méximas e minimas de gas natural, para além dos quais a integridade e operacdo das

respetivas infraestruturas passam a estar comprometidas.

No caso de ocorréncia de desvios na RNTGN entre as quantidades de gas entregues e recebidas,
respetivamente, nos pontos de saida e entrada de gas natural na referida infraestrutura, o GTG, ao
identificar a violacéo real ou iminente dos limites de existéncias anteriormente referidos, mobiliza o Gés de

Operacdo, no sentido de corrigir os desequilibrios fisicos verificados.

A utilizacdo das capacidades da RNTIAT por parte dos agentes de mercado deverd ser feita em
conformidade com a totalidade dos Direitos de Utilizacdo de Capacidade (DUC) adquiridos de acordo com

as regras previstas no MPAI.
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2.1 UTILIZACAO DA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL

A utilizagdo da RNTGN esta condicionada a manutencdo de um nivel minimo de existéncias a determinar
pelo operador da rede de transporte, de acordo com o estabelecido no presente Manual, por forma a

garantir a integridade e normal funcionamento da referida infraestrutura.

Para efeitos de compensacao da RNTGN, cada agente de mercado utilizador da rede deve recorrer aos
processos de nomeacao e renomeacdo de fluxos de gas nos pontos de entrada e de saida, bem como ao
processo de naotificacbes de transacdo no ponto virtual de transacdo VTP, de acordo com as regras

previstas neste Manual.

O VTP deverd ser utilizado para a realizacdo de todas as transa¢fes para troca de propriedade de gas

natural (intercdmbios) nesta infraestrutura.

Para os agentes de mercado utilizadores da rede que apenas veiculem gés natural através das saidas

para consumo, o VTP configura o ponto de entrada na zona de compensacéo da RNTGN.

2.2 UTILIZACAO DO TERMINAL DE GNL

A utilizagdo do Terminal de GNL esté condicionada a manuten¢do de um nivel minimo de existéncias, a
determinar pelo operador do terminal de GNL, por forma a garantir a integridade e normal funcionamento

desta infraestrutura.

O terminal de GNL foi projetado de modo a que, em condi¢gdées normais de operacéo, o “boil-off gas” (BOG),
decorrente do armazenamento de GNL e dos processos de descarga de navios e de enchimento de
camides cisterna, seja recuperado em fase liquida (GNL) via recondensacéo do BOG, evitando a sua
libertacdo para a atmosfera e/ou queima na tocha criogénica. A recondensacao do gas natural vaporizado
nos tanques é efetuada por via de um fluxo minimo de GNL correspondente a um caudal minimo de

emissao de gas natural para a RNTGN.

Desse modo, a manutengdo das condi¢des minimas de operagdo do Terminal, designadamente desse
valor minimo de emissao para a RNTGN, que garantam uma operagcdo sem recurso a queima de gas,
constitui um requisito técnico desta infraestrutura. Esse requisito devera ser garantido pelos agentes de

mercado que utilizem o terminal de GNL, de acordo com as regras previstas neste Manual.

Sendo o GTG responsavel por gerir os fluxos de gas natural no ponto de ligacdo do terminal de GNL a
RNTGN e procurando manter um caudal minimo de regaseificacdo que garanta uma operagdo sem
recurso a queima de gas natural, sem prejuizo das restricbes técnicas de operacionalizagao do terminal
GNL e da RNTGN, nos casos em que o GTG anteveja, pelas quantidades indicadas pelos agentes de

mercado nas suas nomeacodes e renomeacoes, que existe a possibilidade de queima de gas natural na
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tocha criogénica por violagdo do caudal de regaseificagdo minimo, compete-lhe emitir um aviso aos
agentes de mercado utilizadores do terminal de GNL sobre essa eventualidade.

Caso ocorra queima de gas natural na tocha criogénica por violacdo do caudal minimo de regaseificacéo,
0 operador do terminal de GNL devera apurar as quantidades em questdo e o GTG devera alterar os
balancos ajustando as existéncias dos agentes de mercado utilizadores do terminal de GNL, de acordo

com as regras previstas neste Manual.

N

No entanto, considera-se que, quando houver necessidade de recorrer a queima de gas na tocha
criogénica por razdes técnicas ou de seguranca, € nao exista alternativa, estas quantidades serdo
contabilizadas no balanco fisico da infraestrutura, contabilizadas como perdas e autoconsumos do terminal
de GNL.

Sé&o consideradas razdes técnicas ou de seguranca a indisponibilidade dos sistemas de regaseificacdo do
terminal de GNL, decorrente de atividades no ambito do Plano de Indisponibilidades ou as operagbes de
manutencdo ou upgrade das instalagbes, podendo obrigar & necessidade de libertar pontualmente

quantidades de boil-off através de queima de gas pela tocha criogénica.

2.3 UTILIZACAO DO ARMAZENAMENTO SUBTERRANEO DE GAS NATURAL

A utilizacdo do armazenamento subterrdneo de gas natural estd condicionada a manutencédo de um nivel
minimo de existéncias que garanta a sua integridade e normal funcionamento. As existéncias minimas nas
infraestruturas de armazenamento subterrdneo correspondem ao cushion gas e sdo propriedade do

respetivo operador.

2.4  UTILIZACAO DA RNTIAT PARA CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE RESERVAS DE
SEGURANCA

O Decreto-Lei n.° 140/2006, de 26 de julho, na redacéo que lhe foi conferida pelo Decreto-Lein.° 231/2012,
de 26 de outubro, no dmbito da seguran¢ca de abastecimento, prevé a obrigacdo de constituicdo e
manutencéo de reservas de seguranga de aprovisionamento de gas natural pelos agentes de mercado

gue sejam comercializadores em regime de mercado e comercializadores de ultimo recurso retalhistas.

As existéncias em gas que contam para a constituicao de reservas de segurancga, que se encontram nas
infraestruturas da RNTIAT, séo propriedade dos agentes de mercado, devendo ser por eles constituidos

no momento em que iniciam a atividade como utilizadores da RNTIAT.

As reservas de seguranca, constituidas pelos agentes de mercado segundo as regras previstas na
legislagéo aplicavel, séo distribuidas pelas infraestruturas do armazenamento subterraneo de gas natural

e terminal de GNL, nos termos previstos no RARII.
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Os agentes de mercado que cessem a atividade de utilizacdo da RNTIAT terdo, a partir desse momento,
direito a dispor das suas contribuicbes de reservas de seguranca, podendo, se assim o entenderem,

acordar entre si a transferéncia desses quantitativos de gas, dando conhecimento desta situacéo ao GTG.

3 REGIMES DE OPERAGAO

Definem-se trés regimes distintos de operacéo do sistema:
a) Regime de operacdo normal;
b) Regime de operac¢édo em situacdo de contingéncia;
¢) Regime de operacdo em situagBes de emergéncia.

Os regimes de operacao normal e de operacdo em situacéo de contingéncia sdo detalhados neste Manual,

no ambito do Procedimento n.° 4 -Operacédo da RNTIAT no dia gas.

O regime de operacé@o em situacdes de emergéncia € definido nos termos do Decreto-Lei n.° 140/2006,
de 26 de julho, na redacéo que Ihe foi conferida pelo Decreto-Lei n.° 231/2012, de 26 de outubro, no a&mbito

da seguranca de abastecimento, ndo estando abrangida pelo ROI e pelo presente Manual.

4 PARAMETROS DE OPERACAO

Consideram-se como variaveis essenciais para a garantia das condi¢cdes de operacionalidade da RNTIAT

as seguintes grandezas, denominadas parametros de operacao, e que consistem em:
a) Limites admissiveis para as Variaveis de Segurancga;
b) Limites de Existéncias de gas natural (GN) nas infraestruturas da RNTIAT;

c) Gés de Operacéo (GO).

4.1 LIMITES ADMISSIVEIS PARA AS VARIAVEIS DE SEGURANCA

De forma a preservar a integridade e seguranca de cada infraestrutura da RNTIAT assim como da
continuidade do fornecimento de GN ao mercado, o GTG tem de verificar o cumprimento de determinados
limites operativos, os quais assentam em valores absolutos para variaveis de controlo como a pressao e
caudais em pontos de entrega e rececdo da RNTGN. A manutencdo destes limites deve verificar-se em
qualquer regime de operacdo da RNTIAT, com excecéo da operacdo em regime de emergéncia, e sdo 0s

seguintes:

a) Caudais maximos das estacdes de entrega de gas natural para as redes de distribuicdo, para os

clientes abastecidos em alta presséo e para a rede interligada;
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b) Pressdo maxima de operacionalidade na RNTGN (P.M.O. Pressao Maxima de Operacgéo), de
84,0 barg;

c) PressBes maximas e minimas de entrega nas interfaces com a RNDGN, nos pontos de interface
com o terminal de GNL e com o armazenamento subterraneo, definidos pelos respetivos
operadores, e nas interligaces com a RNTGN, acordadas com o operador da rede de transporte

espanhol;
d) PressBes maximas e minimas nas cavidades do armazenamento subterraneo de gas natural;

e) Nivel maximo e minimo de GNL nos tanques do terminal de GNL.

4.2 LIMITES DE EXISTENCIAS DE GN NAS INFRAESTRUTURAS DA RNTIAT

Os valores das existéncias maximas e minimas a determinar por cada operador de infraestrutura devem
respeitar, em cada momento, os limites admissiveis para as varidveis de seguranca das respetivas

infraestruturas, tendo como base:

a) RNTGN: simulagbes de suporte aos estudos das capacidades de acordo com o MPAI, em

particular, a Metodologia dos Estudos para a Determinacdo de Capacidade na RNTGN;
b) Terminal de GNL: dados fisicos da infraestrutura e respetivos niveis criticos de operacao;
c) Armazenamento subterrdneo: simulacfes de diferentes regimes previsionais de exploragédo e

inventarios de gas natural.

Apb6s consolidacdo dos limites de existéncias nas infraestruturas da RNTIAT por parte do GTG, o0s

operadores efetuam o anuncio dos respetivos valores de acordo com o seguinte calendario:
¢ Anuncio anual: até dia 15 de junho do ano em que se inicia 0 periodo de atribuicdo anual;

e Outros anancios: sempre que requerido pelos operadores das infraestruturas e por determinacao
do GTG.

4.3  GAs DE OPERACAO

O Gas de Operacao corresponde a quantidade de gas natural ao dispor do GTG tendo em vista garantir a

operacionalidade da RNTGN.

O GTG deve elaborar estudos para a determinagéo das quantidades de Gas de Operagéo associadas ao
linepack, nos termos do art.° 34.° do ROI. Os referidos estudos devem ser atualizados sempre que ocorram
alterag6es na configuracdo da RNTGN que o GTG considere justificaveis ou quando verificar alteracdes
significativas das suas condicBes de exploracdo, remetendo os respetivos resultados a ERSE para

aprovacao.
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O Gas de Operacao é propriedade do GTG, sendo constituido pela existéncia global de gas natural

correspondente ao nivel médio do linepack Util na RNTGN, o qual é compreendido entre os limites minimo

e maximo de existéncias que garantem a operacado normal desta infraestrutura.

O GTG pode solicitar a extensao do Gas de Operagédo para além do linepack e até ao limite do valor da

procura média diaria, determinada de acordo com a seguinte expressao:

em que:

PMD;

PMD,,p,

PMD,,,;

PMDT = PMDMND +PMDMD +PMDMI

Procura média diaria total;

Procura média diaria nos pontos de consumo de medi¢&o néo diaria (MND);

Procura média diaria nos pontos de consumo de medig&o diaria (MD);

Procura média diaria nos pontos de consumo de medi¢ao intradiaria (Ml).

A procura média diaria aplicavel aos consumos com Ml aplica-se a seguinte formula:

em que:

PMD,,,

CDMMI,PERO,k

PMDMI,Conv.

FS

PMDy; = Z CDMy; perox X FS + PMDyy cony.
3

Procura média diaria nos pontos de consumo de medi¢&o intradiaria (Ml),
Consumo diario M&ximo, do Produtor de Eletricidade em Regime Ordinéario (PERO) k;
Procura média diaria nos pontos de consumo com Ml associado ao mercado convencional.;

Fator de Simultaneidade aplicavel ao abastecimento dos Produtores de Eletricidade em
Regime Ordinéario (PERO).

O valor da extensdo do Gas de Operacéo é proposto pelo GTG até ao dia 1 de marco, sendo publicado a

15 de junho seguinte, apés aprovacao pela ERSE, vigorando durante a totalidade do ano de atribuicdo de

capacidade seguinte.

O volume de Gas de Operagéo distribui-se pelas infraestruturas da RNTIAT — RNTGN, armazenamento

subterraneo

de gas natural e terminal de GNL — de acordo com as necessidades identificadas pelo GTG.

Relativamente ao espaco total para a sua manutencdo fora da rede, este reparte-se entre o
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armazenamento subterrdneo e o terminal de GNL, de acordo com os limites de existéncias na RNTIAT a

anunciar anualmente pelo GTG, como previsto no ponto anterior.

A mobilizacdo do Gas de Operacao é realizada pelo GTG no ambito das acdes de compensacéo, sendo
concretizada através da emissdo de instrucbes de operacdo aos operadores das infraestruturas da
RNTIAT.

Para efeitos de explicitagcdo de custos, a parcela de Gas de Operagdo adquirido pelo GTG que seja
destinado a gestao de linepack, incluindo a eventual extensao, é considerado imobilizado. As quantidades
destinadas ao exercicio de compensacao operacional relativas as perdas e autoconsumos e as diferencas
de medi¢éo, sdo consideradas como encargos de neutralidade, como definido no Procedimento n.° 15

deste Manual.

5 ATUACAO DO GTG

No ambito das suas competéncias de gestdo integrada e de coordenacéo sistémica das infraestruturas da
RNTIAT, é obrigacdo do GTG proceder & movimentagdo de quantitativos de gés natural entre as
infraestruturas que compdem a RNTIAT e a rede interligada, sempre que se justificarem medidas no
contexto da garantia da seguranca de pessoas ou infraestruturas e da continuidade do fornecimento de
gas. Para além disso, deverdo ser tidos em conta fatores econdémicos e de maximizacao de eficiéncias do
sistema de gés, devendo a imputacdo de quaisquer 6nus ou custos ser, em qualquer caso e na medida
do que for identificavel, imputada aos operadores das infraestruturas ou aos agentes de mercado

responsaveis, nas respetivas situacgées.

5.1  ACOES DE COMPENSACAO PELO GTG

Para cada dia gas, o GTG estabelece, em sede de Programa de Operacdo, os fluxos de GN necessarios
a gestao segura e eficiente da RNTIAT, recorrendo se necessario a agdes de compensacao, com o objetivo
de:

a) Manter o funcionamento integrado das infraestruturas da RNTIAT dentro dos respetivos limites

operacionais;

b) Alcancar uma posicao final de linepack na RNTGN em cada dia gas, diferente da posi¢éo prevista
com base nos fluxos esperados de entrada e de saida, compativel com uma gestéo econémica e

eficiente da infraestrutura.
O GTG realiza acdes de compensacgdo da RNTGN de acordo com a seguinte ordem de mérito:

a) Compra e venda de produtos normalizados de curto prazo numa plataforma de negociagéo, por

recurso a:

21



MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA GESTAO TECNICA GLOBAL DO SNGN
PARTE Il — Procedimento n.° 2

i. Prioritariamente através de produtos de titulo;

il Produtos localizados, quando, de acordo com a avaliacao do GTG, os produtos de titulo
nao proporcionem, ou seja pouco provavel que proporcionem, a resposta necessaria para

manter a RNTGN dentro dos seus limites operacionais.

b) Utilizacdo de gas de operacéo, nas situacdes em que, de acordo com a avaliacdo do GTG, os
produtos normalizados de curto prazo ndo proporcionem, ou seja pouco provavel que

proporcionem, a resposta necessaria para manter a RNTGN dentro dos seus limites operacionais.

A movimentacao de gas natural para além do Géas de Operacgédo existente a cada momento em cada uma
das infraestruturas da RNTIAT justifica-se pelo facto de estes quantitativos (GO) terem uma restricao
intrinseca, derivada da sua permanente deslocaliza¢cdo e magnitude limitada, o que numa perspetiva de
otimizacgéo de custos de operac¢éo e de reducéo de riscos de violagédo das variaveis de seguranga, obrigam
a movimentacgéo, entre infraestruturas, de GN dos agentes de mercado, sem qualquer reflexo comercial

para 0s seus proprietarios.

A movimentacdo de GN pelo GTG é justificada para os seguintes casos:
a) Compensacdo da RNTGN;

b) Adequacao das condi¢cBes de operagcdo em qualquer infraestrutura da RNTIAT para realizacdo de

operagdes no &mbito de trabalhos de manutencdo ou outras operacdes especiais;

c) Reposicdo das condicbes de seguranca em qualquer infraestrutura afeta ao SNGN e rede

interligada, desde que operacionalmente viavel,

d) Utilizagdo para fins de ajuda mutua ao operador da rede interligada, conforme estabelecido em
documentacao prépria acordada entre as partes e apds aprovacao por parte do proprietario do

gés.

5.2 CONTROLO DE CAPACIDADES NAS INTERFACES DA RNTGN coM O TERMINAL DE GNL E O
ARMAZENAMENTO SUBTERRANEO

De forma a manter a integridade das infraestruturas do terminal de GNL e do armazenamento subterrédneo
de gés natural, os agentes de mercado devem garantir em permanéncia que a movimentacdo de
quantitativos das suas existéncias individuais é realizada com respeito pelos limites da capacidade que

Ihes foi atribuida para a respetiva infraestrutura.

A utilizacao de capacidade nessas interfaces fica também condicionada a compatibilizacéo dos fluxos de
gas previstos nos respetivos perfis diarios com as existéncias dessas infraestruturas, situacao aplicavel

dentro do regime intradiario.
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Nestas circunstancias, as capacidades associadas aos fluxos de gas nas saidas dessas infraestruturas
estdo condicionadas a verificacdo da condicdo acima referida, sendo o dever do GTG, em coordenacgéo
com o operador do terminal de GNL ou com o operador do armazenamento subterraneo, em razdo da
matéria, emitir instrucdes para os respetivos agentes de mercado, com respeito pelas condi¢cdes de
utilizacdo da infraestrutura em questéo.

Os agentes de mercado que veem limitadas as suas capacidades nestes pontos devem recorrer a formas
alternativas de compensacdo da RNTGN, podendo o GTG, nesses casos, imputar aos respetivos agentes

de mercado os custos decorrentes da mobilizacdo de GN efetuada em seu nome.

O GTG tem igualmente o dever de garantir 0 acesso as capacidades de armazenamento previamente
atribuidas no terminal de GNL e armazenamento subterraneo, em casos de ocorréncia de desvios positivos
(por excesso) provocados por outros agentes de mercado nessas infraestruturas e que, desse modo,
condicionam os detentores dos direitos de capacidade a sua utilizagdo. Nessas situacdes, o GTG efetua
a movimentacdo do gas natural em excesso para a RNTGN, com reflexo comercial no apuramento de
desequilibrios dos agentes de mercado, até ao limite necessério para cumprimento das capacidades
atribuidas, levando em linha de conta a efetiva capacidade de acomodac¢éo do gés natural a movimentar

nas restantes infraestruturas.
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PROCEDIMENTO N.° 3
PROGRAMAGCAO DA OPERACAO

1 OBJECTIVO E AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo definir os principios e as regras relativas a elaboracao dos

programas de operacao das infraestruturas da RNTIAT.

Este procedimento é aplicavel a operadores das infraestruturas da RNTIAT, ao GTG e a agentes de
mercado.
O presente procedimento estabelece as regras aplicaveis sobre as seguintes matérias:

a) Coordenacéo de indisponibilidades da RNTIAT,;

b) Elaboracdo do Plano Anual de Manutenc&o da RNTIAT;

c) Elaboracédo do Plano de indisponibilidades;

d) Previsdo da utilizacdo das infraestruturas da RNTIAT,;

e) Elaboracdo do Programa de Operacéo.

2 COORDENACAO DE INDISPONIBILIDADES

O Gestor Técnico Global do SNGN (GTG) assegura a coordenac¢do de indisponibilidades com vista a
otimizacdo do funcionamento das infraestruturas da RNTIAT, garantindo a seguranca e qualidade do

fornecimento.

Para efeitos de coordenacéo de indisponibilidades, o GTG elabora o Plano Anual de Manuten¢éo da
RNTIAT, com informacé&o de todas as indisponibilidades previstas, e estabelece, a partir desse plano, o
Plano de Indisponibilidades da RNTIAT. O Plano de Indisponibilidades da RNTIAT é atualizado & medida
que sédo introduzidas alteracdes as indisponibilidades previstas ou solicitadas novas indisponibilidades,

que afetem as infraestruturas da RNTIAT, as interliga¢c8es internacionais e/ou interfaces com a RNDGN.

A informacéo constante do plano de indisponibilidades da RNTIAT é, em cada momento, incorporado no
Programa de Operacéo (PO) da RNTIAT.

Para efeitos da operacdo do SNGN, considera-se indisponibilidade qualquer acdo de intervencdo sobre
as infraestruturas da RNTIAT, rede interligada e/ou RNDGN, da qual seja possivel prever como resultado

a reducdo eventual ou efetiva da capacidade de qualquer infraestrutura da RNTIAT.

As Indisponibilidades classificam-se, quanto a sua natureza, em trés tipos:
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Potencial: Intervencfes que contém o risco de provocar uma indisponibilidade ou que provoquem
tdo-somente a perda de redundancia mas nao resultem na reducdo da capacidade
disponivel para fins comerciais em nenhum momento do periodo afetado;

Parcial:  IntervencBes que provoquem a reducdo efetiva da capacidade disponivel para fins
comerciais, mas nao na sua totalidade. Devera ser sempre indicado o valor dessa reducao
durante o periodo afetado;

Total: Intervengbes que provoquem 100% de indisponibilidade da infraestrutura durante
determinado periodo, ou seja, que resultem num anudncio do valor de capacidade

disponivel para fins comerciais de zero no periodo afetado.

A gestéo eficiente da RNTIAT implica a realizacdo de um conjunto de atividades previamente planeadas,
nomeadamente as decorrentes de programas de inspec¢do e manutencéo, assegurando assim a fiabilidade

operacional do SNGN.

Essas atividades estao relacionadas com:
a) Inspecdes periddicas;

b) Intervencdes extraordinarias, planeadas ou de emergéncia, motivadas por atividades nédo

autorizadas de terceiros, incluindo as repara¢cdes para sanear defeitos ou anomalias;

¢) Intervencgdes de manutencgéo, tais como, por exemplo, a reparagéo/substituicdo, planeada ou de

emergéncia, de érgaos e equipamentos defeituosos;

d) No caso especifico da RNTGN, intervengdes para realizacao de novas ligag¢des, incluindo ligacdes

a novos clientes e aumento de capacidade.

Algumas dessas atividades sdo suscetiveis de originar interrup¢des ou reducdes na capacidade de
transporte da RNTGN. E da responsabilidade do GTG, juntamente com os operadores das infraestruturas,
coordenar essas atividades de manutencédo de forma a minimizar qualquer interrupcdo ou reducdo dos
DUC contratados e a afetar os servicos prestados pelos operadores, evitando, se possivel,

indisponibilidades nas infraestruturas no periodo de inverno.

2.1  PLANO ANUAL DE MANUTENCAO DA RNTIAT

O GTG elabora, numa base correspondente ao periodo de atribuicdo anual e nos termos, prazos e
condi¢cdes previstas no ROI e no RARII, o Plano Anual de Manutenc&do da RNTIAT, o qual considera, entre
outros aspetos, 0s requisitos legais a que esta atividade se encontra obrigada, as limitagBes do sistema

gasista espanhol, bem como as restantes entidades da RNTIAT.

O Plano Anual de Manutenc&o da RNTIAT, inclui, obrigatoriamente, informacé&o sobre todas as atividades
com impacto, potencial, parcial ou total, na capacidade de transporte, indicando, quando possivel, os

periodos estimados de paragem ou reducdo dos servicos prestados.
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Anualmente, e até ao dia 31 de maio, os operadores da RPGN enviam ao GTG os Planos Anuais de
Manutencéo das infraestruturas que operam, para o periodo de atribuicdo anual seguinte. Juntamente com
a informacéo sobre o Plano de Manutencéo do operador da rede interligada, o GTG deve elaborar o Plano
Anual de Manutencdo da RNTIAT para o periodo de atribuicdo anual, o qual sera publicado até ao dia 19

de junho.

2.2 PLANO DE INDISPONIBILIDADES DA RNTIAT

De forma a reduzir o impacto no funcionamento da RNTGN, provocado por acdes de intervencdo na
RNTGN ou demais infraestruturas da RNTIAT, decorrentes, ou ndo, do Plano Anual de Manutenc¢éo, ou
outras ocorréncias ndo controladas pelos operadores da RNTIAT, como sejam casos fortuitos ou de forca
maior, 0 GTG atualizard o Plano de Indisponibilidades da RNTIAT, onde serdo referenciadas de forma

detalhada as indisponibilidades previstas nas infraestruturas durante todo o periodo de atribuicdo anual.

O Plano de Indisponibilidades deve obrigatoriamente conter a seguinte informacé&o:
a) ldentificacdo da infraestrutura em causa;
b) Identificacdo do sistema afetado;
¢) Inicio e fim do periodo da indisponibilidade (data e hora);
d) Identificacdo do tipo de indisponibilidade;
e) Indicacado do valor de capacidade diaria indisponivel (nos casos em que é possivel quantificar);

f) Descri¢do da atividade ou ocorréncia que determina a indisponibilidade.

No ambito da Programacéo da Operagdo da RNTIAT, os operadores do armazenamento subterrédneo e do
terminal de GNL, devem fornecer ao GTG todas as informacdes relativas as indisponibilidades que possam
limitar ou inviabilizar o normal funcionamento da respetiva infraestrutura e, consequentemente, condicionar
a operagdo conjunta da RNTIAT, desde esse dia até ao final do periodo de atribuicdo anual. Uma vez que
estas atividades poderdo ter impacto no célculo das capacidades disponiveis para fins comerciais,
obrigando a eventual alteracdo do Programa de Operacédo, a informac¢édo que constar em qualquer uma

destas revisdes/atualizacdes deve conter 0 maior detalhe conhecido no momento da sua emissao.

Desta forma, 0 GTG deve receber dos operadores do AS e do TGNL, até ao dia 4 do més, as informacdes
de indisponibilidade em cada uma das respetivas infraestruturas da RNTIAT, as quais devem abranger o
periodo desde o dia 1 do més seguinte até ao final do periodo de atribuicdo anual. Com base nessas
informacdes, o GTG valida as mesmas numa perspetiva de maximizacdo da eficiéncia da RNTIAT e de
garantia da seguranca e integridade de pessoas e bens envolvidos e divulga a revisdo/atualizacdo mensal

do Plano de Indisponibilidades da RNTIAT até ao dia 8 desse més.
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Sem prejuizo da obrigatoriedade de divulgagdo do Plano Anual de Manutengéo e respetivas revisdes do
Plano de Indisponibilidades, sempre que em qualguer momento ocorram factos cujas caracteristicas
obriguem a uma revisdo do mesmo, esta deve ser feita com a maior antecedéncia possivel pelos

operadores das infraestruturas.

A informacéo sobre indisponibilidades trocada entre os operadores das redes de transporte interligadas é
alvo de detalhe em Manual a acordar entre as partes para os pontos de interligacéo entre Portugal e

Espanha.

3 PREVISOES DE UTILIZACAO DE CAPACIDADE PELOS AGENTES DE MERCADO

Para que o GTG possa efetuar eficazmente a programacéo da operagdo da RNTIAT no dia gés, atendendo
para o efeito aos critérios de seguranca e limites operativos referenciados, é fundamental a participagéo
de todos os agentes do SNGN, através da prestacdo permanente de informacdo relevante a sua
elaboracdo. Contam-se, em particular, as informacdes prestadas pelos agentes de mercado e pelos
operadores das infraestruturas da RPGN, relativas as previsfes de utilizagcdo de capacidade, dentro dos
prazos e de acordo com os procedimentos estabelecidos neste Manual ou através de informacdes

relevantes sobre a integridade e disponibilidade das respetivas infraestruturas.

3.1 PREVISAO DE UTILIZACAO DE CAPACIDADES EM PONTOS DE FORNECIMENTO A ANEIS DA
RNDGN

Nos casos especificos das capacidades dos anéis da RNDGN, o processo de anuncio, e de previsao de
utilizacdo é efetuado exclusivamente para o anel, o qual, para este efeito, € considerado como um ponto
de entrega da RNTGN. N&o obstante, a determinacdo das capacidades utilizadas continua a ser

discriminada por ponto de entrega desagregado.

3.2 PREVISAO DE UTILIZACAO DE CAPACIDADES EM PONTOS AGREGADORES DE FORNECIMENTO

A CONSUMIDORES ABASTECIDOS EM ALTA PRESSAO

Nos casos especificos das capacidades da rede de transporte de instalacdes abastecidas em alta presséo
adjacentes e cuja propriedade do ponto de entrega seja da mesma entidade, os processos de andncio, de
previsdo de utilizagdo e de reparticdes e balancos podem ser efetuados sobre um Unico ponto de entrega

agregador.

A identificacdo de um ponto de entrega agregador na RNTGN é efetuada pelo GTG quando solicitado pelo

agente de mercado e desde que se verifiquem cumpridos 0s pressupostos descritos.
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3.3 PREVISAO DE UTILIZACAO DE CAPACIDADE DE RECECAO E EXPEDICAO DE GNL

No ambito da responsabilidade atribuida ao GTG de monitorizagdo da utilizacdo das infraestruturas do
SNGN, assim como da monitorizagdo dos niveis de reservas de seguranga a constituir obrigatoriamente
pelos agentes de mercado, estes Ultimos devem confirmar ao GTG a data prevista para descarga/recarga
no TGNL, assim como prestar informacfes sobre a respetiva quantidade (volume e energia) e qualidade
do GNL a descarregar/recarregar, a partir do momento em que estes navios se encontrem a uma distancia
do terminal considerada para efeitos legais. Nos casos das recargas, os agentes de mercado devem
fornecer ao GTG, para além da informacéo acima referida, a identificagdo da correspondente operacao de

descarga associada.

As regras de atribuicdo de capacidade assim como os critérios para aceitacdo dos navios no terminal de
GNL sdo alvo de detalhe no MPAI e em documentagdo técnica prépria desta infraestrutura,

respetivamente.

34 PREVISAO DE UTILIZAGAO DE CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DE CAMIOES-CISTERNA

O transporte de GNL por rodovia obedece a um plano semanal de cargas, enviado diretamente pelos
agentes de mercado ou pelo Gestor Logistico das UAG, no ambito do Manual de Procedimentos de Gestao

Logistica do Abastecimento de UAG, ao operador do Terminal de GNL.

Os procedimentos de trasfega de GNL e enchimento de camides-cisterna regem-se pelo disposto no MPAI,
aprovado pela ERSE, e em documentacgédo técnica prépria desta infraestrutura, publicada pelo operador

do terminal de GNL na sua pagina de Internet, aprovada pelas entidades competentes.

3.5 PROCESSO DE PREVISAO DE UTILIZAGAO PELOS AGENTES DE MERCADO

351 HORIZONTE ANUAL

Anuncio

O GTG divulga de acordo com o disposto no MPAI e no prazo estabelecido de acordo com o ponto 3.6, a
capacidade disponivel para fins comerciais dos pontos relevantes da RNTIAT para o ano de atribuicao de
capacidade seguinte, com detalhe mensal, assim como as respetivas capacidades maximas diarias

disponiveis.

Previsdo de Utilizacao

Anualmente e no prazo estabelecido de acordo com o ponto 3.6, os agentes de mercado deverédo enviar
ao GTG, assim como aos operadores das infraestruturas da RNTIAT envolvidos, a previsao de utilizacdo

anual da capacidade que preveem utilizar em cada ponto de entrada e em cada ponto de saida da RNTIAT
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no ano de atribuicdo seguinte. A capacidade indicada anualmente para os pontos de entrada e de saida
da RNTIAT devera conter detalhe mensal e estar ajustada a capacidade que o agente de mercado prevé

utilizar nos pontos de entrada e saida da RNTIAT.

O valor da capacidade constante nas previsdes anuais ndo podera exceder o limite maximo da capacidade

disponivel para fins comerciais anunciada anualmente pelo GTG.

35.2 HORIZONTE MENSAL
Anlncio

O GTG divulga no prazo estabelecido de acordo com o ponto 3.6, a capacidade disponivel para fins
comerciais dos pontos relevantes da RNTIAT para o més seguinte, com detalhe semanal, assim como as

respetivas capacidades maximas diarias disponiveis.

Previsdo de Utilizacado

Mensalmente e no prazo estabelecido de acordo com o ponto 3.6, os agentes de mercado deverao enviar
ao GTG, assim como aos operadores das infraestruturas da RNTIAT envolvidos, a previsdo de utilizagcido
da capacidade que preveem utilizar em cada ponto de entrada e em cada ponto de saida da RNTIAT para
0 més seguinte. A capacidade indicada para os pontos de entrada e de saida da RNTIAT devera conter
detalhe semanal e estar ajustada a capacidade que o agente de mercado prevé utilizar nos pontos de
entrada e saida da RNTIAT.

Neste horizonte temporal, os agentes de mercado devem, também, incluir separadamente o valor
agregado das respetivas previsées de consumo com medi¢do diaria (MD), a qual sera adotada para a

subscricdo do servigo de flexibilidade do linepack (conforme 3.1 do procedimento n.° 5).

O valor da capacidade constante nas previsbes mensais ndo podera exceder o limite maximo da

capacidade disponivel para fins comerciais anunciada mensalmente pelo GTG.

3.5.3 HORIZONTE SEMANAL

Anuncio

O GTG divulga no prazo estabelecido de acordo com o ponto 3.6, a capacidade disponivel para fins

comerciais dos pontos relevantes da RNTIAT para a semana seguinte, com detalhe diario.

Previsdo de Utilizacao

Semanalmente e no prazo estabelecido no ponto 3.6, os agentes de mercado deverdo enviar ao GTG,

assim como aos operadores das infraestruturas da RNTIAT envolvidos, a previsdo de utilizacdo da
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capacidade que preveem utilizar em cada ponto de entrada e em cada ponto de saida da RNTIAT para a
semana seguinte. A capacidade indicada para os pontos de entrada e de saida da RNTIAT devera conter
detalhe diario e estar ajustada a capacidade que o agente de mercado prevé utilizar nos pontos de entrada
e saida da RNTIAT.

O valor da capacidade constante nas previsdes semanais ndo poderd exceder o limite maximo da
capacidade disponivel para fins comerciais anunciada semanalmente pelo GTG.

3.6 PrAzOS

O GTG é responséavel por anunciar aos agentes de mercado 0s prazos relativos aos processos descritos
no ponto anterior. O anuncio deve ser divulgado na sua pagina na internet, e com a antecedéncia minima

de 20 dias relativamente a primeira data estabelecida nesse anancio.

No caso dos prazos a anunciar pelo GTG apresentarem alteracdes aos prazos do ano anterior,
nomeadamente através da antecipacdo das datas estabelecidas anteriormente, deve ser dado
conhecimento das alterag6es a ERSE com a antecedéncia minima de 30 dias em relagdo a data em que

se pretenda que vigore, tendo a ERSE o direito de indeferir as altera¢gfes das datas.
4 PROGRAMA DE OPERAQAO

4.1 INTRODUCAO

De forma a programar os movimentos de gas na RNTIAT em cada dia gas, o GTG elabora diariamente o
Programa de Operac@o da RNTIAT. Este programa tem como objetivo sistematizar o funcionamento
integrado das infraestruturas da RNTIAT, promovendo a eficiéncia no seu funcionamento, e garantindo em

permanéncia a sua integridade.

O Programa de Operagdo da RNTIAT consiste num conjunto de informagdes integradas sobre os fluxos
de gas natural, que o GTG prevé veicular através das interligacdes internacionais, e das ligagdes com o
armazenamento subterrdneo, terminal de GNL, RNDGN e clientes em alta pressdo, assim como

informacdes das condiges de operacao previstas ao longo do dia gas nas infraestruturas da RNTIAT.

4.2 ELABORACAO DO PROGRAMA DE OPERACAO DA RNTIAT

Para elaborar o Programa de Operacdo da RNTIAT do dia gas, o GTG baseia-se nas nomeages aceites
como viaveis e informac8es que recebe dos agentes de mercado, operadores da RPGN, assim como de

outros parametros técnicos caracteristicos de cada infraestrutura, nomeadamente:

a) Informacdes sobre disponibilidade das instalacdes das infraestruturas da RNTIAT, consagrado no

Plano de Indisponibilidades.
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b) Niveis de existéncias de gas na RNTGN, armazenamento subterraneo e terminal de GNL.

c) Parametros técnicos para operacdo da RNTGN e restantes infraestruturas (pressdes e caudais

maximos e minimos admissiveis).

d) Ocorréncia de manutencdes ou outras intervencdes ndo previstas na RPGN, no dia gas ou

seguintes, que possam condicionar a operacdo no dia gas.

e) Previsdes de comportamento dos mercados e, consequentemente, dos perfis de consumo

expectaveis nos pontos de ligagdo com a RNDGN e com os clientes em alta presséo.
f) Previsdes de utilizagdo

g) Informagéo sobre a descarga/recarga de navios metaneiros no Terminal de GNL (data e hora

prevista para o inicio e fim da operacéo).

A informacéo constante do Programa de Operacao da RNTIAT devera incluir, pelo menos, a seguinte

informacao detalhada para cada dia gés:

a) Programas de rececdo de gas na interligagdo com a rede espanhola e com as ligagbes ao

armazenamento subterraneo e ao terminal de GNL.

b) Programas de entregas em cada ponto de ligagdo da RNTGN com a RNDGN, clientes em alta
pressdo, interligacdo com a rede espanhola e ponto de interface com o Armazenamento

Subterraneo.

c) Niveis de existéncias em cada infraestrutura da RNTIAT.

4.3 EMISSAO DO PROGRAMA DE OPERACAO DA RNTIAT

ApOs validacdo da viabilidade dos programas para o dia seguinte, o GTG disponibiliza até as 21:00h de
cada dia a cada operador das infraestruturas da RNTIAT, informacao relativa aos fluxos de gés previstos
para o dia seguinte nos respetivos pontos de ligacdo, na forma de Instru¢cbes de Operacdo conforme
detalhado neste Manual, sendo essa informagéo extraida do Programa de Operagdo da RNTIAT. O
relacionamento operacional com o operador da rede interligada, incluindo os horarios de troca de
informacao de fluxos nas interligacdes e respetivos procedimentos de verificagdo de concordancia de
capacidades (matching), decorre nos termos definidos para cada interligacdo em manual acordado entre

ambas as partes.

Sem prejuizo do limite horéario para elaboracdo e emissdo do Programa de Operacdo da RNTIAT na
véspera de cada dia gas, o0 GTG, sempre que para tal considere necessario, podera atualiza-lo e emitir
novas revisdes, dando para o efeito conhecimento aos operadores envolvidos. Nos casos de reviséo por
alteracdo das nomeacdes de gas para o proprio dia, as Instrucbes de Operagcdo emitidas para os

operadores das infraestruturas deverdo ser emitidas até duas horas ap6s o fim do prazo de renomeacéo.
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4.4  SEGUIMENTO DO PROGRAMA DE OPERACAO DA RNTIAT

A partir dos elementos consolidados no Programa de Operagdo da RNTIAT para o dia gas, o GTG efetua,
em permanéncia, a verificacdo da sua execucgao real, através da monitorizacdo das condi¢cdes reais de
exploracdo da RNTIAT, em tempo real, a partir do centro de despacho. Essa verificacdo consiste na analise
de:

a) Conformidade dos valores de pressao reais com o0s previstos.

b) Cumprimento do programa de levantamentos e entregas nos pontos relevantes da RNTGN.

¢) Conformidade das existéncias de gas nas infraestruturas da RNTIAT.
E ainda funcdo do GTG a detecéo e o diagndstico de situaces passiveis de interferir a curto ou médio
prazo com o normal funcionamento da RNTIAT, como sejam interven¢des fortuitas ou acidentais, e que,
pela sua natureza, coloquem em risco a seguranca e a integridade das pessoas, bens e do meio ambiente.
Tais ocorréncias condicionam a operacao da RNTGN em condi¢cdes normais, motivando o acionamento

imediato de planos de atuacdo em situagfes de contingéncia, que tém como finalidade repor os niveis de

seguranca e de operacionalidade na RNTIAT.

4.5 INSTRUCOES DE OPERACAO

O cumprimento do Programa de Operagédo da RNTIAT é da responsabilidade de todos os intervenientes
no SNGN, na area da sua competéncia, sendo responsabilidade acrescida para o GTG verificar e adequar

o Programa de Operacdo em funcdo das necessidades reais da operagcdo em cada momento.

Para tal, o GTG disp6e de um mecanismo para instruir os respetivos operadores das infraestruturas da
RNTIAT das medidas que considera fundamentais para o efeito. Tal mecanismo tem a forma de Instrucdes
de Operacéo emitidas pelo GTG as quais podem ser classificadas em 5 tipos diferentes:

a) Instrucdes para execucdo do Programa de Operacao;
b) Instrucdes de renomeacéao;
c) InstrucBes para realizar testes ou inspecdes;
d) Instrucdes para garantir ou repor condi¢des de seguranca;
e) Instrucdes extraordinarias de operacgéao.
Todas as Instrucdes de Operacao, independentemente da sua natureza, tém como destinatarios os

operadores das infraestruturas da RNTIAT e tém caracter obrigatdrio, para os pontos de ligacdo com a

RNTGN, de forma a permitir a concretizacdo das respetivas operacoes.
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Com excegao do primeiro tipo referenciado, que tera uma obrigatoriedade diaria, as restantes Instru¢des
de Operacédo séo emitidas apenas quando o GTG determinar a sua necessidade, o que podera ocorrer

durante o dia gas, ndo havendo contudo nenhum limite relativamente ao nimero de instrucées emitidas.
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PROCEDIMENTO N.° 4
OPERAGCAO DA RNTIAT NO DIA GAS

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo definir os principios e as regras relativas aos diferentes
regimes de operacéao das infraestruturas da RNTIAT no dia gas, nomeadamente para os seguintes regimes

de operacéo:
a) Regime Normal;

b) Regime em situacdo de contingéncia.
2 REGIME DE OPERAQAO NORMAL DO SISTEMA

2.1 DEFINICAO

O regime de operacao normal € aquele que ocorre quando as variaveis de controlo e segurancga que
caracterizam o sistema se encontram dentro das margens de funcionamento estabelecidas, para que a
operacdo da RNTIAT decorra de acordo com o planeado no Programa de Operagdo e/ou respetivas

revisBes, ndo afetando a capacidade nem a seguranca da integridade da RNTIAT.

A implementacdo do Programa de Operacdo da RNTIAT é realizada por parte do GTG com recurso a

Instru¢Bes de Operacao.

Tal programa nao impede que possam ocorrer, durante o dia gas, alteracdes dos pressupostos que
estiveram na sua origem, como sejam, por exemplo, alteragfes dos perfis de consumo dos mercados
abastecidos pela RNTGN, ocorréncias perante as quais os agentes de mercado devem agir no sentido de
repor o respetivo equilibrio na RNTGN, quando aplicavel, com a consequente atualizagédo do Programa de
Operacao da RNTIAT por parte do GTG.

3 REGIME DE OPERACAO EM SITUACAO DE CONTINGENCIA

3.1 DEFINICAO

Sempre que se verifique ou se preveja o acumular de desvios ao Programa de Operacéo e/ou se registem
ocorréncias que condicionem o cumprimento das instru¢des de operacao emitidas e que levem a violagcdo
dos limites operativos definidos para as variaveis de controlo e seguranca das Infraestruturas da RNTIAT,
0 GTG devera proceder a declaracao de Regime de Operacdo em Situacdo de Contingéncia, desde que

esgotados todos 0s meios de compensacéo e regularizacdo ao dispor do GTG do SNGN.
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A alteracdo do Plano de Indisponibilidades da RNTIAT, que pela sua natureza fortuita e grande impacto
nao permita cumprir 0s requisitos para manutencao do regime de Opera¢do Normal, também é motivo de

declaracédo de regime de Operacao em Situacao de Contingéncia por parte de GTG.

O GTG deve informar a ERSE, sempre que estabelecer o regime de Operacdo em Situacfes de
Contingéncia. Os operadores das infraestruturas e os agentes de mercado devem ser informados de todas

as acles relevantes da situac&o de contingéncia.

Na situacdo de regime de operacdo em Situacdo de Contingéncia, o GTG deve recorrer ao Plano de
Atuacdo adequado, de acordo com as regras definidas neste Manual, e emitir, para os operadores das
infraestruturas e agentes de mercado afetados, as instrucées necessarias para a execugdo das acdes
definidas, atualizando para esse efeito o Programa da Operacdo da RNTIAT, tendo em vista a reposi¢éo

ordenada, segura e rapida das condi¢cdes normais de operacéao.

Se o centro de despacho principal do operador da RNTGN ficar inabilitado para operar, é no centro de
despacho de emergéncia que o GTG assume temporariamente as suas fungfes. Para o efeito, o centro
de despacho central deve adotar os procedimentos operativos que garantam uma transicdo eficaz dos

meios de controlo e correspondente operacionalidade do seu centro de despacho de emergéncia.

3.2 TIPIFICACAO DE INCIDENTES PASSIVEIS DE RESTRINGIR A CAPACIDADE EFETIVA DAS
INFRAESTRUTURAS DA RNTIAT

N&o sendo possivel a tipificagdo, em termos concretos, dos incidentes passiveis de restringir a capacidade
efetiva das infraestruturas, dada a sua imprevisibilidade e interdependéncia, em cada momento, entre as
diferentes condi¢Bes operacionais, o GTG deve realizar em conjunto com o0s operadores das
infraestruturas envolvidas, caso a caso, 0s estudos de analise de seguranca que sejam necessarios, de
acordo com a metodologia e meios definidos nos Planos de Atuagc&do em Situacdes de Contingéncia e com

as boas praticas do sector do gas natural.

Pelo exposto, ndo existem planos de atuacdo pré-definidos, sendo determinados em funcdo da
especificidade de cada situacdo e corporizados num conjunto de a¢des que sao inscritas no plano de

operagao.

3.3 METODOLOGIA DE ELABORAGAO DE PLANOS DE ATUAGCAO EM SITUACAO DE CONTINGENCIA

Perante a ocorréncia de uma situacdo de contingéncia o GTG elabora um plano de atuacao especifico, de
acordo com a seguinte metodologia:

a) Avaliacdo dos impactos reais e dos riscos potenciais decorrentes dessa ocorréncia

b) Definicdo das a¢Bes a implementar.
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c) Aplicacdo das a¢Bes preventivas e corretivas.

3.3.1 AVALIACAO DOS IMPACTOS REAIS E RISCOS POTENCIAIS

Perante a ocorréncia de incidente com violacdo iminente ou efetiva dos limites estabelecidos para as
variaveis de controlo, o GTG identifica as infraestruturas e entidades externas afetadas, assim como a
extensdo dos impactos sobre o Programa de Operacdo previsto. Nesta avaliacdo serdo também
consideradas as circunstancias que podem, de algum modo, incrementar 0s impactos e 0s potenciais

riscos da ocorréncia, tais como:
a) Condicbes atmosféricas (descargas atmosféricas, inundacgées, etc.);

b) Risco de incéndio que possa afetar as instalacbes de superficie, respetivos sistemas e/ou

equipamentos;
¢) Outras anomalias identificadas;
d) Trabalhos em carga que se encontrem em Curso;

e) Alertas enviados pelos diversos intervenientes do SNGN e/ ou autoridades competentes.

3.3.2 DEFINICAO DAS ACOES A IMPLEMENTAR

De acordo com a extensdo conhecida dos impactos do incidente, 0 GTG procede a definicdo das acdes

preventivas e/ou corretivas a desenvolver no &mbito do plano de atuacéo especifico, como sejam:
a) Comunicacfes a realizar;

b) Modificagdes ao Programa de Operacao;

¢) Mobilizacdo de Géas de Operagéo;

d) Emissédo de instrucdes a operadores e/ou agentes de mercado para modificacdo dos respetivos planos

de movimentacao de gas;
e) Eventual ativacdo de Acordo de Assisténcia Mutua entre REN e Enagas;
f) Monitorizagdo continua das infraestruturas afetadas.

No caso de o incidente poder vir a tornar-se generalizado ou de grande amplitude no sistema, o GTG deve
adotar as medidas de salvaguarda para reduzir tanto quanto possivel as consequéncias que derivem
dessa contingéncia. Sempre que forem identificadas diversas solu¢des possiveis para um mesmo fim, o
GTG devera optar por concretizar aquela que introduza, em primeiro lugar, 0 menor impacto possivel sobre

0 abastecimento dos consumidores e, logo depois, 0 menor sobrecusto no sistema.
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3.3.3 APLICAGAO DAS AGCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

Sendo necessario adotar medidas preventivas e /ou corretivas, estas devem aplicar-se o mais cedo
possivel, em particular se ocorrerem em circunstancias que apresentem maior probabilidade de
agravamento. Uma vez tomada decisdo de aplicacdo das acdes definidas, as entidades externas

envolvidas devem responsabilizar-se pelo rapido e eficaz cumprimento das instru¢des emitidas pelo GTG.

3.4 PLANOS DE REPOSICAO DO FORNECIMENTO DE GN

O processo de reposicao do fornecimento de gas € permanentemente coordenado e dirigido pelo GTG até

ao momento em que se retomem as condi¢cdes normais de operacéo, por declaracdo do GTG.

Uma vez interrompido o fornecimento de gas numa determinada zona, ou na totalidade do sistema, 0 GTG,
com o contributo dos operadores da RNTIAT e das redes de distribuicdo das zonas afetadas, deve

coordenar o processo de reposicao remotamente e da seguinte forma:

a) Coordena as manobras de reposi¢cdo do fornecimento dando as instrucfes necessarias para
ajustar os fluxos de injecao ou extrac@o de gas natural na RNTGN no mais curto espaco de tempo

possivel.

b) Quando o sistema se encontre em estado de reposicdo, o primeiro objetivo € o de manter, ou
recuperar a continuidade do abastecimento em todo o SNGN. Para isso, 0 GTG toma as medidas
gue forem necessarias para eliminar as condigcbes de operacdo que ponham em risco essa

continuidade.

¢) Implementa as medidas necesséarias para conseguir, 0 mais cedo possivel, o equilibrio entre

guantidades nas entradas e nas saidas da RNTGN.

Nos casos em que considere necessario, 0 GTG pode designar periodos extraordinarios de renomeagéo,

em funcéo das condi¢bes de operacdo que se verifiguem a cada momento.
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PROCEDIMENTO N.°5
SERVICO DE FLEXIBILIDADE DO LINEPACK

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento define as regras relativas ao aceso a um servico de flexibilidade de linepack que

pode ser oferecido pelo GTG aos agentes de mercado utilizadores da RNTGN.

O servico de flexibilidade de linepack oferecido pelo GTG é considerado para efeitos do calculo do
desequilibrio diario de cada AM, de acordo com o Procedimento n°® 13 - Apuramento de Desequilibrios
Diérios, até ao limite do valor diario correspondente ao servigco subscrito nos termos do presente

procedimento.
Este procedimento é aplicavel a GTG e AMs.

O presente procedimento estabelece as regras aplicaveis aos seguintes processos:
a) Oferta do servico de flexibilidade de linepack;

b) Subscri¢éo e utilizacdo do servico de flexibilidade de linepack.
2 CONDICOES DE OFERTA DO SERVICO DE FLEXIBILIDADE DE LINEPACK

2.1 CRITERIOS PARA A OFERTA DO SERVICO POR PARTE DO GTG

O GTG pode colocar a disposicdo dos AMs um servigo de flexibilidade do linepack, nas seguintes

condicdes:

a) O servico deve ser compativel com a responsabilidade de cada AM em assegurar o equilibrio dos

seus fornecimentos e consumos ao longo de cada dia gas;

b) O servico deve ser restringido ao nivel de flexibilidade do linepack disponivel na RNTGN e que
nao se verifique necessério para o desempenho da sua funcédo de transporte de acordo com a

avaliacdo do préprio GTG.

¢) O operador da rede de transporte ndo tem de celebrar quaisquer contratos com o operador do
Armazenamento Subterrdneo ou com o operador do Terminal de GNL, para efeitos de prestacao

desse servico;
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d) A utilizacdo do servigo € sujeita a subscricéo prévia, a qual é concretizada em cada més através
da confirmacéo pelo GTG dos pedidos de subscricdo previamente apresentadas pelos AMs, nos

termos do capitulo 3 do presente procedimento.

A capacidade a oferecer associada ao servico de flexibilidade de linepack, bem como o preco
correspondente, é proposto pelo GTG até ao dia 1 de Marco sendo publicado a 15 de Junho seguinte apos

aprovacao pela ERSE, vigorando durante a totalidade do ano de atribui¢do de capacidade seguinte.

2.2  ADESAO AO SERVICO

A adeséo ao servico de flexibilidade de linepack é disponibilizada a todos os AMs utilizadores da RNTGN

e que cumpram os critérios de elegibilidade referidos no paragrafo seguinte.

Sé&o considerados elegiveis para acesso ao servi¢o de flexibilidade de linepack, todos os AMs utilizadores

da RNTGN, cujas carteiras de comercializacdo contenham pontos de consumo na RNDGN com MD.

Os AMs que pretendam aderir ao servigo tém de participar nos processos de previsédo de utilizacdo da
RNTGN no horizonte temporal mensal, de acordo com o Procedimento n® 3 — Programacgéo da Operacéo,

indicando designadamente a seguinte informacao:
a) ldentificacdo dos pontos de consumo com MD da sua carteira;

b) Previsdo de consumo dos referidos pontos.

3 PROCESSO DE SUBSCRICAO E DE UTILIZACAO DO SERVICO DE FLEXIBILIDADE DE
LINEPACK

3.1  SUBSCRICAO DO SERVICO

No més anterior ao més em referéncia e até ao dia Util posterior a data limite do prazo de apresentacao
pelos AMs das previsdes de utilizagdo mensais para 0 més em referéncia, 0o GTG comunica a cada AM o

valor da flexibilidade individual disponivel para 0 més em referéncia, de acordo com a seguinte expressao:

S,RNTGN,RNDGN

. MAX . i\M ‘MD
Flex.; , = Flex.; ™ x (PS,RNTGN,RNDGN )
Z M MD

PS,RNTGN,RNDGN PS ,RNDGN ,BP PS ,RNDGN ,MP
id MD i,n,M i,mM

n

o
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Flex.; 4

Flex.\"™

S,RNTGN,RNDGN
P |
! MD

PS.RNDGN,BP‘
i,n,M MD

PS,RNDGN,MP
i,mM MD

Valor do servico de flexibilidade de linepack em kWh, colocado a disposicao do
agente de mercado i para eventual subscri¢do, relativamente a cada dia gas d

para o més em referéncia.

Valor do servigo de flexibilidade de linepack total em kWh, relativamente a cada

dia gas d do més em referéncia.

Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da RNDGN
através da RNTGN, relativa a previsdo de consumos com medicao diaria (MD)

do agente de mercado i, para 0 més M.

Quantidade de gés natural em kWh, referente ao fornecimento ao cliente com
a cadeia de medicdo n abastecido através da RNDGN em baixa presséo (BP),
relativa a previsdo de consumos com medicdo diaria (MD) do agente de

mercado i, para o dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento ao cliente com
a cadeia de medicao m abastecido através da RNDGN em média pressao (MP),
relativa a previsdo de consumos com medicdo didria (MD) do agente de

mercado i, para o dia gas d.

Até ao dia 25 do més anterior ao més em referéncia, cada AM deve apresentar ao GTG a solicitacéo de

subscrigdo do servico de flexibilidade diaria, sendo o servi¢o considerado subscrito apds confirmagéo pelo

GTG no dia util posterior.

3.2 UTILIZACAO DO SERVIGO DE FLEXIBILIDADE DE LINEPACK

O servico de flexibilidade diaria de linepack, quando subscrito nos termos do presente Procedimento, ficara

disponivel ao agente de mercado i no valor de FIeX.‘in , anteriormente comunicada pelo GTG, para

aplicacdo na determinacao do desequilibrio diario inicial e final, conforme Procedimento n® 13 —

Apuramento de Desequilibrios Diarios, em cada dia do més em referéncia.
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PROCEDIMENTO N.° 6
PRESTACAO DE INFORMAGCAO NO DIA D-1

1 OBJETIVO E AMBITO
O presente procedimento define as regras relativas a prestacéo de informacao referente as previsfes de
consumos com medicao nao diaria (MND), para o dia gas d.

Os valores previsionais de consumos com medicdo nédo diaria sdo apurados pelo GTG para cada agente
de mercado, sendo posteriormente atribuidos para efeitos de determinacdo do desequilibrio diério inicial

e desequilibrio diario final, nos termos do Procedimento n° 13 — Apuramento de Desequilibrios Diarios.

Ainformacéo a fornecer pelo GTG a cada agente de mercado agrega a respetiva carteira de compensacao
relativa aos consumos com MND incluindo o devido ajustamento para compensacdo de perdas e

autoconsumos na RNDGN.
Este procedimento aplica-se as seguintes entidades:
e Operador da rede de transporte na sua atividade de gestéo técnica global do SNGN (GTG);
e Operadores das redes de distribuicdo (ORD);
e Entidade Responséavel pelas Previsbes (ERP);
e Agentes de mercado.

O presente procedimento estabelece as regras aplicaveis aos seguintes processos:

a) Prestacdo de informacgéo por parte da ERP ao GTG relativamente aos perfis de consumo dos

consumidores com MND.

b) Prestacdo de informacao por parte dos ORD ao GTG relativamente a composicao das carteiras
de compensacao dos agentes de mercado, relativamente a consumos com MND, abastecidos a

partir das respetivas redes de distribui¢éo.

¢) Apuramento da previsdo do consumo das carteiras de compensacdo dos agentes de mercado,
relativamente a consumos com MND, tendo como referencial os pontos de saida da RNTGN, para

o dia gas d.

d) Prestacao de informagéo por parte do GTG aos agentes de mercado relativamente a previsao do
consumo das respetivas carteiras de compensacao, relativamente a consumos com MND, tendo

como referencial os pontos de saida da RNTGN, para o dia gas d.
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2 DISPONIBILIZACAO DA COMPOSICAO DAS CARTEIRAS DE COMPENSACAO DOS
AGENTES DE MERCADO

No dia anterior ao dia gas (d-1), até as 09:30h, cada ORD deve fornecer ao GTG o0s dados de
caracterizacdo das carteiras de compensacao dos agentes de mercado relativos aos consumos com MND,

previstos para o dia gés d.

Os dados sobre as carteiras de compensacao devem ser disponibilizados de forma harmonizada e deverao
considerar, como detalhe minimo, o nimero de cadeias de medida com MND agregadas por perfil
consumo, nivel de pressdo de abastecimento e discriminagdo dos pontos de fornecimento da rede de
distribuicdo [designadamente as GRMS a montante e/ou o ponto de transferéncia de custodia entre redes

de distribuicdo contiguas (e interligadas) operadas por ORD distintos].

No caso de auséncia da prestacéo informacao referida (no dia d-1) por parte dos ORD, o GTG utilizara os
dados recebidos na ultima atualizacéo das carteiras de compensacao dos agentes de mercado fornecida
pelos ORD.

3 DISPONIBILIZACAO DE PERFIS DE CONSUMO RELATIVOS A CONSUMIDORES COM
MEDICAO NAO DIARIA (MND)

No dia anterior ao dia gas (d-1), até as 11:00h, a ERP deve fornecer ao GTG os dados relativos aos perfis

de consumo relativos a consumidores com MND, aplicaveis ao dia gés d.

Os perfis referidos sé@o determinados de acordo com uma metodologia de previséo integrada no Guia de

Medicao, Leitura e Disponibilizacdo de Dados.

No caso de auséncia de novos dados por parte da ERP, o GTG utilizara os dados recebidos na ultima

prestacdo de informacao.

4 APURAMENTO DA PREVISAO DO CONSUMO DAS CARTEIRAS DE COMPENSACAO
DOS AGENTES DE MERCADO, RELATIVAMENTE A CONSUMOS COM MND

O GTG devera determinar a previsdo de consumo das carteiras de compensacao dos agentes de mercado,
relativamente a consumos com MND incluindo o devido ajustamento para compensacdo de perdas e
autoconsumos na RNDGN, para o dia gas d, com a seguinte desagregacao:

e Ajusante de cada ponto de entrega (RDK).

e Para as redes de distribuicdo de cada ORD, cujo fornecimento se processe exclusivamente a
partir da RNTGN (RD).
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e Para a totalidade das redes de distribuicdo, compensadas a partir da RNTGN (RNDGN).

O procedimento referido é descrito pelas seguintes expressoes:

Wi,SdRNTGN ,RDK, prev.

em que:

S,RNTGN,RDK, prev.
Wi d
MND

WiSd, RNTGN,RD, prev.
! MND

S,RNTGN,RNDGN, prev.
Wi d
’ MND

RDk,BP
Ni,d,j

RDk,MP
Ni,d,j

7 rep

K, k,
MND § Nif{(?j % Pj XL+ 7rwp) < L+ 7gep) + z ,NiF,QcIiD,j MP x Pj x(L+ 7rwp)
J. ,

]

Wi’Sd,RNTGN,RD,prev.

_ ZWiSd,RNTGN,RDk,prev.
MND !

k

MND

Wi Sd, RNTGN,RNDGN, prev.

_ Zwi Sd, RNTGN,RD, prev.
MND !

RD

MND

Quantidade de gas natural em kWh, prevista no dia d-1 para o fornecimento da
rede de distribuicdo k através da RNTGN, relativa a consumos com medi¢&o ndo
diaria (MND) associados a rede de distribuicdo k integrados na carteira de

compensacédo do agente de mercado i, para o dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh, prevista no dia d-1 para o fornecimento das
redes de distribuicdo de um ORD através da RNTGN, relativa a consumos com
medi¢do ndo diaria (MND), associados a essas redes de distribuigdo, integrados
na carteira de compensacéo do agente de mercado i, para o dia gés d.

Quantidade de gas natural em kWh, prevista no dia d-1 para o fornecimento das
redes de distribuicdo ligadas a RNTGN, relativa a consumos com medi¢cao nao
diaria (MND) integrados na carteira de compensac¢do do agente de mercado i,

para o dia gas d.

Numero de cadeias de medida associadas ao perfil de consumo j, integradas na
carteira de compensacdo do agente de mercado i, no dia gas d, abastecidas

através da rede de distribuicdo k em baixa pressao (BP).

Numero de cadeias de medida associadas ao perfil de consumo j, integradas na
carteira de compensacao do agente de mercado i, no dia gas d, abastecidas

através da rede de distribuicdo k em média presséo (MP).

Consumo diério em kWh associado ao perfil j.

Fator de ajustamento para perdas e autoconsumos relativo a uma rede de

distribuicdo em baixa presséo (BP).
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¥ ep Fator de ajustamento para perdas e autoconsumos relativo a uma rede de

distribuicdo em média presséo (MP).

5 DISPONIBILIZAGAO DE DADOS DE CARACTERIZAGCAO DE CONSUMOS

No dia anterior ao dia gas (d-1), até as 12:00h, o GTG deve comunicar aos agentes de mercado a previsao

do total dos seus consumos com MND, relativa ao dia gas d. [w;3FNTeN.RNDGN prev) ]
! MND

6 ATRIBUICAO DE QUANTIDADES

Para efeitos de apuramento do desequilibrio diario inicial e desequilibrio diario final sdo atribuidos aos
agentes de mercado, como consumos com MND no dia gas d, as previsfes que lhes sejam previamente

comunicadas pelo GTG no dia anterior (dia d-1), designadamente:

\WS;RNTGN RNDGN atrib _ \y.S;RNTGN,RNDGN, prev.
id mMnD o d MND
em que:

W_SdRNTGN,RNDGN,atrih Quantidade de gas natural em kWh, atribuida aos consumos com medi¢cdo ndo
1

MNP diaria (MND) da carteira de compensacao do agente de mercado i, no dia gas d.

W_%,RNTGN,RNDGN,prev- Quantidade de géas natural em kWh, prevista no dia d-1 para o fornecimento das
1

MND T T N . .~ ~
redes de distribuicdo ligadas a RNTGN, relativa a consumos com medi¢do nao

diaria (MND) integrados na carteira de compensac¢do do agente de mercado i,

para o dia gas d.
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PROCEDIMENTO N.° 7
NOMEACOES, RENOMEACOES E NOTIFICACOES DE TRANSACAO

1 OBJECTIVO E AMBITO

O presente procedimento define as regras relativas a submissdo de nomeacdes, renomeacdes e
notificacdes de transacéo, a realizar pelos agentes de mercado, bem como a posterior confirmacgéo de

guantidades, a realizar pelo GTG.

Este procedimento aplica-se as seguintes entidades:
e Operador da rede de transporte na sua atividade de gestéo técnica global do SNGN;
e Operador do terminal de GNL;
e Operador do armazenamento subterraneo de gas natural;

e Agentes de mercado.

2 REGRAS GERAIS APLICAVEIS A NOMEACOES E RENOMEACOES

Os agentes de mercado utilizadores das infraestruturas da RNTIAT s&o obrigados a participar nos

processos de nomeacao nos termos dos art.° 13.°a 17.° do ROI.

As nomeacdes e renomeacdes devem ser submetidas pelos agentes de mercado ao GTG, bem como ao
operador do terminal de GNL e ao operador do armazenamento subterrdneo de gas natural caso incluam
0s pontos de ligacdo entre a RNTGN e as referidas infraestruturas, devendo conter as seguintes

informacdes:
a) A identificacdo do agente de mercado utilizador da infraestrutura;

b) A identificacdo da contraparte do agente de mercado, nos casos especificos de nomeacgdes e

renomeacoes sujeitas a matching de capacidade;

¢) O tipode nomeacéo pretendida pelo agente de mercado (simples ou dupla) nos casos especificos

de nomeacdes e renomeacdes sujeitas a matching de capacidade;
d) A identificacdo do ponto relevante;
e) O sentido do fluxo de gas, caso se trate de um ponto bidirecional;

f) O dia gés respetivo;
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g) Aquantidade de géas a transportar, em kWh/d ou em kWh/h nos casos especificos do fornecimento

de consumos com medicao intradiaria (Ml).

2.1 NOMEACOES

No dia anterior ao dia gas (d-1), até as 13:00h, cada agente de mercado devera enviar ao GTG, bem como
ao operador do terminal de GNL e ao operador do armazenamento subterraneo de gas natural caso se
incluam os pontos de ligacdo entre a RNTGN e as referidas infraestruturas, as nomeacdes para o dia gas

d, com a seguinte desagregacéo:

a) A quantidade de gas natural em kWh solicitada para cada interligacdo internacional, referindo

explicitamente o sentido do fluxo de gas.

b) A quantidade de gas natural em KWh solicitada para a ligacao entre o terminal de GNL e a RNTGN,

referindo explicitamente o sentido do fluxo de gas.

¢) Aquantidade de gas natural em KWh solicitada para a ligacéo entre o armazenamento subterraneo

de gas natural e a RNTGN, referindo explicitamente o sentido do fluxo de gas.

d) A quantidade de gas natural em KWh solicitada individualmente para cada liga¢éo entre a RNTGN

e 0s consumidores abastecidos em alta pressdo (com MI), com detalhe horério.

Os valores das quantidades nomeadas ndo poderdo exceder a capacidade disponivel para fins comerciais

anunciada para cada ponto relevante da RNTGN pelo GTG.

Sem prejuizo dos termos e condi¢des especificas aplicaveis a utilizacdo de capacidades interruptiveis no
horizonte intradiario, os valores das quantidades nomeadas ndo poderdo exceder os valores de

capacidades contratadas em cada ponto relevante da RNTGN.

Os agentes de mercado que pretendam nomear capacidade para fornecimento de consumos com medi¢ao
intradiaria (MI) estdo obrigados a apresentar as quantidades indicativas (em kWh) do consumo horario

expectavel nos respetivos pontos de saida da rede de transporte.

2.2 RENOMEACOES

As renomeacfes sao 0s processos através dos quais os agentes de mercado submetem alteracbes a
nomeacdes ou renomeacdes previamente confirmadas pelo GTG como validas e, como tal, integradas no

Programa de Operacao.

As renomeacdes devem estar sujeitas ao mesmo detalhe das nomeacdes, em particular a desagregagéo

referida no ponto 2.1 do presente procedimento.
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Os agentes de mercado podem submeter renomeacfes para o dia gas d, durante o intervalo de tempo
gue se inicia as 15:00h do dia anterior ao dia gas (d-1) até as 02:00h do dia gas d, com efeitos duas horas

apos a hora certa posterior a submissao da renomeacao.

2.3 CONFIRMACAO DE QUANTIDADES NOMEADAS E RENOMEADAS

A confirmacéo de quantidades é o processo através do qual o GTG integra as nomeacdes e renomeacdes
no Programa de Operacédo, dando conhecimento aos agentes de mercado que as mesmas foram aceites

e programadas para o dia gas d.

No processo de confirmagdo de quantidades nomeadas ou renomeadas, o GTG e eventualmente os
operadores do terminal de GNL e armazenamento subterrdneo de gas natural, apenas considerardo a
Gltima nomeac&o ou renomeacao submetida pelos agentes de mercado.

CONFIRMAGCAO DE NOMEAGCOES

No dia anterior ao dia gas (d-1), até as 15:00h, o GTG procede a comunicacao aos agentes de mercado
das quantidades confirmadas resultantes das respetivas nomeacdes recebidas para o dia gas d.

CONFIRMACAO DE RENOMEAGOES

Até 2 horas apés a hora certa posterior a submisséo da renomeac¢do, o0 GTG procede a comunicacao aos
agentes de mercado das quantidades confirmadas resultantes das respetivas renomeacdes recebidas

para o dia gas d.

2.4 REJEICAO DE NOMEACOES E RENOMEACOES
O GTG podera rejeitar, total ou parcialmente, nomeacdes e renomeacfes has seguintes situacdes:
a) Nao sejam apresentadas nos prazos estabelecidos em 2.1 e 2.2 do presente procedimento.
b) N&o integrem toda a informacéo relevante referida nos termos do presente procedimento.

¢) Nao identifiquem a contraparte ou se verifiquem situagdes de incoeréncia nos casos especificos

de nomeacdes e renomeacdes sujeitas a matching de capacidade.
d) A capacidade solicitada exceda a capacidade contratada.

e) As capacidades solicitadas tenham sido contratadas em regime interruptivel, estando a regra de
interruptibilidade estabelecida no Manual de Procedimentos de Acesso as Infraestruturas do
SNGN (MPAI).
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f) A atribuicdo de capacidade esteja sujeita a aplicagcdo de um Mecanismo de Gestdo de
Congestionamentos estabelecido nos termos do Manual de Procedimentos de Acesso as
Infraestruturas do SNGN (MPAI).

Caso uma nomeacao ou renomeacao seja rejeitada parcialmente, em particular nos casos c), d), e) e f), o
GTG confirmara a quantidade maxima que, conforme 0 caso, seja possivel integrar no Programa de
Operacéo.

No caso de uma renomeacao ser rejeitada integralmente [casos a) e b)], o GTG ira considerar a ultima
quantidade confirmada ao agente de mercado para o dia gas d, caso exista.

3 DISPOSICOES ESPECIFICAS APLICAVEIS AO VIP IBERICO

No caso das nomeacdes ou renomeag8es para o VIP |bérico, estas encontram-se sujeitas a processo de
matching de capacidades a realizar conjuntamente com o operador de rede de transporte do sistema
gasista espanhol.

Estas nomeacdes ou renomeacdes serdo necessariamente de um dos dois tipos seguidamente descritos,
consoante a opgdo a tomada por cada agente de mercado:

a) As de tipo duplo, que correspondem a homeagdes ou renomeacgdes em que, independentemente
de se tratar da utilizacdo de capacidade harmonizada ou ndo harmonizada, o agente de mercado
apresenta duas nomeacdes ou renomeacgdes equivalentes, enviadas em simultdneo para o GTG

e para o operador da rede de transporte do sistema gasista espanhol.

Havendo discrepancias nos valores apresentados, sera confirmada a menor quantidade
apresentada (lesser value rule);

b) As de tipo simples, que correspondem a nomeacdes ou renomeacdes em que, sendo o agente de
mercado utilizador da rede de transporte em ambos os lados da interligacéo, poderdo somente ser
submetidas nomeacdes ou renomeacdes ao GTG, independentemente de se tratar da utilizagéo
de capacidade harmonizada ou de capacidade ndo harmonizada. Assim, ndo se torna necessario
enviar qualquer nomeacgdo ou renomeacgdo equivalente ao operador de rede de transporte do
sistema gasista espanhol.

Neste caso, a quantidade da nomeacgéo apresentada ao GTG, como homeacédo de tipo simples,

nao ficard sujeita a aplicacdo da lesser value rule.

No caso de comunicagfes de utilizacdo de capacidade no ambito de mecanismos de atribuigdo implicita,
estas ser8o comunicadas pelos operadores do mercado organizado no &mbito de Procedimento

especifico.
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4 REGRAS GERAIS APLICAVEIS A NOTIFICAGCOES DE TRANSACAO

Para efeitos de balancgo, as transacdes de gas natural sdo associadas ao ponto onde ocorre a transferéncia
fisica de gas nas infraestruturas da RNTIAT, sendo considerados 0s seguintes casos:

a) Intercambio no VTP, com efeito nos fornecimentos e/ou consumos (na RNTGN) dos agentes de

mercado intervenientes na transacao.

b) Intercambio no armazenamento subterraneo de gas natural, com efeito nas existéncias individuais

na referida infraestrutura dos agentes de mercado intervenientes na transacao.

c) IntercAmbio no terminal de GNL, com efeito nas existéncias individuais na referida infraestrutura

dos agentes de mercado intervenientes na transacao.

As notificacdes de transagéo séo realizadas, no caso de as transacdes ocorrerem no ambito de contratos
bilaterais, de acordo com o Procedimento n.° 17 e, no caso de ocorrerem em mercado organizado, de
acordo com Procedimento especifico relativo a trocas de informacgéo entre o GTG e os operadores dos

mercados organizados.
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PROCEDIMENTO N.° 8
ATUALIZACAO DE FORNECIMENTOS E CONSUMOS COM MEDICAO INTRADIARIA
NO DIA GAS

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente Procedimento define as regras sobre a prestacdo de informacao relativa a fornecimentos e

consumos com medicao intradiaria (Ml), no dia gas d.

No que respeita a fornecimentos e consumos, com medigdo intradiaria, na RNTGN, nos casos em que a
atribuicdo ao agente de mercado for diferente das quantidades confirmadas de acordo com as regras
previstas no Procedimento 7 — Nomeac¢des, Renomeacbes e Notificacdes de Transacdo (consumos com
MI das carteiras de compensacédo dos agentes de mercado), o GTG devera monitorizar o desvio dos fluxos
reais face as quantidades confirmadas relativamente a. Estes desvios deverdo ser comunicados aos

agentes de mercado, tendo a designacado de atualizagdes dos consumos com MI no dia gés.

As quantidades atualizadas dos consumos com MI s&o atribuidos pelo GTG a cada agente de mercado
para efeitos de determinac@o do desequilibrio diario inicial e desequilibrio diario final, nos termos do

Procedimento n.° 13 - Apuramento de Desequilibrios Diarios.

Os desvios que ocorram pés a Ultima atualizacéo do dia gas d sdo comunicados na primeira atualizagédo
do dia d+1 e atribuidos para efeitos de determinacdo do desequilibrio diario inicial e desequilibrio diario

final do dia gas d+1.
Este procedimento aplica-se as seguintes entidades:
e Operador da rede de transporte na sua atividade de gestéo técnica global do SNGN;

e Agentes de mercado.

2 ACTUALIZACAO DE INFORMACAO DE CONSUMOS DE MEDICAO INTRA-DIARIA

No dia gas d, em trés momentos distintos, 0 GTG deve comunicar aos agentes de mercado as atualizacdes

dos consumos de medi¢do intradiaria das respetivas carteiras de compensagéo.

As atualizacBes devem ter o seguinte detalhe:

a) Os valores dos fluxos de gas medidos desde o inicio do dia gas, por agente de mercado e por

ponto de consumo;
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b) Os desvios entre os fluxos de gas medidos e as respetivas quantidades confirmadas no mesmo

periodo, por agente de mercado e por ponto de consumo.

No caso de auséncia de dados disponiveis 0 GTG podera comunicar aos agentes de mercado estimativas,

as quais deverdo obedecer ao estabelecido no Guia de Medicao Leitura e Disponibilizacdo de Dados.
A comunicagédo das atualizagdes por parte do GTG aos agentes de mercado, no dia gas d, deve cumprir
0 agendamento seguinte:

a) Até as 13:00h, relativamente aos dados do periodo até as 10:00h do dia gas (D);

b) Até as 20:00h, relativamente aos dados do periodo até as 17:00h do dia gas (D);

c) Até as 01:00h, relativamente aos dados do periodo até as 22:00h do dia gas (D).

2.1 1a ATUALIZACAO

Os desvios por ponto de consumo obedecem a seguinte formula:

0500 0500 0500

DSRNTGN, AP _\\/ S.RNTGN, AP _\\/.S.RNTGN, AP conf.
i.n.d 1000,MI i.n.d teoomi  bnd 1000,MI
em que:
DS RNTGN, AP 0500 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas,
i,nd . Lo . .

1000MI no intervalo de tempo entre o inicio do dia gas d e as 10:00h, referente ao ponto
de consumo n com medicdo intradiaria (M), integrado na carteira de

compensacao do agente de mercado i.
WS,RNTGN,AP‘OS'OO Quantidade de gas natural em kWh, medida no intervalo de tempo entre o inicio

ind . . e .
o 1000Mi do dia gas d e as 10:00h, no ponto de consumo n com medicao intradiaria (M),

integrado na carteira de compensacgéo do agente de mercado i.

\W.S:RNTGN, AP con. 0500 Quantidade de gas natural em kWh, confirmada para o intervalo de tempo entre

ind

1000MI o inicio do dia gas d e as 10:00h, no ponto de consumo n com medicio

intradiaria (Ml), integrado na carteira de compensac¢éo do agente de mercado i.

O desvio acumulado do agente de mercado as 10:00h do dia gés d, relativo a consumos com MI, equivale

a agregacdo da sua carteira de compensacéao, de acordo com a seguinte féormula:

0500

D_s,RNTGN,AP‘O500 =ZD_S,RNTGN,AP
id L000MI & in.d 1000,MI

em que:
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DS RNTGN, AP 0500 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas, no
id . o o
1000MIintervalo de tempo entre o inicio do dia gas d e as 10:00h, referente aos consumos

com medicao intradiaria (MI), integrados na carteira de compensacédo do agente de

mercado i.
S RNTGN, AP 0500 Desvio em kWh entre os fluxos de gds medidos e as quantidades confirmadas, no
ind 1000.MI . L . .
, intervalo de tempo entre o inicio do dia gas d e as 10:00h, referente ao ponto de

consumo n com medic¢édo intradiaria (M), integrado na carteira de compensacéao do

agente de mercado i.

2.2 22 ATUALIZACAO

Os desvios por ponto de consumo obedecem a seguinte formula:

0500 0500 0500

D_S,RNTGN,AP :W_S,RNTGN,AP _ _S,RNTGN,AP,conf.
i:n.d tzoomi - bnd 1zoomr - bnd 1700,MI
em que:
S.RNTGN, AP |°500 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas,
i,nd . . Lo . .
1700MI no intervalo de tempo entre o inicio do dia gas d e as 17:00h, referente ao ponto
de consumo n com medicdo intradiaria (MI), integrado na carteira de
compensacdo do agente de mercado i.
VWS RNTGN, AP 0500 Quantidade de gas natural em kWh, medida no intervalo de tempo entre o inicio
i,n,d

1roomi do dia gas d e as 17:00h, no ponto de consumo n com medicao intradiaria (M),

integrado na carteira de compensacgéo do agente de mercado i.

VWS RNTGN, AP conf. 0500 Quantidade de gas natural em kWh, confirmada para o intervalo de tempo entre

ind

1700MI ¢ inicio do dia gas d e as 17:00h, no ponto de consumo n com medi¢&o

intradiaria (Ml), integrado na carteira de compensac¢éo do agente de mercado i.

O desvio acumulado do agente de mercado as 17:00h do dia géas d, relativo a consumos com MI, equivale

a agregacdo da sua carteira de compensacéao, de acordo com a seguinte féormula:

DS:RNTGN, AP 0500 DS.RNTGN, AP 0500
i.d 1700MI ind 1700,MI
00, - 00,
em que:
DS RNTGN, AP 0500 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas, no
id _ _ . o
170MIintervalo de tempo entre o inicio do dia gas d e as 17:00h, referente aos consumos
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com medicao intradiaria (MI), integrados na carteira de compensacao do agente de

mercado i.
S.RNTGN, AP |0800 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas, no
i,nd . . L . P
1700MIintervalo de tempo entre o inicio do dia gas d e as 17:00h, referente ao ponto de

consumo n com medigéo intradiaria (Ml), integrado na carteira de compensacéo do

agente de mercado i.

2.3 32 ATUALIZACAO

Os desvios por ponto de consumo obedecem a seguinte formula:

0500 0500 0500

D_S,RNTGN,AP — _S,RNTGN,AP _ _S,RNTGN,AP,conf.
ind 2200Mm1 0 2200m1 bnd 2200,MI
em que:
S.RNTGN, AP [0500 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas,
ind . Lo . .
2200Mi no intervalo de tempo entre o inicio do dia gas d e as 22:00h, referente ao ponto
de consumo n com medicdo intradiaria (MI), integrado na carteira de
compensacao do agente de mercado i.
V.S RNTGN AP 0500 Quantidade de gas natural em kWh, medida no intervalo de tempo entre o inicio
i,nd . p Y L
2200Mi do dia gas d e as 22:00h, no ponto de consumo n com medicao intradiaria (M),

integrado na carteira de compensacgéo do agente de mercado i.

\W.S-RNTGN, AP cont. 0500 Quantidade de gas natural em kWh, confirmada para o intervalo de tempo entre

ind

2200MI g jnicio do dia gas d e as 22:00h, no ponto de consumo n com medi¢io

intradiaria (MI), integrado na carteira de compensacgéo do agente de mercado i.

O desvio acumulado do agente de mercado as 22:00h do dia gés d, relativo a consumos com MI, equivale
a agregacgdo da sua carteira de compensacao, de acordo com a seguinte férmula:

0500

D_S,RNTGN,AP‘OEOO =ZD_S,RNTGN,AP
1d 2200m1 =0 22001

em que:

DS RNTGN. AP 0500 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas,

id . o o
2200M1 no intervalo de tempo entre o inicio do dia gas d e as 22:00h, referente aos
consumos com medicdo intradiaria (Ml), integrados na carteira de compensacéo

do agente de mercado i.
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S RNTGN, AP [0500 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas,
ind . o o
' 2200Mi no intervalo de tempo entre o inicio do dia gas d e as 22:00h, referente ao ponto

de consumo n com medigdo intradiaria (MI), integrado na carteira de

compensacédo do agente de mercado i.

3 ATRIBUICAO DE QUANTIDADES

Para efeitos do apuramento do desequilibrio diario inicial e desequilibrio diario final sdo atribuidos aos
agentes de mercado, como consumos com MI no dia gas d, as quantidades resultantes da aplicacéo das

seguintes férmulas:

0500 2200

S,RNTGN, AP,conf.

S,RNTGN, AP atrib.
Wi,d id

:Wi§dRNTGN,AP|

MI 2200,MI 0500,MI
S,RNTGN, AP 0500 S,RNTGN, AP 0500

Wi =) Wil
: 2200m1 =t 2200MI

2200
Wiijy RNTGN, AP conf.

2200 =ZW_S,RNTGN,AP,conf.
0s00MI & i.n.d

0500,MI

em que:

W,Sd,RNTGN,AP,atrib Quantidade de gas natural em kWh, atribuida aos consumos com medicdo
I

MI . . . ~ . . P
intradiaria (MI) da carteira de compensacéo do agente de mercado i, no dia gas
d.
W_stNTGN,Ap‘Oﬁ'OO Quantidade de gas natural em kWh, medida no intervalo de tempo entre o inicio
' 2200Mi do dia gas d e as 22:00h, referente aos consumos com medico intradiaria (M),
integrados na carteira de compensacao do agente de mercado i.
0500 Quantidade de gas natural em kWh, confirmada para o intervalo de tempo entre

WiSd,RNTGN,AP,conf.

2200MI 35 22:00h e o termo do dia gas d, referente aos consumos com medic&o
intradiaria (Ml), integrados na carteira de compensacéo do agente de mercado
i.
W_S,ENTGN,AP‘OSOO Quantidade de géas natural em kWh, medida no intervalo de tempo entre o inicio
Ln, . , C e s L,
2200Mi do dia gas d e as 22:00h, no ponto de consumo n com medicao intradiaria (M),

integrado na carteira de compensacgéo do agente de mercado i.

V.S RNTGN, AP con. 2200 Quantidade de gas natural em kWh, confirmada para o intervalo de tempo entre

i,nd

0500MI 35 22:00h e o termo do dia gas d, no ponto de consumo n com medicio

intradiaria (MI), integrado na carteira de compensacéo do agente de mercado i.
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PROCEDIMENTO N.° 9
REPARTICOES

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo definir a metodologia aplicavel aos processos de reparticéo,
ou seja, a atribuicdo a cada agente de mercado das quantidades de gas natural, em termos energéticos,

veiculadas nos pontos relevantes das infraestruturas do SNGN.

O presente procedimento aplica-se as seguintes entidades:

e Operador da rede de transporte na sua atividade de gestéo técnica global do SNGN;

Operadores das redes de distribuicdo (ORD);

Operador do terminal de GNL,;

Operador do armazenamento subterraneo de gas natural;

Agentes de mercado.

2 PROCESSOS E CRITERIOS DE EXECUCAO DAS REPARTICOES

O processo de reparticbes deverd ser realizado tendo por base a metodologia descrita neste Manual, no
respeito pelos principios de objetividade, transparéncia e ndo discriminagdo, destinando-se ao apuramento

de eventuais desequilibrios individuais nas infraestruturas da RNTIAT.

Compete aos operadores das infraestruturas do SNGN comunicar ao GTG, em tempo util, qualquer
anomalia detetada nas suas infraestruturas, em particular nas suas cadeias de medida, que comprometa

a fiabilidade do processo de reparti¢cdes e balancos.

3 REPARTICOES NA RNTGN
Para a RNTGN devem ser objeto de reparticdo as quantidades de gas natural, em termos energéticos,
veiculadas através dos seguintes pontos relevantes:

a) As interligactes entre a RNTGN e a rede de transporte de gas natural espanhola.

b) Aligacdo entre a RNTGN e o terminal de GNL.

c) Asligagcbes entre a RNTGN e a RNDGN.

d) As ligagbes entre a RNTGN e as instalagfes de clientes ligados em alta presséo.

e) Aligacao entre a RNTGN e o0 armazenamento subterraneo de gas natural.
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3.1 PONTOS DE INTERLIGACAO

Os pontos de interligacdo de Campo Maior e Valenca do Minho poderdo ser considerados pontos de
entrada ou de saida da RNTGN, dependendo do sentido do fluxo do gas natural. A reparticdo nestes
pontos é efetuada nos termos e nos horarios estabelecidos no Acordo de Interligacdes com o Operador

do sistema gasista espanhol.

No processo de reparticdo serdo atribuidas aos agentes de mercado as quantidades confirmadas pelo
GTG nos processos de nomeacgdo/renomeacdo estabelecidos no Procedimento n® 7 — Nomeacoes,

Renomeacdes e Notificagcbes de Transacao.

O procedimento de reparti¢cdo referido é descrito pela seguinte expressao:

Wii,RNTGN,IP :Wi’Ed,RNTGN,IP,Conf.

Wi Sd RNTGN, IP _ Wi Sd RNTGN, IP,conf.

em que:
W_Ed,RNTGN,IP Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através
I
das interligagOes, relativa ao agente de mercado i, no dia gas d.
W_Sd,RNTGN,IP Quantidade de gas natural em kWh referente a saida da RNTGN através das
1
interligacdes, relativa ao agente de mercado i, no dia gas d.
W_Ed,RNTGN,IP,conf. Quantidade de gas natural em kWh confirmada ao agente de mercado i para o
|
fornecimento da RNTGN através das interligacdes, para o dia gas d.
W_sd, RNTGN, IP,conf. Quantidade de géas natural em kWh confirmada ao agente de mercado i para a saida
i,

da RNTGN através das interligacdes, para o dia gas d.

A diferenca, em termos energéticos, entre a quantidade total de gas medida nas interligacdes e a
agregacéao das quantidades confirmadas aos agentes de mercado € atribuida a movimentacéo do gas de

operacdo, de acordo com a expressao seguinte:
E,RNTGN,IP _yp; E,RNTGN,IP E,RNTGN,IP S,RNTGN,IP
Wed g =Wy _[Zwi,d _Zwi,d J
i i

em que:

WG%ZNTGNJP Quantidade de géas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através das

interligagoes, relativa a movimentagdo do gas de operacao, no dia gas d.
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WdEvRNTGNv'P Quantidade de gas natural em kWh veiculada nas interligacbes, no dia gas d,
convencionando-se que este termo é positivo caso o sentido do fluxo seja o
fornecimento da RNTGN através das interligacfes. Caso o fluxo seja o de saida de

gas nas interligacdes o termo é negativo.

W_EVRNTGNJP Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através das
1,

interligac@es, relativa ao agente de mercado i, no dia gas d.

V\/iscivRNTGNv'P Quantidade de gas natural em kWh referente a saida da RNTGN através das

interligagdes, relativa ao agente de mercado i, no dia gas d.

O termo referente & movimentagdo do gas de operacdo para fornecimento da RNTGN através das

interligagdes, no dia gas d (wi"\"™®""), poderéa ter um valor positivo ou negativo, conforme a quantidade

medida para fornecimento da RNTGN através das interligacdes seja superior ou inferior a agregacéo das

quantidades atribuidas aos agentes de mercado para o dia gas d.

3.2 LIGACAO ENTRE A RNTGN E O TERMINAL DE GNL

No ponto de ligagédo entre o terminal de GNL e a RNTGN sé&o atribuidos aos agentes de mercado as
quantidades confirmadas pelo GTG nos processos de nomeagdo/renomeacdo estabelecidos no

Procedimento n° 7 — Nomeacgfes, Renomeacdes e Notificagbes de Transacao.

O procedimento de reparticdo referido é descrito pelas seguintes expressodes:

E,RNTGN,TRAR E,RNTGN, TRARconf.
W, =W,

W S,RNTGN,TRAR __ W S,RNTGN TRAR conf.
id — Vid

em que:
W_Ed,RNTGN,TRAR Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do
I
terminal de GNL, relativa ao agente de mercado i, no dia gés d.
W_Sd,RNTGN,TRAR Quantidade de gés natural em kWh referente ao fornecimento do terminal de GNL a
I

partir da RNTGN (em contra fluxo), relativa ao agente de mercado i, no dia gas d.

\\/.ERNTGN TRAR conf.  Quantidade de gas natural em kWh, confirmada ao agente de mercado i para o
id

fornecimento da RNTGN através do terminal de GNL, para o dia gas d.
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W_Sd,RNTGN,TRAR,conf. Quantidade de géas natural em kWh, confirmada ao agente de mercado i para o
1
fornecimento do terminal de GNL a partir da RNTGN (em contra fluxo), para o dia gas
d.

A diferenca, em termos energéticos, entre a quantidade total de gas medida na interface do terminal de
GNL e a RNTGN e a agregacdo das quantidades atribuidas aos agentes de mercado é atribuida a

movimentacao do gas de operacao, de acordo com a expressdo seguinte:

E.RNTGN TRAR E,RNTGN TRAR E,RNTGN TRAR S,RNTGN TRAR
W, =W - > W. - >W
Go.d d id id
i

em que:
W ERNTON TRAR Quantidade de gés natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do
terminal de GNL, relativa a movimentacao do gas de operacao, no dia gés d.
W RNTGN.TRAR Quantidade de géas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do
terminal de GNL, no dia gés d.
W_%RNTGN,TRAR Quantidade de gas natural em kWh, confirmada ao agente de mercado i para o
I
fornecimento da RNTGN através do terminal de GNL, para o dia géas d.
W_Sd,RNTGN,TRAR Quantidade de gas natural em kWh, confirmada ao agente de mercado i para o
I

fornecimento do terminal de GNL a partir da RNTGN (em contra fluxo), para o dia gas
d.

W E,RNTGN,TRAR

O termo referente a movimentagédo do gas de operacao (W ',

) podera ter um valor positivo ou

negativo, conforme as quantidades medidas na interface entre o terminal de GNL e a RNTGN sejam
superiores ou inferiores a agregacdo das quantidades atribuidas aos agentes de mercado para o dia gas
d.

Até as 13:00h do dia gas d+1, o GTG devera receber do operador do terminal de GNL a quantidade de

géas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do terminal de GNL, no dia gés d.

3.3 LIGACOES ENTRE A RNTGN E A RNDGN

Para as redes de distribuicdo em anel, fornecidas a partir de dois ou mais pontos de ligagéo entre a RNTGN
e a RNDGN, a reparticao sera efetuada tendo por base o somatorio das quantidades de energia medidas

em cada uma das GRMS em causa.
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Até as 10:30 do dia gas d+1, o GTG disponibilizard a cada ORD as quantidades de energia e os valores
de poder calorifico superior e de densidade relativa médios apurados nas GRMS que fornecem as suas

redes de distribui¢do, referentes ao dia géas d.

Até as 12:00h do dia gas d+1, os ORDs deveréao disponibilizar ao GTG as quantidades de energia apuradas
nas cadeias de medida dos consumidores com medicao diaria, incluindo a aplicacdo dos fatores de
ajustamento de perdas e autoconsumos aplicaveis, detalhando para cada ponto de consumo os seguintes

aspetos:

e O agente de mercado detentor da carteira de compensac¢do onde se integra a cadeia de medida,

no dia gés d;
e A GRMS a montante que fornece a rede de distribuicdo onde se integra a cadeia de medida;

¢ Alindicagdo se o apuramento da energia veiculada na cadeia de medida, no dia gas d, se deve a

uma medicao ou a uma estimativa,

e A agregacdo das quantidades de energia apuradas nas cadeias de medida de um mesmo

consumidor, numa mesma localizacgéo.

Para efeitos de garantir a correta aquisicdo de dados de medicdo, os ORDs deverdo verificar se o
somatorio das quantidades de energia apuradas nas cadeias de medida dos consumidores com medicdo
diaria, uma vez ajustado para o referencial das GRMS a montante por aplicacdo dos fatores de
ajustamento de perdas e autoconsumos, € consistente com as quantidades de energia veiculadas nas

GRMS, comunicadas pelo GTG para o dia gas d.

A reparticao das quantidades de energia atribuidas aos agentes de mercado nos pontos de ligagéo entre

a RNTGN e a RNDGN sera determinada pelo GTG de acordo com a seguinte metodologia:

a) Para cada agente de mercado, a jusante de cada GRMS, deverdo ser agregadas as quantidades

de energia apuradas nas cadeias de medida dos consumidores com medicdo diaria integrados na

sua carteira de compensacao, devidamente ajustados para os referenciais de entrada da rede de

distribuicao, através da aplicacédo dos fatores de ajustamento para perdas e autoconsumos.

O procedimento referido é descrito pela seguinte expressao:

WGP = DWW X W e ) X (L e ) + D W | X (L )

n
em que:

W S,RNTGN,RDk‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de
id

MP distribuicdo k através da RNTGN, relativa a consumos com medi¢&o diaria (MD)
associados a rede de distribuigdo k integrados na carteira de compensacao do

agente de mercado i, para o dia gas d.
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RDk,BP
W™
i,n,d MD

WRDk,MP
i,md MD

7 rep

Y rvP

Quantidade de gas natural em KWh, apurada na cadeia de medida n com
medicao diaria (MD), abastecido através da rede de distribuicdo k em baixa
pressao (BP), integrada na carteira de compensacdo do agente de mercado i,
para o dia gas d.

Quantidade de géas natural em KWh, apurada na cadeia de medida m com
medicdo diaria (MD), abastecido através da rede de distribuicdo k em média
pressao (MP), integrada na carteira de compensacédo do agente de mercado i,
para o dia gas d.

Fator de ajustamento para perdas e autoconsumos relativo a uma rede de
distribuicdo em baixa presséo (BP).

Fator de ajustamento para perdas e autoconsumos relativo a uma rede de
distribuicao em média presséo (MP).

b) A gquantidade total de gas natural, em termos energéticos, referente ao fornecimento da rede de

distribuicdo k através da RNTGN, relativa a consumos com medicdo diaria (MD), para o dia gas d,

corresponde ao somatério das guantidades de gas natural, em termos energéticos, referentes aos

consumos com MD na rede de distribuicdo Kk integrados nas carteiras de compensacdo dos

agentes de mercado, para o dia gas d.

O procedimento referido é descrito pela seguinte expressao:

em que:

S,RNTGN,RDk
W, \

S,RNTGN,RDk
WS |

MD

MD

S,RNTGN,RDk
W, \

S,RNTGN,RDk
= ZWi,d

MD MD

Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de
distribuicao k através da RNTGN, relativa a consumos com medigdo diaria

(MD), para o dia gés d.

Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de
distribuicdo k através da RNTGN, relativa a consumos com medi¢&o diaria (MD)
associados a rede de distribuicdo k integrados na carteira de compensacao do
agente de mercado i, para o dia gas d.

c) A quantidade de gas natural, em termos energéticos, referente ao fornecimento da rede de

distribuicdo k através da RNTGN, relativa a consumos com medicdo nao diaria (MND), para o dia

gas d, é obtida através da diferenca _entre a quantidade total de gas natural, em termos

energéticos, referente ao fornecimento da rede de distribuicdo k através da RNTGN, para o dia
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gas d, e a quantidade de gas natural, em termos _energéticos, referente ao fornecimento da rede

de distribuicdo k através da RNTGN, atribuida aos consumos com medicéo diaria (MD), para o dia

gas d.

O procedimento referido é descrito pela seguinte expresséo:

\/\/S:RNTGN Rk _\\/ S-RNTGN.RDK _ 1/ S.RNTGN RDk
d MND d d MD
em que:
WdS,RNTGN,RDk Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de
distribuicdo k através da RNTGN, para o dia gas d.
WS,RNTGN,RDK‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de
d
MND distribuicao k através da RNTGN, relativa a consumos com medi¢ao nado diaria
(MND), para o dia gas d.
WS,RNTGN,RDK‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de
d MD

distribuicdo k através da RNTGN, relativa a consumos com medicao diaria (MD),

para o dia gas d.

d) Uma vez apurada a quantidade de g&s natural, em termos energéticos, referente ao fornecimento

da rede de distribuicdo k através da RNTGN, atribuida aos consumos com medicdo nao diaria

(MND), para o dia gas d, a sua reparticdo pelos agentes de mercado é feita na proporcdo das

quantidades previstas no dia gas d-1 pelo GTG, conforme estabelecido no Procedimento n° 6 —

Prestacdo de Informacdo no dia d-1.

O procedimento referido é descrito pela seguinte expressao:

WiSd,RNTGN ,RDK, prev.

MND. W S,RNTGN,RDk
d

WiSd,RNTGN,RDk‘

MND - W_S,RNTGN,RDk,prev. MND
iz id MND
em que:
\\/.S:RNTGN, RDK Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de
id
MND distribuicdo k através da RNTGN, relativa aos consumos com medi¢cdo ndo
diaria (MND) associados a rede de distribuicdo k integrados na carteira de
compensacédo do agente de mercado i, para o dia gas d.
WASd,RNTGN,RDk,prev. Quantidade de gas natural em kWh, prevista no dia d-1 para o fornecimento
b MND.

da rede de distribuicdo k através da RNTGN, relativa a consumos com

medicdo ndo diaria (MND) associados a rede de distribuigdo k integrados na
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carteira de compensacédo do agente de mercado i, para o dia gas d. [ver
Procedimento n°® 6 — Prestacdo de Informag&o no Dia d-1]

\\/ S-RNTGN, RDk Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de
d

MND distribuicdo k através da RNTGN, relativa a consumos com medi¢éo nao diaria

(MND), para o dia gas d.

Até ao final do dia gas d+1, o GTG disponibilizara a cada ORD as repartices diarias pelos agentes

de mercado dos consumos de medigdo néo diaria na RNDGN.

e) Nos casos em gue na rede de distribuicdo k ndo existam consumos com medicdo ndo diaria

(MND), a diferenca entre a quantidade total de gas natural, em termos energéticos, referente ao

fornecimento a rede de distribuicdo k através da RNTGN, para o dia gas d, e a guantidade de gas

natural, em termos energéticos, referente ao fornecimento pela rede de distribuicdo k, relativa aos

consumos com medicdo diaria (MD), para o dia gas d, é atribuida a movimentacdo do gas de

operacao.

O procedimento referido é descrito pela seguinte expresséo:

S,RNTGN,RDk S,RNTGN,RDk S,RNTGN,RDk
W =W, —W

GO,d d MD
em que:
WGséRngGN,RDk Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de
Y distribuicdo k através da RNTGN, relativa & movimentacao do gas de operagao,
no dia gas d.
WdS,RNTGN,RDk Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de
distribuicao k através da RNTGN, para o dia gas d.
\/\/ S:RNTGN, RDK Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de
d

MP distribuicao k através da RNTGN, relativa a consumos com medicao diaria (MD),

para o dia gas d.

f) Para efeitos de apuramento do desequilibrio diario inicial e desequilibrio diario final sdo atribuidos

aos agentes de mercado, como consumos com MD no dia gas d, os consumos comunicados pelos

ORD ao GTG no dia d+1 uma vez agregados e ajustados para o referencial de saida da RNTGN,

conforme referido em a).

O procedimento referido é descrito pelas seguintes expressdes:

W|Sci RNTGN,RNDGN,atrib. :Wi,sd RNTGN,RNDGN

MD MD
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WiSd,RNTGN,RNDGN‘ — ZW-S'RNTGN’RD
' MD

id ‘MD
RD

WiSd,RNTGN,RD‘ =zWiSd,RNTGN,RDk‘
’ MD = MD

em que:

W_Sd,RNTGN,RNDGN,atrih Quantidade de gas natural em kWh, atribuida aos consumos com medig&o
I

MO diaria (MD) da carteira de compensacao do agente de mercado i, no dia gas

d.
W_Sd,RNTGN,RNDGN‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento das redes de
! MD C R . o
distribuicdo ligadas & RNTGN, relativa a consumos com medig&o diaria (MD)
integrados na carteira de compensacéo do agente de mercado i, para o dia
gas d.
W_Sd,RNTGN,RD Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de
1
MP distribuicdo de um ORD através da RNTGN, relativa a consumos com
medicdo diaria (MD) associados a essa rede de distribui¢do integrados na
carteira de compensacédo do agente de mercado i, para o dia gas d.
\\/ S RNTGN, RDK Quantidade de gés natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de
i,d
MP distribuicao k através da RNTGN, relativa a consumos com medicao diaria
(MD) associados & rede de distribuicdo k integrados na carteira de

compensacao do agente de mercado i, para o dia gas d.

Para efeitos de determinacao do desequilibrio diario final, os ORDs poder&o rever o apuramento
da energia veiculada nas cadeias de medida, no dia gas d, para as quais no dia gas d+1
comunicaram ao GTG (por exemplo) uma estimativa, até as 12:00 do 3.° dia Gtil do més seguinte
(M+1). Uma vez terminado este prazo ndo havera revisdes a desequilibrios diarios finais, bem

como nao serdo reapurados encargos de compensacao diarios.

3.4 LIGACOES ENTRE A RNTGN E AS INSTALACOES ABASTECIDAS EM ALTA PRESSAO

Até as 10:30 do dia gas d+1, o GTG disponibilizara aos agentes de mercado a quantidade total de energia
e os valores de poder calorifico superior e de densidade relativa médios apurados no ponto de entrega da

RNTGN, relativo ao dia géas d.

Para clientes com mais do que um ponto de consumo abastecido a partir da mesma ligacdo a RNTGN, e
mediante solicitacdo, o0 GTG podera agregar os pontos de consumo, disponibilizando ao agente de
mercado a informacédo do total de energia entregue e os valores de poder calorifico superior e de densidade

relativa médios registados.
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O procedimento de reparticdo no dia gas d, nos pontos de ligacdo entre a RNTGN e os consumidores

abastecidos em alta presséo, é descrito pela seguinte formula:

WiSd,RNTGN,AP — ZWiSn,IgNTGN,AP
! MI Y MI
n

em que:
W S,RNTGN,AP‘ Quantidade de gas natural em kWh, relativa aos consumos com medicao intradiaria
id
M (MI) da carteira de compensacao do agente de mercado i, no dia gas d.
WS,RNTGN,AP‘ Quantidade de gas natural em kWh, medida no dia gas d, no ponto de consumo n
ind
ol MI

com medicéao intradiaria (Ml), integrado na carteira de compensac¢éo do agente de

mercado i.

3.5 PONTO DE INTERFACE COM O ARMAZENAMENTO SUBTERRANEO

No ponto de ligacédo entre a RNTGN e o armazenamento subterraneo de gas natural, sdo atribuidas aos
agentes de mercado as quantidades confirmadas pelo GTG nos processos de nomeagao/renomeagao
estabelecidos no Procedimento n® 7 — Nomeagdes, Renomeacdes e Notificagcbes de Transacao.

O procedimento de reparticdo é descrito pelas seguintes expressoes:

W E,RNTGN, AS —\W E,RNTGN, AS ,conf.
i,d —id

W S,RNTGN, AS _WS,RNTGN,AS,conf.
i.d —Nid

em que:
W_Ed,RNTGN,AS Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do
|
armazenamento subterraneo de gas natural, relativa ao agente de mercado i, no dia
gas d.
WideRNTGN,AS Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento do armazenamento
subterréneo de gas natural a partir da RNTGN, relativa ao agente de mercado i, no dia
gas d.
\\/.E:RNTGN, AS conf. Quantidade de géas natural em kWh, confirmada ao agente de mercado i para o
I

¥
fornecimento da RNTGN através do armazenamento subterraneo de gas natural, para

o dia gas d.
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W_SdRNTGN,AS,conf. Quantidade de géas natural em kWh, confirmada ao agente de mercado i para o
1
fornecimento do armazenamento subterrédneo de gas natural a partir da RNTGN, para

o dia gas d.

A diferenca, em termos energéticos, entre a quantidade total de gas medida na interface do
armazenamento subterraneo de gas natural e a RNTGN e a agregacado das quantidades atribuidas aos

agentes de mercado é atribuida a movimentacdo do gas de operacdo, de acordo com a expressao

seguinte:

E,RNTGN,AS __ E,RNTGN, AS E,RNTGN, AS S,RNTGN, AS
WGo,d _Wd _(Zwi,d - Z\Ni,d ]
i i

em que:

WGEO'FLNTGN‘AS Quantidade de gés natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do
armazenamento subterrdneo de gas natural, relativa a movimentacdo do gés de
operacgédo, no dia gas d.

WdEvRNTGN,AS Quantidade de gas natural em kWh veiculada na ligagdo entre a RNTGN e o
armazenamento subterrdneo de gés natural, no dia gas d, convencionando-se que
este termo é positivo caso o sentido do fluxo seja o fornecimento da RNTGN através
da infraestrutura de armazenamento subterraneo. Caso o fluxo seja o de injecao no
armazenamento subterrdneo de gas natural o termo é negativo.

W_Ed,RNTGN,AS Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do

|
armazenamento subterraneo de gas natural, relativa ao agente de mercado i, no dia
gas d.
WS RNTGN,AS Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento do armazenamento
1

subterrédneo de gés natural a partir da RNTGN, relativa ao agente de mercado i, no
dia gas d.

O termo referente & movimentacdo do gas de operacdo para fornecimento da RNTGN através do

armazenamento subterraneo de gas natural, no dia gas d (Wz5%™"*), podera ter um valor positivo ou

negativo, conforme as quantidades medidas para fornecimento da RNTGN através do armazenamento
subterrdneo de gas natural sejam superiores ou inferiores a agregacéo das quantidades atribuidas aos
agentes de mercado para o dia gas d.

Até as 13:00h do dia gas d+1, o GTG devera receber do operador do armazenamento subterraneo de gas
natural a quantidade de géas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do

armazenamento subterraneo de gas natural, no dia gas d.
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4 REPARTICOES NO TERMINAL DE GNL
Para o terminal de GNL, devem ser objeto de reparticdo as quantidades de gas natural, em termos
energéticos, veiculadas através dos seguintes processos:

a) Entrada de GNL, mediante a trasfega de navios metaneiros.

b) Entrada de gas natural, através da ligacdo da RNTGN ao terminal de GNL em contra fluxo.

c) Saida de gas natural, através da ligacdo do terminal de GNL a RNTGN.

d) Saida de GNL, mediante o enchimento de camibes-cisterna.

e) Saida de GNL, mediante o enchimento de navios metaneiros.

f) Saida de gas natural, através da queima de gas na tocha criogénica do terminal de GNL.

Os processos b) e ¢) ocorrem no ponto de ligagdo entre o terminal de GNL e a RNTGN, pelo que a

metodologia adotada € a descrita no ponto 3.2 do presente procedimento.

4.1 ENTRADA DE GNL MEDIANTE A TRASFEGA DE NAVIOS METANEIROS

As reparticBes no ponto de entrada do terminal de GNL, relativo & trasfega de navios metaneiros, sdo da

responsabilidade do operador do TGNL.

Se o0 GNL de um navio metaneiro for propriedade de mais do que um agente de mercado, a quantidade
de energia trasfegada sera determinada pelo operador do terminal de GNL e o procedimento de reparticdo
da quantidade trasfegada seréa realizado em conformidade com as quantidades previstas (devidamente

comunicadas pelos agentes de mercado).

Até as 13:00h do dia gas d+1, o GTG deveréa receber do operador do terminal de GNL a reparticéo relativa
ao dia gés d, discriminando a quantidade total de energia trasfegada, assim como a sua reparticao pelos

agentes de mercado.

4.2 SAIDA DE GNL MEDIANTE O ENCHIMENTO DE CAMIOES CISTERNA

As reparticdes nos pontos de trasfega para camifes cisterna de GNL seréo efetuadas pelo operador do
terminal de GNL.

Se o GNL trasfegado para um camiéo cisterna de GNL for propriedade de mais do que um agente de
mercado, a quantidade de energia trasfegada sera a comunicada pelos agentes de mercado envolvidos
ou pelo Gestor Logistico das UAG, e validada pelo operador do terminal de GNL e o procedimento de
reparticdo da quantidade trasfegada seré feito de acordo com as quantidades programadas no &mbito do

Manual de Gestéo Logistica do Abastecimento de UAG.
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Até as 13:00h do dia gas d+1 o GTG devera receber do operador do terminal de GNL a reparticéo relativa
ao dia gés d, discriminando a quantidade total de energia trasfegada, assim como a sua reparticdo pelos

agentes de mercado.

Mensalmente e até ao 2° dia (til de cada més, os ORDs devem enviar ao GTG as quantidades diarias de
energia entregues nas Unidades Autonomas de Gas natural (UAG) da sua area de concesséo, repartidas

por agente de mercado.

4.3 SAIDA DE GNL MEDIANTE O ENCHIMENTO DE NAVIOS METANEIROS

As reparticbes para a saida de GNL mediante o enchimento de navios metaneiros seréo efetuadas pelo

operador do terminal de GNL.

Se o GNL trasfegado para um navio metaneiro for propriedade de mais do que um agente de mercado, a
quantidade de energia trasfegada sera determinada pelo operador do terminal de GNL e o procedimento
de reparticdo da quantidade trasfegada seréa realizado em conformidade com as quantidades previstas

(devidamente comunicadas pelos agentes de mercado).

Até as 13:00h do dia gas d+1, o GTG deveréa receber do operador do terminal de GNL a reparti¢éo relativa
ao dia gés d, discriminando a quantidade total de energia trasfegada, assim como a sua repartigdo pelos

agentes de mercado.

4.4 SAIDA DE GAS NATURAL ATRAVES DA QUEIMA DE GAS NA TOCHA CRIOGENICA DO TERMINAL
DE GNL

Nos casos em que ocorra queima de gas natural na tocha criogénica por violagdo do caudal minimo de
regaseificagdo o operador do Terminal de GNL devera apurar as quantidades em questédo e o GTG devera
alterar os balancos ajustando as existéncias dos agentes de mercado utilizadores do Terminal de GNL da

seguinte forma:

EITSN

q,TGNL _ q,TGNL
Wi,d - ZEIJSNL *Wy
i
em que:
Wi?d*TGNL Quantidade de gas natural, em termos energéticos, referente a queima de gas natural na
tocha criogénica do terminal de GNL, atribuida ao agente de mercado i, no dia d.
EIfg" Existéncias iniciais no terminal de GNL, em termos energéticos, do agente de mercado i,

no dia d.
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W QTGN uantidade de gas natural, em termos energéticos, referente a queima de gas natural na
d

tocha criogénica do terminal de GNL, no dia d.

Quando, no &mbito da realizacéo de operacdes especificas ndo relacionadas com o aprovisionamento do
SNGN (arrefecimentos de navios, cargas e recargas de navios, etc.), houver necessidade de recorrer a
queima de gas na tocha criogénica, o operador do TGNL devera apurar as quantidades em questdo e o

GTG ira imputa-las no balanco do agente de mercado responsavel por essas operacdes especificas.

5 REPARTICOES NO ARMAZENAMENTO SUBTERRANEO DE GAS NATURAL
Para o armazenamento subterraneo de gas natural, devem ser objeto de reparticdo as quantidades de gas
natural, em termos energéticos, veiculadas através dos seguintes processos:

a) Injecdo de gas natural no armazenamento subterrdneo de gés natural, a partir da RNTGN.

b) Extracdo de gés natural do armazenamento subterrdneo de gas natural e entrega na RNTGN.

Os processos referidos ocorrem no ponto de ligagdo entre o armazenamento subterraneo de gés natural

e a RNTGN, pelo que a metodologia adotada é a descrita no ponto 3.5 do presente Procedimento.
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PROCEDIMENTO N.° 10
BALANCOS

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo definir a metodologia aplicavel aos balancos de existéncias
dos agentes de mercado no terminal de GNL e no armazenamento subterraneo de gas natural, bem como

o balanco de existéncias do gas de operagédo na RNTIAT.

O presente procedimento aplica-se as seguintes entidades:
e Operador da rede de transporte na sua atividade de gestéo técnica global do SNGN;
e Operador do terminal de GNL;
e Operador do armazenamento subterraneo de gas natural;

e Agentes de mercado.

2 PROCESSOS E CRITERIOS DE EXECUCAO DE BALANCOS

Para as infraestruturas da RNTIAT séo realizados trés tipos de balangos de gés: o balanco fisico da

infraestrutura, o balanco individual por agente de mercado e o balanco relativo ao gas de operacéo.

Os balancos diarios de cada agente de mercado sao realizados para as seguintes infraestruturas:
a) Terminal de GNL.

b) Armazenamento subterraneo de géas natural.

Com base nas reparticdes efetuadas de acordo com o Procedimento n° 9 - Reparti¢cdes, o GTG, em
coordenacéo com os operadores da RNTIAT, realizam os balancgos diarios determinando as existéncias

de gas natural de cada agente de mercado nas respetivas infraestruturas.
3 BALANCO FiSICO DAS INFRAESTRUTURAS DA RNTIAT

3.1 CRITERIOS DE EXECUCAO DOS BALANCOS DIARIOS

Até as 13:00h do dia gas d+1, os operadores das infraestruturas da RNTIAT deverdo enviar ao GTG o
balanco fisico diario da sua infraestrutura, detalhando os valores do dia gas d, considerados na seguinte

relacao:

El, —EF, +E, -S, - PA, -C, —DM, =0
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em que:

El, Existéncias iniciais, em kWh, no dia gas d.

EF, Existéncias finais, em kWh, no dia gas d.

Eq Entradas de géas natural, em kWh, no dia gas d.

Sq Saidas de gas natural, em kWh, no dia gas d.

PA, Perdas e autoconsumos de gas natural, em kWh, medidos no dia géas d.

C, Correcdes, em kWh, relativas a acertos no apuramento de quantidades dos meses anteriores

(balancos ja fechados), efetuadas no dia gas d

DM, Diferencas de medi¢éo, em kWh, no dia gas d.
3.2 BALANCO DIARIO NA RNTGN
O procedimento relativo ao balanco diario da RNTGN é descrito pelas seguintes relagdes:

RNTGN RNTGN RNTGN RNTGN RNTGN RNTGN RNTGN
EIRNTON _ R RNTON | ERNTON _ GRNTGN _ pARNTGN _ CRNTGN _ iy RNTGN _ g

RNTGN RNTGN E,RNTGN, IP E,RNTGN,TRAR E,RNTGN,AS S,RNTGN,RNDGN S,RNTGN, AP

El cI;QNTGN — EFdR_NTGN

em que:

El (I;NTGN Existéncias iniciais na RNTGN em kWh, no dia gas d.

EFdRNTGN Existéncias finais na RNTGN em kWh, no dia gas d.

E;?NTGN Entradas de gas natural na RNTGN em kWh, no dia gas d.

SENTGN Saidas de gas natural na RNTGN em kWh, no dia gas d.

DM dRNTGN Diferengas de medigcdo na RNTGN em kWh, no dia gas d.

pA[;?NTGN Perdas e autoconsumos relativos a rede de transporte em kWh, apurados no dia géas d.

CdRNTGN Correcdes relativas a rede de transporte em kWh relativas a acertos no apuramento de
guantidades dos meses anteriores (balangos ja fechados), efetuadas no dia gas d.

WdE,RNTGN,IP Quantidade de géas natural em kWh veiculada nas interligacdes, no dia gas d,

convencionando-se que este termo € positivo caso o sentido do fluxo seja o fornecimento
da RNTGN através das interligacbes. Caso o fluxo seja o de saida de gas nas

interligaces o termo é negativo.
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WdE,RNTGN,TRAR Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do
terminal de GNL, no dia gas d.

WdE’RNTGN'AS Quantidade de gas natural em kWh veiculada na ligacdo entre a RNTGN e o
armazenamento subterraneo de gas natural, no dia gas d, convencionando-se que este
termo é positivo caso o sentido do fluxo seja o fornecimento da RNTGN através da
infraestrutura de armazenamento subterrneo. Caso o fluxo seja o de inje¢cdo no

armazenamento subterraneo de gas natural o termo é negativo.

WdS,RNTGN,RNDGN Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento das redes de distribuicao
ligadas a RNTGN, para o dia gas d.

WdSvRNTGNvAP Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento dos pontos de consumo

com medicéo intradiaria (Ml), para o dia gas d.

3.3 BALANCO DIARIO NO TERMINAL DE GNL

O procedimento relativo ao balango diario no terminal de GNL é descrito pelas seguintes relagdes:

EIT¥R _EF™R 4 EJ¥R _ ST _ pAT#R _CTR _ DT _

E;iI'RAR _S;jI'RAR :WdE,TRAR,NM _ WdE,RNTGN,TRAR +ZWdS,TRAR,CCk +WdS’TRAR’NM

k

EIj™R = EFRR

em que:

EIJRAR Existéncias iniciais no terminal de GNL em kWh, no dia gas d.

EFdTRAR Existéncias finais no terminal de GNL em kWh, no dia gas d.

EJRAR Entradas de géas natural no terminal de GNL em kWh, no dia gés d.

SJRAR Saidas de gés natural no terminal de GNL em kWh, no dia gas d.

DM JRAR Diferencas de medi¢édo no terminal de GNL em kWh, no dia géas d.

PAJRAR Perdas e autoconsumos relativos ao terminal de GNL em kWh, apurados no dia gas d.

C(‘jI'RAR Correcdes relativas ao terminal de GNL em kWh relativas a acertos no apuramento de
guantidades dos meses anteriores (balangos ja fechados), efetuadas no dia gas d.

W ETRARNM Quantidade de géas natural em kWh referente a entrada no terminal de GNL através de

trasfega de GNL a partir de navio metaneiro, para o dia gas d.

73



MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA GESTAO TECNICA GLOBAL DO SNGN
PARTE Il — Procedimento n.° 10

WdS ,TRAR,NM
WdE, RNTGN,TRAR

WdS ,TRAR,CCk

Quantidade de gas natural em kWh referente a saida do terminal de GNL através de

trasfega de GNL para um navio metaneiro, para o dia d.

Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do

terminal de GNL, no dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh referente a saida do terminal de GNL para enchimento

do camido-cisterna k, no dia gas d.

3.4 BALANCO DIARIO NO ARMAZENAMENTO SUBTERRANEO DE GAS NATURAL

O procedimento relativo ao balango diario no armazenamento subterrdneo de gés natural € descrito pelas

seguintes relagdes:

em que:

=

P AdAS

WdE, RNTGN, AS

ElfS —EF® +(Ef° -S°)-PA® =0

E(fs B S(fs _ _WdE,RNTGN,AS

EIfS =EFY

Existéncias iniciais no armazenamento subterraneo de gas natural em kWh, no dia gas d.
Existéncias finais no armazenamento subterraneo de gas natural em kWh, no dia gas d.
Entradas de gés natural no armazenamento subterrdneo de gés natural em kWh, no dia
gas d.

Saidas de géas natural no armazenamento subterrdneo de gés natural em kWh, no dia gas

d.

Perdas e autoconsumos relativos ao armazenamento subterraneo de gas natural em kWh,

apurados no dia gas d.

Quantidade de gés natural em kWh veiculada na ligagdo entre a RNTGN e o
armazenamento subterraneo de gas natural, no dia gas d, convencionando-se que este
termo é positivo caso o sentido do fluxo seja o fornecimento da RNTGN através da
infraestrutura de armazenamento subterrdneo. Caso o fluxo seja o de injecdo no

armazenamento subterraneo de gas natural o termo é negativo.
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35 BALANCO MENSAL

Até as 13:00h do terceiro dia Gtil de cada més os operadores das infraestruturas da RNTIAT devem enviar
ao GTG o balancgo fisico mensal da respetiva infraestrutura, detalhando e consolidando os valores diarios

relativos ao més anterior.

O balanco mensal devera conter também todos os acertos relativos ao apuramento de quantidades dos

meses anteriores (correcdes), até um periodo maximo de seis meses.

4 BALANCO INDIVIDUAL DOS AGENTES DE MERCADO NA RNTIAT

As existéncias dos agentes de mercado nas infraestruturas da RNTIAT devem ser determinadas
diariamente, tendo em conta as quantidades confirmadas e as reparticdes apuradas em conformidade com
o Procedimento n°® 7 — Nomeagbes, Renomeacdes e Notificacdes de Transacédo e o Procedimento n® 9 -

Reparticbes, respetivamente.

As metodologias aplicaveis a determinac¢édo de existéncias individuais materializam-se nas formulas de

balanco apresentadas em 4.1, 4.2 e 4.3 do presente procedimento.

4.1 BALANCO INDIVIDUAL DIARIO NO TERMINAL DE GNL

O procedimento relativo ao balango individual diario no terminal de GNL é descrito pelas seguintes

relacdes:
EFRTR = EITER + ETER — STER s L+ yypar) +THG TR =Ty — TR
ETRAR :Wi’Ed,TRAR,NM +Wi:5dRNTGN,TRAR
SiT(FjaAR =WiEj, RNTGN, TRAR +Wi’8d,TRAR,NM + Zwi:sd,TRAR,CCk _'_Wif:]dTRAR
k

Elig ™ = ERGT
em que:
E|I§AR Existéncias iniciais no terminal de GNL em KWh do agente de mercado i, no dia gas d.
EFi,TdRAR Existéncias finais no terminal de GNL em kWh do agente de mercado i, no dia géas d.
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TRAR
Ei d

TRAR
Si,d

E.TRAR
T

TI,_S,TRAR

TRAR
Ci,d

YTRAR

Wi E,TRAR, NM
Wi Sd RNTGN,TRAR
Wi Ed, RNTGN,TRAR
Wi ’Sd,TRAR, NM

Wi’Sd’TRAR'CCk

q.TRAR
Wig

Entradas de gas natural no terminal de GNL em kWh do agente de mercado i, no dia

gas d.

Saidas de géas natural no terminal de GNL em kWh do agente de mercado i, no dia gas
d.

Transacdes de aquisicdo de gas natural no terminal de GNL em KWh do agente de

mercado i, efetuadas no dia gas d.

Transagdes de alienagdo de gas natural no terminal de GNL em KWh do agente de

mercado i, efetuadas no dia gas d.

Corregdes de gas natural no terminal de GNL em KWh do agente de mercado |,
referentes a acertos no apuramento de quantidades dos meses anteriores (balangos ja

fechados), no dia géas d.

Fator de ajustamento para perdas e autoconsumos relativo ao terminal de GNL.

Quantidade de gés natural em KWh referente & entrada no terminal de GNL através de

trasfega de navio metaneiro, do agente de mercado i, no dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento do terminal de GNL a

partir da RNTGN (em contra fluxo), relativa ao agente de mercado i, no dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do

terminal de GNL, relativa ao agente de mercado i, no dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh referente a saida do terminal de GNL através de

trasfega de navio metaneiro, do agente de mercado i, no dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh referente & saida do terminal de GNL para

enchimento do camido-cisterna k, do agente de mercado i, no dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh referente a queima de gas na tocha criogénica do
terminal de GNL, imputada ao agente de mercado i, no dia gas d. (determinado de

acordo com o Procedimento n.° 9 - Repatrti¢cdes)

4.2 BALANCO INDIVIDUAL DIARIO NO ARMAZENAMENTO SUBTERRANEO DE GAS NATURAL

O procedimento relativo ao balanc¢o individual diario no armazenamento subterrneo de gas natural é

descrito pelas seguintes relacdes:
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AS AS AS AS E.AS S,AS AS
EFy =El/y +E§ =S/ x@Q+ya) +Try™ —=Tr™ —C/
EAg :W.’Sd,RNTGN,AS

S'AS

_ E,RNTGN, AS
i,d =W,

i,d

EI/S =EF%,

em que:
EI-AdS Existéncias iniciais no armazenamento subterraneo de gas natural em KWh do agente
i,
de mercado i, no dia gas d.
EF-’?,S Existéncias finais no armazenamento subterraneo de gas natural em kWh do agente de
|
mercado i, no dia gas d.
E,AdS Entradas de gés natural no armazenamento subterrdneo de gas natural em kWh do
i,
agente de mercado i, no dia gas d.
S_Aé% Saidas de gas natural no armazenamento subterrdneo de gas natural em kWh do
i,
agente de mercado i, no dia gas d.
Tr-Ed'AS Transacgdes de aquisicdo de gas natural no armazenamento subterraneo em KWh do
i
agente de mercado i, efetuadas no dia gés d.
TrSdAS Transacdes de alienac@o de gas natural no armazenamento subterraneo em KWh do
i,
agente de mercado i, efetuadas no dia gas d.
C.Ag Correcdes de gas natural no armazenamento subterrdneo em KWh do agente de
i,
mercado i, referentes a acertos no apuramento de quantidades dos meses anteriores
(balancos ja fechados), no dia gas d.
Vas Fator de ajustamento para perdas e autoconsumos relativo ao armazenamento
subterréaneo de gas natural.
W.Sd'RNTGN*AS Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento do armazenamento
|

subterrédneo de gas natural a partir da RNTGN, relativa ao agente de mercado i, no dia

gas d.
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W,IZ,RNTGN,AS Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do
1
armazenamento subterraneo de géas natural, relativa ao agente de mercado i, no dia gas
d.

4.3 EXISTENCIAS INDIVIDUAIS DIARIAS NA RNTIAT

O procedimento relativo ao apuramento das existéncias individuais diarias no conjunto das infraestruturas

da RNTIAT é descrito pela seguinte relacéo:

EFY AT =EF R +EF

em que
EF_F&NTIAT Existéncias finais no conjunto das infraestruturas da RNTIAT em kWh do agente de
I
mercado i, no dia gas d.
EF_TdRAR Existéncias finais no terminal de GNL em KWh do agente de mercado i, no dia gas d.
1,
EFi/ff Existéncias finais no armazenamento subterrédneo de gas natural em KWh do agente de

mercado i, no dia gas d.

4.4 BALANCO MENSAL

Até as 13:00h do quarto dia atil de cada més, o GTG disponibilizara, a cada agente de mercado e por

infraestrutura da RNTIAT, o respetivo balanco individual mensal.

5 BALANCO DO GAS DE OPERACAO NA RNTIAT

As existéncias do gas de operacdo devem ser determinadas diariamente, tendo em conta as reparticées
apuradas em conformidade com o Procedimento n° 9 - Reparti¢des.

As metodologias aplicaveis a determinacdo de existéncias do gas de operacdo materializam-se nas

férmulas de balango apresentadas em 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 do presente procedimento.

5.1 BALANCO DIARIO NA RNTGN

O procedimento relativo ao balango diario do gas de operacao na RNTGN é descrito pelas seguintes

relacdes:
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RNTGN

em que:

RNTGN
El GO,d

RNTGN
EFGO,d

E,RNTGN,IP
WGO,d

E,RNTGN,TRAR
WGO,d

E,RNTGN, AS
WGO,d

W S,RNTGN,RDk
GO,d

-Corr.RNDGN
AlGo,d "

Des.; 4

RNTGN , \n/E,RNTGN,IP _ \p/ E,RNTGN, TRAR  \/ E,RNTGN, AS S,RNTGN,RDK _ »:CorrRNDGN
+W, +Weo +Wego 4 - ZWGO,d —Algo,d

M -2

M -2

+
GO.d M

k
E,RNTGN S,RNTGN E,RNTGN S,RNTGN
+ Z Des.; 4 +TIgo g -Trsog  +SCgo4  —SCCbgd
i

RNTGN __ RNTGN
EIGO,d - EFGO,d—l

Existéncias iniciais do gas de operagdo na RNTGN em KWh, no dia gas d.
Existéncias finais do gas de operacdo na RNTGN em KWh, no dia gés d.

Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através das
interligac@es, relativa a movimentacao do gas de operacao, no dia gas d. [considera-se
que este termo é positivo caso o sentido do fluxo seja o fornecimento da RNTGN através

das interligagBes. Caso o fluxo seja o de exportacdo de gas natural o termo € negativo]

Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do
terminal de GNL, relativa & movimenta¢éo do gas de operacgédo, no dia gas d. [considera-
se que este termo € positivo caso o sentido do fluxo seja o fornecimento da RNTGN
através do terminal de GNL. Caso o fluxo seja o de entrada de gas natural no terminal

de GNL o termo é negativo]

Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do
armazenamento subterrdneo de gés natural, relativa a movimentacdo do gas de
operacgédo, no dia gas d. [considera-se que este termo é positivo caso o sentido do fluxo
seja o fornecimento da RNTGN através do armazenamento subterraneo. Caso o fluxo

seja 0 de injecdo de gas natural no armazenamento subterraneo o termo é negativo]

Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de distribuicao
k através da RNTGN, relativa a movimentacao do gas de operacéo, no dia gas d. [ver

3.3 e) do Procedimento n® 9 — Reparti¢cdes]

Ajustamento para o dia d, aplicavel em todos os dias do més M a movimentacao do gas
de operacdo, referente a correcdo da reparticdo mensal das redes de distribuigdo

ligadas a RNTGN, reportada ao més M-2.

Desequilibrio individual do agente de mercado i, no dia gas d.
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TrgéRyTGN TransacOes para aquisicdo de gas de operagdo com entrega fisica no VTP, em KWh,

efetuadas no dia gas d.

TrééRyTGN Transacdes para alienacdo de gas de operacdo com entrega fisica no VTP, em KWh,

efetuadas no dia gas d.

chszlTGN Aumento da quantidade do gas de operacdo, em kWh, associada a servicos de

compensacdo, com entrega fisica no VTP, no dia gas d.

SCé'oR’jTGN Reducdo da quantidade do gas de operacdo, em kWh, associada a servigcos de

compensacgédo, com entrega fisica no VTP, no dia gas d.

E,RNTGN, IP E,RNTGN,TRAR E,RNTGN, AS S,RNTGN,RDk ; R
Os termos Wgdy » Wedd » Wedg e Wy acertam as quantidades veiculadas

diariamente nas interfaces da RNTGN com as infraestruturas as quais a rede de transporte se encontra

interligada, podendo ser positivos ou negativos conforme o sentido do fluxo de gés.

O termo Des,; 4 , refere-se ao desequilibrio individual diario de um agente de mercado, podendo igualmente

ser positivo ou negativo, de acordo com o Procedimento n® 13 — Apuramento de Desequilibrios Diarios.
5.2 BALANCO DIARIO NO TERMINAL DE GNL

O procedimento relativo ao balanco diario do gas de operacdo no terminal de GNL é descrito pelas

seguintes relagdes:

TRAR __ TRAR E,RNTGN,TRAR E, TRAR S, TRAR E, TRAR S, TRAR
EFsoq =Elcod ~Wsoa +Thoa  —Tlhoa +5Ca0a —SCeou

TRAR TRAR
El GO,d — EFGO,dfl

em que:
TRAR Existéncias iniciais do gas de operacéo no terminal de GNL em KWh, no dia gés d.

Elgod

EFgw Existéncias finais do gas de operacéo no terminal de GNL em KWh, no dia gas d.

WERNTEN TRAR Quantidade de géas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do

terminal de GNL, relativa a movimentacéo do gas de operacgdo, no dia gas d. [considera-
se que este termo € positivo caso o sentido do fluxo seja o fornecimento da RNTGN
através do terminal de GNL. Caso o fluxo seja o de entrada de gas natural no terminal

de GNL o termo é negativo]
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Trgc',T?AR Transaces para aquisicdo de gas de operacao com entrega fisica no terminal de GNL,

em KWh, efetuadas no dia gas d.

TrGS(')T'jAR Transacdes para alienacéo de gas de operagdo com entrega fisica no terminal de GNL,

em KWh, efetuadas no dia gas d.

SCGE(*)TEAR Aumento da quantidade do gas de operacdo, em kWh, associada a servicos de

compensacdo, com entrega fisica no terminal de GNL, no dia gas d.

SCégFéAR Reducdo da quantidade do gas de operacdo, em kWh, associada a servicos de

compensagdo, com entrega fisica no terminal de GNL, no dia gas d.

O termo WS "™ acerta as quantidades veiculadas diariamente na interface entre a RNTGN e o

terminal de GNL, podendo ser positivo ou negativo.

5.3 BALANCO DIARIO NO ARMAZENAMENTO SUBTERRANEO DE GAS NATURAL

O procedimento relativo ao balango diario do gas de operacdo no armazenamento subterrdneo de géas

natural é descrito pelas seguintes relagdes:
AS P AS E,RNTGN,AS E,AS S,AS EAS S,AS
EFGo,d - EIGO,d _WGO,d +TrGO,d _TrGo,d + SCGO,d _SCGO,d

AS AS
El GOo,d — EFGO,d—l

em que:

Elég J Existéncias iniciais do gas de operacdo no armazenamento subterraneo de gas natural
em KWh, no dia géas d.

EFGAosd Existéncias finais do gas de operacdo no armazenamento subterrdneo de gas natural
em KWh, no dia gas d.

WESRNTEN.AS Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através do
armazenamento subterrdneo de gas natural, relativa a movimentacdo do gas de
operacgdo, no dia gas d. [considera-se que este termo é positivo caso o sentido do fluxo
seja o fornecimento da RNTGN através do armazenamento subterraneo. Caso o fluxo
seja 0 de injecd@o de gas natural no armazenamento subterraneo o termo é negativo]

TreEéAdS Transacdes para aquisicdo de gas de operacdo com entrega fisica no armazenamento

subterréaneo de gas natural, em KWh, efetuadas no dia gas d.
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TrGSéAﬁ TransacOes para alienacéo de gas de operacao com entrega fisica no armazenamento
subterraneo de gas natural, em KWh, efetuadas no dia gés d.

chbAg Aumento da quantidade do gas de operagcdo, em kWh, associada a servicos de
compensacdo, com entrega fisica no armazenamento subterraneo de gas natural, no
dia géas d.

SCé'oAi Reducdo da quantidade do gas de operacdo, em kWh, associada a servigcos de

compensagdo, com entrega fisica no armazenamento subterraneo de gas natural, no

dia gas d.

O termo WS ®* acerta as quantidades veiculadas diariamente na interface entre a RNTGN e 0

armazenamento subterraneo de gas natural, podendo ser positivo ou negativo.

5.4 BALANCO DIARIO DO GAS DE OPERACAO NA RNTIAT

O procedimento relativo ao apuramento das existéncias de gas de operagcdo no conjunto das

infraestruturas da RNTIAT é descrito pela seguinte relacao:

RNTIAT RNTGN TRAR AS
EFcod  =EFcod” +EFsod +EFsod

em que

EF GRONLIAT Existéncias finais do gas de operagéo no conjunto das infraestruturas da RNTIAT em
Y kWh, no dia gés d.

EFGRONTdGN Existéncias finais do gas de operacdo na RNTGN em KWh, no dia gas d.

EFCISA(,R Existéncias finais do gas de operacao no terminal de GNL em KWh, no dia gés d.

EFGAS ] Existéncias finais do g4s de operacdo no armazenamento subterrdneo de gés natural

em KWh, no dia gas d.

= RNTIAT

O gés de operacdo no conjunto das infraestruturas da RNTIAT (E cod ) deve respeitar o nivel de

existéncias maximas e minimas definidas de acordo com o estabelecido no Procedimento 2 — Critérios

Gerais de Operacéo.

Para além da metodologia descrita anteriormente, 0 GTG deverd determinar as existéncias do gés de

operacao que resultam da diferenca, em cada infraestrutura, entre as existéncias fisicas e o0 somatério das
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existéncias dos agentes de mercado, procedimento este que pode ser descrito pela aplicacdo das

seguintes expressoes:

EFQAR = EFg AR —Z EF,1fA%
i

EFSSq =EF® - D ER%
i

em que
EFQS’LR Existéncias finais do gas de operacdo no terminal de GNL em KWh, no dia gas d.
EFGAS ] Existéncias finais do gas de operacdo no armazenamento subterraneo de gas natural em
’ KWh, no dia gés d.
EFdTRAR Existéncias finais no terminal de GNL em KWh, no dia géas d.
EFdAS Existéncias finais no armazenamento subterraneo de gas natural em KWh, no dia gés d.
EF_TdRAR Existéncias finais no terminal de GNL em KWh do agente de mercado i, no dia gas d.
i,
EF.AS Existéncias finais no armazenamento subterrdneo de gas natural em KWh do agente de
|

mercado i, no dia gas d.

55 BALANGO MENSAL

Até as 13:00h do quarto dia util de cada més, o GTG disponibilizara, a cada operador das infraestruturas

da RNTIAT, o respetivo balango mensal do gas de operacao.

6 AJUSTAMENTO AS EXISTENCIAS DOS AGENTES DE MERCADO

Devera haver um ajustamento as existéncias dos agentes de mercado nas infraestruturas da RNTIAT, se
o valor das Diferengas de Medigdo (DM) acumuladas em cada infraestrutura desde o Ultimo ajustamento

ultrapassar o valor limite de + 10% do gas de operacao.

Desejavelmente este ajustamento deve ser efetuado apds a finalizacdo dos balangcos mensais. No entanto,

por razdes estritamente operacionais, 0s ajustamentos podem ocorrer antes do final do més.
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Independentemente da altura do més em que ocorra o ajustamento, a sua concretizagdo € precedida de
comunicacao aos agentes de mercado, com um minimo de cinco dias Uteis de antecedéncia em relacédo
ao dia gas previsto, indicando as quantidades e a infraestrutura onde devera ocorrer a entrega fisica do
gas.

Os agentes de mercado deverdo incorporar o ajustamento comunicado na execucdo das suas
programacdes, nomeacbes e renomeacbes, de modo a reposicionarem as suas existéncias na(s)

infraestrutura(s) envolvida(s).

No final do periodo de atribuicdo anual, as DM existentes que ainda ndo tenham sido objeto de ajustamento
serdo repartidas pelos agentes de mercado, de forma proporcional a utilizacdo das infraestruturas em

causa.

A integracéo dos ajustamentos nos balancos individuais dos agentes de mercado ocorre no termo de

correcdo do terminal de GNL (CIEAR ).

A reparticéo das Diferengas de Medig&o no terminal de GNL ser& funcdo da utilizag&o da infraestrutura no
periodo em questdo, sendo descrito pela seguinte relagéo:

DET D s

AiTRAR _ d d % DM ('jI'RAR
Sy Y
d i d i

em que:
AﬁTRAR Ajuste das existéncias do agente de mercado i no terminal de GNL.
E_T(Fj{AR Entradas de gas natural no terminal de GNL em kWh do agente de mercado i, no dia gas d.

i,
S-T(F;AR Saidas de gés natural no terminal de GNL em kWh do agente de mercado i, no dia gas d.

i,
DM JR® Diferencas de medi¢édo no terminal de GNL, no dia gas d.
d Dias relativos ao periodo a que reportam as diferencas de medigdo sujeitas ao procedimento

de reparticdo.
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PROCEDIMENTO N.° 11
APURAMENTO DE DESVIOS E AJUSTAMENTO NO DIA D+1

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento define as metodologias aplicaveis ao apuramento dos desvios e ajustamentos
diarios relativamente a consumos com medicao intradiaria (MI) e consumos com medigdo ndo diaria

(MND), respetivamente, reportados ao dia gas d, que deverdo ser compensados durante o dia gas d+1.
Este procedimento considera:

a) Os desvios dos pontos de consumo com MI, abastecidos em alta presséo a partir da RNTGN,
determinados no dia seguinte ao dia gas (d+1) e que correspondem a diferenga entre 0s consumos
reais contabilizados apds a Ultima atualizac&o intradidria e as quantidades confirmadas para o

mesmo periodo.

b) O ajustamento aplicavel aos consumos MND, agregados por carteira de compensacéo de cada
agente de mercado devidamente ajustados ao referencial de saida da RNTGN, o qual representa
uma primeira aproximacao das previsées de consumos com MND das carteiras de compensacao

dos agentes de mercado aos consumos reais deste segmento de consumidores.

O presente Procedimento aplica-se as seguintes entidades:
e Operador da rede de transporte na sua atividade de gestao técnica global do SNGN;

e Agentes de mercado.

2 APURAMENTO DO DESVIO DIARIO DOS CONSUMOS COM MEDICAO INTRADIARIA

Sao atribuidos aos agentes de mercado, como consumos com MI no dia gas d, as quantidades que

resultam da aplicagcéo das seguintes formulas:

0500 2200

S,RNTGN, AP conf.

S,RNTGN, AP atrib.
Wi,d i,d

:Wi’Sd,RNTGN,AP

MI 2200,MI 0500,MI

em que:

W'Sd,RNTGN,AP,atrih Quantidade de gas natural em kWh, atribuida aos consumos com medigdo
1

M intradiaria (MI) da carteira de compensacéo do agente de mercado i, no dia gas d.
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W_%RNTGN'AP‘OS'OO Quantidade de géas natural em kWh, medida no intervalo de tempo entre o inicio do
1 . £ e L,
2200Mi dia gas d e as 22:00h, referente aos consumos com medic&o intradiaria (MI),

integrados na carteira de compensacao do agente de mercado i.

0500 Quantidade de gas natural em kWh, confirmada para o intervalo de tempo entre as

Wi Sd RNTGN, AP conf.
2200,MI

22:00h e o termo do dia géas d, referente aos consumos com medicao intradiaria

(M), integrados na carteira de compensacéo do agente de mercado i.

Esta metodologia gera um desvio face aos consumos reais que resulta do facto de, no periodo entre as

22:00h e o termo do dia gas, as quantidades atribuidas sdo as quantidades confirmadas.
No dia gas d+1 é apurado este desvio com base na seguinte metodologia:

a) Determinam-se os desvios por ponto de consumo de acordo com a seguinte férmula:

2200 2200 2200

DS,RNTGN,AP =W S,RNTGN, AP _\\/ S,RNTGN, AP conf.
i:n.d osoomi  bnd osoomi  bnd 0500,MI
em que:
S.RNTGN, AP [2200 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas,
i,nd g . . .
0500, no intervalo de tempo entre as 22:00h e o termo do dia gas d, referente ao ponto
de consumo n com medi¢do intradiaria (M), integrado na carteira de
compensacdo do agente de mercado i.
WS,RNTGN'AP‘ZZOO Quantidade de géas natural em kWh, medida no intervalo de tempo entre as
i,nd

0500,MI 22:00h e o termo do dia géas d, no ponto de consumo n com medic&o intradiaria

(M), integrado na carteira de compensac¢ao do agente de mercado i.

2200 Quantidade de gas natural em kWh, confirmada para o intervalo de tempo entre
0500,MI

S,RNTGN, AP, conf.
Wi,n,d

as 22:00h e o termo do dia gas d, no ponto de consumo n com medi¢édo

intradiaria (MI), integrado na carteira de compensacéo do agente de mercado i.

b) O desvio diario acumulado do agente de mercado no dia gas d, relativo a consumos com MI, equivale

a agregacédo da sua carteira de compensacdo, de acordo com a seguinte férmula:

S,RNTGN, AP |0500 S,RNTGN, AP 0500
D> = D
n

2200,MI ind 2200,MI
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em que:
DS RNTGN AP 2200 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas,
I, y . . e
0500MI no intervalo de tempo entre as 22:00h e o termo do dia gas d, referente aos
consumos com medicao intradiaria (Ml), integrados na carteira de compensacéao
do agente de mercado i.
DS RNTGN AP 2200 Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas,
i,nd

os0oMI no intervalo de tempo entre as 22:00h e o termo do dia gés d, referente ao ponto
de consumo n com medicdo intradiaria (MI), integrado na carteira de

compensacdo do agente de mercado i.

3 APURAMENTO DO AJUSTAMENTO DIARIO DOS CONSUMOS COM MEDIGCAO NAO
DIARIA

De acordo com o Procedimento n° 13 — Apuramento de Desequilibrios Diarios, para efeitos do apuramento
do desequilibrio diario inicial e desequilibrio diario final, sdo atribuidos aos agentes de mercado, como

consumos com MND no dia gés d, as quantidades previstas no dia gas d-1 para esse dia gés d.

Por outro lado, a metodologia estabelecida no Procedimento n° 9 — Repartices determina as reparticdes
das quantidades de energia fornecidas as redes de distribuicdo através da RNTGN, discriminando os
consumos com MND das carteiras de compensacao agentes de mercado. Assim, de acordo com 3.3 d) do
referido Procedimento, os consumos com MND das carteiras de compensacdo dos agentes de mercado
obtém-se por ajustamento das previsdes do dia d-1 as quantidades apuradas nas GRMS.

Como forma de aproximar a compensacdo da RNTGN as quantidades reais veiculadas na rede de
transporte (e rede de distribuicdo) é apurada uma quantidade de ajustamento no dia d+1 que anula esta

diferenca e que devera ser compensada nesse dia gas d+1.

No dia gas d+1, é apurado este ajustamento com base na seguinte metodologia:

a) Agregam-se as quantidades referentes aos consumos com MND das carteiras de compensacéo de
cada agente de mercado, determinadas para cada rede de distribuicdo k de acordo com 3.3d) do
Procedimento n° 9 — Reparti¢cdes, de forma a considerar a totalidade da RNDGN compensada a partir

da RNTGN. Aplicam-se as seguintes formulas:

\WS;RNTGN RNDGN _ N7\ S:RNTGN RD
id MND

id ‘MND
RD

WiSd’RNTGN’RD‘ :ZWiSd,RNTGN,RDk‘
! MND p ' MND
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b)

em que:

Wi%RNTGN,RNDGN - Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento das redes de
distribuicdo ligadas a RNTGN, relativa a consumos com medicdo nao diaria
(MND) integrados na carteira de compensac¢do do agente de mercado i, para o
dia gas d.

WiSd,RNTGN,RD - Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de
distribuicdo de um ORD através da RNTGN, relativa a consumos com medigdo
ndo diaria (MND) associados a essa rede de distribui¢éo integrados na carteira
de compensacgédo do agente de mercado i, para o dia gas d.

WiSd,RNTGN,RDk - Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento da rede de
distribuicdo k através da RNTGN, relativa aos consumos com medi¢gdo néo
diaria (MND) associados a rede de distribuicdo k integrados na carteira de
compensagdo do agente de mercado i, para o dia gas d, ajustada as

quantidades apuradas nas GRMS.

O ajustamento diario do agente de mercado para o dia gas d, relativamente aos consumos com MND,
corresponde a diferenca entre as quantidades agregadas apuradas em a) e as quantidades atribuidas
aos consumos com MND no dia gas d apuradas de acordo com o ponto 6 do Procedimento n° 6 -
Prestacéo de Informacéo no dia d-1, de acordo com a férmula seguinte:

A corrmnD|d \/VS:RNTGN.RNDGN __\\/.SRNTGN RNDGN atrib.
id d+1 i.d MND i.d MND

em que:
A COrEMND d Ajustamento para o dia d, aplicavel no dia gas d+1 ao agente de mercado i,
id . R .
! d+1 referente ao ajustamento dos consumos com MND as quantidades
veiculadas nas interfaces entre a RNDGN e a RNTGN.
W'Sd,RNTGN,RNDGN‘ Quantidade de gas natural em kWh, referente ao fornecimento das redes de
: MND T, R . L
distribuicdo ligadas a RNTGN, relativa a consumos com medicdo nao diaria
(MND) integrados na carteira de compensacao do agente de mercado i, para
odiagasd
W.Sd,RNTGN,RNDGN,atrih Quantidade de gas natural em kWh, atribuida aos consumos com medi¢édo
1

MNP hao diria (MND) da carteira de compensacao do agente de mercado i, ho

dia gas d.
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4 PRESTAGCAO DE INFORMAGAO DE DESVIOS E AJUSTAMENTOS AOS AGENTES DE
MERCADO

No dia seguinte ao dia gas (d+1), até as 13:00h, o GTG disponibilizara aos agentes de mercado as
quantidades apuradas para os desvios e ajustamentos diarios relativamente aos consumos com medicao
intradiaria (MI) e consumos com medicao ndo diaria (MND), respetivamente, devendo os agentes de

mercado considera-las nas renomeagdes do dia d+1.
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PROCEDIMENTO N.° 12
APURAMENTO DE AJUSTAMENTOS A REPARTICAO MENSAL

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo definir a metodologia aplicavel aos acertos as reparticoes
mensais na RNDGN, tendo em vista o ajustamento das previsdes dos consumos com medi¢do nao diaria

e a corregdo de eventuais estimativas dos consumos com medigédo diaria, face a leituras reais.

O presente procedimento aplica-se as seguintes entidades:
e Operador da rede de transporte na sua atividade de gestéo técnica global do SNGN;
e Operadores das redes de distribuicdo (ORD);

e Agentes de mercado.

2 PROCESSOS E CRITERIOS PARA A REALIZACAO DOS ACERTOS MENSAIS

O processo de reparticbes dos consumos com medi¢do ndo diaria € baseado em perfis de consumo,
ajustados diariamente aos fluxos reais das GRMS, conforme estabelecido no Procedimento n°® 9 —
Reparticbes. Este procedimento esta sujeito a erros intrinsecos as metodologias de estimativa que, a
posteriori, obrigam a correces que devem ter reflexos no Virtual Trading Point (VTP), ou seja, as

correcdes a jusante da RNTGN devem ser refletidas no VTP.

A metodologia aplicavel aos acertos das reparticdes mensais na RNDGN abrange um horizonte temporal
que nao se esgota no més em causa, sendo que 0s ajustamentos resultam de leituras reais definitivas e,
também, leituras estimadas. A correcé@o das reparticdes mensais na RNDGN é um processo aplicado de
forma sucessiva, no qual o ajustamento ndo elimina integralmente os erros de estimativa mas aproxima
as reparticdes na RNDGN a melhor informagdo dos ORDs relativamente as quantidades veiculadas nas

suas redes.

Por outro lado, os acertos nas reparticdbes mensais da RNDGN devem também ajustar eventuais
estimativas de consumos com medicao diaria as leituras reais, caso essas leituras tenham sido apuradas
pelos ORDs ap6s o termo do prazo de comunicacao dos consumos com medi¢ao diaria ao GTG, definido

no Procedimento n.° 9 — Reparticdes.

As metodologias aplicaveis ao apuramento de leituras reais, bem como os modelos de estimativa relativos
a consumos com medicdo diaria e medicdo ndo diaria, sdo matéria do Guia de Medigdo, Leitura e

Disponibilizagdo de Dados, pelo que o presente procedimento ndo estabelece a forma como é adquirida e
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tratada a informacéo que permite aos ORDs submeter ao GTG os acertos as reparticbes mensais nas

respetivas redes de distribuicéao.

O presente procedimento contempla a forma de comunicacdo e repercusséo desses acertos no VTP,
permitindo que os agentes de mercado ajustem as suas posi¢cdes na zona de balanco (virtualmente

materializada no VTP), de uma forma objetiva e transparente.

3 APURAMENTO DAS REPARTICOES MENSAIS NA RNDGN POR PARTE DO GTG

Uma vez concluido o més M o GTG devera agregar as reparticbes didrias dos agentes de mercado na
RNDGN, individualizando as redes a jusante de cada GRMS (RDk), bem como a agregacdo das
reparticbes nas redes de distribuicdo a jusante das GRMS que fornecem cada concesséao (RD). Devem
ainda ser consideradas as situacdes em que haja transferéncia de custédia de gés entre dois operadores

de redes de distribuicao.

O procedimento de apuramento das reparticdes mensais na RNDGN (agregacao das reparticdes diarias)

é descrito pelas seguintes expressdes:

S,RNTGN,RDk S,RNTGN,RDk S,RNTGN,RDk
W = ZWi d ‘ + ZWi d
il d ] MND d ]

MD

S,RNTGN,RD S,RNTGN,RDk
Wi = zWi M
k

W S,RNTGN,RDK __ W S,RNTGN,RDk
M - iM

WS,RNTGN,RD _ WS,RNTGN,RDk
M - M
k

em que:
W_SMRNTGN,RDk Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de
I
distribuicao k através da RNTGN, atribuida a carteira de compensacao do agente de
mercado i, para 0 més M.
\I\/.S/RNTGN RDK Quantidade de géas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de
id

MND distribuicao k através da RNTGN, atribuida aos consumos com medi¢do nao diaria

associados a rede de distribuicdo k integrados na carteira de compensacao do

agente de mercado i, para o dia gas d.
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\I\ S:RNTGN RDK Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de
id

MP distribuicdo k através da RNTGN, atribuida aos consumos com medigdo diaria

associados a rede de distribuicdo k integrados na carteira de compensacgédo do

agente de mercado i, para o dia gas d.

W_SMRNTGN,RD Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de
I,
distribuicdo de um ORD através da RNTGN, atribuida a carteira de compensacao do

agente de mercado i, para 0 més M.

WJ,RNTGN,RDk Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de

distribuicao k através da RNTGN, para o més M.

WSVRNTGN,RD Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de

distribuicdo de um ORD através da RNTGN, para o0 més M.

4 COMUNICAGAO DOS ACERTOS AS REPARTICOES MENSAIS NA RNDGN POR PARTE
DOS ORD AO GTG

Compete aos ORDs, respeitando o estabelecido no Guia de Medic&o, Leitura e Disponibilizacdo de Dados
e nas condi¢des gerais dos contratos de uso das redes de distribuicdo, apurar os valores corrigidos das

reparticbes mensais na RNDGN.

Até as 12:00h do 3° dia atil do més seguinte ao més em referéncia (M+1), os ORDs deverao disponibilizar

ao GTG a seguinte informacéo:

e Por cadeia de medida e agente de mercado, as atualiza¢des e/ou substituicdes das estimativas,
anteriormente comunicadas no dia d+1 do més em causa, por leituras reais, entretanto obtidas, e
relativas aos consumos com medicdo diaria (MD), incluindo a aplicacdo dos fatores de

ajustamento para perdas e autoconsumos;

e Por GRMS e agente de mercado, as corre¢des as reparticdes dos consumos com medi¢do nao

diaria (MND), incluindo a aplicacdo dos fatores de ajustamento para perdas e autoconsumos.

Caso os ORD apurem falta ou excesso de gas natural a jusante das GRMS, ndo atribuivel de forma
explicita e clara aos agentes de mercado, estas quantidades devem ser atribuidas a movimentagdo do gas
de operacdao. A reposicao do gas de operacédo, bem como 0s eventuais custos ou proveitos que Ihes sejam

inerentes, sdo matéria do Procedimento n.° 15 — Encargos de Neutralidade.

Os ORDs, ao determinar os valores corrigidos das reparticdes mensais na RNDGN, devem garantir que
as quantidades entregues pela RNTGN nas suas redes de distribuicdo, para o0 més M, séo integralmente

atribuidas, respeitando as expressdes seguintes:
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em que:

$,RNTGN,RDK
W,

$,RNTGN,RDK Corr.
Wi

S,RNTGN,RDk
WGO,M

W S,RNTGN,RD
M

$,RNTGN,RD,Corr.
Wi

W S,RNTGN,RD
GO,M

S,RNTGN RDK __ S,RNTGN,RDK Corr. S,RNTGN,RDk
Wi = ZWi,M JrWGO,M

S,RNTGN,RD _ S,RNTGN,RD,Corr. S,RNTGN,RD
Wiy = Zwi,M +WGO,M
i

Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de
distribuicao k através da RNTGN, para o més M.

Quantidade de gés natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de
distribuicao k através da RNTGN, referente a carteira de compensacao do agente

de mercado i, corrigida para 0 més M.

Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de
distribuicdo k através da RNTGN, atribuida & movimentacdo do gés de operacao,

para o més M.

Quantidade de gés natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de
distribuicdo de um ORD através da RNTGN, para o més M.

Quantidade de géas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de
distribuicdo de um ORD através da RNTGN, referente a carteira de compensacgéo

do agente de mercado i, corrigida para o més M.

Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de
distribuicdo de um ORD através da RNTGN, atribuida a movimentacédo do gas de

operacgéo, para 0 més M.

5 METODOLOGIA DE REAJUSTAMENTO DAS POSICOES DOS AGENTES DE MERCADO
NA ZONA DE BALANCO (VTP)

O apuramento dos valores corrigidos das reparticdes diarias na RNDGN, a sua repercussao no VTP, obriga

ao reajustamento das posicdes dos agentes de mercado.

Por forma a minimizar eventuais encargos com o acesso as infraestruturas do SNGN, em particular a

RNTGN, o reajustamento das posi¢cdes dos agentes de mercado no VTP deverd ser realizado de forma

plana ao longo do més M+2.

Tendo em conta o0 exposto, 0 reajustamento concretiza-se por apuramento de uma quantidade de

ajustamento diaria associada as corre¢des das reparticdes na RNDGN do més M, aplicavel de forma igual

em todos os dias do més M+2, de acordo com a seguinte expressao:
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S,RNTGN,RD S,RNTGN,RD,Corr.
Aj CorrRD M _Wi,M Wi

Jid =
’ M+2
B NM+2

em que:
Aj-ccj’"'RD M Ajustamento para o dia d, aplicavel em todos os dias do més M+2 ao agente de
" M+2 mercado i, referente a correcdo da reparticio mensal da rede de distribuicdo de um
ORD reportada ao més M.
W_SMRNTGN,RD,CON- Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de
1
distribuicdo de um ORD através da RNTGN, referente a carteira de compensacao
do agente de mercado i, corrigida para o més M.
W_SMRNTGN,RD Quantidade de gas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de
1
distribuicdo de um ORD através da RNTGN, atribuida a carteira de compensac¢éo do
agente de mercado i, para 0 més M.
N Ndmero de dias do més M+2.
M+2

A mobilizagdo do gés de operacgdo, a ocorrer, também devera ocorrer de forma plana ao longo do més
M+2, salvaguardando que a RNTGN se encontra permanentemente balanceada, de acordo com a seguinte

expressao:
S,RNTGN,RD
A- corrrD |M _ WGO,M
Jeod [y, ~ N
M+2
em que:
- CorrRD |M Ajustamento para o dia d, aplicavel em todos os dias do més M+2, & movimentagao
Aicod |y, , ) \ ) o
do gas de operacdo, referente a correcdo das reparticbes diarias da rede de
distribuicdo de um ORD reportada ao més M.
\\/.S:RNTGN,RD Quantidade de géas natural em kWh/dia, referente ao fornecimento da rede de
GO,M
distribuicdo de um ORD através da RNTGN, atribuida a movimentagcéo do gas de
operacgéo, para 0 més M.
NM , Ndmero de dias do més M+2.
+
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6 COMUNICACAO DAS QUANTIDADES DE REAJUSTAMENTO REFERENTES AOS
ACERTOS AS REPARTICOES MENSAIS NA RNDGN

Compete aos GTG apurar as quantidades de reajustamento referentes aos acertos as reparticdes mensais
na RNDGN.

O GTG deve detalhar as quantidades de reajustamento referentes aos acertos as reparticdes mensais na
RNDGN por ORD (RD) e o total para a RNDGN fornecida a partir da RNTGN.

Relativamente ao total para a RNDGN fornecida a partir da RNTGN aplica-se a seguinte expressao:

Aj Corr.RNDGN ‘ Z Aj corrrD M

M+2
em que
Aj Corr. RNDGN‘ Ajustamento para o dia d, aplichvel em todos os dias do més M+2 ao agente de
M-+2 mercado i, referente a correcdo da reparticio mensal das redes de distribuigéo
ligadas a RNTGN, reportada ao més M.
Aj Corr. RD‘M Ajustamento para o dia d, aplicavel em todos os dias do més M+2 ao agente de

M+2 mercado i, referente a correcado da reparticdo mensal da rede de distribuicdo de um

ORD reportada ao més M.

Igualmente, para o gas de operacao aplica-se a seguinte expressao:

Corr.RNDGN Corr.RD
Algo.q ‘ Z Jco.q

M+2

em que

Al Corr.RNDGN | M Ajustamento para o dia d, aplicavel em todos os dias do més M+2, a movimentagao

GO,d ‘ . . N x .
M-+2 do gés de operacéo, referente & correcdo da reparticdo mensal das redes de

distribuicao ligadas a RNTGN, reportada ao més M.

A Corr.RD ‘M Ajustamento para o dia d, aplicavel em todos os dias do més M+2, a movimentagéo
GO,d , ~ N ~ .~
M+2 do gas de operacao, referente a correcdo da reparticdo mensal da rede de

distribuicdo de um ORD reportada ao més M.

Os ajustamentos séo positivos ou negativos caso um agente de mercado tenha gas a receber ou a entregar
no VTP.
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As quantidades de reajustamento referentes aos acertos as reparticbes mensais na RNDGN devem ser
comunicadas aos agentes de mercado até as 17:00h do décimo segundo dia de calendario do més M+1.
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PROCEDIMENTO N.° 13
APURAMENTO DE DESEQUILIBRIOS DIARIOS

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo definir a metodologia aplicavel a determinagdo do
desequilibrio diario inicial e desequilibrio diario final, bem como a modalidade de prestacao de informacgéo

do GTG aos agentes de mercado relativamente a desequilibrios.

O presente procedimento aplica-se as seguintes entidades:
e Operador da rede de transporte na sua atividade de gestao técnica global do SNGN;

e Agentes de mercado.

2 PROCESSOS E CRITERIOS PARA O APURAMENTO DE DESEQUILIBRIOS

O procedimento para o apuramento de desequilibrios é baseado nas regras e principios estabelecidos no
cbdigo de rede para a compensac¢éo das redes de transporte de gas, designadamente o Regulamento
(UE) n® 312/2014, de 26 de marco, e no Regulamento de Operacéo das Infraestruturas (ROI).

Assim, o apuramento de desequilibrios individuais dos agentes de mercado resulta da diferenca entre os
fornecimentos e os consumos da RNTGN, sendo os consumos devidamente ajustados para perdas e

autoconsumos nas redes de transporte e distribuicdo.

Para além de consumos e fornecimentos, a determinacéo de desequilibrios também integra um termo de
correcdes das estimativa dos consumos com medi¢&o diaria (MD), nos casos em que os ORD n&o tenham
obtido no final do dia gas leituras dos equipamentos de medicdo instalados, e, mais concretamente, se
aproximem as previsdes dos consumos com medicao ndo diaria (MND) aos consumos reais apurados a

posteriori no decurso dos ciclos de leitura.

A metodologia de apuramento pode ainda considerar uma parcela relativa a um servico de flexibilidade do
linepack o qual ter4 de ser contratado voluntariamente pelos agentes de mercado ao GTG, conforme

descrito no Procedimento n® 5 — Servico de Flexibilidade de Linepack.

O presente procedimento distingue o apuramento do desequilibrio base e o do desequilibrio com

subscricdo de flexibilidade de linepack.

Sao ainda previstos os desequilibrios diarios iniciais e os desequilibrios diarios finais, sendo que os iniciais
se determinam com os dados disponiveis ao GTG no dia gas d+1 e os finais, apurados no inicio do més
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seguinte (M+1) ao més onde ocorreu o desequilibrio, passam a integrar a correcao de eventuais erros de

estimativa de consumos com MD verificados no dia gas d.

3 DESEQUILIBRIO DIARIO BASE

O desequilibrio diario base é determinado de acordo com as seguintes formulas:

Des.; , = Fornecimentos; , —Consumos, , + Ajustamentos,

FOI’neCImentOSId :Trii,RNTGN +Wii,RNTGN,IP +Wii’RNTGN’TRAR +Wi’IZ,RNTGN,AS

ConsumOSi’d :Tri’Sd,RNTGN +Wi‘Sd'RNTGN'IP _i_Wi’S(‘j,RNTGN,TRAR +Wi:5(j,RNTGN,AS +(1+7/RAP)X

% (W| S,RNTGN,RNDGN ,atrib. S,RNTGN,RNDGN ,atrib.

. 2200
S,RNTGN , AP atrib. DS:RNTGN, AP
' MND , MD M

d id-1 0500,MI

. . d-1 . M-2
Ajustamentos, ; = Ajfd‘)_rl"“"ND‘ + Aj RPN ‘M
em que:
Des.; 4 Desequilibrio individual do agente de mercado i, no dia gas d.
Fornecimentos; 4 Fornecimentos a RNTGN do agente de mercado i, no dia gas d.
Consumos; Consumos da RNTGN do agente de mercado i, no dia gas d.
Ajustamentos; 4 Ajustamentos no VTP do agente de mercado i, no dia géas d.
Tr_Ed,RNTGN Transacdes de aquisicao de gas natural no VTP em KWh do agente de mercado
1
i, efetuadas no dia géas d.
Tr_Sd,RNTGN Transacdes de alienagéo de gas natural no VTP em KWh do agente de mercado
i,
i, efetuadas no dia géas d.
W-%’RNTGN"P Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através
1

das interligag@es, relativa ao agente de mercado i, no dia gas d.
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WiSd,RNTGN,IP

WiSd, RNTGN, IP,conf.

Wi IZ RNTGN,TRAR

Wi Sd RNTGN,TRAR

Wi Ia RNTGN, AS

Wi Sd, RNTGN, AS

W|Sd RNTGN,RNDGN ,atrib.

Wi,S(j’RNTGN ,RNDGN ,atrib.

Wi%RNTGN,AP,atrlb

Mi

2200
D-S ,RNTGN, AP

i.d-1 0500,MI

Aj COr-MND d-1

Jid-1 g

Quantidade de gas natural em kWh referente a saida da RNTGN através das
interligacdes, relativa ao agente de mercado i, no dia géas d.

Quantidade de géas natural em kWh confirmada ao agente de mercado i para a

saida da RNTGN através das interligacdes, para o dia gés d.

Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através
do terminal de GNL, relativa ao agente de mercado i, no dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento do terminal de
GNL a partir da RNTGN (em contra fluxo), relativa ao agente de mercado i, no

dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN através
do armazenamento subterraneo de gés natural, relativa ao agente de mercado i,

no dia gés d.

Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento do
armazenamento subterrdneo de gas natural a partir da RNTGN, relativa ao

agente de mercado i, no dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh, atribuida aos consumos com medi¢do nédo
diaria (MND) da carteira de compensagédo do agente de mercado i, no dia gés d,
incluindo a aplicacdo dos respetivos fatores de ajustamento de perdas e

autoconsumos.

Quantidade de gas natural em kWh, atribuida aos consumos com medig&o diaria
(MD) da carteira de compensacao do agente de mercado i, ho dia gas d, incluindo

a aplicacao dos respetivos fatores de ajustamento de perdas e autoconsumos.

Quantidade de gés natural em kWh, atribuida aos consumos com medicao
intradiaria (MI) da carteira de compensagdo do agente de mercado i, no dia gas
d.

Desvio em kWh entre os fluxos de gas medidos e as quantidades confirmadas,
no intervalo de tempo entre as 22:00h e o termo do dia gas d-1, referente aos
consumos com medicédo intradiaria (Ml), integrados na carteira de compensacao

do agente de mercado i.

Ajustamento relativo ao dia gas d-1, aplicavel no dia gas d ao agente de mercado
i, referente ao ajustamento dos consumos com MND as quantidades veiculadas
nas interfaces entre a RNDGN e a RNTGN.
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pjCoTFRNDGN M-2 Ajustamento para o dia d, aplichvel em todos os dias do més M ao agente de
I

M mercado i, referente a correcédo da reparticdo mensal das redes de distribuicao

ligadas a RNTGN, reportada ao més M-2.

7 rap Fator de ajustamento para perdas e autoconsumos relativo a rede de transporte

em alta pressao (AP).

4 DESEQUILIBRIO DIARIO COM SUBSCRICAO DE FLEXIBILIDADE DE LINEPACK

O desequilibrio diario com subscricdo de flexibilidade de linepack é determinado de acordo com as

seguintes férmulas:

Des,; , = Fornecimentos; , —Consumos, , + Ajustamentos; , + Flex.Linepack; ,

Flex.Linepack; , = Flex.; , + Flex.; ,_;

em que:

Des.; 4 Desequilibrio individual do agente de mercado i, no dia gas d.

Fornecimentos; 4 Fornecimentos & RNTGN do agente de mercado i, no dia gas d.

Consumos; 4 Consumos da RNTGN do agente de mercado i, no dia gas d.

Ajustamentosi,d Ajustamentos no VTP do agente de mercado i, no dia gas d.

Flex.Linepack; 4 Termo associado ao servico de flexibilidade do Linepack subscrito pelo agente
de mercado i, aplicado no dia géas d.

|:|ex.i’d Flexibilidade de Linepack do agente de mercado i, aplicada no dia gés d.

|:|ex.i'd_1 Flexibilidade de Linepack do agente de mercado i, aplicada no dia gés d-1.

No apuramento do desequilibrio diario com subscricédo de flexibilidade de linepack, os termos relativos aos
fornecimentos e consumos na RNTGN, bem como os ajustamentos no VTP, séo determinados em funcao
das previsdes dos consumos com MND, efetuadas no dia d-1, e da utilizacéo real das infraestruturas no

dia gas d (apuradas em momentos distintos).
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O termo relativo ao servico de flexibilidade equivale a soma da flexibilidade aplicada no dia gas d-1

(Flex.iyd_l), comunicada pelo GTG aos agentes de mercado no dia d, com a flexibilidade aplicada no dia

gasd (Flex.iyd ) cujo valor é determinado por forma a minimizar, em termos absolutos, o desequilibrio diario

individual do dia gas d.
Como tal, trata-se de um exercicio de otimiza¢ao, no qual se minimiza uma funcgao objetivo (neste caso o
valor absoluto do desequilibrio diario), estando a flexibilidade aplicada no dia gas d (Flex.iyd) limitada a um

valor méximo(FIex.i“f'(fX'), determinado com base na metodologia de atribuicdo do servico de flexibilidade do

linepack, estabelecido no Procedimento n® 5 — Servico de Flexibilidade de Linepack.

A metodologia descrita para a determinacao da flexibilidade aplicada no dia gas d (Flex.i’d) traduz-se da

seguinte forma:

MINIMO : |Des.; 4|

Sujeito a :
Des.; 4 = Fornecimentos; , — Consumos, ; + Ajustamentos; ; + Flex.Linepack;
Flex.Linepack; , = Flex.; , + Flex.; ;_,

em que:

Des.; 4 Desequilibrio individual do agente de mercado i, no dia gas d.

Fornecimentos; 4 Fornecimentos & RNTGN do agente de mercado i, no dia gas d.

Consumos; 4 Consumos da RNTGN do agente de mercado i, no dia gas d.

Ajustamentosi,d Ajustamentos no VTP do agente de mercado i, no dia gas d.

FIex.Linepackiyd Termo associado ao servico de flexibilidade do Linepack subscrito pelo agente
de mercado i, aplicado no dia géas d.

|:|ex,i’d Flexibilidade de Linepack do agente de mercado i, aplicada no dia gés d.

FIeX'i,d—l Flexibilidade de Linepack do agente de mercado i, aplicada no dia gas d-1.
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Flex.™: Flexibilidade de Linepack maxima aplicavel nos termos do contrato de subscri¢éo

do servico ao agente de mercado i, no dia gas d.

5 DESEQUILIBRIO DIARIO INICIAL E DESEQUILIBRIO DIARIO FINAL

O desequilibrio diario inicial deve ser comunicado pelo GTG aos agentes de mercado, até ao final do dia

d+1, sendo apurado com o recurso aos dados mais fiaveis disponiveis nesse dia.

O desequilibrio diario final deve ser comunicado pelo GTG aos agentes de mercado, até as 13:00h do
quarto dia atil do més seguinte (M+1) ao més onde ocorreu o dia gas referente ao desequilibrio apurado.
O desequilibrio diario final passa a integrar a corre¢éo de eventuais erros de estimativa de consumos com

MD verificados no dia gas d.

Os encargos de compensacao diarios, apurados de acordo com o Procedimento n°® 14 — Encargos de

Compensacdo Diéria, levam em linha de conta os desequilibrios diarios finais.
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PROCEDIMENTO N.° 14
PRECOS DE DESEQUILIBRIO DIARIOS, ENCARGOS DE COMPENSACAO DIARIOS E
PROCESSO DE CONCILIACAO

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo definir a metodologia aplicavel a determinacao dos precos
dos desequilibrios diarios, dos encargos de compensacgdo diarios resultantes da liquidacdo dos
desequilibrios bem como a determinacdo dos pagamentos e recebimentos relativos ao processo de

conciliacao a realizar ap6s o apuramento dos desequilibrios.

O presente procedimento aplica-se as seguintes entidades:
e Operador da rede de transporte na sua atividade de gestéo técnica global do SNGN;
e Agentes de mercado;

e Operadores de mercado.

2 PROCEDIMENTO PARA O APURAMENTO DOS PRECOS DE DESEQUILIBRIO DIARIOS

O procedimento para o apuramento dos pre¢os de desequilibrio diarios dos agentes é baseado nas regras
e principios estabelecidos no Regulamento (UE) n°® 312/2014, de 26 de marco, que institui um cédigo de

rede para a compensagédo das redes de transporte de gas.

O apuramento do preco dos desequilibrios individuais dos agentes de mercado depende do sentido do
desequilibrio do agente. Para os desequilibrios por excesso, em que um agente de mercado regista
entradas superiores as saidas, é definido um preco marginal de venda apurado como o minimo entre o
preco mais baixo de qualquer venda de produtos de titulo em que o operador da rede de transporte esteja
envolvido no dia de gas d e o preco médio ponderado do gas no dia de gas d, nos termos do ponto seguinte,
subtraido de um pequeno ajuste. Para os desequilibrios por defeito, em que um agente de mercado regista
entradas inferiores as saidas, é definido um preco marginal de compra apurado como 0 maximo entre o
preco mais alto de qualquer compra de produtos de titulo em que o operador da rede de transporte esteja
envolvido no dia de gas d e o preco médio ponderado do gas no dia de gas d, nos termos do ponto seguinte,

adicionado de um pequeno ajuste.

O presente procedimento define ainda o processo determinacdo dos encargos de compensacao diarios,
relativo a liquidacéo dos desequilibrios diarios, bem como o processo relativo as conciliagbes financeiras
de cada agente de mercado. Os valores dos desequilibrios e dos precos de desequilibrio serao apurados
diariamente no dia de gas seguinte. Os valores definitivos das conciliagbes financeiras sdo apurados até

ao final do sexto més seguinte ao dia gas d.
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3 PRECOS DE DESEQUILIBRIO DIARIOS

Para que seja possivel ao GTG proceder ao apuramento dos precos dos desequilibrios os operadores de

mercado devem enviar ao GTG os dados necessarios ao apuramento dos mesmos.

4 PRECO MEDIO PONDERADO DO GAS

O preco médio ponderado do gas em cada dia de gas d sera calculado de acordo com a seguinte

expressao:

_ Xiz1(Pia * Eiq)
PMP, = 2554
=1 i,d

em que:

PMPd Preco médio ponderado do gas do dia de gas d

d Dia de gas

n Numero de transag¢8es de produtos de gas natural para entrega no VTP no dia
de géas d, no mercado organizado de gas natural.

Pi d Preco da transacgéo i de produtos de gas natural para entrega no VTP no dia de
gas d, expresso em €/ MWh com duas casas decimais, no mercado organizado
de gas natural.

Ei d Energia da transacao i de produtos de gas natural para entrega no VTP no dia

de gés d, expressa em MWh, no mercado organizado de gés natural.

5 PRECO MARGINAL DE VENDA

O preco marginal de venda que se aplicara a todos os desequilibrios diarios por excesso sera calculado

de acordo com a seguinte expressao:
PMV;= minimo(PBVGTG4; PMP; * 0.975)

Em que:

PMVd Preco marginal de venda do dia de gas d
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PBVGTGd O precgo mais baixo de qualquer venda de produtos de titulo em que o operador
da rede de transporte esteja envolvido no dia de gas d

Para efeitos do célculo do PMVq, quando néo seja possivel obter um preco médio ponderado devido a
inexisténcia de transa¢bes na zona portuguesa o PMPqg serd calculado tomando por referéncia as
transacdes de produtos de gas natural para entrega no Punto Virtual de Balance de Espanha no dia de
gas d, descontado do valor aplicado a utilizacdo da capacidade de interligacdo, no mecanismo de

atribuicdo de capacidade implicita, as saidas de Portugal e as entradas em Espanha.

Caso se verifique, por inexisténcia de transa¢des em Portugal e em Espanha, a impossibilidade de célculo

do PMVy, aplicar-se-a o PMVgdo dia anterior.

6 PRECO MARGINAL DE COMPRA

O preco marginal de compra que se aplicara a todos os desequilibrios diarios por defeito sera calculado

de acordo com a seguinte expressao:

PMC;= maximo(PACGTG,4; PMP,; * 1.025)

Em que:
PMCd Preco marginal de compra do dia de gas d
PACGTGd O preco mais alto de qualquer compra de produtos de titulo em que o operador

da rede de transporte esteja envolvido no dia de gas d

Para efeitos do calculo do PMCq4, quando néo seja possivel obter um preco médio ponderado devido a
inexisténcia de transac¢des na zona portuguesa o PMCqy sera calculado tomando por referéncia as
transagbes de produtos de gas natural para entrega no Punto Virtual de Balance de Espanha no dia gas
d, adicionado do valor aplicado a utilizacéo da capacidade de interligacdo, no mecanismo de atribuicdo de

capacidade implicita, as saidas de Espanha e as entradas em Portugal.

Caso se verifique, por inexisténcia de transagdes em Portugal e em Espanha, a impossibilidade de célculo

do PMCyq, aplicar-se-a4 o PMCqdo dia anterior.

7 APURAMENTO DOS ENCARGOS DE COMPENSACAO DIARIOS

No dia seguinte ao dia de gas d o GTG calcula o desequilibrio diario de cada agente de mercado que sera

sujeito a liquidac&o de pregos de desequilibrio, doravante designado DesL ;; . O desequilibrio diario
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sujeito a liquidacdo de precos de desequilibrio corresponde ao desequilibrio com subscricdo de
flexibilidade de linepack Des.,, definido no PROCEDIMENTO N.° 13 - APURAMENTO DE

DESEQUILIBRIOS DIARIOS, para o dia de gas d, caso o agente tenha subscrito o servico de flexibilidade
de linepack, ou o desequilibrio diario base definido no mesmo Procedimento, caso contrario.

Também no dia seguinte ao dia de gas d, o GTG calcula os pregos marginais de compra e de venda
aplicaveis no dia de gas d, com base no disposto no ponto 3 deste Procedimento, e informa os agentes

de mercado dos mesmos.

No dia seguinte ao dia de gas d, o GTG calcula, com base nos valores dos desequilibrios e precos
marginais apurados, os encargos de compensac¢do didrios que correspondem aos montantes de
pagamento ou recebimento atribuidos a cada agente de mercado por conta dos desequilibrios registados

no dia de gas d e informa cada agente de mercado desses valores.

Para efeitos da aplicacdo deste procedimento as grandezas que assumam valores negativos
corresponderdo a pagamentos do agente de mercado e as grandezas com valor positivo corresponderao

a recebimentos por parte do agente de mercado.

Os pagamentos de cada agente de mercado relativos a desequilibrios por defeito num dia de gas d serdo

calculados de acordo com a seguinte expressao:

PDDi,d = DesL id * PMCd

em que:

PDDi,d Pagamentos do desequilibrio por defeito do agente de mercado i relativo ao dia
de gas d.

Desl id Desequilibrio diario do agente de mercado i relativo ao dia de gas d sujeito a

liquidacao de precos de desequilibrio.

Os recebimentos de cada agente de mercado relativos a desequilibrios por excesso num dia de gas d

serdo calculados de acordo com a seguinte expressao:

RDEi,d = DesL id * PMVd
em que:

RDEi d Recebimentos do desequilibrio por excesso do agente de mercado i relativos ao

dia de gas d.
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8 APURAMENTO DOS PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO
DE CONCILIACAO

Apbs o processo de apuramento dos desequilibrios devera ser realizado um processo de conciliacdo tendo
em vista apurar os pagamentos e os recebimentos a realizar por cada agente de mercado para liquidar as
diferencas entre os consumos discriminados agregados definitivos de cada agente de mercado no dia de
gas d, obtidos de acordo com o estabelecido no Guia de Medicédo, Leitura e Disponibilizacdo de dados do
Setor do Gas Natural e os valores de consumo da carteira de cada agente de mercado que foram tidos

em conta no processo de apuramento dos desequilibrios diarios do dia de géas d.

Para efeitos do processo de conciliagdo, quando ndo seja possivel obter um PMPg4 no VTP utilizar-se-a o
PMPq registado no Punto Virtual de Balance de Espanha, adicionado do valor aplicado a utiliza¢do da
capacidade de interligagcao, no mecanismo de atribuicdo de capacidade implicita, as saidas de Espanha e
as entradas em Portugal. Caso se verifique, por inexisténcia de transa¢bes em Portugal e em Espanha, a

impossibilidade de célculo do PMPg, aplicar-se-a o PMPgdo dia anterior.

Em relagdo ao processo de conciliagdo ha que fazer a distingdo entre consumos com medi¢éo intradiaria,

com medig&o diaria e com medig&o néo diaria.

Consumos com medicdo intradiaria

Em relacdo a este tipo de consumos, os agentes de mercado, de modo a evitarem desequilibrios diarios,
devem fornecer a rede o gas correspondente a soma dos consumos medidos entre as 05:00 e as 22:00
do dia de gas d, das quantidades de consumo confirmadas entre as 22:00 e as 5:00 do dia de gas d e do
desvio entre as medi¢les e as quantidades de consumo confirmadas entre as 22:00 e as 05:00 do dia de

gas d-1.

A disponibilizacdo de novas medidas ou a correcdo de medidas existentes apés o dia de gas d+1 nado é
tida em conta no apuramento das quantidades que o agente de mercado deve fornecer para efeitos de

célculo do desequilibrio pelo que as mesmas devem ser incluidas no processo de conciliagcdo financeira.

Caso o apuramento dos consumos discriminados agregados definitivos com medicédo intradiaria para o dia
de gas d resulte em consumos da carteira de um agente de mercado superiores as quantidades que foram
tidas em conta no processo de apuramento dos desequilibrios diarios para o dia de gas d, o agente de
mercado em causa deve pagar a diferenga valorizada ao PMPq apurado. Caso contrario, o agente de

mercado em causa deve receber a diferenca valorizada ao PMP4 apurado.

A conciliacdo financeira relativa aos consumos com medicao intradiaria deve seguir a seguinte férmula:

CFD; 4(MID) = —(D; o(MID)|definitivo — D; q(MID)jd + 1) * PMP,

em que:
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CFDi,d (MID) Conciliacdo financeira do agente de mercado i relativa aos consumos com
medicéo intradiaria do dia de gas d.

Di,d (MID)|definitivo Consumo definitivo do agente de mercado i no dia de gas d, relativo aos
consumos com medicéo intradiaria, apurado de acordo com o previsto no Guia

de Medicéo, Leitura e Disponibilizacdo de dados do Setor do Gas Natural.

Di d (MID)|d +1 Consumo do agente de mercado i no dia de gés d, relativo aos consumos com

medicdo intradiaria, apurado com base nas leituras disponiveis no dia d+1.

Consumos com medicdo diaria

Em relacgdo a este tipo de consumos, o calculo dos desequilibrios diarios de cada agente de mercado toma

em conta os consumos apurados com as medi¢des disponiveis no dia seguinte ao dia de gas.

Quando do apuramento dos consumos discriminados agregados definitivos com medicao diaria para o dia
de gas d resultem quantidades diferentes das que foram tidas em conta no processo de apuramento dos
desequilibrios diarios do dia de gas d, o apuramento dos valores a pagar ou a receber no processo de
conciliacdo desenrola-se da seguinte forma:

i) Quando se apurem consumos superiores aos que foram calculados no processo de

apuramento dos desequilibrios didrios o agente de mercado:

a. Que registe um desequilibrio diario sujeito a liquidacéo de precos de desequilibrio por

defeito ou nulo pagara a diferen¢a apurada valorizada ao PMCg;

b. Que registe um desequilibrio diario sujeito a liquidacdo de precos de desequilibrio por
excesso pagard a diferenca apurada valorizada ao PMVg se o valor absoluto do
desequilibrio for superior a diferenca apurada. Se o valor absoluto do desequilibrio for
inferior a diferenca apurada o agente de mercado pagara o PMVq pelo montante igual ao

valor do desequilibrio sendo a restante diferenca faturada ao PMPaq.

i) Quando se apurem consumos inferiores aos que foram calculados no processo de apuramento

dos desequilibrios diarios o agente de mercado:

a. Que registe um desequilibrio diario sujeito a liquidacéo de precos de desequilibrio por

excesso ou nulo receberd a diferenca apurada valorizada ao PMVg;

b. Que registe um desequilibrio diario sujeito a liquidacdo de precos de desequilibrio por

defeito receberd a diferenca apurada valorizada ao PMCg4 se o valor absoluto do
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desequilibrio diario for superior a diferenga apurada. Se o valor absoluto do desequilibrio
diario for inferior a diferenca apurada o agente de mercado receberda o PMCq4 pelo

montante igual ao valor do desequilibrio sendo a restante diferenca faturada ao PMPg4

A conciliacdo financeira relativa aos consumos com medicao diaria deve seguir as seguintes férmulas:

Se
DesL i,d <O0e Di,d (MD) |definitivo Di,d (MD) |d+1 >0
Entédo
CFD; 4(MD) = —(D; 4 (MD))|definitivo — D; 4 (MD)|d + 1) * PMCy
Se
DesL i,d =0e Di,d (MD) |definitivo Di,d (MD) |d+1 <0
Entéo,
CFD; ;(MD) = —(D; 4(MD)definitivo — D; 4 (MD)1d + 1) * PMV,
em que:
CFDi,d (MD) Conciliacao financeira do agente de mercado i relativa aos consumos com

medicao diaria do dia de gas d.

Di,d (MD)|definitivo Consumo definitivo do agente de mercado i no dia de gas d, relativo aos
consumos com medicao diaria, apurado de acordo com o previsto no Guia de

Medicgéo, Leitura e Disponibilizacdo de dados do Setor do Gas Natural.

Di d (MD)|d +1 Consumo do agente de mercado i no dia de gas d, relativo aos consumos com

medicdo diaria, apurado com base nas leituras disponiveis no dia d+1

Se
DesL i,d < OeD i,d (MD) |definitivo D i,d (MD) |d+1 <0
E se

|D€SL i,dl2 |D i,d (MD) |definitivo D i,d (MD) |d+1 |
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Entéo

CFDi,d(MD) = — (Di’d(MD)ldefinitivo — Di’d(MD) |d + 1) * PMCd

Caso contrario
CFD; 4(MD) = —DesL ;4 * PMCy + (D; 4(MD)|definitivo — D; (MD)|d + 1 —
DesL ;4) * PMP,

Finalmente, se
DesL ;4 =0eD;3(MD) ytmiwo — Pia(MD) 4, >0
E se
IDesL ;4|= 1D ;q(MD) o — D 1a(MD) ., |

Entao

CFD; q(MD) = — (D; 4(MD))\definitivo — D; q(MD)|d + 1) ¥ PMVj

Caso contrario
CFD; q(MD) = —DesL ;4 x PMVy — (D; 4(MD)|definitivo — D; 3(MD)|d + 1 —
DesL ;4) x PMPy

9 PROCESSO DE LIQUIDAQAO

A liquidagdo e faturacdo dos encargos de compensacdo dos pagamentos e recebimentos relativos a
conciliacdo sdo detalhados no Procedimentos n.° 18 — Pagamentos, recebimentos e garantias.

As liquidagBes mensais podem ser provisorias ou definitivas.

Os motivos que condicionam o caracter provisorio da liquidagdo sao:

a) N&o ter ainda terminado o periodo de liquidacgéo;

b) A utilizac@o de contagens com caracter provisorio;

¢) A existéncia de reclamacdes pendentes;

d) A verificagao, a posteriori, de valores errados numa liquidacdo considerada como definitiva, que néo
puderam ser detetados no momento devido, nem pelo Agente de Mercado, nem pelo GTG;

e) Qualquer outra causa que determine insuficiéncia ou erro em alguma informacao necessaria para
efetuar a liquidacéo.
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Nao se verificando quaisquer dos motivos acima indicados a liquidagdo mensal sera considerada definitiva

e dela resultardo direitos de recebimento e obrigacées de pagamento firmes.

A correcao aos valores da nota de liquidacdo mensal, ndo podera ocorrer em data posterior em mais de 6
meses a data da nota de liquidacé&o inicial, enquadrada no ambito dos prazos de divulgacéo de informacao
para efeitos de liquidacéo estabelecidos no Guia de Medi¢éo, Leitura e Disponibilizacédo de Dados do Setor

do Gas Natural.
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PROCEDIMENTO N.° 15
ENCARGOS DE NEUTRALIDADE

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento é baseado nas regras e principios estabelecidos no Regulamento (UE)
n.° 312/2014, de 26 de marco, que institui um cédigo de rede para a compensacao das redes de transporte

de gas.

Este procedimento determina as regras e a metodologia de reparticdo dos custos e receitas relativos ao
pagamento ou ao recebimento de encargos de compensacdo diria, os relativos as acgdes de

compensacdo realizadas pelo GTG e as receitas provenientes do servi¢co de flexibilidade do linepack.

O presente mecanismo visa garantir que das diferengas entre os pagamentos e as cobrancas decorrentes
dos encargos de compensacao diaria e as agdes de compensacédo a realizar pelo GTG, incluindo eventuais
receitas provenientes do servico de flexibilidade do linepack, néo resultem prejuizos ou beneficios para o
GTG.

O presente procedimento aplica-se as seguintes entidades:
e Operador da rede de transporte na sua atividade de gestao técnica global do SNGN;

e Agentes de mercado

2 PRINCIPIOS APLICAVEIS AO APURAMENTO DOS ENCARGOS DE NEUTRALIDADE

O GTG néo tera beneficios nem custos em resultado dos pagamentos ou recebimentos de encargos de
compensacgédo diaria, nem com a realizacdo das acdes de compensacdo realizadas por si, desde que
realizadas de forma eficiente.

Cabe a ERSE a deciséo sobre se os custos ou receitas incorridos pelo GTG sao considerados eficientes.

O GTG devera publicar, com periodicidade mensal, na sua pagina na internet, os dados relevantes sobre

0s encargos de neutralidade totais.

115



MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA GESTAO TECNICA GLOBAL DO SNGN
PARTE Il — Procedimento n.° 15

3 CUSTOS ELEGIVEIS PARA EFEITOS DE APLICACAO DO APURAMENTO DOS
ENCARGOS DE NEUTRALIDADE

A compensacédo da RNTGN é concretizada pelo GTG mediante a mobilizacdo do Gas de Operagéo.

Para efeitos da aplicacdo do presente procedimento, consideram-se as seguintes categorias de
custos/receitas diretamente associados as atividades de compensacédo da RNTGN:

e Os encargos de compensacao diaria (estabelecidos nos termos do procedimento n.° 14), relativos
a desequilibrios individuais diarios dos agentes de mercado (estabelecidos nos termos do

procedimento n.° 13) que, uma vez apurados, sdo repercutidos no balanco de Gas de Operacéo;

e As acles de compensacdo, destinadas a reposicdo do Gas de Operacdo, que nos termos do
Regulamento (UE) n.° 312/2014, de 26 de marco, podem ser concretizadas mediante a compra e

venda de gas natural em mercados de curto prazo ou recorrendo a servigcos de compensagao.

e As receitas relativas ao servico de flexibilidade do linepack, conforme previsto no procedimento n.°
5.

e Qutros custos variaveis diretamente relacionados com a realizacéo de atividades de compensacgéo,
tais como:

» Custo de acesso a plataformas de negociacdo para compra e venda de gas;

= Custo das garantias de operacdes de financiamento para efeitos de realizacdo das a¢des de

compensagao.

4 METODOLOGIA DE IMPUTACAO DOS CUSTOS E RECEITAS ASSOCIADAS A
ATIVIDADE DE COMPENSACAO DA RNTGN

O GTG devera apurar os encargos de neutralidade agregando, para cada més, 0s custos e receitas

associadas a atividade de compensacgéo da RNTGN, mencionados no ponto 3 do presente procedimento.

Quando o resultado econémico do apuramento dos encargos de neutralidade for positivo, 0 GTG cobrara

aos agentes de mercado por rateio dos fornecimentos a RNTGN, determinados nos termos do

procedimento n.° 13, agregando o mesmo més de faturacdo, de acordo com a seguinte formula:

> Fornecimentos, ,

ENi,M=z *ENw

> Fornecimentos; ,
i

d

Fornecimentosi’d :Tri%RNTGN +Wi%,RNTGN,IP +Wilfj,RNTGN,TRAR +Wilz,RNTGN,AS
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em que:
ENv
ENw
Fornecimentos; 4

E,RNTGN
T

Wi If_j, RNTGN, IP

Wi % RNTGN,TRAR

Wi %, RNTGN, AS

Encargos de neutralidade aplicaveis ao agente de mercado i, no més M.

Encargos de neutralidade aplicaveis no més M.

Fornecimentos a RNTGN do agente de mercado i, no dia gas d.

Transacdes de aquisicdo de gas natural no VTP em KWh do agente de mercado

i, efetuadas no dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN

através das interligagdes, relativa ao agente de mercado i, no dia gas d.

Quantidade de gés natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN

através do terminal de GNL, relativa ao agente de mercado i, no dia gas d.

Quantidade de gas natural em kWh referente ao fornecimento da RNTGN
através do armazenamento subterraneo de gas natural, relativa ao agente de

mercado i, no dia gas d.

Dia gas d do més M.

Quando o resultado econémico do apuramento dos encargos de neutralidade for negativo, o referido

montante sera devolvido através da tarifa de Uso Global de Sistema, integrando os proveitos da atividade

de gestao técnica do SNGN.

Os encargos de neutralidade sao apurados mensalmente pelo GTG, devendo ser faturados aos agentes

de mercado na primeira semana do més seguinte aquele a que faturacao dos encargos diz respeito.

A faturacédo emitida pelo GTG devera ser discriminada e identificar o tipo de produto e servigo prestado,

de forma fundamentada.
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PROCEDIMENTO N.° 16
MERCADO SECUNDARIO

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo definir os principios e as regras relativas ao funcionamento
do mercado secundario de capacidade no qual os agentes de mercado podem transacionar entre si 0s
direitos de utilizacdo da capacidade que lhes foram atribuidos num processo prévio solicitagcdo e
contratacdo de capacidade (DUC), no ambito do MPAI, através do funcionamento do mercado secundario

de capacidade.

Os direitos de utilizagc&o da capacidade poderao ser transacionados entre agentes de mercado, recorrendo

a plataforma disponibilizada para o efeito, segundo as regras publicadas na pagina da Internet da REN.

2 DISPOSICOES GERAIS

Os direitos de utilizacdo de capacidade transacionaveis séo obtidos também através dos mecanismos de

atribuicdo de capacidade descritos no MPAI.

A operacionalizacdo do mercado secundario de direitos de utilizacdo de capacidade é responsabilidade
do GTG, de acordo com o estabelecido no RRC. No entanto, é de salvaguardar que todas as operacdes
e encargos decorrentes do processo de transacdo de direitos de utlizacdo da capacidade sé&o
responsabilidade exclusiva dos agentes de mercado intervenientes na transacéo, ndo se encontrando

abrangidos pelo ambito de aplicagdo deste Manual.

Sem prejuizo dos direitos de utilizagcdo da capacidade adquiridos no ambito do mercado secundario, 0s
agentes de mercado estdo obrigados a participar nos processos de previsdo de utilizacdo/nomeacao de
capacidade, de acordo com os principios gerais de atribuicdo da capacidade nas infraestruturas previstos
no RARII.

A responsabilidade de liquidagéo dos DUCs contratados a REN mantem-se sempre do agente que adquiriu

a capacidade no primario.

3 DEVERES DE INFORMACAO

No final de cada dia, ap0s o encerramento do mercado secundario, a posicao final dos DUCs para cada

agente de mercado resultante das transacdes de capacidade estara disponivel na respetiva plataforma.
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3.1 INFORMACAO A DISPONIBILIZAR AO GTG
A informacao a disponibilizar ao GTG deve ser submetida por escrito ou através de sistemas informaticos,
e devera conter entre outros os seguintes dados:
¢ |dentificacdo dos agentes de mercado intervenientes no processo de transacéo;
e Produtos transacionados;

e Maturidade dos produtos.

3.2 REGRAS DE COMUNICAGAO DE INFORMAGAO

A informagé&o sobre a transferéncia ou revenda de direitos de utilizacdo de capacidade deve ser recebida
pelo GTG, o mais tardar, até um dia Gtil anterior a data limite do envio previsao de utilizagdo/nomeacao ou

renomeacéo, referente ao horizonte temporal subsequente.

O GTG verifica a compatibilidade da transacdo de capacidades entre agentes de mercado com as
correspondentes atribuicdes prévias de capacidade, e valida as previsGes de utilizagdo/nomeacdes de

utilizagc&o de capacidade ou renomeagdes para cada horizonte temporal.
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PROCEDIMENTO N.° 17
CONTRATOS BILATERAIS

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo estabelecer os principios e as regras que devem reger a
celebragdo de contratos bilaterais entre agentes de mercado para transacéo de gas natural no SNGN,

quer para fazer face a resolugéo de desequilibrios individuais, quer por motivos de estratégia comercial.

Este procedimento deve observar o disposto no Procedimento n.° 1 relativo ao estatuto de agente de

mercado e as regras de registo de agentes de mercado.

2 DISPOSICOES GERAIS

Os contratos bilaterais sdo uma das formas que os agentes de mercado tém disponivel para transacionar
gas natural no SNGN. Ao celebrar um contrato bilateral, uma das partes compromete-se a vender e a outra

a comprar as quantidades contratadas de gas natural aos precos e condi¢des fixadas no mesmo contrato.

Para efeitos de balancgo, as transac¢8es de gas natural sdo associadas ao ponto onde ocorre a transferéncia

fisica de gas nas infraestruturas da RNTIAT, sendo considerados os seguintes casos:

f) IntercAmbio no VTP, com efeitos nos fornecimentos e/ou consumos (ha RNTGN) dos agentes de

mercado intervenientes na transacao.;

g) Intercambio no AS com efeito nas existéncias individuais na referida infraestrutura dos agentes de

mercado intervenientes na transacao.; e

h) Intercambio no TGNL, com efeito nas existéncias individuais na referida infraestrutura dos agentes

de mercado intervenientes na transacao

Podem ser estabelecidos contratos bilaterais entre as entidades referidas no art.° 147.° do RRC,

constituidas como agentes de mercado no SNGN.

Os agentes de mercado podem celebrar um ou varios contratos bilaterais para a concretizagdo de
transacOes de venda e/ou compra de quantidades de gas natural para um mesmo dia gas, de acordo com

as disposicdes do presente Manual, como previsto no art.° 148.° do RRC.

Cabe aos agentes de mercado envolvidos em contratos bilaterais a responsabilidade de estabelecimento
dos respetivos contratos de uso das infraestruturas bem como a do pagamento das tarifas de acesso as

infraestruturas.
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Os encargos decorrentes da aquisi¢céo de quantidades de gas natural através de contratos bilaterais sao
da responsabilidade exclusiva das partes envolvidas na transacao, ndo se encontrando abrangidos pelo

ambito de aplicacdo do presente Manual de Procedimentos.

Os agentes de mercado que tomem parte numa transacdo de gas natural devem submeter ao GTG as
respetivas notificacdes de transacao, as quais podem ser aquisicéo (compra) ou de alienacédo (venda).Para
efeitos de balanco na RNTIAT, a concretizagcdo de cada transagdo é efetuada através de um par de
notificacdes de intercambio coerentes entre si, uma de alienagdo e outra de aquisi¢cdo de gas natural, a

submeter ao GTG por cada um dos agentes de mercado envolvidos.

As notificagBes de transacdo sdo sujeitas a validagdo e confirmacdo atribuicdo, de acordo com os

processos e prazos definidos neste capitulo.

2.1 PROCESSO DE NOTIFICACAO DE TRANSACAO
Cada notificagdo de transacdo deve ser submetida ao GTG, por cada um dos agentes de mercado
envolvidos numa transacéo, e conter as seguintes informagodes:
— Quantidade de gas natural a transacionar, expressa em kWh/d.
— Alidentificacdo da infraestrutura onde é pretendida a concretizacao da transacéo.
— O dia gas no qual a quantidade de gas natural é transacionada.
— Identificagc&o das entidades contraentes.
— A identificacdo se consiste numa notificacdo de entrega ou de rececdo de gas natural, em

coeréncia com o sentido da transacao.

Notificacbes de Intercambio

a) Diariamente, até as 13:00h da data anterior ao dia gas, os agentes de mercado deverdo enviar ao
GTG, assim como aos operadores do terminal de GNL e armazenamento subterraneo de gas
natural caso as respetivas infraestruturas sejam pontos de transferéncia fisica de gas, devendo

conter as seguintes informacdes: Identificacdo das entidades contraentes (agentes de mercado);
b) O dia gas no qual a quantidade de gas natural é transacionada;
¢) Aidentificacdo se se trata de uma notificacdo de aquisicdo ou de alienacdo de gas natural;

d) A identificacdo da infraestrutura onde é concretizada a transagéao (ponto de transferéncia fisica do

gas natural);

e) Quantidade de gas natural, expressa em kWh.
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Os agentes de mercado devem submeter ao GTG e aos operadores das infraestruturas envolvidas,
designadamente ao operador do terminal de GNL e/ou ao operador do armazenamento subterraneo, as
notificacdes de transacdo para o dia gas d, num horizonte de tempo que se inicia no dia anterior ao dia

gas (d-1) e que termina as 02:00h do dia gas d.

Revisdo das Notificacdes de Intercambio

Os agentes de mercado podem submeter ao GTG e aos operadores das infraestruturas envolvidas,
designadamente ao operador do terminal de GNL e/ou ao operador do armazenamento subterraneo, a

revisdo/alteracdo de notificagBes de transacdo previamente submetidas.

O prazo para a submisséo de alteracGes a notificacdes de transacdo previamente submetidas, para o dia
gas d, decorre no horizonte temporal que se inicia no dia anterior ao dia gas (d-1) e que termina as 02:00h

do dia gas d.

Confirmacao das Notificacbes de Transacao

No processo de confirmacdo de notificacbes de transacdo, o GTG e eventualmente os operadores do
terminal de GNL e armazenamento subterrdneo de gas natural, apenas considerardo a Ultima revisdo

submetida pelos agentes de mercado.

As notificagBes de transacdo serdo confirmadas pelo GTG aos agentes de mercado num prazo maximo
de 2 horas ap6s a rece¢do de um par de notificacdes de aquisicao/alienacdo casadas, exceto nos casos
em que, tendo as notificacdes efeitos no préprio dia gas d, a confirmacao devera tardar o maximo de 30

minutos.

O GTG confirmara a cada agente de mercado as quantidades indicadas em cada par de notificacdes de
transacdo recebidas, caso se verifique a coeréncia entre todos os elementos de informacdo acima

descritos.

Quando as informac@es de cada par de naotificacdes de transagcdo submetidas ndo forem compativeis entre
si, em particular, caso as quantidades de gas natural (em kWh) no par aquisi¢do/alienacdo nédo seja

coerente, 0 GTG confirmard a menor quantidade apresentada (aplicacdo da lesser value rule).

O GTG considerara nulas as notificagbes de transacdo, e respetivas revisdes, que nao tenham
contrapartes coerentes na identificacdo da infraestrutura, no dia gas d, nas entidades contraentes e no

sentido da transacao (entendendo-se por sentido a aquisi¢cao ou alienacédo).

Para além das verificacGes de coeréncia acima referidas, as notificacdes de transacéo sao verificadas,

também pelo GTG, nos seguintes aspetos:
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a) De acordo com as existéncias de gas de cada agente de mercado nas infraestruturas,
designadamente nas transacdes submetidas para o terminal de GNL e para 0 armazenamento

subterraneo de gas natural.

b) De acordo com as quantidades de gas confirmadas nos pontos de entrada para a RNTGN de cada

agente de mercado, nos casos de transacées no VTP.

Nos casos referidos anteriormente o GTG pode rejeitar um par de notificacdes de transag¢édo nas seguintes

situacdes:

a) Se na notificacdo de alienagdo as existéncias de gas natural no terminal de GNL ou
armazenamento subterraneo ndo forem, no minimo, iguais a quantidade de gas natural a transferir

a contraparte, no dia gas d, na infraestrutura em causa.

b) Se na notificagéo de aquisicdo a capacidade de armazenamento contratada no terminal de GNL
ou armazenamento subterraneo nédo for, no minimo, igual a quantidade de gas natural a receber

da contraparte, no dia gas d, na infraestrutura em causa.

¢) Se ndo forem confirmadas nas entradas da RNTGN quantidades que viabilizem a notificacdo de

alienacéo apresentada, no caso de uma transacdo no VTP.

Alocacao de Quantidades

Em resultado da atribuicdo de quantidades transacionadas entre agentes de mercado, o GTG procedera,
no caso de transacdes no terminal de GNL ou no AS, a alocacdo dessas quantidades aos balancos
individuais de cada agente de mercado e no caso de transac¢des no VTP, a alocagdo da aquisicdo como
fornecimento e da alienacdo como um consumo do agente de mercado envolvido.com respeito pelos

termos e prazos especificos definidos neste Manual.

2.2 CONFIDENCIALIDADE

O GTG obriga-se a manter a confidencialidade da informacdo que o agente de mercado lhe tenha
transmitido na informacédo de celebracdo ou rescisdo do contrato bilateral, sem prejuizo do estabelecido

na legislacdo e regulamentagdo em vigor e do disposto neste Manual de Procedimentos.

3 LIQUIDACAO

O processo de liquidacéo relativo as quantidades de gas natural contratadas através de contratos bilaterais

€ da responsabilidade exclusiva dos contraentes.
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O processo de liquidagdo dos encargos decorrentes da utilizacdo das infraestruturas associadas a
execucao dos contratos bilaterais é efetuado no ambito do processo de faturacdo mensal, decorrente dos

contratos de uso que o agente de mercado seja titular.

As penalidades previstas e apuradas nos termos deste Manual sempre que 0s agentes incorram nas

situacdes previstas para cada uma das infraestruturas, serdo faturadas logo que apuradas.
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PROCEDIMENTO N.° 18
PAGAMENTO, RECEBIMENTOS E GARANTIAS

1 PROCEDIMENTOS GERAIS

1.1 LIQUIDACAO E FATURACAO

O GTG, pararealizar a liquidagdo mensal referida no presente Manual de Procedimentos, comunicara aos
agentes de mercado do SNGN, as respetivas Notas de Liquidacdo mensal, para os pagamentos e

recebimentos que lhes corresponda realizar, em cada periodo mensal de liquidagéo.

O agente de mercado tem direito ao recebimento, ou, obriga-se ao pagamento, dos montantes devidos
pelas transacgOes realizadas, pelos valores constantes da nota de liquidacdo mensal e na data e hora

definidos pelo GTG, independentemente da data de rececdo da faturacdo emitida pelo GTG.

O agente de mercado recebera a faturagdo correspondente a nota de liquidagdo mensal a pagamento,
que devera ser emitida pelo menos 5 (cinco) dias Uteis antes da data de pagamento.
Caracteristicas da faturacédo

O GTG enviara aos agentes de mercado, a correspondente faturacdo e, sempre que aplicavel, os

respetivos documentos de suporte, os quais, deverdo conter informagéo sobre os elementos seguintes:
a) Periodo mensal de liquidagéo;
b) Encargos relativos a DUCs primarios, quando aplicaveis;
¢) Encargos relativos a utilizacao por infraestrutura do SNGN, quando aplicaveis;
d) Encargos relativos a penalidades por infraestrutura, quando aplicaveis;
e) Encargos de compensacgédo, quando aplicaveis;
f) Encargos relativos ao processo de conciliagdo, quando aplicaveis;
g) Encargos de neutralidade;
h) Informagéo sobre o IVA, quando aplicavel;

i) Total a pagar ou a receber.

1.2 OBRIGACOES DOS AGENTES DE MERCADO DEVEDORES

O agente de mercado devedor obriga-se a efetuar o pagamento que lhe corresponder, resultado da

liquidacdo mensal, incluindo o IVA, quando aplicavel. A data e hora limite para efetuar o pagamento,
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através de entidade bancaria, pela conta designada para o efeito, serdo aquelas indicadas pelo GTG.

1.3 DIREITOS DOS AGENTES DE MERCADO CREDORES

O agente de mercado credor tem direito a receber o montante que lhe corresponder, resultado da
liquidacdo mensal, incluindo o IVA, quando aplicavel. O recebimento sera realizado através de entidade

bancaria, pela conta designada para o efeito, a partir da data e hora limite definidas pelo GTG.

14 CONTAS DESIGNADAS PARA RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS

O GTG designara uma conta em instituicdo bancéaria nacional, para efeito de pagamento, por parte de
agentes de mercado devedores, resultado da liquidagdo mensal, cujos elementos de identificacéo,

comunicara aos agentes de mercado.

Durante o processo de inscricdo como agente de mercado ou, para efeitos de atualizacdo de informacédo
necesséria a Liquidacdo e Faturagdo, segundo procedimentos e formularios definidos por aviso do GTG,
0s agentes de mercado, designardo uma conta em instituicdo bancéria, para efeito de recebimento,

quando se apresentarem como credores, em resultado da liquidagdo mensal.

15 REGIME PARA OS PAGAMENTOS EM MORA
O nao recebimento pelo GTG, até a data e hora limite de pagamento, de notificagdo de ordem de
transferéncia bancaria dos montantes constantes na nota de liquidagao tem as consequéncias seguintes:

a) O GTG poderd desencadear imediatamente a execug¢do da garantia constituida, conforme

estabelecido no ponto 2.6 do presente Procedimento;

a) Enquanto o pagamento néo estiver totalmente realizado, o agente de mercado é considerado em
mora e, sobre as quantias em divida incidir&o juros calculados nos termos especificados no ponto

2.8 do presente Procedimento.

2 PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS GARANTIAS

2.1 CONSTITUICAO DE GARANTIAS

Os agentes de mercado devem prestar aos operadores das infraestruturas da RNTIAT, garantias
suficientes para dar cobertura as obrigag6es financeiras decorrentes das suas transagfes, de tal modo
gue se garanta o recebimento integral dos valores devidos pela sua participacdo na RNTIAT no préprio

dia em que se efetue a liquidagdo do periodo correspondente.

128



MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA GESTAO TECNICA GLOBAL DO SNGN
PARTE Il — Procedimento n.° 18

Nas infraestruturas da RNDGN a garantia sera prestada pelos agentes de mercado no ambito dos

respetivos contratos de uso e sera gerida pelos respetivos operadores.

O valor das garantias de pagamento a serem prestadas correspondera a melhor aproximacéo disponivel
das obrigacdes financeiras, decorrentes da participacdo do agente de mercado no SNGN, de acordo com

0 previsto nos contratos de uso das infraestruturas da RNTIAT e no presente manual de procedimentos.

No célculo do montante da garantia a ser prestada por um agente de mercado, no contexto do MPGTG,
serdo consideradas as diversas parcelas de desvio e de encargos relativos a sua participagdo na RNTIAT,

acrescidos do valor do IVA correspondente, quando aplicavel;

O GTG poderéa tomar em consideracéo no célculo do montante da garantia a ser prestada por um agente
de mercado eventuais receitas relativas a quantidades vendidas por esse agente de mercado no mercado
organizado de gas e ndo entregues no SNGN e que ndo tenham sido totalmente utilizadas para cobrir
obrigacdes de pagamento de aquisicdes no mercado organizado quando tal possibilidade estiver prevista

nas Regras dos mercados organizados.

A falta de prestacdo destas garantias, a sua ndo aceitacé@o pelo GTG, por ser considerada insuficiente ou
inadequada, ou pela sua ndo manutencdo e atualizacdo, impedirdo o agente de mercado de atuar no

SNGN, originando a suspenséo do Contrato de Adeséo com o GTG.

2.2 COBERTURA DAS GARANTIAS

As garantias prestadas por cada agente de mercado responderdo, sem qualquer limitacdo, pelas
obrigacdes emergentes da sua participacdo na RNTIAT, conforme estabelecido no presente Manual de

Procedimentos.

Estas garantias ndo responderdo por obrigagdes contraidas com pessoas ou entidades que nao atuem
como agentes de mercado, ainda que com direitos de recebimento dos operadores das infraestruturas da
RNTIAT. Em particular, ndo responderdo por obrigacfes de pagamento, no ambito de contratos bilaterais

ou contratacdo em mercados que 0s agentes de mercado tenham livremente estabelecido.

2.3 GARANTIAS A PRESTAR PELOS AGENTES DE MERCADO

Os agentes de mercado obrigam-se a prestar a favor dos operadores das infraestruturas da RNTIAT, no
ambito da atividade de Gestdo Técnica Global, garantias de operacdo, cujo montante sera determinado
pelo GTG, destinadas a assegurar com caracter permanente, um nivel de garantia suficiente das

obrigacg6es previsiveis do agente de mercado.
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Os operadores das infraestruturas da RNTIAT podem aceitar, para além da prestacédo direta, garantias
constituidas pelos agentes de mercado junto de uma terceira entidade, mediante contrato a estabelecer

entre esta entidade as entidades beneficiarias.

2.4 ESPECIES DE GARANTIAS

As garantias a prestar pelos agentes de mercado a favor dos operadores das infraestruturas da RNTIAT,
no ambito da atividade de Gestédo Técnica Global, podem revestir as espécies constantes em Aviso do
GTG.

Se a entidade avalista for declarada em suspensao de pagamentos ou em faléncia, ou perder a autorizagcéo
administrativa para o exercicio da sua atividade, o agente de mercado obrigado a prestar garantia, devera
substituir essa garantia por outra da mesma modalidade ou, de outra modalidade constante no Aviso acima

referido, respeitando os prazos fixados no presente Manual de Procedimentos.

O pagamento com endosso a garantia executada, devera efetuar-se de tal modo que o operador da rede
de transporte, o possa fazer efetivo a primeiro requerimento, e no prazo maximo de vinte e quatro horas

ap6s 0 momento em que o0 pagamento é requerido ao avalista.

2.5 DETERMINACAO DO MONTANTE DAS GARANTIAS E RESPETIVA CONSTITUICAO
O valor minimo das garantias de operacéo que cada agente de mercado deve prestar em cada momento,
sera determinado pelo GTG, respeitando 0s seguintes pressupostos:

a) O periodo de risco que a garantia deve cobrir, corresponderd ao periodo de liquidacao, acrescido
do nimero de dias que decorrem entre a liquidacao e o limite do prazo de pagamento adicionado
dos seguintes cinco dias necesséarios para a constituicdo de novas garantias em caso de

incumprimento de pagamento. Na vigéncia do presente manual o periodo de risco é de 45 dias;
b) A atualizacdo dos montantes das garantias em funcdo das liquidacdes realizadas;

c) Os valores que, atendendo a todos os pressupostos anteriores, sejam devidos para cobertura de

encargos resultantes dos impostos aplicaveis.

d) O calculo do valor das garantias a prestar, deve considerar o valor previsto no &mbito do contrato

de uso das varias infraestruturas abrangidas.

2.6 GESTAO DE GARANTIAS

O GTG sera responsavel pela supervisao das obrigacdes de constituicdo e manutencdo de garantias e

respetiva atualizacao.
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2.7 CRITERIOS DE ATUACAO EM CASO DE INCUMPRIMENTOS DE PAGAMENTO

Em caso de algum agente de mercado entrar em incumprimento das suas obrigagbes de pagamento,
decorrentes das suas transacdes na RNTIAT, o GTG, desencadeara a execugao, com a maxima diligéncia
e com a maior brevidade das garantias constituidas a favor dos operadores das infraestruturas da RNTIAT.

O GTG natifica os operadores de mercado do incumprimento das obrigacdes de pagamento de um agente
de mercado para que estes coloqguem a disposicdo do GTG, se previsto nas Regras do mercado
organizado, as receitas relativas a quantidades vendidas por esse agente de mercado no mercado
organizado de gas e ndo entregues no SNGN e que ndo tenham sido totalmente utilizadas para cobrir

obrigacdes de pagamento de aquisicdes no mercado organizado.

2.8 ATRASOS NOS PAGAMENTOS E JUROS DE MORA

Em caso de ndo pagamento pontual, total ou parcial, o agente de mercado incumpridor fica obrigado ao
pagamento de juros de mora sobre a quantia em divida, contados desde a data limite de pagamento
indicada na fatura, até a data em que o pagamento for efetivamente realizado.

A taxa de juros de mora a aplicar sera a taxa de juro legal em vigor.

Igual procedimento sera aplicado em caso de atraso de pagamento do GTG ao agente de mercado, por

razdes que lhe sejam imputaveis.

2.9 INCUMPRIMENTO PROLONGADO NOS PAGAMENTOS POR REALIZAR

Em caso de incumprimento prolongado das obrigacdes de pagamento por parte de um agente de mercado,
que ndo esteja coberto pelas garantias prestadas, os operadores das infraestruturas da RNTIAT em causa
opor-se-lhe-&o judicialmente, ou por outro meio admitido pelo ordenamento juridico. O agente de mercado

incumpridor ficard obrigado a pagar os descobertos com juros e todos os danos e prejuizos causados.

Para este efeito, considera-se que existe um incumprimento prolongado das obrigacdes de pagamento de
um agente de mercado, quando decorrerem mais de trinta dias desde a data em que o pagamento foi

exigido sem que tenha sido efetuado.
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PROCEDIMENTO N.° 19
GESTAO DA INFORMACAO

1 OBJETIVO E AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo definir os principios e as regras relativas aos procedimentos

de registo e troca de informacéo entre agentes de mercado e operadores das infraestruturas da RNTIAT.

O procedimento contém ainda as obrigacdes de informag&o por parte do GTG para efeitos de superviséo
por parte da ERSE, quer em termos de envio de informagdo a ERSE, quer através da criacdo de um grupo
de acompanhamento do funcionamento do SNGN.
Esté abrangida pelo presente procedimento, nomeadamente, a seguinte informacéo:

a) Capacidade disponibilizada para efeitos de comerciais;

b) Direitos de Utilizacdo de Capacidade atribuidos a cada agente de mercado;

¢) Nomeacao de Capacidade, através do Programa de Operacao;

d) Notificacdes de transacéao;

e) Transacgbes de DUC entre agentes em sede de mercado secundario;

f) Processos de reparticdo por agentes de mercado;

g) Processo de balango comercial de cada agente de mercados;

h) Desequilibrios diérios individuais e, quando aplicavel, desequilibrios com subscricdo de
flexibilidade de linepack;

i) Desvios e Ajustamentos previstos nos procedimentos n.° 11 e n.°12;

j) Processos de balanco fisico das infraestruturas;

k) Processo de gestdo do Gas de Operacao pelo GTG;

I) Encargos de compensacao individuais dos agentes de mercado;

m) Precos marginais de compra, Precos marginais de venda e Precos médios ponderados;
n) Encargos relativos a aplicagdo do principio da neutralidade;

0) Encargos relativos ao processo de conciliagcdo;

p) Reservas de seguranca por agente de mercado;

q) Plano Anual de manutencao e de indisponibilidades da RNTIAT;
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r) Toda a informacédo operacional prevista no ponto 2.1 do presente procedimento.

2 REGISTO E DIVULGAGAO DE INFORMAGAO

O GTG deve manter atualizados registos de toda a informacao relevante relativa a operagdo do SNGN.

Para tal, 0o GTG deve recorrer aos meios e equipamento descritos no ponto 3 do presente procedimento.

2.1 INFORMACAO OPERACIONAL

A informacéo resultante da atuagdo do GTG no &mbito da operacdo da RNTIAT, e em particular no que
respeita o relacionamento entre 0 GTG e as restantes entidades do SNGN, deve ser objeto de registo e
de divulgacéao.

Em termos de caracterizagdo da operacgéo real do SNGN, o GTG deve publicar a seguinte informagéo na
sua pagina da internet:
a) Consumo agregado da RNTGN, real e previsto, com discriminacdo horaria;

b) Fluxos de gés natural nos pontos de ligacdo da RNTGN com as restantes infraestruturas da
RNTIAT e com as redes interligadas, com uma discriminacao horéria.

c) Existéncias totais de gas natural no SNGN, com discriminacgéo diéria;

d) Movimentacao do Gas de Operacgéo pelo GTG;

e) Capacidade utilizada nos diversos pontos de ligacdo a RNTGN;

f) Condicionalismos técnicos de operacao;

g) Incidentes com impacto para os utilizadores em qualquer uma das infraestruturas da RNTIAT,;

h) Entrada em servi¢o de novas instala¢des da RNTIAT (integrado no anuncio de capacidade).
As alineas a) e b) devem ser atualizadas diariamente, e as alineas c) a h) mensalmente.

E igualmente da responsabilidade do GTG, em articulagdo com os operadores de cada infraestrutura da
RNTIAT, a compilacéo de toda a informacéo relativa aos processos de reparticdo, balangos e apuramento
de desequilibrios, recolhida diariamente. Esta informacgéo deve ser objeto de registo em base de dados
passivel de ser auditada e deve ser objeto de divulgacdo aos agentes de mercado na parte que lhes diz

respeito.

De forma a que 0 GTG possa desempenhar a sua fungdo de modo mais eficiente, deveréo ser-lhe enviados
atempadamente todos os dados que permitam elaborar as informacgdes constantes do ponto anterior,

nomeadamente:
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a) A informagéo enviada pelos operadores das infraestruturas do SNGN e pelo operador da Rede
Interligada, relacionada com as reparticdes do gas natural processado por cada agente de

mercado em cada uma das suas infraestruturas.

b) Ainformacédo enviada pelos operadores das infraestruturas do SNGN relacionadas com o balanco

fisico (diario, mensal) em cada uma das suas infraestruturas.

¢) Ainformagéo enviada pelos operadores das infraestruturas do SNGN relacionadas com o balango

comercial (diario e mensal) por agente de mercado.

d) A informag&o enviada pelos operadores das infraestruturas do SNGN relacionadas com o balango

(diario e mensal) relativo ao Gas de Opera¢édo em cada infraestrutura.

2.2 ARTICULAGCAO ENTRE INFORMAGAO OPERACIONAL E ATRIBUICAO DE DUC

Em termos de gestdo da capacidade disponivel para fins comerciais e sua determinacdo, o GTG deve
manter o registo e divulgacdo da informacéo relativa ao Plano Anual de Manutencdo da RNTIAT, ao Plano
de Indisponibilidades da RNTIAT e ao anuncio de capacidades disponivel para fins comerciais nos
diversos pontos de ligacdo & RNTGN para cada horizonte de atribuicdo de capacidade, nos termos
definidos no MPAI.

Adicionalmente, tendo em conta o processo de atribui¢cdo priméaria de Direitos de Utilizacdo de Capacidade
(DUC), bem como os processos de DUC entre agentes em sede de mercado secundério, o GTG através
do seu sistema ATR deve garantir o registo de toda a informacgé&o relacionada com esses processos,
nomeadamente a seguinte informacao relativa a utilizagdo de DUC pelos agentes de mercado:

a) Valores das capacidades disponiveis para fins comerciais em cada horizonte temporal e em cada

infraestrutura;

b) DUCs atribuidos a cada agente de mercado em processos de atribuicdo em cada horizonte

temporal e em cada infraestrutura;
¢) Resultados dos processos de leildo de atribuicdo de DUC;
d) NomeacOes e renomeagdes em cada ponto relevante;

e) Apuramento de desequilibrios diarios individuais.

3 MEIOS DE REGISTO E DIVULGACAO DE INFORMACAO

O GTG deve manter registos atualizados da informacao relativa a operacao do sistema, devendo dispor
de um sistema de telecomunicac¢des de fibra 6tica e de um sistema SCADA que lhe permite obter um
panorama geral do sistema em tempo real, sobre todas as infraestruturas da RNTIAT, com garantia de
alta disponibilidade, fiabilidade, integridade e seguranca de dados e processos. Para o efeito, o Centro de

Despacho principal do ORT disp&e de dois sistemas informaticos em concorréncia na disponibilizacéo das
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respetivas funcionalidades e para efeitos de recupera¢do do comando e controlo da gestdo do sistema em
caso de desastre e ainda de um terceiro sistema no Centro de Despacho de Emergéncia.

Integrados com estes sistemas industriais, de modo a propiciar e facultar os servigcos necessarios a gestao
rapida, segura e auditavel da informacédo, o GTG dispde de sistemas de gestdo de gas, designadamente
um Simulador de Fluxos de Gas, um Sistema de Informacao e Gestédo Operacional (SIGO) e um Sistema
de Acesso de Terceiros a Rede (ATR), sistemas que contemplam o registo, gestao dos dados e a validagao
e gestdo dos processos. Deste modo, séo facultadas as funcionalidades de simulagdo em tempo real e as
previsdes de comportamentos na RNTGN, assim como disponibilizadas, com uma resolucao horaria, todos
0s dados necesséarios a gestdo do SNGN, nomeadamente valores de pressdo, temperatura, volume,
autoconsumo e dados de energia registados na infraestrutura de transporte, de interfaces e interligagdes.

4 EQUIPAMENTOS DE SUPORTE A ATIVIDADE DE GTG

Os sistemas que propiciam e facultam os servicos necessarios a gestao rapida segura e auditavel da
informacao sé@o suportados numa arquitetura tecnolégica que assenta nos seguintes principios:

a) Garantia Operacional

Estes sistemas operam em modo permanente, sendo para isso suportados por uma arquitetura

suficientemente robusta e por servicos redundantes, pelo que a sua continuidade operativa €

salvaguardada em caso de qualquer falha do equipamento, comunicacgdo, ou outra.

b) Desempenho

A arquitetura dos sistemas foi desenhada de forma a se poder obter um bom desempenho dos mesmos,
tendo em atencdo o volume de informacgéo esperado. Para garantia da continuidade da prestacéo de
servigo de qualidade, sao realizados testes de desempenho periddicos, ou sempre que se justifiqgue. Os

tempos de resposta e de sincronismo entre os varios intervenientes dos sistemas (internos e externos)

satisfazem os niveis de desempenho necessérios a eficiente conducgéo da atividade do GTG.

c) Seguranca

Os sistemas contemplam os varios niveis de seguranca necessarios, nomeadamente no que diz respeito
ao seguinte:

e Segurancga no controlo de acesso a rede, local e remotamente, garantindo a devida autorizagdo e

autenticacéo dos intervenientes;
e Seguranca e confidencialidade nas transac¢6es efetuadas entre os varios intervenientes;

e Seguranca no controlo de acesso aos registos de informac¢éo na Base de Dados, dentro da prépria

rede local.

d) Flexibilidade
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Os sistemas estao dimensionados de forma a permitir um aumento do namero de intervenientes no
processo e consequentemente, um aumento do volume de informacédo, sem degradacdo dos niveis de
desempenho. A sua arquitetura tecnolégica assenta numa plataforma modular e suficientemente dinamica

para que seja possivel incorporar novas regras e funcionalidades sempre que necessario.
e) Redes de Comunicacao

As redes de comunicacdo assentam numa filosofia de elevada seguranga e total auditabilidade, estando

suportadas por uma plataforma de seguranca local que controla os acessos.

5 SISTEMAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO

O sistema de comunica¢Bes com os agentes de mercado ou outras entidades, é assegurado por correio

eletrénico e/ou através do sitio da Internet da REN Gasodutos.

Com o desenvolvimento do Sistema de Informacao de Acesso de Terceiros a Rede (ATR), disponibiliza-se
a cada entidade o acesso privilegiado a respetiva informacdo, mediante uma prévia e obrigatéria

autenticagcdo no sistema.

O formato dos ficheiros/mensagens, referentes as trocas de informacao a prestar, previstas neste manual

de procedimentos, estara disponivel no sitio da Internet da REN Gasodutos.

A REN poder4 alterar ou atualizar os meios de comunicacao atras referidos, devendo manter informados
0s agentes de mercado de todas as modificacdes com uma antecedéncia que lhes permita tomar as
medidas necessarias a adaptacdo as novas caracteristicas dos meios utilizados. As alteracdes
necessdarias a introduzir nos sistemas informaticos dos agentes de mercado serdo da exclusiva

responsabilidade destes.

6 CONTACTOS OPERACIONAIS

Todas as informacdes de caracter operacional efetuadas por todas as entidades envolvidas no SNGN para

0 GTG devem respeitar os canais de comunicacao previstos neste capitulo.

Sempre que haja alteracdo dos contactos operacionais por parte de uma das entidades do SNGN, as

entidades envolvidas deverdo divulgar essa alterag&o por escrito.

6.1 PROCESSOS DE OPERAGAO DO SISTEMA

Com excecdo dos processos de contratacdo, todas as informacdes relativas aos processos que decorrem
até ao final do dia d+1, deveréo ser direcionadas para a Gestao do Sistema do GTG da REN Gasodutos,

através dos contactos definidos pelo GTG.
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Todas as informacg6es de caracter operacional estabelecidas telefonicamente com o Centro de Despacho
da REN-Gasodutos sdo gravadas, sendo responsabilidade do GTG tomar as devidas providéncias para
que a divulgacao dessas gravacdes fique limitada aos servicos, ou as pessoas que diretamente intervém
em cada tipo especifico de operacao.

6.2 PROCESSOS DE OPERAGCAO DE MERCADO

Todas as informacdes relativas aos processos de contratacdo e processos que decorrem apoés o final do
dia d+1, deveréo ser direcionadas para a Operacao de Mercados do GTG da REN Gasodutos, através dos

contactos definidos pelo GTG.

7 CONFIDENCIALIDADE

De forma a preservar a confidencialidade dos dados recolhidos, todos os colaboradores que exercam
funcBes na Gestdo Técnica Global do SNGN obrigam-se ao cumprimento das regras constantes do

respetivo Cédigo de Conduta e demais legislacdo aplicavel a protecdo de dados.
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PROCEDIMENTO N.° 20
GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNCIONAMENTO DO SNGN

1 AMBITO E OBJETO

No &mbito da atividade de supervisdo da ERSE, estabelece-se neste procedimento a criacdo e as regras

de organizacdo de um grupo de acompanhamento do funcionamento do SNGN.

O grupo de trabalho terd como objetivo contribuir para o aprofundamento das matérias de regulacéo e
regulamentacdo do funcionamento do SNGN, através, nomeadamente, do acompanhamento da
programacao e operacao das infraestruturas da RNTIAT, da coordenacéo com a atribuicdo de direitos de
utilizac@o de capacidade, bem como outras matérias que a ERSE considere necessarias abordar desde
que as mesmas se enquadrem no ambito do grupo de trabalho e ndo coincidam com matérias que devam

ser abordadas em sede dos Conselhos Consultivo e Tarifario da ERSE.

2 FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO

O grupo de acompanhamento do funcionamento do SNGN é coordenado pela ERSE e constituido por
representantes da DGEG, do GTG, dos operadores das infraestruturas, dos comercializadores e outras

entidades que a ERSE considere de interesse convocar para as respetivas reuniées

As reunibes do grupo de acompanhamento serdo convocadas pela ERSE sempre que se considere

necessario.
O grupo de trabalho deve reunir ordinariamente, pelo menos, duas vezes por ano.

Extraordinariamente, o grupo de trabalho reline por iniciativa da ERSE ou a pedido fundamentado,

submetido & apreciagcdo da ERSE, dos membros do grupo de trabalho.
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PROCEDIMENTO N.° 21
ENVIO DE INFORMACAO A ERSE

1 AMBITO

O presente procedimento tem como objetivo identificar a informagdo que deve ser enviada pelo GTG a

ERSE no ambito da sua atividade de Gestao Técnica Global do SNGN, bem como a periodicidade e os

prazos de envio.

2 INFORMACAO A ENVIAR ANUALMENTE

O Gestor Técnico Global do SNGN deve enviar anualmente informacao a ERSE, nomeadamente sobre as

seguintes matérias que lhe sejam aplicaveis:

a)

b)

d)

e)
f)
9)
h)

Capacidade Anual disponivel para efeitos comerciais em cada infraestrutura no processo anual de
atribuicdo de capacidade (DUC Anual);

Capacidade Anual atribuida em cada infraestrutura no processo anual de atribuicdo de capacidade
(DUC anual);

Capacidade Trimestral disponivel para efeitos comerciais em cada infraestrutura no processo

anual de atribuicdo de capacidade (DUC trimestral);

Capacidade trimestral atribuida em cada infraestrutura, para cada trimestre, no processo anual de

atribuic&o de capacidade (DUC trimestral);

Valor das capacidades afetas a reservas de seguranca por agente de mercado;

Proposta para a quantidade de Gas de Operagédo do GTG.

Proposta para o preco e capacidade disponivel para o servi¢o de flexibilidade do linepack.
Plano Anual de manutenc¢édo das Infraestruturas da RNTIAT.

Relatério de monitorizagdo do funcionamento do SNGN, incluindo os dados fisicos
individualizados por agente de mercado sobre a compensacdo da RNTGN, terminal de GNL e

armazenamento subterraneo.

Relatorio de balanco do Géas de operacao, incluindo a caracterizagéao fisica e financeira das agées

de compensacéo.

As datas para submissdo da informacédo referida sdo estabelecidas por Despacho da ERSE a 15 de

fevereiro de cada ano, a excecao de f) e g) cuja data de submissao é o dia 1 de marco.
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3 INFORMACAO A ENVIAR TRIMESTRALMENTE

O Gestor Técnico Global do SNGN deve enviar trimestralmente informacéo a ERSE, nomeadamente sobre

as seguintes matérias que lhe sejam aplicaveis:

a)

b)

c)

d)

f)

9)
h)

)
k)

Capacidade Trimestral disponivel para efeitos comerciais em cada infraestrutura no processo

trimestral de atribuicdo de capacidade (DUC trimestral);

Capacidade Trimestral atribuida em cada infraestrutura, a cada agente de mercado, no processo

trimestral de atribuicdo de capacidade (DUC trimestral);

Capacidade agregada por infraestrutura, em cada dia, por agente de mercado, resultante do

somatario dos DUC atribuidos, ou negociados em sede de mercado secundario;
Nomeacdes e renomeacgdes, por ponto relevante e por agente de mercado;
Reparticbes diérias por agente de mercado, por infraestrutura;

Balanco individual de cada agente de mercado por infraestrutura, resultante do processo diério e

processo mensal;
Balanco fisico por infraestrutura;
Encargos de compensacdao diéria por agente de mercado;

Valor mensal dos encargos de neutralidade liquidados, por agente de mercado e devolugbes a

tarifa;
Encargos relativos ao processo de conciliagédo, por agente de mercado;

Movimentacédo do Gas de Operacgéo pelo GTG;

Esta informacao deve ser enviada a ERSE até ao dia 15 do 2° més de cada trimestre e relativa ao trimestre

anterior.

4 INFORMACAO A ENVIAR MENSALMENTE

a)

b)

c)

d)

Capacidade Mensal disponivel para efeitos comerciais em cada infraestrutura no processo mensal

de atribuicdo de capacidade (DUC mensal);

Capacidade Mensal atribuida em cada infraestrutura, a cada agente de mercado, no processo

mensal de atribuicdo de capacidade (DUC mensal);

Capacidade Diaria disponivel para efeitos comerciais em cada infraestrutura, onde aplicavel, no

processo semanal de atribuigdo de capacidade (DUC diario);

Capacidade Diéria atribuida em cada infraestrutura, onde aplicavel, a cada agente de mercado,

no processo semanal de atribuicdo de capacidade (DUC diéario);
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e)

f)

)

h)

m)

Capacidade Diaria disponivel para efeitos comerciais em cada infraestrutura, onde aplicavel, no
processo diario de atribuicdo de capacidade (DUC diario);

Capacidade Diaria atribuida em cada infraestrutura, onde aplicavel, a cada agente de mercado,

no processo diario de atribuicdo de capacidade (DUC diario);

Quando aplicavel, capacidade Intradiaria disponivel para efeitos comerciais em cada infraestrutura

no processo de atribuicdo de capacidade;

Quando aplicavel, capacidade Intradiaria atribuida em cada infraestrutura, a cada agente de

mercado, no processo de atribuicdo de capacidade;

Capacidade disponivel no VIP para atribui¢cdo através de mecanismos implicitos, por horizonte de

negociagao.

Capacidade total atribuida no VIP através de mecanismos de atribui¢c@o implicita, por horizonte de

negociagao.
Valores dos Desvios e Ajustamentos definidos no Procedimento n.° 12, por agente de mercado;

Valores diarios dos consumos apurados no dia d+1 para o dia gas d, por agente de mercado, com

discriminagdo dos consumos com medicao intradidria e com medicao diéria;

Valores diarios das quantidade de gas natural em kWh, atribuida aos consumos com medi¢c&o ndo

diaria (MND), por agente de mercado, em cada dia de gas d;

Esta informagédo deve ser enviada a ERSE até ao dia 15 do més seguinte.

5 INFORMACAO A ENVIAR DIARIAMENTE

O Gestor Técnico Global do SNGN deve enviar, até ao fim do dia util seguinte, informagdo a ERSE,

nomeadamente sobre as seguintes matérias que lhe sejam aplicaveis:

a)
b)

c)

d)
e)
f)

g)

Capacidade técnica agregada por infraestrutura, em cada dia;
Capacidade disponivel para fins comerciais agregada por infraestrutura, em cada dia;

Capacidade atribuida para fins comerciais agregada por infraestrutura, em cada dia, por agente
de mercado, resultante do somatério dos DUC atribuidos ou negociados em sede de mercado

secundario, em cada dia;

Nomeacdes e renomeagdes, por ponto relevante, por agente de mercado, em cada dia;
Balanco comercial de cada agente de mercado por infraestrutura;

Balanco fisico por infraestrutura;

Operacdes de compra e de venda de produtos de titulo em que o operador da rede de transporte

esteja envolvido em cada dia de gas d, com discriminacdo de precos e de quantidades;
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h)

k)

0)

Diagrama do consumo agregado da RNTGN, real e previsto, com discriminagao horaria;

Diagrama dos fluxos de gas natural nos pontos de ligacdo da RNTGN com as restantes

infraestruturas da RNTIAT e com as redes interligadas, com uma discriminacao horaria.

Desequilibrios diarios individuais e, quando aplicavel, desequilibrios diarios com subscricdo de

flexibilidade do linepack;

Precos marginais de venda, Precos marginais de compra e Precos médios ponderados para cada

dia de gas;

Valores diarios dos Desvios e Ajustamentos, definidos no Procedimento n.° 11, por agente de

mercado;

Capacidade disponivel no VIP para atribuicao através de mecanismos implicitos para o dia de gas
d.

Capacidade total atribuida no VIP através de mecanismos de atribuicdo implicita para o dia de gas
d.

NotificagOes de transacado, por ponto relevante e por agente de mercado;

Esta informacéo deve ser enviada a ERSE até ao dia (til seguinte e relativa ao dia anterior.

6 OUTRA INFORMACAO A ENVIAR

O Gestor Técnico Global do SNGN deve enviar a ERSE qualquer outra informacao para além da descrita

nos pontos 2 e 3 relativas a:

a)
b)
c)
d)

Condicionalismos técnicos de operagéo;
Incidentes com impacto para os utilizadores em qualquer uma das infraestruturas da RNTIAT;
Entrada em servico de novas instalag6es da RNTIAT.

Plano de Indisponibilidade das infraestruturas da RNTIAT,;
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PARTE Il - DISPOSICOES FINAIS
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1 NORMA REMISSIVA

Aos procedimentos administrativos previstos no presente Manual, ndo especificamente nele regulados,

aplicam-se as disposi¢des do Cédigo do Procedimento Administrativo.

2 PRAZOS

Sem prejuizo de outra indicacéo especifica, os prazos estabelecidos no presente procedimento, que ndo

tenham natureza administrativa, sdo prazos continuos.
Os prazos previstos no paragrafo anterior contam-se nos termos gerais do Cédigo Civil.

Salvo indicagdo em contrario, quaisquer prazos fixados para o cumprimento do presente Manual contam-
se das 00:00h as 24:00h.

3 FISCALIZACAO DA APLICACAO DO MANUAL

A fiscaliza¢@o da aplicagéo do presente Manual integra as competéncias da ERSE, nos termos dos seus

Estatutos e demais legislacéo aplicavel.

Para efeitos do disposto no nimero anterior, a ERSE aprovara as normas e 0os procedimentos aplicaveis
as acdes de fiscalizacdo realizadas diretamente ou mediante uma terceira entidade, designadamente

através de auditorias que considere necessarias.

4 REGIME SANCIONATORIO

A inobservancia das disposicdes estabelecidas no presente Manual, esté sujeita ao regime sancionatério

da ERSE, considerando designadamente o disposto no artigo 29.° da Lei n.° 9/2013, de 28 de janeiro.

Toda a informacé@o e documentacdo obtida no &mbito da aplicacdo do presente Manual, incluindo a
resultante de auditorias, inspecdes, peti¢cdes, queixas, denlncias e reclamacdes, pode ser utilizada para

efeitos de regime sancionatdrio nos termos previstos na Lei n.° 9/2013, de 28 de janeiro.

5 INFORMACAO A ENVIAR A ERSE

Salvo indicacdo em contrario pela ERSE, toda a informacéo a enviar & ERSE pelos sujeitos intervenientes

no SNGN, nos termos previstos no presente Manual, deve ser apresentada em formato eletrénico.
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6 DIVULGACAO

A divulgacao do presente Manual de Procedimentos da Gestéo Técnica Global do SNGN processa-se nos

termos previstos no ROI.

7 APLICACAO NO TEMPO

As condicdes gerais e especificas, previstas no presente regulamento, aplicam-se aos contratos existentes

a data da sua entrada em vigor, salvaguardando-se os efeitos ja produzidos.

8 DISPOSICAO TRANSITORIA

A regulamentagdo que integra os documentos previstos no presente Manual, ja aprovados pela ERSE ao
abrigo de regulamentos anteriores, mantém-se em vigor até a aprovacéo de novos documentos que 0s

venham substituir, devendo-se, na sua aplicacéo, ter em conta as disposi¢des do presente Manual.

9 ENTRADA EM VIGOR

O presente Manual entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicagdo, sem prejuizo do disposto nos

paragrafos seguintes.

As disposi¢des que carecem de ser desenvolvidas nos termos previstos no presente Manual entram em

vigor com a publicacdo dos respetivos atos que as aprovam.
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ANEXO | AO PROCEDIMENTO N.° 22 - MINUTA DO PEDIDO DE INSCRICAO COMO
AGENTE DE MERCADO

Carta a enderecar ao

Sr. Presidente do Conselho de Administracdo da
REN - Rede Energéticas Nacionais, S.A.

Av. Estados Unidos da América, 55

1749 - 061 Lisboa

Portugal

, com o Numero de ldentificacdo Fiscal , com
sede em , com o capital social de euros,
matriculada na Conservatéria do Registo Comercial de , sob o n.*°

, vem solicitar , conforme o disposto no Manual de Procedimentos da Gestéao Técnica

Global, a obtencdo do estatuto de Agente de Mercado, ao abrigo das normas legais e regulamentares em

vigor aplicaveis.

Junto se anexam os documentos referidos no Manual de Procedimentos da Gestao Técnica Global.

Pela (Nome da Empresa), (data)
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ANEXO Il AO PROCEDIMENTO N.° 22 - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO DE
ADESAO AO SNGN

Clausula 1. Objeto

O presente Contrato tem por objeto estabelecer:
1. A definicdo das funcdes, responsabilidades, direitos e obrigacdes do Agente de Mercado e do GTG;
1. As condicdes para a obtencédo do estatuto de Agente de Mercado, nos termos do disposto no:
i. Regulamento de Operagéo das Infraestruturas;
ii. Regulamento de Acesso as Redes as Infraestruturas e as Interligacdes
iii. Regulamento de Relagbes Comerciais;

iv. Manual de Procedimentos da Gestédo Técnica Global.
Clausula 2. Direitos do Agente de Mercado
Sao direitos do Agente de Mercado, para além dos referidos na legislacao e regulamentacao aplicavel, os

seguintes:

1. Poder transacionar gas natural através de contratagdo bilateral ou nos mercados organizados e
adquirir produtos de capacidade nos mercados geridos pelo GTG, de acordo com o previsto no Manual

de Procedimentos da Gestéo Técnica Global;
2. Obter do GTG toda a informacéo definida no Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global;

3. Ter garantia da confidencialidade da informag&o submetida ao GTG, nas condi¢des e para os periodos

de duracgéo estabelecidos no Manual de Procedimentos da Gestéo Técnica Global;

4. Obter o pagamento correspondente as liquidagBes efetuadas no ambito da atividade de Gestao
Técnica Global, de acordo com o estabelecido no Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica
Global.

Clausula 3. Obrigac8es do Agente de Mercado

Sao obrigacbes do Agente de Mercado, para além das referidas na legislacao aplicavel, as seguintes:

1. Respeitar as disposi¢cbes constantes no Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global,
incluindo as que forem introduzidas em alterac8es posteriores a data de entrada em vigor do presente

Contrato, desde que aprovadas pela ERSE, Entidade Reguladora dos Servigos Energéticos;

2. Manter confidenciais todos os dados relativos ao acesso aos sistemas informaticos do GTG, sendo da
sua conta e responsabilidade todos os custos relativos a chaves de acesso e procedimentos

necessarios a manutencéo da referida confidencialidade;
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3. Comunicar ao GTG quaisquer irregularidades que possam pdr em causa a seguranca da informacéo
nos sistemas informéticos do GTG;

4. Comunicar ao GTG toda a informacao identificada no Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica
Global. Esta comunicacdo deve incluir todas as informacfes referidas no mesmo Manual, e ser

apresentada no formato previsto ai descrito;

5. Consultar regularmente os sistemas informéaticos do GTG, de forma a tomar conhecimento das

informacdes e avisos emitidos pelo GTG;

6. Proceder ao pagamento correspondente as liquidacdes efetuadas no ambito da atividade de Gestao

Técnica Global, nos prazos estabelecidos.

7. Facilitar toda a informagéo que seja necessdria para o cumprimento do disposto da legislacéo e

regulamentacao aplicavel.
E obrigacdo especifica do Agente de Mercado cumprir todas as obrigagdes a que venha a incorrer junto
do operador da rede de transporte no desenvolvimento da sua atividade no SNGN.

Clausula 4. Funcdes e Responsabilidades do GTG

Sao fungdes e responsabilidades do GTG, para além das referidas na legislagcéo aplicavel, as seguintes:

1. Receber do Agente de Mercado todas as comunicagdes previstas no Manual de Procedimentos da

Gestao Técnica Global,

2. Confirmar ao Agente de Mercado a rececéo e validacdo das comunicagfes operacionais previstas no

Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global;

3. Manter confidenciais, durante o periodo estabelecido no Manual de Procedimentos da Gestao Técnica

Global, a informacgéo considerada comercialmente sensivel;

4. Dar conhecimento ao Agente de Mercado de todas as alterac8es e revisdes, aprovadas pela ERSE,
efetuadas ao Manual de Procedimentos da Gestéo Técnica Global, bem como de todas as alteracdes

as condic¢des de funcionamento dos préprios sistemas informaticos.

Clausula 5. Condi¢cdes Comerciais

As condi¢cbes comerciais (faturacéo, prazos de pagamento e outras) sédo as constantes no Manual de

Procedimentos da Gestédo Técnica Global ou dos Avisos nele previstos.

O nao pagamento de faturas e de notas de débito e de crédito, nas datas e horas estipuladas, constitui o
Agente de Mercado ou o operador da rede de transporte em mora, ficando sujeitos ao pagamento de juros

de mora, a taxa de juro legal, calculados a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento da fatura.

Em caso de atraso de pagamento, 0 GTG podera executar de imediato as garantias constituidas a seu

favor.
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Se o valor das garantias for insuficiente, o Agente de Mercado, mantém-se em mora sobre as quantias em
divida.

O atraso no pagamento das faturas pelo Agente de Mercado, bem como dos respetivos juros de mora,

pode ainda constituir fundamento para a suspenséo do Contrato de Adesdo ao SNGN.

A faturacao é processada pelo operador da rede de transporte nos termos previstos no Cédigo do IVA
para a elaboragcdo de faturas ou documentos equivalentes por parte do adquirente dos bens ou dos

Servicgos.

O Agente de Mercado aceita que as faturas ou documentos equivalentes possam ser emitidos por via

eletrénica.

Clausula 6. Garantias

Para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes constantes do presente contrato, e conforme
aplicavel, o Agente de Mercado prestaré garantias a favor do GTG, nos termos das disposi¢des constantes
do Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global, por forma a dar cobertura as obrigacdes

econdmicas resultantes da sua atuacao.

A ndo prestacdo das garantias ou a sua ndo aceitacdo pelo GTG, com fundamento na respetiva
insuficiéncia ou ndo atualizacdo, impedem o Agente de Mercado de transacionar gas natural através de
contratacao bilateral ou nos mercados organizados e de adquirir produtos de capacidade nos mercados

geridos pelo GTG, de acordo com o estabelecido no Manual de Procedimentos da Gestédo Técnica Global.

Clausula 7. Confidencialidade

O Agente de Mercado e o GTG obrigam-se a manter confidenciais todas as informacgdes respeitantes a
sua atuagdo como Agente de Mercado durante os periodos de confidencialidade e ao seu acesso aos

sistemas informaticos do GTG.

Para efeitos do niUmero anterior, ndo se consideram confidenciais as informacdes acessiveis ao publico
ou que tenham sido recebidas legitimamente de terceiros, bem como as sujeitas a publicacdo por decisdo

das autoridades competentes, judiciais ou administrativas.

Clausula 8. Alteracdo do Contrato

Qualquer alteragdo nos elementos constantes do presente Contrato, relativos a identificacéo, residéncia
ou sede do Agente de Mercado, deve ser comunicada por este ao GTG no prazo de 30 (trinta) dias, a

contar da data de alteragéo.

O Agente de Mercado deve apresentar comprovativos da alteracao verificada, quando tal Ihe for solicitado
pelo GTG.

O incumprimento do estabelecido nos pontos anteriores constitui causa para a suspensao temporaria do

presente Contrato, nos termos estabelecidos no Manual de Procedimentos da Gestédo Técnica Global.
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Clausula 9. Duracao e Denlincia

O presente Contrato tem a duracao de um ano, considerando-se automatica e sucessivamente renovado
por iguais periodos, salvo dendncia, pelo Agente de Mercado, sujeita a forma escrita, com a antecedéncia
minima de 60 (sessenta) dias contados do respetivo termo ou das suas renovacgdes.

Clausula 10. Suspenséo do Contrato

O incumprimento, pelo Agente de Mercado, das disposi¢des do presente Contrato, assim como das
constantes do Manual de Procedimentos da Gestéo Técnica Global e restante legislacdo aplicavel que,
nos termos do respetivo clausulado, constituem causa de suspensdo, determinara a suspensédo do

Contrato.

Para efeitos do nimero anterior, 0 GTG natificara o Agente de Mercado para, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis a contar da data de notificacdo, proceder a regularizagdo da situagdo que deu origem ao

incumprimento, nos termos do disposto no Manual de Procedimentos da Gestao Técnica Global.

Decorrido o prazo fixado pelo GTG, sem que o Agente de Mercado regularize a situa¢éo, o GTG procedera

a sua suspensdo do SNGN, informando-o desse facto e dando conhecimento, por escrito, 8 ERSE.
O Agente de Mercado suspenso dispde de um prazo de 20 (vinte) dias Uteis a contar da data de suspenséo,
para regularizar a situacao que deu origem ao seu afastamento do SNGN. Findo este prazo, caso se
mantenha o incumprimento, o GTG, procederd a rescisdo do Contrato e dara seguimento as disposicdes
aplicaveis, facto de que dara conhecimento, por escrito, ao Agente de Mercado e a ERSE.
Clausula 11. Extingdo do Contrato
O Contrato de Adesao extingue-se por:
a) Acordo das Partes;
b) Caducidade;
¢) Caducidade do registo a que se refere o artigo 9.° do Regulamento (EU) n.°© 1227/2011;
d) Rescisdo.
Para além do decurso do prazo, constituem causa de caducidade, a ocorréncia das seguintes situagdes:
a) O Agente de Mercado deixar de ter:
b) Licenca ou registo de comercializagdo de gas natural, junto da DGEG.
c) Contrato de Uso das Infraestruturas, se aplicavel.

d) O Agente de Mercado transmitir a propriedade da instalacao de utilizacao.

Clausula 12. Rescisdo do Contrato
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O incumprimento, pelo Agente de Mercado, das disposi¢cdes do presente Contrato, assim como das
disposi¢cBes constantes do Manual de Procedimentos da Gestdo Técnica Global que, nos termos do

respetivo clausulado, constituem causa de rescisdo, determinara a rescisdo do Contrato.

O Agente de Mercado inibido de transacionar gas natural através de contratacao bilateral ou nos mercados
organizados e adquirir produtos de capacidade nos mercados geridos pelo GTG por rescisdo do Contrato,
s6 podera solicitar nova adesao se satisfizer os compromissos pendentes e reunir todos 0s requisitos
legais e regulamentares para obtencdo do estatuto de Agente de Mercado, como se de uma primeira

participagéo se tratasse.

Para efeitos do numero anterior, o Agente de Mercado devera apresentar, por escrito, um novo pedido de
adesdéo, o qual devera incluir a indicacdo de cessacao das causas que deram lugar ao incumprimento,
bem como as provas de que observa todos o0s requisitos exigidos para a aquisicdo do estatuto de Agente

de Mercado.

A adesdo aos Mercados de Balancgo, solicitada nos termos do nimero anterior, exige a celebracéo de novo

Contrato de Adeséo.

Clausula 13. Resoluc¢éo de Conflitos

Os eventuais conflitos que surjam entre as Partes em matéria de aplicacdo das regras por que se rege o
presente Contrato, serdo resolvidos, de acordo com o estabelecido do Manual de Procedimentos da
Gestao Técnica Global.

Quando as Partes resolvam recorrer a arbitragem voluntaria nos termos do Manual de Procedimentos da

Gestédo Técnica Global, o tribunal sera constituido nos seguintes termos:

O tribunal sera composto por trés membros, um nomeado por cada Parte e o terceiro escolhido de comum

acordo pelos arbitros que as Partes tiverem designado, que presidird;

A Parte que decida submeter determinado diferendo ao tribunal arbitral apresentara os seus fundamentos
para a referida submissdo e designard de imediato o arbitro da sua nomeacgédo no requerimento de
constituicdo do tribunal que dirija a outra Parte através de carta registada com aviso de rececao, devendo

esta, no prazo de 20 dias, designar o arbitro de sua nomeacao e deduzir a sua defesa;

Ambos os arbitros designados nos termos anteriores nomeardo o terceiro arbitro do tribunal, no prazo de
20 dias, cabendo ao presidente do Tribunal da Relacdo de Lisboa, a designacdo, caso a mesma nao

ocorra dentro deste prazo;

O tribunal considera-se constituido na data em que o terceiro arbitro, que a ele presidira, aceitar a sua

nomeagao, e o comunicar a ambas as Partes;
A arbitragem decorrera em Lisboa,;

O tribunal arbitral, salvo compromisso pontual entre as Partes, julgara segundo as disposi¢fes contratuais

e legais aplicaveis, e das suas decisdes ndo cabe recurso;
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As decisGes do tribunal arbitral deverdo ser proferidas no prazo maximo de 3 (trés) meses, a contar da
data de constituicdo do tribunal, determinada nos termos da presente clausula, eventualmente prorrogavel
por mais 3 (trés) meses, por decisao do tribunal, incluindo a fixacdo das custas do processo e a forma da
sua reparticao pelas Partes.

Em tudo o omisso, regera o disposto na Lei n.° 31/86, de 29 de agosto.

Nota - A clausula 13 do presente Contrato so é estabelecida quando as Partes resolvam livremente acordar

recorrer, desde logo, a arbitragem voluntaria.
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