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Na generalidade:

A quase totalidade das preocupacoes e sugestoes apresentadas
pela EDA nos ultimos anos foram contempladas.

No entanto, algumas consideracoes:
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* A Directiva 96/92/CE e o conceito de “pequena rede isolada”

» consumo anual, em 1996, inferior a 2 500 GWh e menos de 5% obtido por interligacdo

184,6 GWh 76,8 GWh

@ TOTAL ACORES
Tarcels 337,6 GWh
S. Migucl creera

* A Directiva 2003/54/CE e os conceitos de “pequena rede isolada” e “micro-rede isolada”

e consumo anual, em 1996, inferior a 3 000 GWh e menos de 5% obtido por interligacéo
» consumo anual, em 1996, inferior a 500 GWh e sem interligagéo
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* Principios consagrados nos Decreto-Lei n° 69/2002, de 25 de Margo, e n° 29/2006,
de 15 de Fevereiro:

“O fornecimento de energia eléctrica € um servico publico essencial devendo ser
asseqgurado a generalidade dos consumidores nacionais em condicdes de
igualdade.”

“Nas Regides Autdbnomas dos Acores e da Madeira o custo inerente a
disponibilizacdo da electricidade € consideravelmente superior ao do
contlnente donde resulta uma clara penallzagao para os cidadaos e agentes

“O Regulamento Tarifario, o Regulamento de Relagdes Comerciais, 0 Regulamento
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Decreto-Lei n° 69/2002, de 25 de Marco (convergéncia

entre os precos nas RA e Continente)

Decreto-Lei n° 104/2010, de 29 de Setembro (extincao

tarifas reguladas MT e BTE no Continente)
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Proposta ERSE:

“Que o referencial de precos para o qual devem convergir as TVCF de MT
e BTE nas RA seja determinado tendo em conta: (i) os resultados da
monitorizacao dos precos de electricidade praticados no mercado no
ambito do Despacho n.° 18 637/2010 (ii) as variacoes das tarifas de
acesso as redes e (iii) as variagcoes dos precos de energia nos mercados

grossistas.”

Sugestao:
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Proposta ERSE:

Alteracao da forma de regulacao por custos aceites para regulacao por
incentivos (Price Cap)

Comentario:

N~

A imposicao de factores de eficiéncia a uma componente de custo que
resulta de um concurso publico internacional nao parec realista. Seria

~
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Propostas ERSE:

“(...) estudo de benchmarking entre as onze ilhas das Regides Autonomas
dos Acores e da Madeira, que permita a definicao do peso das componentes
dos custos fixos e dos custos variaveis (com 0s seus respectivos drivers de
custos) e as metas de eficiéncia a aplicar.”

“Avaliar a aderéncia entre os niveis de custos da actividade de
Comercializacéo de energia eléctrica no Continente e os equivalentes
referentes as Regides Autbnomas, elaborando um estudo de benchmarking.”

Sugestao/comentario:
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Diversas propostas de alteracao, por exemplo do RRC:

 Informacao sobre compra e venda de energia eléctrica (Artigo 76°)
* Discriminacao de valores nas facturas (Artigo 216°)
 Disponibilizacao de dois ou mais meios de pagamento (Artigo 218°)

Comentario:
Custos de desenvolvimento aplicacional poderao ser muito significativos...

”
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Proposta ERSE:

“Dado o peso crescente desses custos na factura energética das
Regioes Autonomas (variando entre 10% a 18% dos proveitos permitidos
da RAA em AGS e entre 24% e 32%, dos proveitos permitidos da

RAM, em AGS), a ERSE propoe:

35. A elaboracao de um estudo de monitorizagcao dos custos unitarios de
aquisicao de energia a produtores independentes, por cada tipo de
tecnologia, nas duas regioes, por forma a uniformizar as metodologias
de aceitacao desses custos, tendo em conta as respectivas

”
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- As renovaveis sao econdmicas nos Acores

 Nos Acores, em 2010, o preco médio de venda das renovaveis a
rede publica foi de 87 €/MWh e sb o custo do combustivel para
producao termoeléctrica foi de

102 €/MWh
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Aoores

- Os primeiros parques edlicos de Portugal foram construidos
nos Acores e na Madeira, no nosso caso na ilha de Santa
Maria, em 1988+, no ambito de um programa de apoio a

energia edlica em

paises em via de
desenvolvimento,
promovido pela

Alemanha.




EDA

D04




[FlGeotermia [FlHidrica Edlica




EDA

O actual estado da arte da tecnologia nao permite, no caso
dos sistemas eléctricos pequenos e isolados dos Acores,
atingir valores de penetracao de renovaveis superiores a
cerca de 50% anuais;
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- Aumentar oS consumos nas horas de vazio;

- Armazenagem de energia eléctrica produzida em excesso
nas horas de vazio para consumo nas horas fora de vazio;

- Automoveis 100% eléctricos e hibridos “plug-in”;
- Volantes de inércia (“flywheels”).

Flywheel
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Aoores

Trabalhos em curso

- Central Hidroeléctrica Reversivel ou Baterias em Sao Miguel;
- Projecto Younicos para a ilha Graciosa;

. Volantes de Inércia para varias ilhas;

- Projecto Corvo Renovavel;

-  Acompanhamento automoveis hibridos “plug-in” e 100%
eléctricos.

IV




Diagrama de Cargas das Flores - 24/12/2010
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mas também com a Ecogomia!




