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DIRETIVA N.2 5/2023

Aprova o Manual de Procedimentos da Entidade Emissora de Garantias de Origem

O Manual de Procedimentos da Entidade Emissora de Garantias de Origem (MP EEGO) estabelece as
competéncias da EEGO na implementacdo e gestdo de um sistema de Garantias de Origem (GO) de energia,
incluindo eletricidade, energia para aquecimento e arrefecimento produzidas a partir de fontes de energia

renovaveis e gases de origem renovavel.

O contexto legislativo que enquadra o Manual de Procedimentos atualmente vigente foi, desde a sua
aprovacgdo e publicacdo, registando alteracGes significativas ao nivel, designadamente, da extensdo da
atividade da EEGO a emissdo de GO para a producdo de gases de origem renovavel e de gases de baixo

teor de carbono.

Adicionalmente, quer a experiéncia da operacionalizacdo da atividade da EEGO e da necessidade de
integracdo com as regras de rotulagem de energia elétrica publicada pela ERSE e com os sistemas da
Association of Issuing Bodies (AIB), quer a alteracGes legais, regulamentares e normativas, que ocorreram
posteriormente a sua elaboracdo justificam a revisdo e publicacdo de um novo Manual de Procedimentos

da EEGO.

Esta revisdo é, desde logo, uma necessidade decorrente da modificacdo do quadro legal e regulamentar
do setor elétrico e do gas, mas também de outros desenvolvimento legislativos com incidéncia nas matérias
objeto do Manual de Procedimentos, designadamente, o Decreto-Lei n.2 141/2010 de 31 de dezembro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 60/2020, de 17 de agosto, que estabelece o mecanismo de
emissdo das garantias de origem para a eletricidade e para a energia para aquecimento ou arrefecimento
produzidas a partir de fontes de energia renovaveis e, ainda, para gases de baixo teor de carbono e para

gases de origem renovavel.

Importa ainda considerar o quadro legal aplicavel a cogeragdo, bem como o contexto de implementagao
do Decreto-Lei n.2 62/2020, de 28 de agosto, que estabelece a organizacdo e o funcionamento do Sistema
Nacional de Gas (SNG) e do Decreto-Lei n.2 15/2022, de 14 de janeiro, que estabelece a organizacdo e o
funcionamento do Sistema Elétrico Nacional (SEN), bem como o contexto europeu decorrente da Diretiva
(UE) 2018/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, relativa a promogdo

da utilizacdo de energia de fontes renovaveis (RED II).
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No enquadramento dado pelo Decreto-Lei n.2 15/2022, de 14 de janeiro, estabelece-se, no nimero 4 do
seu artigo 174.9, que cabe a ERSE aprovar o MP EEGO, mediante proposta da respetiva entidade. Para o
efeito, a REN, na qualidade de EEGO, elaborou uma proposta de revisdo do Manual de Procedimentos da
EEGO, que foi formalmente remetida a ERSE e que deu origem a consulta publica (Consulta Publica n.2

112), prévia a sua aprovacao.

A estrutura do MP EEGO agora aprovado, assenta numa reparticdo em procedimentos auténomos,
organizacdo que foi aceite e valorizada pelos participantes na consulta publica prévia a sua aprovacgdo. No
mesmo sentido, a inclusdo na proposta de revisdao do MP EEGO de normas relativas a emissdo de garantias
de origem para gases renovaveis e de baixo teor de carbono, que constituiu um dos pilares justificativos da
revisdo em conteudo do MP EEGO, mereceu concordancia generalizada dos agentes, sem prejuizo de
comentarios especificos quanto ao seu grau de aprofundamento ou abrangéncia, que foram, pela ERSE,

tidos em consideracdo na redacdo final da norma.

Por outro lado, a inclusdo de normas especificas para sistematizacdo do reporte de informacdo ao mercado
e a ERSE por parte da EEGO, bem assim como a adog¢do de um quadro de auditabilidade da prépria EEGO,
inovatorios na versdo agora aprovada do MP EEGO, recebeu um amplo consenso dos interessados e

destinatdrios do manual de procedimentos.

Os contributos ndo confidenciais recebidos na consulta publica, bem como o Relatério da Consulta que
justifica as op¢Bes tomadas pela ERSE, sdo publicados na respetiva pagina da Internet dedicada as consultas

publicas promovidas pela ERSE.

Nestes termos, ao abrigo das disposicGes conjugadas do artigo 206.2, n.2 1, alinea a) e do artigo 179.9, n.2
2 do Decreto-Lei n.2 15/2022, de 14 de janeiro, e do artigo 9.8, n.2 3 e artigo 31.2, n.2 2, alinea c) dos
Estatutos da ERSE, aprovados pelo Decreto-Lei n.2 97/2002, de 12 de abril, na redacdo vigente, o Conselho

de Administracdo da ERSE deliberou o seguinte:

1. Aprovar o Manual de Procedimentos da Entidade Emissora de Garantias de Origem, nos termos e
com a redacdo do anexo a presente Diretiva e que desta é parte integrante;

2. Revogar o Manual de Procedimentos da Entidade Emissora de Garantias de Origem aprovado em
marco de 2020, pela Direcdo-Geral de Energia e Geologia (DGEG), apds parecer da Entidade
Nacional para o Setor Energético (ENSE);

3. O Manual de Procedimentos da Entidade Emissora de Garantias de Origem a que se refereon.2 1
entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicacdo em Diario da Republica, produzindo efeitos a

revogacdo prevista no nimero anterior nessa mesma data.
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Entidade Reguladora dos Servicos Energéticos
20 de abril de 2023

O Conselho de Administragao
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ANEXO
Manual de Procedimentos da Entidade Emissora de Garantias de Origem (MP EEGO)

PROCEDIMENTON.21 Disposi¢des gerais

Artigo 1.2
Objeto

O Manual de Procedimentos da EEGO (Manual de Procedimentos), tem por objeto definir as disposicGes

que a Entidade Emissora de Garantias de Origem (EEGO) deve observar no exercicio das atribuicGes

definidas nos seguintes diplomas:

a)

Decreto-Lei n.2 141/2010 de 31 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 60/2020,
de 17 de agosto, que estabelece o mecanismo de emissdo das garantias de origem para a eletricidade
e para a energia para aquecimento ou arrefecimento produzidas a partir de fontes de energia

renovaveis e, ainda, para gases de baixo teor de carbono e para gases de origem renovavel;

Decreto-Lei n.2 23/2010 de 25 de margo, alterado pela Lei n.2 19/2010 de 23 de agosto, e alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.2 68-A/2015 de 30 de abril, tal como retificado pela Declaragdo de
Retificagdo n.2 30-A/2015 de 26 de junho, e pelo Decreto-Lei n.2 64/2020 de 10 de setembro, que
estabelece a disciplina da atividade de cogeracdo e procede a transposicdo para a ordem juridica

interna da Diretiva n.2 2004/8/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro;

Lei n.2 71/2018 de 31 de dezembro, que aprova o Orcamento de Estado para 2019 e que altera o
Decreto-Lei n.2 23/2010 de 25 de margo e o Decreto-Lei n.2 141/2010 de 31 de dezembro.

Decreto-Lein.262/2020, de 28 de agosto, que estabelece a organizacdo e o funcionamento do Sistema
Nacional de Gas e o respetivo regime juridico e procede a transposi¢cdo da Diretiva 2019/692, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2019, que altera a Diretiva 2009/73/CE que

estabelece regras comuns para o mercado interno do gas natural.

Decreto-Lei n.2 15/2022, de 14 de janeiro, que estabelece a organizacdo e o funcionamento do
Sistema Elétrico Nacional, transpondo a Diretiva (UE) 2019/944 do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 5 de junho de 2019, relativa a regras comuns para o mercado interno da eletricidade e
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a Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, relativa

a promocdo da utilizagdo de energia de fontes renovaveis (RED ).

Artigo 2.9
Ambito de aplicacio

Encontram-se abrangidas no ambito deste Manual de Procedimentos as seguintes entidades:
AIB - Association of Issuing Bodies (Associacdo Europeia das Entidades Emissoras);
Auditores Externos;
AUR — Agregador de Ultimo Recurso;
CUR — Comercializador de Ultimo Recurso;
CURG - Comercializador de Ultimo Recurso Grossista;
DGEG — Direcdo Geral de Energia e Geologia;
ENSE — Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E.;
ERSE - Entidade Reguladora dos Servicos Energéticos;
Operadores da Rede de Distribuicdo de Energia Elétrica;
Operadores da Rede de Distribuicdo de Gas;
Operador da Rede de Transporte de Energia Elétrica;
Operador da Rede de Transporte de G3s;

Participantes no Sistema da EEGO.

O presente Manual de Procedimentos aplica-se a todo o territdrio de Portugal Continental.

Artigo 3.2

Siglas de defini¢des

No presente Manual de Procedimentos sdo utilizadas as seguintes siglas e acrénimos:

AIB — Association of Issuing Bodies (Associagdo Europeia das Entidades Emissoras);
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b) APA - Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P;

c) AT-Alta Tensdo;

d) AUR - Agregador de Ultimo Recurso;

e) BT - Baixa Tensdo;

f)  CO — Certificado de Origem;

g) CUR - Comercializador de Ultimo Recurso;

h) CURG - Comercializador de Ultimo Recurso Grossista;

i)  DGEG — Direcdo Geral de Energia e Geologia;

i) EECS— European Energy Certificate System (sistema pan-europeu de certificados de energia);
k) EEGO — Entidade Emissora de Garantias de Origem;

[)  ENSE — Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E;
m) ERSE — Entidade Reguladora dos Servicos Energéticos;
n) GEE — Gases com Efeito de Estufa;

o) GIAlI—Global Individual Asset Identifier;

p) GNL - Gas Natural Liquefeito;

g) GO — Garantia de Origem;

r)  GSRN — Global Service Relation Number;

s)  IPMA — Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera;

t)  IVA—Imposto sobre o Valor Acrescentado;

u) KYC- Know Your Customer;

v) LNEG - Laboratdrio Nacional de Energia e Geologia, I.P.;
w) MAT — Muito Alta Tensao;

x)  MT — Média Tensdo;
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PAG - Potencial de Aquecimento Global;
PCI - Poder Calorifico Inferior;
PCS - Poder Calorifico Superior;

PEP - Valor absoluto da Poupanca de Energia Primaria da atividade de cogeracdo relativamente a

producdo separada de calor e eletricidade;

RESP — Rede Elétrica de Servico Publico;

RPG - Rede Publica de Gas;

RNDG - Rede Nacional de Distribuicdo de Gas;

RNTG - Rede Nacional de Transporte de Gas;

RNTIAT - Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de Armazenamento e Terminais de GNL;
SCTN - Sistema Cientifico e Tecnoldgico Nacional;

SEN — Sistema Elétrico Nacional;

SNG — Sistema Nacional de Gas;

UPAC - Unidade de Producdo para Autoconsumo;

URT — Unidade Remota de Telecontagem de Energia Elétrica.

Para efeitos do presente Manual de Procedimentos, consideram-se as seguintes definicGes:

Agente Representante - Participante no Sistema da EEGO que atua em representacdo de 1 (um) ou
mais produtores, podendo, nomeadamente, inscrever instalacées, realizar pedidos de emissdo de GO

e operacdes com GO;

Aquecimento ou arrefecimento — Processo de utilizagdo de energia para aquecimento ou

arrefecimento, nos termos do Decreto-Lei n.2 84/2022, de 9 de dezembro;

Auditor — pessoa singular ou coletiva devidamente habilitada para prestar o servico de auditoria as

Instalagdes de Produgdo;

Auditoria - qualquer acdo promovida pela EEGO, realizada por esta ou por Auditores, de verificacdo e

monitorizagdo das instalagBes e equipamentos de producdo em cogeragao, de equipamentos de
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producdo a partir de fontes de energia renovavel, de equipamentos de producdo de assim como dos
equipamentos ou métodos de medicdo de energia, que permitam e assegurem a correta qualificacdo
das instala¢Oes e a garantia ou certificacdo de origem da eletricidade, da energia para aquecimento
ou arrefecimento produzidas, de gases de origem renovavel ou gases de baixo teor de carbono, nos

termos da legislacdo vigente;

AIB HUB — sistema informdtico da AIB que assegura a interoperabilidade entre os sistemas das

diferentes entidades emissoras, permitindo a realizacdo de operac¢@es transfronteiricas de GO;

Biomassa - a fracdo biodegraddvel de produtos, residuos e detritos de origem bioldgica provenientes
da agricultura, incluindo substancias de origem vegetal e animal, da silvicultura e de indUstrias afins,
como a pesca e a aquicultura, bem como a fracao biodegradavel de residuos, incluindo residuos

industriais e urbanos de origem biolégica;
Calor entregue - energia térmica entregue ao processo ou ao consumidor individual;

Calor util — parte da energia térmica produzida num processo de cogeracdo a fim de satisfazer uma
procura economicamente justificdvel de calor ou de frio, excluindo os consumos nos sistemas

auxiliares internos de produgdo energética e o retorno de condensados, caso exista;

Cancelamento Extra-Dominio - Cancelamentos realizados a favor de uma entidade localizada fora do

dominio geografico da entidade emissora de garantias de origem;

Certificado de Origem — Garantia de Origem relativa a eletricidade produzida em cogeracao eficiente
de acordo com os critérios previstos no Decreto-Lei n.2 23/2010, de 25 de margo. Aos CO aplicam-se
as mesmas regras e principios estabelecidos para as GO, dispostos no presente Manual de

Procedimentos;

Coeficiente de perdas (B) — racio entre a reducdo de energia elétrica (e/ou mecénica) produzida e o
aumento de energia térmica recuperada que advém de extracdes de vapor em turbinas de

condensacdo ou contrapressdo para o mesmo input energético primario;

Cogeracdo —a producdo simultanea, num processo integrado, de energia térmica e de energia elétrica

e, ou se for o caso, mecanica;

Cogeracdo eficiente — a producdo em cogeracdo ndo enquadravel na cogeracdo de elevada eficiéncia,

mas em que haja poupanca de energia primaria;
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Cogeracdo de elevada eficiéncia - a producdo em cogeracdo que tenha uma poupanca de energia
primdria de, pelo menos, 10 % relativamente a producdo separada de eletricidade e calor, bem como
a cogeracdo de pequena dimensdo e a microcogeracdo, de que resulte uma poupanca de energia
primdria, sendo a poupanca, em qualguer dos casos, calculada de acordo com a metodologia do anexo

Il do Decreto-Lei n.2 23/2010, de 25 de marco;

Cogeracdo de pequena dimensdo - instalacdo de cogeracdo com uma poténcia instalada inferior a 1

MW;
Cogerador — a entidade detentora de um titulo de controlo prévio para a producdo em cogeracao;

Comercializador — entidade titular de registo para a comercializacdo de energia elétrica ou de gas, cuja

atividade consiste na compra a grosso e na venda a grosso e a retalho de eletricidade ou de gas;

Comercializador de GO — entidade que comercializa GO em nome proprio, em nome de terceiros ou

como intermediario;

Contrato de Adesdo — contrato celebrado entre a EEGO e uma entidade Participante no Sistema da

EEGO;

Contrato EEGO-AIB - contrato celebrado entre a EEGO e uma entidade Participante no Sistema da
EEGO, sendo este um requisito necessario para a realizacdo de operagBes internacionais com
Garantias de Origem através do AIB HUB. que decorre das obrigacdes de adesdo da EEGO a AIB. E
também denominado por «Standard Terms and Conditions Between The AIB Hub Participant and the

Market Participant»;

Conversdo entre Vetores Energéticos (Conversdo) - Processo de transferéncia de atributos entre

diferentes Vetores Energéticos através do cancelamento de Garantias de Origem;

Declaracdo de Producdo — informacdo remetida pelo Participante a EEGO onde constam as producdes
e consumos de energia, verificadas num determinado periodo de referéncia para uma determinada

Instalagdo de Producdo;

Energia de origem renovavel — energia proveniente de fontes ndo fésseis renovaveis, nomeadamente:
edlica, solar (térmica e fotovoltaica), aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica e oceanica, hidrica, de

biomassa, de gases dos aterros, de gases das instalacdes de tratamento de dguas residuais e biogases;
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Entidade Emissora de Garantias de Origem (EEGO) — entidade responsdvel pela emissdo e

acompanhamento das Garantias de Origem, nos termos legais vigentes;

Garantia de Origem — um documento eletrénico com a funcdo de provar ao consumidor final,
diretamente ou através de rotulagem de energia, que uma dada quota ou quantidade de energia foi
produzida a partir de fontes renovaveis, em cogeracdo de elevada eficiéncia, ou, no caso de gas, de

origem renovavel ou de baixo teor de carbono;

Gases de baixo teor de carbono — combustiveis gasosos produzidos a partir de um processo que utilize
energia de fontes de origem ndo renovavel, cujas emissGes de carbono sejam inferiores a 36,4 gCO,-

eq/MJ;

Gases de origem renovavel - combustiveis gasosos produzidos de processos que utilizem energia de
fontes de origem renovavel na acecdo da Diretiva (UE) 2018/2001, do Parlamento Europeu e do

Conselho, de 11 de dezembro de 2018;

Gases de Origem Bioldgica - gases produzidos a partir de biomassa, de aterros, estacdes de tratamento

de esgotos e biogas;

Gases de Origem ndo Bioldgica - gases produzidos a partir de outras fontes que ndo de Origem

Bioldgica (a partir de energia solar, hidrica, edlica ou outra);

Instalacdo — um gerador ou conjunto de geradores de energia elétrica, energia para aquecimento ou
arrefecimento, gases de origem renovavel ou de baixo teor de carbono, e respetivo equipamento

auxiliar, de armazenamento de energia, de monitorizacdo, contabilizacdo e controlo;

Instalacdo ou Unidade de Producdo de energia renovavel — instalacdo que utiliza fontes de energia

renovaveis na producdo de energia;

Instalacdo ou Unidade de Cogeracdo — instalacdo que opera em modo de cogeracao, e que dispde de
uma forma de aproveitamento do calor produzido para um fim economicamente justificavel. A
delimitacdo da instalacdo faz-se de acordo com as regras definidas no Capitulo 5 do presente Manual

de Procedimentos;

Instalacdo ou Unidade de Producdo de Gas - instalagdo que produz gases de origem renovavel ou gases

de baixo teor de carbono;

10
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Instrumento ou equipamento de medicdo - dispositivo destinado a realizacdo de medicdes,

isoladamente ou em conjunto com um ou varios dispositivos suplementares;
Microcogeracdo — a cogerac¢do de pequena dimensdo cuja poténcia instalada seja inferior a 50 kW,

Modo de Cogeracdo Integral — quando toda a eletricidade produzida é considerada de cogeracdo, nos

termos do Anexo Il do Decreto-Lei n.2 23/2010, de 25 de marco;

Operador da rede de distribuicdo — a pessoa singular ou coletiva que exerce a atividade de distribuicdo
e é responsavel, numa area especifica, pelo desenvolvimento, pela exploracdo e pela manutencdo da
rede de distribuicdo e, quando aplicavel, pelas suas ligagdes com outras redes, bem como por

assegurar a garantia de capacidade da rede a longo prazo;

Operador da rede de transporte —a pessoa singular ou coletiva que exerce a atividade de transporte
de energia e é responsdvel pelo desenvolvimento, pela exploracdo e pela manutencdo da rede de
transporte e, quando aplicavel, pelas suas ligacdes com outras redes, bem como por assegurar a
garantia de capacidade da rede a longo prazo para atender pedidos razodveis de transporte de

eletricidade;

mm)Participante — a pessoa singular ou coletiva habilitada a participar no Sistema da EEGO, nos termos

nn)

00)

pp)

aq)

definidos no Capitulo 3 do presente Manual de Procedimentos;

Periodo de funcionamento da instalacdo — nimero de horas de operacdo da instalacdo que se obtém

calculando a diferenca entre leituras do contador de horas;

Periodo de referéncia — periodo de contabilizacdo do desempenho energético de uma determinada

Instalacao;

Potencial de Aquecimento Global - potencial de aguecimento climatico de um gas com efeito de estufa
por comparacdo com o do dioxido de carbono (CO;), calculado em termos de relacdo entre os
potenciais de agquecimento de um quilograma de gas com efeito de estufa e de um quilograma de CO;

num periodo de 100 anos.

Procura economicamente justificada - procura que ndo excede as necessidades de aquecimento ou

arrefecimento que de outro modo seria necessario satisfazer em condi¢des de mercado;

11
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Produtor — entidade responsavel pela exploragdo de uma ou mais instalagdes de producdo de energia

elétrica, energia térmica ou de gases;

Quantidade equivalente de CO, - a quantidade de gases com efeito de estufa correspondente ao
resultado da multiplicagdo da quantidade de gases com efeito de estufa pelo potencial de

aquecimento global (PAG) respetivo;

Questionario KYC - Conjunto de informagdes solicitadas pela EEGO no ambito dos procedimentos de
combate a fraude e evas3o fiscal previstos no ponto 6 do Artigo 19.2 da Diretiva (UE) 2018/2001 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, relativa a promocdo da utilizacao de

energia de fontes renovaveis;

Récio eletricidade/calor - entendido como o racio entre a eletricidade produzida em cogeracdo e o
calor util produzido exclusivamente em modo de cogeracdo, utilizando dados operacionais da unidade

em causa;

Rede Nacional de transporte de Gas (RNTG) - conjunto de infraestruturas de servico publico destinadas
ao transporte em alta pressdo, bem como as infraestruturas para a respetiva operagdo, incluindo as
estacBes de reducdo de pressdo e medida de 1.2 classe e respetiva ligacdo ao consumidor ou as

instalacdes de producdo de outros gases;

ww) Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de armazenamento e terminais de GNL (RNTIAT) -

XX)

yy)

72)

conjunto de infraestruturas de servico publico que integram a RNTG, as infraestruturas de
armazenamento subterraneo de gas e os terminais de GNL, bem como as respetivas infraestruturas

de ligacdo a rede de transporte;

Rede Publica de Gas (RPG) - conjunto de infraestruturas de servico publico que integram a RNTIAT e a

RNDG;

Responsavel perante a EEGO — elemento da entidade Participante com os necessarios poderes para

assegurar as funcdes de representacdo do Participante perante a EEGO;

Sistema de Armazenamento - instalacdo ou equipamento utilizado para armazenar energia em que o

Vetor Energético de entrada é o mesmo de saida;

aaa) Sistema de Medicdo — conjunto completo de instrumentos de medicdo e de outros equipamentos,

como equipamentos de amostragem e tratamento de dados, e métodos indiretos utilizados na

12
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determinacdo de varidveis como os dados de producdo de energia elétrica e térmica, 0os consumos de

combustiveis, o seu valor calorifico ou o fator de emissdo de CO;;

bbb)Sistema da EEGO - sistema informatico que suporta a atividade da Entidade Emissora de Garantias de

Origem;

ccc) Unidade de Producgdo para Autoconsumo - unidade de producdo destinada primordialmente a

satisfacdo de necessidades proprias de abastecimento de energia elétrica.

ddd)Vetor Energético (Energy Carrier) - substancia ou fendmeno que contém energia quimica, térmica ou
elétrica e que pode ser convertido com o objetivo de fornecer trabalho mecanico, calor ou para operar

processos quimicos ou fisicos;

eee)Zona climatica — zona geografica determinada de acordo com o estabelecido em Regulamentos
Delegados da Comissdo Europeia em conformidade com a Diretiva 2012/27/EU do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativa a eficiéncia energética. A temperatura
ambiente de cada zona climética é usada na correcdo dos valores de referéncia harmonizados em
matéria de eficiéncia para a producdo separada de eletricidade de acordo com o Artigo 9.2 do

PROCEDIMENTO N.2 5 do presente Manual de Procedimentos.

Artigo 4.2
Principios gerais aplicaveis a atividade da EEGO
1- Ascompeténcias da EEGO incluem:

a) Aimplementacdo e gestdo de um sistema de emissdo de Garantias de Origem (GO) da eletricidade e
de energia para aquecimento e arrefecimento produzidas a partir de fontes de energia renovaveis,
assim como de gases de origem renovavel e de gases de baixo teor de carbono, bem como de GO da

eletricidade produzida em cogeracao eficiente e de elevada eficiéncia, compreendendo:
i) Oregisto de instalagbes de producdo;
ii) A emissdo, transferéncia, cancelamento e anulacdo de GO.

b) Arealizacdo, diretamente ou através de auditores externos, de a¢cdes de auditoria e monitorizacdo das

instalacdes e equipamentos de produgdo, assim como dos equipamentos de medicdo de energia, que
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permitam e assegurem a correta qualificacdo das instalagdes e a garantia ou certificacdo de origem da

energia produzida;

A realizacdo, diretamente ou através de auditores externos, de a¢es de auditoria e monitorizacdo das
instalacdes e dos equipamentos de producdo dos gases de origem renovavel e dos gases de baixo teor
de carbono, assim como do processo de producdo dos gases, que permitam e assegurem a correta

classificacdo dos gases produzidos e a garantia ou certificacdo da origem desses gases;

O reconhecimento de GO emitidas noutros paises para utilizagdo em Portugal, bem como a validacao

de GO emitidas em Portugal para utilizacao noutros paises;

A disponibilizacdo para consulta publica da informacdo relevante e ndo confidencial relativa a emissdo

de GO, nomeadamente através de uma pagina na Internet;
A disponibilizacdo de informacdo a ERSE, para fins de rotulagem de energia;
A realizagao de outras agdes e procedimentos considerados necessdrios no desempenho das suas

funcdes.

A EEGO deve, no desempenho das suas fungles, utilizar critérios objetivos, transparentes e ndo

discriminatdérios nos seus procedimentos.

3-

a)

4 -

Constituem direitos da EEGO os seguintes:

A realizacdo, diretamente ou através de auditores externos, de acdes de auditoria e monitorizacdo das
instalacdes e equipamentos de produgdo, assim como dos equipamentos de medicdo de energia, que
permitam e assegurem a correta qualificacdo das instalacGes e do processo de producdo dos gases, e

a garantia ou certificacdo de origem da energia e dos gases produzidos;

A obtencdo por parte dos produtores e dos intervenientes do SEN e do SNG da informacdo necessaria

ao exercicio da sua atividade;

Aremuneracdo pelos servicos prestados, de acordo com o tarifario estabelecido pela ERSE, nos termos

do disposto no Artigo 178.2 do Decreto-Lei n.2 15/2022, de 14 de janeiro.

Nos termos do disposto nos artigos 11.2 do Decreto-Lei n? 141/2010, de 31 de dezembro, na sua atual

redacdo, 23.2 do Decreto-Lei n.2 23/2010 de 25 de mar¢o, na sua atual redacdo, e no 11.2 do Decreto-Lei
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n.2 60/2020, de 17 de agosto, a EEGO esta sujeita a fiscalizacdo da ENSE, que divulga no seu sitio na internet

o relatdrio anual sintese das agGes realizadas.

5- A atividade da EEGO estd sujeita a regulacdo pela ERSE, sem prejuizo das competéncias atribuidas a

outras entidades administrativas nos dominios especificos das suas atribuicdes.

6 - Compete a ERSE a monitorizacdo e supervisdo da aplicacdo do presente Manual de Procedimentos.

Artigo 5.9

Documentos associados

1- Para efeitos de aplicacdo do presente Manual de Procedimentos, compete a ERSE a aprovacdo das
minutas da documentacdo associada a participacdo no Sistema da EEGO e, quando aplicavel, para utilizacdo

do AIB HUB.

2 - AEEGO, para cumprimento do niumero anterior, deve remeter a ERSE, proposta de minutas para, pelo
menos, 0s seguintes casos:

a) Minuta do Contrato de Adesdo a EEGO;

b) Minuta de Registo do Responsavel perante a EEGO;

c) Minuta de Alteracdo Temporaria do Responsavel perante a EEGO;

d) Modelo de Procuragdo e Declaracdo de Representacdo de Produtores;

e) Declaracdo de Renuncia Unilateral de Representacdo de Produtores;

f)  Declaracdo de Revogacdo de Representacdo de Produtores por Mdtuo Acordo;
g) Declaracdo de Revogacdo Unilateral de Representacdo de Produtores;

h) Protocolo Declara¢do de Revogacdo Unilateral de Representacdo de Produtores;

i)  Contrato de utilizacdo do AIB HUB para operac8es internacionais.
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PROCEDIMENTO N.22  Participantes no sistema da EEGO

Artigo 1.2
Participantes
1- Podem participar no Sistema da EEGO as seguintes entidades:
a) Agentes Representantes;
b) Produtores de energia;
c) Comercializadores de energia;
d) Comercializadores de Ultimo Recurso;
e) Comercializadores de GO;
f)  Consumidores;
g) Entidades detentoras de Sistemas de Armazenagem de energia;
h) DGEG - Direcdo Geral de Energia e Geologia;
i)  Outras entidades.

2 - Todos os Participantes no Sistema da EEGO estdo obrigados a previamente celebrar o Contrato de

Adesdo com a EEGO.
3 - Exclui-se da obrigacdo prevista no nimero anterior a DGEG, de acordo com a legislacdo em vigor.

4 - Através da celebracdo do Contrato de Adesdo, os Participantes obrigam-se a cumprir o estabelecido
no presente Manual de Procedimentos bem como o estabelecido em todas as disposicdes legais e

regulamentares aplicdveis.

5- Sempre que possivel, as transferéncias internacionais de GO deverdo ser realizadas, no ambito do
sistema pan-europeu de certificados de energia EECS, através do Sistema da AIB (AIB Hub). Para efetuarem
operacdes de importacdo e exportacdo de GO através do AIB-Hub, os Participantes terdo que aceitar as

regras e obrigacdes estabelecidas pela AIB, através da celebracdo do Contrato EEGO-AIB.
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6 - Todos os Participantes sdo identificados univocamente no Sistema da EEGO por um cédigo.

7 - A ENSE tem acesso a informacdo do Sistema da EEGO, nos termos das competéncias previstas no n.2
2 do artigo 3.2 do Decreto-Lei n.2 339-D/2001, de 28 de dezembro, na redacdo dada pela Decreto-Lei n.2
69/2018, de 27 de agosto.

Artigo 2.9

Registo de participantes
1- O registo no Sistema da EEGO é efetuado eletronicamente através do Sistema da EEGO, mediante a
submissdo de um pedido de inscricao contendo seguinte a informacado:
a) Certiddo do Registo Comercial e informacdo do respetivo codigo de acesso a Certiddo Permanente;
b) Identificacdo do Responsavel perante a EEGO;

c) Identificacdo dos utilizadores autorizados a atuar no Sistema da EEGO em representacdo do

Participante;
d) Informacdo necessdria para efeitos de liquidacdo e faturacao;
e) Habilitacdo legal comprovativa da capacidade de exercicio para o efeito do subscritor do pedido, bem

como, posteriormente, do(s) subscritor(es) do Contrato.

2 - A informacdo referida nas alineas b) e c) é submetida através do preenchimento do formulario a

disponibilizar pela EEGO.

3- A EEGO pode solicitar informacdo adicional ao requerente caso entenda ser necessario, devendo a

mesma ser enviada no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

4 - A decisdo referente ao pedido de inscricdo é comunicada por escrito pela EEGO ao requerente, no

prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds a rececdo completa do pedido.

5- Adecisdo pode assumir as seguintes formas:
a) Aprovacdo;

b) Rejeicdo.
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6- Apds decorrer o prazo previsto no n.23, sem que o requerente tenha resolvido todas as ndo
conformidades do pedido, a EEGO pode determinar a rejeicdo do pedido de inscricdo. A rejeicdo do pedido

é comunicada por escrito pela EEGO ao requerente.

7 - Apds a aprovacgao do pedido, o Participante devera aceitar formalmente, através do Sistema da EEGO,
os termos do Contrato de Adesdo e do Contrato EEGO-AIB, se aplicavel. Apds a aceitacdo, a EEGO enviard
ao requerente, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, o Contrato de adesdo a EEGO e o Contrato EEGO-AIB, se

aplicavel, em duplicado e devidamente assinados.

8- 0 pedido é encerrado apds a EEGO receber o Contrato de Adesdo a EEGO devidamente assinado pelo
requerente e apos liquidacdo dos encargos relativos ao ato de inscricdo, conforme o tarifario em vigor, nos
termos do disposto do Artigo 178.2 do Decreto-Lei n.2 15/2022, de 14 de janeiro. A EEGO comunicara por
escrito o encerramento do pedido. Caso a EEGO ndo receba o Contrato devidamente assinado e os
encargos relativos ao ato de inscricdo ndo se encontrem liquidados no prazo maximo de 20 (vinte) dias, a

EEGO podera determinar a suspensdo do Participante.

9- Independentemente da data de celebracdo do Contrato de Adesdo e do Contrato EEGO-AIB,
considera-se que o0s mesmos produzem efeitos a partir da data de aceitacdo, referida no n.2 7,

considerando-se a partir dessa data o Participante ativo e habilitado a realizar operac¢des junto da EEGO.

10 - Os Participantes que pretendam realizar operag@es internacionais com GO terdo ainda de preencher
o Questionario KYC solicitado pela EEGO, no ambito dos procedimentos de combate a fraude e evasdo

fiscal.

Artigo 3.2

Responsavel e utilizadores

1- O Participante deve efetuar e manter o registo de 1 (um) responsavel perante a EEGO, o qual assegura

a representacdo do Participante em todos os assuntos relacionados com a atividade da EEGO.

2 - A substituicdo do responsavel sé produz efeitos depois de devidamente comunicada através do
Sistema da EEGO, submetendo o formulario disponibilizado pela EEGO, que é simplificado em caso de

substituicdo temporaria que ndo exceda 45 dias, devidamente preenchido.
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Os utilizadores podem assumir os perfis de acesso seguintes:
Leitura: Consulta de informacao;

Leitura e Escrita: Consulta de informacdo; Inscricdo, transferéncia e cessacdo de InstalacBes;
Realizacdo de operagdes com GO e CO; Submissdo de Declara¢cdes de Producdo; Gestdo de

utilizadores.

Administracdo: Aprovacdo de minutas de Contratos; Todas as permissGes indicadas nos pontos
anteriores. O perfil de administracdo é atribuido unicamente ao utilizador Responsavel perante a

EEGO.

Artigo 4.2

Suspensdo de Participantes

O incumprimento das disposicdes constantes do presente Manual de Procedimentos e do Contrato

de Adesdo constitui causa de suspensdo do Participante, sem prejuizo do estipulado para as situacdes de

rescisdo do Contrato.

2 -

Consideram-se situagBes de incumprimento suscetiveis de constituir causa de suspensdo do

Participante, as seguintes:

a)

Ndo comunicacdo a EEGO de alteracdes aos elementos identificados no Artigo 2.2 do presente
procedimento ou de outra informacdo que tenha sido solicitada pela EEGO no ambito do processo de

inscricao;

Ndo comunica¢do a EEGO de qualquer alteracdo aos elementos constantes do Contrato de Adesdo,
relativos a identificacdo, residéncia ou sede no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da alteracgao,

nos termos previstos na lei;

Ndo comunicagdo, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, da informacdo solicitada pela EEGO no dmbito

da sua atividade;

N&o envio, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, do Contrato de Adesdo devidamente assinado;
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e) N&do pagamento no prazo maximo de 30 (trinta) dias a EEGO dos encargos decorrentes da sua atuac¢do
no Sistema da EEGO, nos termos do presente Manual de Procedimentos e do precdrio da EEGO em

vigor.

3 - Perante a ocorréncia de uma situagao de incumprimento, a EEGO notificard o Participante em causa
que dispord do prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da data da notificacdo, para p6r fim a situacdo de

incumprimento.

4 - Se, apés o decurso do prazo referido no ponto anterior, o Participante nao fizer prova de que se
encontra, novamente, em condicdes de observar as disposices do Contrato bem como do presente
Manual de Procedimentos, a EEGO determinard a sua suspensdo, informando o Participante por meio
escrito e dando conhecimento desse facto as entidades que, nos termos legais, exercam competéncias

sobre a EEGO.

5- Entende-se por suspensdo o processo pela qual a EEGO inibe um Participante de solicitar a emissdo,

transferéncia ou cancelamento de GO, assim como o registo e transferéncia de Instala¢des de Producdo.

6 - Haverd lugar a interrupcdo da suspensdo se e quando o Participante fizer prova perante a EEGO de
que reune de novo as condi¢c®es exigiveis ou no caso de extin¢cdo do Contrato.

7 - A EEGO poderd ainda proceder a suspensdo de um Participante nas seguintes situacdes:

a) Por solicitacdo de uma entidade que, nos termos legais, exerca competéncias sobre a EEGO;

b) Por suspeitas fundadas de fraude ou comportamento ilicito.

Artigo 5.2

Cessacdo do contrato

1- O Contrato de Adesdo cessa por:
a) Acordo entre as partes;

b) Caducidade;
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c) Rescisdo por decisdo da EEGO quando tal seja entendido conveniente em face da manutencdo, por
um periodo superior a 45 (quarenta e cinco) dias, da situacdo de incumprimento que tenha originado

a suspensdo de um Participante;

d) Entradaem vigor de legislacdo e regulamentacdo que atribua a outra entidade a responsabilidade pela

emissdo das garantias de origem.

2 - Acessacdo do Contrato determina a exclusdo do Sistema da EEGO de todas as Instalaces de Produgdo

registadas na conta do respetivo Participante.

3- Sem prejuizo da extincdo do Contrato, as obrigacdes do Participante sé cessam apds a liquidacdo de

todos os encargos inerentes a sua participacao no Sistema da EEGO.

4 - Uma entidade que, tendo deixado de ser Participante, pretenda voltar a obter essa qualidade, devera

instruir um novo processo de inscricdo nos termos do Artigo 2.2 do presente Procedimento.
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PROCEDIMENTO N.23 Instalagdes de produgao

1-

Seccao |

Tratamento de instalagGes de producao

Artigo 1.2

Inscricdo de instalacdes de producao

A'inscricdo de Instalacdes de producdo € efetuada eletronicamente através do Sistema da EEGO apds

a inscricdo do Participante.

2 -

Nos termos da legislacdo em vigor, podem ser inscritas no Sistema da EEGO, Instala¢des de Producdo

localizadas em Portugal Continental que, quando aplicavel:

a)

Disponham de certificado de exploracdo, ou documento equivalente atribuido pela DGEG, ou que
disponham de comunicacdo prévia a DGEG para a producdo de energia elétrica a partir de fontes de

energia renovavel;

Disponham de licenga ou comunicagdo prévia atribuida pela DGEG para a producdo de energia para

aquecimento e arrefecimento a partir de fontes de energia renovavel;

Disponham de certificado de exploracdo atribuida pela DGEG para a producdo simultdnea, num
processo integrado, de energia térmica e de energia elétrica e/ou mecénica e em que a producdo de

energia térmica satisfaca uma procura economicamente justificavel de calor ou de frio;

Disponham de documento atribuido pela DGEG ou de comunicacdo prévia a DGEG para a producao
de gases de origem renovavel ou producdo de gases de baixo teor de carbono.

Excluem-se da participag¢do no Sistema da EEGO:

InstalacBes sem certificado de exploracao ou documento equivalente atribuido pela DGEG ou que ndo

tenham efetuado o registo prévio ou comunicacao a DGEG, nos termos da legislacdo em vigor;

InstalacBes moveis ou itinerantes de producdo de energia elétrica, bem como as unidades de
producdo de energia elétrica de reserva ou de socorro associadas a InstalagBes, por via do n.2 3 do

artigo 2.2 do Decreto-Lei n.2 153/2014, de 20 de outubro;
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c) InstalagBes de producdo de gases de origem renovavel ou gases com baixo teor de carbono cuja

producdo se destina exclusivamente a exportacdo, designadamente por via terrestre ou maritima.
4 - 0O procedimento de inscricdo de uma Instalacdo de Producdo desenvolve-se nas seguintes fases
sequenciais:
a) Instrucdo do pedido de inscricdo;
b) Realizacdo de uma Auditoria Inicial, caso seja requerida pela EEGO, no ambito das suas competéncias;

c) Decisdo sobre o pedido de inscrigdo.

Artigo 2.2

Instrucdo do pedido de inscricdo
1- Paraainscricdo de uma Instalacdo de Producdo de energia, o Participante deve instruir um processo
mediante a apresentacdo dos seguintes elementos:

a) Pedido deinscricdo de Instalagdo de Producdo efetuado eletronicamente no Sistema da EEGO através

do preenchimento de um formulario normalizado;

b) Tratando-se de um Agente Representante, documento emitido pelo proprietdrio da Instalacdo de
Producdo conferindo-lhe poderes de representacdo perante a EEGO, de acordo com minuta a ser

disponibilizado pela EEGO.
c) Quando aplicavel:

i) Licenca de producdo, certificado de exploracdo ou documentos equivalentes emitidos pela DGEG
ou informacdo do registo ou comunicacdo prévias a DGEG, de acordo com o Artigo 1.2 do

presente procedimento;

ii) Projeto de execucdo da unidade de producdo submetido a DGEG no dmbito do processo de
licenciamento de Instalagdes de Producdo de gases renovaveis ou de baixo teor de carbono, de

acordo com o disposto no artigo 70.2 e no Anexo VI do Decreto Lei n.2 62/2020 de 28 de agosto;

iii) Comprovativo da existéncia de condi¢des técnicas para a ligacdo a RESP ou RPG.
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Para Instalagdes de Producdo de gases renovaveis ou de baixo teor de carbono, o esquema da

instalacdo e a informacdo técnica detalhada, quando aplicavel, de:

i) Equipamentos de producdo de gds em bruto (raw gas);

ii)  Equipamentos de tratamento de gas para injecdo na RPG (upgrading);
iii) Equipamentos de liquefacao;

iv) Equipamentos de metanizacdo;

v)  Eletrolisadores;

vi) Equipamentos de armazenamento;

vii) Sistemas de Compressdo e descompressao;

viii) EstacOes e equipamentos de medicdo.

Relatdrio de auditoria ou verificacdo aos equipamentos de medicdo, de acordo com a regulamentacao

em vigor;

Identificacdo da entidade habilitada para a medicdo e recolha dos valores necessarios a emissdo de

GO, de acordo com o disposto no presente procedimento;

Informacdo relativa ao regime de remuneracdo da Instalacdo da Producdo, incluindo o
enquadramento legal e, se aplicdvel, o regime de apoio de que a Instalacdo beneficia, nos termos da
lei;

Para Instalacdes de Producdo ligadas a RESP em MAT, AT ou MT, o esquema unifilar da Instalacdo de

Producdo, incluindo a identificacdo da localizacdo dos:

i)  Equipamentos de medicdo de energia elétrica associados a Instalacdo de Producdo,

nomeadamente os associados a producdo de eletricidade e aos consumos dos servigos auxiliares;

ii) Equipamentos de medicdo de energia elétrica relativos a energia elétrica fornecida a cliente ou
clientes diretamente ligados a Instalacdo de Producdo no mesmo ponto de rececdo do RESP, e a

energia elétrica fornecida ou consumida a RESP;
iii)  Transformadores de poténcia;

iv) Ponto de ligacdo a rede elétrica.
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i) Quando aplicdvel, esquema unifilar térmico da instalagdo onde estardo identificados fluxos térmicos

da instalacdo e os respetivos os contadores de energia;

j)  Outrainformacdo que se venha a considerar relevante.

2 - Para as Instalagdes de Producdo em Cogeracdo licenciadas ao abrigo do Decreto-Lei n.2 23/2010, de

25 de margo, além dos elementos indicados nas alineas anteriores deverdo entregar:

a) documento emitido pela DGEG, onde conste o valor da poupanca de energia primaria (PEP), do racio
eletricidade/calor e do coeficiente perdas da instalacdo, se aplicavel, com base nos elementos

considerados no licenciamento da instalagao;

b) o ultimo relatdrio de auditoria.

3 - Para Instalagcdes de Producdo de gases renovaveis ou de baixo teor de carbono, os valores de
capacidade nominais devem ser indicados em kW, considerando condi¢cdes Normais de temperatura e
pressdo, de acordo com as Condi¢des Padrdo ISO, nomeadamente a ISO 13443 "Natural gas - standard
reference conditions" e 1SO 20675 "Biogas - Biogas production, conditioning. upgrading and utilization -

Terms, definitions and classification scheme".

4 - Caso a EEGO identifique a necessidade de uma Auditoria Inicial, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
Uteis apds a rececdo de toda a documentacdo relativa ao pedido, a EEGO agenda a Auditoria informando

o Participante da data.

5- A EEGO podera solicitar a DGEG os elementos que possam ser necessarios ao desempenho das suas

funcdes e que constem do processo de licenciamento.

6 - A Instalacdo de Producdo deve conservar todas as informac®es e documentos de registo, quer em

suporte digital quer em papel, durante o periodo de 3 (trés) anos.
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Artigo 3.9

Decisdo sobre o pedido da instalagdo de produgdo

1- Aresposta ao pedido de inscricdo da Instalacdo de Producdo é comunicada por escrito pela EEGO ao
Participante requerente, no prazo de 10 (dez) dias Uteis apds a rececdo completa do pedido, podendo a

mesma assumir uma de duas formas:

a) Aprovacdo;

b) Recusa;

2 - Para as instalacBes em que tenha sido identificada a necessidade de uma Auditoria Inicial, a decisdo

sobre o pedido de inscricdo da Instalacdo de Producdo é comunicada por escrito pela EEGO ao Participante

requerente, no prazo de 10 (dez) dias Uteis apds a aprovacdo do relatério do auditor.

3- 0 pedido de inscricdo de uma Instalacdo de Producdo é recusado se ndo cumprir os requisitos

definidos nos termos da lei e no presente Manual de Procedimentos.

4 - 0O pedido de inscricdo poderd ser rejeitado, caso os esclarecimentos ou elementos em falta que

tenham sido solicitados ndo sejam apresentados no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

5- Tendo sido aceite a inscri¢do da Instalacdo de Producdo, a EEGO atribuird um cddigo de 18 digitos que
identificard, univocamente inequivocamente, a Instalacdo. Para o efeito é utilizada a codificacdo GS1/GSRN

(Global Service Relation Number).

Artigo 4.2

Alteracdo da informacdo de uma instalacdo de producdo
1- O Participante responsavel pela inscricdo de uma Instalacdo de Producdo junto da EEGO tem a
obrigacdo de informar a EEGO de quaisquer alteracdes que resultem na:
a) Imprecisdo da informacdo existente no Sistema da EEGO;
b) Perda das condi¢cBes necessarias para que a Instalacdo de Producdo continue inscrita junto da EEGO;

¢) Transmissdo da licenca de exploragédo.
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2 - As alterac8es previstas no ponto anterior devem ser comunicadas a EEGO antecipadamente, no caso
de altera¢Ges planeadas, e imediatamente apds a ocorréncia para as restantes. A comunicagdo nao deve

exceder os 10 (dez) dias Uteis apds a ocorréncia.

3 - Perante o conhecimento de uma alteracdo da informacdo relativa a uma Instalacdo de Producdo, a
EEGO analisard o impacto da mesma e, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis a contar da data em que

tomou do conhecimento dessa informacao, notificara as partes interessadas da sua apreciacao.

4 - A EEGO podera solicitar periodicamente ao Participante a confirmacdo de que os dados relativos a
uma Instalacdo de Producédo se encontram se encontram atualizados. Se, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, o Participante ndo confirmar que os dados se encontram atualizados ou ndo proceder a sua

atualizacdo, a informacao relativa a Instalacdo de Producdo é considerada desatualizada.

Artigo 5.9

Suspensdo de uma instalacdao de producao

1- Entende-se por suspensdo de uma Instalacdo de Producdo o processo pelo qual a EEGO inibe a

emissdo de GO de uma determinada Instalacdo de Producdo.

2 - Uma Instalagdo de Producdo poderd ser suspensa se:

a) N&o cumprir os requisitos definidos no Decreto-Lei n.2 84/2022, de 9 de dezembro, nomeadamente

as descritas no Artigo 359;

b) Ndo cumprir as disposi¢cdes que constam do presente Manual de Procedimentos, nomeadamente se
a informacado relativa a Instalacdo de Producdo que consta no registo do Sistema da EEGO ndo se

encontrar atualizada, nos termos definidos no Artigo 4.2.

3- Se no seguimento de uma Auditoria ou de uma notificacdo nos termos definidos no Artigo 4.2, se
verificar que a Instalacdo de Producdo ndo cumpre as condicBes para continuar a estar inscrita, a EEGO
poderd proceder a suspensdo da Instalacdo de Producdo, informando por meio escrito o Participante
responsavel pela instalacdo e dando conhecimento desse facto as entidades que, nos termos legais,

exercam competéncias sobre a EEGO.
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4 - Haverd lugar a interrupcdo da suspensdo se e quando o Participante fizer prova perante a EEGO de

que a Instalacdo de Producdo redne de novo as condi¢cdes exigiveis.

5- A EEGO poderd ainda proceder a suspensdo de uma Instalagdo de Produgdo por solicitacdo de uma

entidade que, nos termos legais, exerca competéncias sobre a EEGO.

Artigo 6.9

Exclusdo de uma instalacdo de producdo

1- Aexclusdodeuma Instalacdo de Producdo do Sistema da EEGO terd que ser feita através da submissao

de um pedido, realizado através do Sistema da EEGO, pelo Participante responsavel.

2 - Aexclusdo de uma Instalacdo de Producdo entrard em vigor no dia 1 (um) do més seguinte a data de

referéncia que consta no pedido.

3 - Todas as obrigacdes do Participante relativamente a Instalacdo de Producdo por si inscrita, continuam
a persistir apds a sua exclusdo. As referidas obrigaces sé cessam quando todas as obrigacGes financeiras

inerentes a sua participagdo no Sistema da EEGO forem cumpridas.

Artigo 7.2

Transferéncia de uma instalacdo de producao

1- Atransferéncia de uma Instalacdo de Producdo para outro Participante registado no Sistema da EEGO
terd que ser feita através da submissdo de um pedido no Sistema da EEGO. O pedido podera ser feito por

qualquer um dos Participantes envolvidos.

2 - Junto com o pedido referido no ponto anterior deverd ser enviada a documentacdo que comprove a
titularidade ou transferéncia de titularidade da Instalagdo ou, no caso de Agentes Representantes, um
documento emitido pelo proprietario da Instalagdo de Producdo conferindo-lhe poderes de representacédo
perante a EEGO, de acordo com a minuta a ser disponibilizado pela EEGO e, quando aplicavel, a declaracdo
de renulncia ou revogacdo da representacdo anteriormente em vigor, de acordo com as minutas a serem

disponibilizadas pela EEGO.
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3- Apds a rececdo do pedido de transferéncia completo, a EEGO ird proceder a transferéncia da

titularidade da instalacdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis e notificard as partes interessadas.

4 - Atransferéncia de uma Instalacdo de Producgdo entrara em vigor no dia 1 (um) do més seguinte a data

de referéncia que consta no pedido.

5- Independentemente do titular, mantém-se os valores de energia acumulados dos remanescentes e o
saldo da energia consumida em bombagem, nos termos definidos respetivamente no Artigo 3.2 do

PROCEDIMENTO N.2 7 e no Artigo 3.2 do PROCEDIMENTO N.2 4.

Secgdo Il

Dados de produgdo

Artigo 8.9

Principios gerais

1- Aclassificacdo dos combustiveis e tecnologias utilizados na producao de energia é feita de acordo com

sistema pan-europeu de certificados de energia EECS.

2 - Salvo as excec¢des previstas no presente Manual de Procedimentos, a determinacdo da informacao
energética constante nas GO faz-se, para um determinado periodo de referéncia, a partir de valores reais

obtidos por medicdo.

3 - Deacordo com o estabelecido no artigo 352 do Decreto-Lei n.2 84/2022, de 9 de dezembro, constitui
obrigacdo de todos os produtores de eletricidade e de energia para aquecimento e arrefecimento a partir
de fontes de energia renovaveis, de gases de baixo teor de carbono e de gases de origem renovavel,

contribuir para a fiabilidade do Sistema da EEGO, nomeadamente:

a) Facultando a EEGO todas as informacdes, acesso aos seus equipamentos e registos de medicdo e

contagem e documentos necessarios ao cumprimento das competéncias da EEGO;

b) Autorizando o livre acesso as instalacGes de producdo de técnicos da EEGO e de outras entidades

credenciadas que lhe prestem servicos no ambito da sua atividade;
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c) Permitindo e cooperando na realizacdo de a¢des de auditoria e monitorizacdo das InstalagBes de
Producdo e dos equipamentos de produc¢do, bem como da fracdo renovavel em teor energético e de

combustivel utilizado, assim como aos equipamentos de contagem de energia.

4 - Para efeitos do nimero anterior, a responsabilidade pela instalacdo de equipamento de medicdo,
incluindo em regime de telecontagem, bem como os requisitos a que estes devem obedecer, estabelece-

se na legislacdo e regulamentacdo aplicaveis.

5- Apods validagdo da EEGO e da DGEG, podem ficar isentos da obrigacdo referida no ponto anterior, os
Produtores de energia elétrica que ndo injetem energia na RESP e RPG, os produtores em baixa tensdo cuja
atividade seja regulada pelos regimes juridicos da atividade de producdo de eletricidade através de
unidades de microproducdo e de miniproducdo, assim como, nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.2
15/2022, de 14 de janeiro, Instalacdes de Produgdo para Autoconsumo (UPAC) com poténcia instalada

inferior ou igual a 4 kW.

6 - Para o efeito de emissdo de GO para Instalagdes de Producdo em Cogeracdo, recorre-se a sistemas de
contabilizacdo para com objetividade quantificar:

a) A energia elétrica produzida pelos grupos geradores da Instalacdo de Producdo;

b) A energia elétrica consumida pelos servicos auxiliares da Instalacdo de Producéo;

c) Aenergia elétrica fornecida e consumida a RESP;

d) Aenergiaelétrica consumida pelo cliente ou clientes ligados no mesmo ponto de rececdo da RESP que

a Instalacdo de Producéo;

e) A energia térmica produzida em cogeracdo a fim de satisfazer uma procura economicamente

justificadvel de calor ou de frio;

f) A energia contida no combustivel ou combustiveis utilizados no processo de cogeracdo e nos

equipamentos de producdo separada de energia térmica ou energia elétrica;

g) A energia mecanica fornecida.

7 - Para InstalacGes de Cogeracdao, os métodos indiretos utilizados para a quantificacdo da energia,

deverdo ser propostos pelo Participante e aprovados pela EEGO.
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8 - Em Instalacdes de Producdo em Cogeragao, a Poupanca de Energia Primaria (PEP) é determinada da

seguinte forma:

a) Para instala¢cdes novas, aprovada pela DGEG a partir dos elementos considerados no procedimento

de atribuicdo de licenca de exploracdo em cogeracao;
b) Parainstalacdes em laboracédo:
i)  Determinada através de auditoria;

ii) Determinada trimestralmente com base nos dados operacionais recolhidos ao longo de um
periodo de 12 (doze) meses e atualizada nos termos definidos no Artigo 11.2 do PROCEDIMENTO
N.2 5,

9- Desde que seja tecnicamente possivel e economicamente vidvel, de forma a obter um registo
periddico dos valores acumulados, o Cogerador deve estar equipado com Sistemas de Medicdo em
continuo para as variaveis necessarias ao calculo da PEP, nomeadamente, energia elétrica, calor Util
produzido e combustivel ou combustiveis utilizados no processo de cogeracdo e em equipamentos de

producdo separada de energia térmica ou elétrica.

10 - Para os efeitos do numero anterior, quando a instalacdo de algum, ou alguns, equipamentos de
medicdo ndo for técnica ou economicamente vidvel poderdo ser obtidos valores por via indireta. Os
métodos alternativos adotados e os seus resultados devem ser verificados durante as auditorias e

comparados com os valores dos fabricantes dos equipamentos e dos respetivos ensaios.

11 - De acordo com o estabelecido no art.2 172-B da Portaria n.2 140/2012, de 14 de maio, na sua atual
redacdo, de 16 de outubro, todas as Instalacdes de Producdo em Cogeracdo devem ter instalados os
contadores e equipamentos de medicdo previstos no guia técnico publicado pela DGEG no seu sitio de

Internet.

12 - No caso de Instalacdes de Producdo de energia elétrica a partir de fontes renovaveis, recorre-se a

sistemas de contabilizacdo para com objetividade quantificar:

a) A energia elétrica produzida pela Instalacdo de Producéo;
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A energia elétrica consumida pelos servicos auxiliares da Instalagdo de Producdo, quando

considerados relevantes;
A energia elétrica fornecida/consumida a RESP;
A energia elétrica consumida em bombagem pela Instalacdo de Producéo;

A energia elétrica extraida e injetada em unidades de armazenamento associadas a Instalagdo de

Producdo, quando relevante;

A energia contida nos combustiveis consumidos pela Instalacdo de Producdo, quando aplicavel.

13 - Para os efeitos do niumero anterior, quando solicitado pela EEGO, as Instalagdes de Producdo deverdo

enviar para a EEGO, até ao dia 31 de marco, as declaracGes anuais referentes ao funcionamento e a

exploracdo do centro electroprodutor do ano anterior, comunicadas a DGEG e a ERSE, nos termos do

disposto no Artigo 31.2 do Decreto-Lei n.2 15/2022, de 14 de janeiro.

14 - No caso de Instalacdes de Producdo de energia térmica a partir de fontes renovaveis, recorre-se a

sistemas de contabilizacdo para com objetividade quantificar:

a)

b)

d)

A energia térmica produzida pela Instalacdo de Producdo;

A energia térmica consumida pelos servicos auxiliares da Instalagdo de Producdo, quando

considerados relevantes;

A energia térmica extraida e injetada em unidades de armazenamento associadas a Instalacdo de

Producdo, se consideradas relevantes;

A energia contida nos combustiveis consumidos pela Instalacdo de Producdo.

15 - Em Instalacdes de Producdo de gases de origem renovavel ou de baixo teor de carbono, recorre-se a

sistemas de contabilizacdo para com objetividade quantificar:

a)

b)

A energia, volume e Poder Calorifico dos gases produzidos pela Instalacdo de Producado;

Se aplicavel e quando considerados relevantes, a energia, volume e Poder Calorifico dos gases

consumidos pelos servicos auxiliares da Instalacdo de Producado;

A energia, volume e Poder Calorifico dos gases fornecidos a RPG ou consumidos da RPG, se aplicavel;
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d) A energia, volume e Poder Calorifico dos gases exportados através e outros meios de transporte por

via terrestre ou maritima;

e) A energia, volume e Poder Calorifico dos gases extraidos e injetados em unidades de armazenamento

associadas a Instalacdo de Producao;

f)  Aenergiavolume e Poder Calorifico dos gases consumidos pelo cliente ou clientes ligados diretamente

a Instalacdo de Producdo, caso existam;
g) A energia elétrica consumida ou a energia contida nos combustiveis consumidos pela Instalacdo de

Producdo.

16 - Os produtores de gases de baixo teor de carbono e de gases de origem renovavel devem instalar
sistemas de monitorizacdo e controlo das caracteristicas e propriedades dos gases que permitam e
assegurem a certificacdo da origem da energia produzida, nos termos previstos na legislacdo e

regulamentacdo aplicavel.

17 - Sempre que adequado, devem privilegiar-se os sistemas de contabilizacdo usados nas relacdes

comerciais com os fornecedores e clientes do Produtor.

18 - As instalagGes de producdo deverdo assegurar que os equipamentos de medicdo se encontram

calibrados e/ou verificados.

19 - Todos os sistemas de medicdo devem estar de acordo com a legislacdo e a regulamentacdo aplicavel,
nomeadamente, no caso dos contadores de medi¢cdo das energias trocadas com as redes:

a) Guia de Medicdo, Leitura e Disponibilizacdo de Dados para os Sistemas de Medicdo de energia elétrica;
b) Guia de Medicdo, Leitura e Disponibilizacdo de Dados para os Sistemas de Medicdo de gas natural.
20 - Sempre que eles existam e que exista capacidade de transmissdo, a EEGO deverd aceder remotamente

aos valores registados pelos sistemas de medicdo. Com esse intuito, deve ser facilitado a EEGO o acesso

aos Sistemas de Medicao.

21 - Os equipamentos de medicdo a utilizar deverdo ser de modelo aprovado e verificados conforme o

estabelecido na legislacdo referente a controlo metrolégico.
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22 - Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 15/2022, de 14 de janeiro, os titulares de Instalagdes de
producdo de diferentes tecnologias que partilhem o mesmo ponto de injecdo (hibridos), encontram-se
obrigados aimplementar sistemas de medicdo e telecontagem que permitam quantificar, individualmente,

a energia elétrica proveniente de cada um dos centros eletroprodutores.

23 - Para além dos pontos de medicdo identificados nos pontos anteriores, a EEGO podera solicitar outros
pontos de medicdo que considere necessarios para a correta quantificacdo de energia no &mbito da sua

atividade.

Artigo 9.2

Contagem de combustivel
1- Deverdo ser instalados equipamentos de medicdo de combustivel (contadores ou caudalimetros) ou
aplicados métodos que permitam com objetividade quantificar:
a) A energia contida nos combustiveis consumidos pela Instalacdo de Producéo;

b) Se aplicavel e quando considerado relevante, a energia contida nos combustiveis consumidos pelos

sistemas auxiliares da Instalacdo de Producdo;

c) Se aplicdvel, a energia contida nos combustiveis consumidos pelos equipamentos que realizam a
producdo separada de calor ou eletricidade.

2 - Esses sistemas de contabilizagdo devem possibilitar:

a) Aquantificacdo dos diversos tipos de combustiveis consumidos pela Instalacdo de Producdo e, quando

aplicavel, pelos equipamentos que realizam a producdo separada de calor ou eletricidade;

b) Diferenciar o consumo de combustivel realizado por equipamentos com datas de comissionamento

distintas;

c) Determinar o PCl dos combustiveis utilizados. Quando aplicavel, as instalacdes de producdo deverdo
apresentar metodologia para o calculo do PCl dos combustiveis utilizados, a qual devera ser aprovada

pela EEGO.

d) Paraas Instalacdes de Cogeracdo, diferenciar o consumo de combustivel realizado por equipamentos

com tecnologias de cogeracdo distintas.
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3 - O Participante deve facultar a EEGO as energias consumidas pela Instalagdo de Producdo.

4 - Para os efeitos dos numeros anteriores, no caso de Instalagdes de Producdo termoelétricas, deverdo
ser submetidas mensalmente, ou apds cada periodo de referéncia, as Declara¢Ges de Producdo onde

constam as quantidades (quantidade, PCl e energia) consumidas de cada combustivel.

5- InstalagBes de producdo termoelétricas que utilizem fonte de energia renovaveis, poderdo ficar
isentas da obrigacdo referida no ponto anterior, caso o solicitem e apds parecer positivo da EEGO, através
da submissdo de declaracGes anuais para determinar os fatores de imputacdo de cada um dos

combustiveis.

6 - Para efeitos do numero anterior, até ao dia 31 de marco, deverdo ser enviadas a EEGO as declaracGes
anuais referentes ao funcionamento e a exploracdo do centro electroprodutor comunicadas a DGEG e a
ERSE, nos termos do disposto no Artigo 31.2 do Decreto-Lei n.2 15/2022, de 14 de janeiro. O Participante
deverd informar a EEGO no caso de serem detetados alteracGes significativas aos valores que constam nas

declaragdes.

7 - O conteudo energético do combustivel utilizado no processo de cogeracdo, se recuperado em

produtos quimicos e reciclado, deve ser quantificado e subtraido do consumo de combustivel.

8- A dgua existente nos combustiveis e os inertes nos combustiveis sélidos devem ser quantificados e
subtraidos nos consumos liquidos de combustivel, tendo em consideragdo as perdas do calor latente

correspondente a evaporacao da dgua existente e formada na combustdo.

Artigo 10.2

Contagem de calor

1- Os procedimentos de quantificacdo da energia térmica fornecida por uma Instalacdo de Producgao

poderdo variar em funcdo da forma de transmissdo do calor:

a) Vapor: a entrega de vapor de agua ao processo ou ao consumidor faz-se com valores especificados de
pressdo e temperatura a que corresponde uma determinada entalpia. Pode existir ou ndo recuperacao
de condensados, de acordo com a utilizacdo dada ao vapor. Os condensados de vapor de dgua que

retornam contém energia que vai contribuir para a redu¢do do consumo de combustivel na cogeracao.

35



ERSE

ENTIDADE REGULADORA
DOS SERVIGOS ENERGETICOS

CONSELHO DE ADMINISTRAGAO

O calor fornecido num dado momento, é obtido pelo produto do caudal instantdneo com a entalpia
do vapor desse instante. Para proceder a determinacgdo do calor entregue num determinado periodo
de referéncia, deve-se proceder a integracao do produto calculado instantaneamente. A energia dos
condensados é calculada através da medicao, no limite da instalacdo, do caudal e da temperatura. No
caso do retorno de condensados ndo ser medido, é possivel contabilizar o calor Util do vapor através
da sua entalpia total. A determinacdo da entalpia do vapor, para um determinado caudal, pode ter em

consideracdo a temperatura e pressdao de um ponto comum a mais do que um fluxo.

b) Agua quente e termofluido: o calor entregue é determinado pela diferenca entre a energia entregue
e a de retorno, medidas no limite da instalacdo e considerando os valores para o calor especifico. O
calor obtém-se através da medicdo instantdnea do caudal em circulacdo, a integrar para todo o

periodo de referéncia, e da diferenca de temperaturas a saida e a entrada da Instalacdo de Producdo.

c) Gases quentes: o caudal deve ser obtido a partir das especificacdes dos equipamentos e dos dados de
operacdo. Para o cdlculo da energia entregue, a medida da temperatura deve ser representativa da
temperatura média dos gases quentes. No caso de utilizacdo do calor em processos de secagem, tera
de existir equipamento adequado para medicdo da temperatura na descarga para a atmosfera dos

gases, apds 0 processo.

2 - Os equipamentos de medicdo (contadores, caudalimetros ou medidores de fluxo com sensores de
temperatura) instalados devem permitir quantificar o calor fornecido ao processo ou ao consumidor
individual por forma de transmissdo do calor (e.g., vapor, gases de escape, dgua quente ou outros fluidos

térmicos) nivel de pressdo e temperatura.

3 - Na determinagdo do calor util produzido pela Instalacdo de Cogeracdo deve ser tido em conta o

disposto em 7.2.

4 - 0Os métodos alternativos adotados e os respetivos resultados devem ser verificados durante as

auditorias e comparados com os valores dos fabricantes dos equipamentos e dos respetivos ensaios.
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Artigo 11.2

Contagem de energia em sistemas de armazenamento

1- E obrigatdria a contagem da energia extraida e injetada em unidades de armazenamento, quando

estas se encontrem ligadas a RESP ou a RPG ou integrem uma Instalacdo de Producdo.

2 - Pendente de validacdo e aprovacdo por parte da EEGO, poderdo ficar isentas da obrigatoriedade

referida no ponto anterior as unidades de armazenamento que cumpram todos os seguintes requisitos:

a) Nd&o se encontrem ligadas a RESP nem a RPG;

b) Estdo integradas em instalacdes de producdo com uma Unica tecnologia, que utiliza um unico
combustivel e onde ndo se verifica a ocorréncia de Conversdo de Vetores Energéticos.

3- Um Sistema de Armazenamento de energia ndo é considerado uma Instalacdo de Producdo e a energia

emitida para a RESP ou RPG ndo deverd estar sujeita a emissao de GO, com excecado das seguintes situacdes:

a) Sdo canceladas GO para comprovar os atributos da energia que entrou no Sistema de
Armazenamento. Toda a energia entrada devera ser certificada, incluindo as eventuais perdas do

sistema;

b) A energia que entra no Sistema de Armazenamento foi comprovadamente produzida no local através

de uma ligacdo direta a uma Instala¢do de Producdo e nao foi sujeita a emissdo de GO.

4 - Um Sistema de Armazenamento de energia tem o mesmo Vetor Energético de entrada e de saida, ndo

havendo lugar a Conversdo de Vetores Energéticos
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PROCEDIMENTO N.24  Producao de energia a partir de fontes renovaveis

Seccao |

Producdo de energia elétrica

Artigo 1.2

Consideracdes gerais
1- Osvalores das varidveis sdo determinados para um periodo de referéncia e apresentados em MWh.

2 - Paraum determinado periodo de referéncia, o valor total de energia resulta da agregacdo dos valores
de telecontagem de 15 minutos, quando aplicavel, ou com a desagregacdo maxima disponivel, de acordo

com a regulamentacdo e legislagcdo em vigor.

3 - S3do emitidas GO para a energia elétrica injetada na RESP. Com excecdo do disposto no Artigo 3.2 do
presente procedimento, relativo a producdo de energia elétrica em instalacdes com bombagem, quando

uma determinada Instalacdo de Producgdo ndo estd a produzir, o seu consumo ndo é considerado.

4 - Por solicitacdo do produtor e caso estejam reunidas todos os requisitos para a emissdo de GO,
nomeadamente de acordo com o disposto no Artigo 8.2 do PROCEDIMENTO N.2 3, poderdo ser emitidas
GO relativas a producdo de energia elétrica para autoconsumo. As GOs para autoconsumo seguem as
regras e os procedimentos dispostos no PROCEDIMENTO N.2 9, com excec¢do das seguintes restricdes

adicionais:
a) Ndo sdo transacionaveis em mercado, salvo se relativas a excedentes injetados nas redes;

b) Apenas podem ser canceladas a favor da entidade que detém a instalacdo de producdo ou do cliente

ou clientes diretamente ligados a instalacdo de producdo.
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Artigo 2.2

Calculo da energia elétrica produzida a partir de fontes renovdveis por combustivel

1- Se num determinado periodo de referéncia a Instalacdo de Producdo utilizar combinagbes de
combustiveis, deverd determinar-se a energia elétrica produzida a partir de cada fonte de energia, de

acordo com a seguinte férmula:

I:Total, i

EEIec,izEElec><
Total

Onde:

Egjec,i - Energia elétrica produzida pelo combustivel i [MWh];

Frotarj - Consumo de combustivel i utilizada na producdo de eletricidade [MWh];
Eree - Energia elétrica produzida pela Instalagao de Produgdo [MWh];

Frotal - Combustivel total consumido [MWh].

2 - Nas Instalacdes de Producdo que, mediante aprovacao prévia da EEGO, comuniquem as quantidades
de combustiveis através de declaragdes anuais, nos termos estabelecidos no n.25 do Artigo 9.2 do
PROCEDIMENTO N.2 3, a energia produzida a partir de cada uma das fontes, para um determinado periodo
de referéncia, é determinada a partir da aplicacdo de um fator de ponderacdo, de acordo com a seguinte

formula:
EEIec,i=EEIechpondi
Onde,
Etlec - Energia elétrica produzida pela Instalagdo de Produgdo [MWh];
Eglec, - Energia elétrica produzida pelo combustivel i [MWh];

Fpond, - Fator de ponderagdo do combustivel i utilizado na producdo de eletricidade;
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3- O fator de imputacdo deve ser atualizado anualmente com base nas declara¢des enviadas pelos

Participantes, nos termos do disposto no n.2 13 do Artigo 8.2 do PROCEDIMENTO N.2 3.

4- 0 novo fator de imputacdo é aplicado a partir do més seguinte a data limite da entrega das

declaragdes.

Artigo 3.9

Calculo da energia elétrica produzida para instalagdes de produgdo com bombagem

1- Para efeitos de emissdo de GO, deverd apenas ser considerada a energia proveniente de fontes

renovaveis.

2- Em InstalacGes de Producdo que efetuem bombagem, a energia produzida a partir de fontes
renovaveis é determinada deduzindo a energia armazenada por bombagem ao total de energia elétrica

produzida.

3 - Quando num determinado periodo de referéncia o valor calculado de energia renovavel for inferior a
zero, este é considerado no periodo de referéncia seguinte. Este valor acumulado poderd ser anulado,

mediante decisdo da EEGO e caso se verifiquem altera¢des técnicas relevantes na Instalacdo de Producdo.
4 - Aenergia para o periodo de referéncia i é determinada de acordo com as seguintes formulas:
A=min(0, EE|ec,i‘EBom,i xnp+4;q)
Erenov,i=max(0, Etieci"Esom,i xnp+4i.q)
Onde,

A, - Saldo de energia elétrica no periodo de referéncia i que é deduzida a produgdo de energia elétrica no

periodo de referéncia seguinte [MWh];

Erenov,i - Energia elétrica produzida a partir de fontes de energia renovaveis apurada no periodo de

referéncia i [MWh].

n& - Fator de eficiéncia (por defeito ¢ utilizado o valor 1)
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Egom,; - Energia elétrica consumida pela Instalagdo de Produgdo no processo de bombagem no periodo de

referéncia i [MWh]
Eelec - Energia elétrica produzida pelo combustivel i [MWh].

Mediante proposta devidamente sustentada do Participante e subsequente aprovacao por parte da EEGO,
podera ser adotado em cada Instalacdo de Producdo um fator de eficiéncia diferente de 1, o qual se apura

de acordo com metodologia proposta pela EEGO e aprovada pela ERSE, ouvidos os Participantes.

5- O fator de eficiéncia adotado deve, com a maior precisdo possivel, permitir o cdlculo da energia

renovavel da instalacdo.

6 - Sempre que se verifiguem alterac®es técnicas com impacto relevante no rendimento do processo de
bombagem, o Participante deverd informar a EEGO e propor a atualizagdo do fator de eficiéncia, de acordo

com a metodologia a que faz referéncia o n.2 5.

7 - O valor histérico acumulado nos termos do disposto no n.2 3 poderd ser atualizado aquando da

alteracdo do fator de eficiéncia, mediante decisdo da EEGO.

Secgdo Il

Produgdo de energia de aquecimento e arrefecimento

Artigo 4.2

Consideracdes gerais
1- Osvalores das varidveis sdo determinados para um periodo de referéncia e apresentados em MWh.

2 - Em Instalacdes de Producdo de energia térmica, o valor de energia deve ser determinado com base
na diferenca entre o valor de energia do fluido térmico a entrada e a saida da Instalacdo de Producéo.
Quando o fluido térmico circular num circuito fechado, deverdo ser consideradas as diferencgas relevantes

de pressdo e temperatura na alimentacdo e no retorno.

41



ERSE

ENTIDADE REGULADORA
DOS SERVIGOS ENERGETICOS

CONSELHO DE ADMINISTRAGAO

Artigo 5.9

Calculo da energia produzida por combustivel

Se num determinado periodo de referéncia a Instalacdo de Producdo utilizar combinagBes de combustiveis,
deverd determinar-se a energia de aquecimento e arrefecimento por combustivel consumido, de acordo

com as seguintes formulas:

Hyc,i=Hncx
Total

Onde,

Hyci  Energia térmica (aquecimento ou arrefecimento) produzida pelo combustivel i [MWh];
Huc Energia térmica total produzida pelo combustivel i [MWHh];

Fi Consumo de combustivel i na produgdo de energia térmica [MWh];

Frorar  Consumo total de combustivel [MWh].
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PROCEDIMENTO N.2 5Producao de energia elétrica em cogeragao

Artigo 1.2

Consideragdes gerais

1- As disposi¢cdes constantes do presente capitulo, incluindo o calculo do valor da energia elétrica de
cogeracdo sujeita a emissdo de GO, baseiam-se nos principios gerais estabelecidos pela Diretiva
2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de outubro de 2012 relativa a eficiéncia
energética, nas orientacdes circunstanciadas estabelecidas pela Decisdo da Comissdo 2008/952/CE de 19
de novembro de 2008 e no Regulamento Delegado (UE) 2015/2402 da Comissdo, de 12 de outubro de
2015.

2 - Sdo emitidas GO para a energia elétrica injetada na RESP. Quando uma determinada Instalacdo de
Producdo ndo esta a produzir, o seu consumo ndo é considerado. Se aplicavel, a GO contém também a
informacdo relativa a percentagem de energia elétrica produzida em cogeracdo de elevada eficiéncia
calculada de acordo com o Artigo 5.2 e nos termos do Anexo Il da Diretiva 2012/27/UE do Parlamento

Europeu e do Conselho de 25 de outubro de 2012.

3 - Para a determinacdo da eletricidade de cogeracdo efetua-se um conjunto de calculos e verificacGes,

apresentados de forma esquematica na figura seguinte.
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Quantificagao da Declaragcao de Producdo relativa ao Periodo de Referéncia X
energia consumida e E :
produzida pela Combustivel ‘ Calor ,nerea
Instalacio Elétrica/Mec.
Determinagao e o ..
g g Quantificagao do calor util tendo por base a
néo Gtil parametrizacao da instalacao no sistema
J
Ve.ri‘fjca?io da Determinagdo da Eficiéncia Global da Instalagdo
eficiéncia global da J
instalagao
Eficiéncia Global excede
valores de referéncia
definidos no Anexo Il do DL g—
23/2010? — T
1 sIM NAO
3 ~ .
Determinacao da o Determinagao e exclusdo
eletricidade de Toda a energia eletrica da eletricidade nao de
cogeracao produzida e de cogeragao cogeragio
E£u=Eoo E(LII=E(N°+E5(}I’

Figura 1 - Esquema dos calculos e verificagcGes necessarios a determinacgdo da eletricidade de cogeracao.

4 - Na figura seguinte ilustram-se as principais varidveis usadas nos calculos detalhados no presente
Procedimento. Os valores das varidveis sdo determinados para um periodo de referéncia e apresentados

em MWh.
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HracHp
FcHp ; EMec
. | > Equipamentos de EacHp
Total = =
o Eacup Producao em Cogeracao | Efotal Eriec
Hcue Echp
3> H

Feps

Calor consumido

Equipamentos sob a forma de:

.. HEeps
de Producao 'gap‘"
= Lases
Separadade Calor - Agua fria
. ;igua quente

Figura 2 - Representacdo grafica de uma Instalacdo de Cogeracdo com equipamentos de producdo em

cogeracdo (processo ou unidade de cogeracdo) e equipamentos de producdo separada de calor e

identificagdo das principais varidveis objeto de medicdo.

Onde,

EEIec

El\/Iec

Echp

Ed crp

ETotal

Energia elétrica produzida através do processo de cogeracdo [MWh];

Energia mecanica fornecida pelo processo de cogeracdo. Para efeitos do calculo
termodinamico, o fator de conversdo da energia mecénica em energia elétrica é

iguala 1 [MWh];

Energia elétrica de cogeracdo [MWh];

Energia elétrica ndo de cogeracdo, correspondendo a energia elétrica produzida
pela unidade de cogeracdao quando no processo de cogeracdo ndo ha producao
conexa de calor ou quando parte do calor produzido ndo pode ser considerado

atil MWh] Eg cp=Egiec-Ecps

Energia elétrica produzida através do processo de cogeragdo, Eg ., adicionada da

energia mecanica fornecida pelo processo de cogeragdo, Eyec [MWh];
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I:Total

I:CHP

Fx chp

Feps

Herp

Hs chp

HEPS

H

Combustivel total consumido por uma Instalacdo, incluindo o combustivel
consumido no processo de cogeracdo (Frota) € €M processos em que se verifique

a produgdo separada de calor e eletricidade (Fgps) [MWh];

Combustivel total consumido pelo processo de cogeracdo [MWh];

Combustivel consumido no processo de cogeracdo para a producdo de calor til,

energia elétrica e energia mecanica [MWh];

Combustivel consumido no processo de cogeracdo, ndo associado a producado de

energia elétrica de cogeracao [MWh];

Combustivel consumido por equipamentos de producao separada de calor ou

eletricidade [MWh];

Calor util produzido pelo processo de cogeracdo [MWh];

Calor ndo util produzido pelo processo de cogeracdao [MWh];

Calor produzido por equipamentos de producgdo separada de calor [MWh];

Calor consumido pelo processo industrial ou pelo cliente individual [MWHh].

As principais relagdes funcionais para o combustivel, calor e eletricidade sdo dadas pelas seguintes

expressdes, sendo que 0s termos Ex cyp € Fs cyp @apenas assumirdo um valor diferente de zero se a eficiéncia

global da instalacdo calculada de acordo com o definido no n.2 1 do Artigo 4.2 ndo for superior aos critérios

definidos no n.2 1 do Artigo 5.2.

a)  Frota=Fenp+Fa crp;

b)  H=Hcup+Heps;

¢)  Eeiec=Ecrp*Es chp;

d) ETotaleElec+EMec-
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Artigo 2.9

Delimitacdo das instalag®es de cogeracdo

1- Paradelimitar a Instalacdo de Cogeracdo estabelecem-se limites especificos do processo de cogeracao
devendo instalar-se contadores nesses limites. Uma unidade de cogeragao fornece produtos energéticos a
uma area de consumo que ndo faz parte da cogeracdo. A drea de consumo pode ser referente a processos
industriais, um consumidor individual de energia térmica e/ou elétrica, uma rede de climatiza¢cdo urbana

e/ou a rede elétrica.

2 - O equipamento de producédo exclusiva de eletricidade ou calor (por exemplo, caldeiras convencionais,
exclusivamente térmicas, usadas para ajustar a producdo de calor aos consumos ou de reserva a cogeracao,
ou grupos de emergéncia ou eletrogéneos usados unicamente para producdo de eletricidade) que ndo
contribui para o processo de cogeracdo, nao faz parte integrante da Instalacdo de Cogeracéao, excluindo-se

0 consumo e a producado de energia desses equipamentos.

INCORRECTA CORRECTA
Delimitagao Delimitagdo
r_-_T-----__-___--__-__- ................
1 re) 7
B 1 |
G 4 ¥ N i e
v oY N

)

[
~
-.-..q -..-i-l-l-.-l‘l-lJ
Kl
o

e e e

(M)
HRe =]
- amy
e [ Calorimetro adicional

Figura 3 - Delimitacdo quando existem caldeiras auxiliares ou de reserva (GT: Turbina a gés, G: Gerador, FB:
Caldeira a combustivel, HRB: Caldeira de recuperagdo de calor); figura extraida da Decisdo da Comissdo

2008/952/CE de 19 de Novembro de 2008 que estabelece orientacdes circunstanciadas para implementacdo
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e aplicacdo do Anexo |l da Diretiva 2004/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro de

2004.

3 - Asturbinas a vapor secundarias fazem obrigatoriamente parte da Instalacdo de Cogeracdo e a energia
elétrica que produzem inclui-se na producdo energética da unidade. A energia térmica necessdria para
gerar esta energia elétrica adicional ndo entra no calculo do calor Gtil produzido pela Instalacdo de

Cogeracgao.

INCORRECTA CORRECTA

Delimitaggo Delimitago

Turbina a vapor

+ Turbina a vapor
secundaria

secundéria

A
T S ——————

S

Figura 4 - Delimitacdo do sistema quando existem turbinas a vapor secundarias (ST: Turbina a Vapor), figura
extraida da Decisdo da Comissdo 2008/952/CE de 19 de Novembro de 2008 que estabelece orientagdes
circunstanciadas para implementagdo e aplicagcdo do Anexo Il da Diretiva 2004,/8/CE do Parlamento Europeu

e do Conselho, de 11 de Fevereiro de 2004.

4 - Os geradores de forga motriz (isto é, motores ou turbinas) ligados em série (em que o calor gerado
pelo primeiro é convertido em vapor que vai alimentar o segundo, uma turbina a vapor) ndo podem ser

considerados separadamente, mesmo que a turbina a vapor se encontre numa instalacdo distinta.

5- Se o primeiro gerador de forca motriz ndo estiver a produzir eletricidade ou energia mecanica, a
delimitacdo da Instalacdo de Cogeracdo circunscreve-se ao segundo. A energia de alimentacdo do segundo

gerador é o calor produzido pelo primeiro.
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6 - Nas situacGes em que ndo seja fisicamente possivel ou ndo estejam disponiveis os equipamentos de
medicdo necessarios para a delimitagdo das Instalacdes de Cogeracdo, nos termos definidos nos pontos

anteriores, caberd a EEGO, mediante aprovacdo da DGEG, definir os limites das Instalacdes de Cogeracao.

Artigo 3.9

Calculo do calor util

1- A metodologia de determinacdo do calor Util é proposta pelo Participante e aferida na auditoria da

instalacdo e confirmada pela EEGO, de acordo com as disposi¢cdes do presente Manual de Procedimentos.

2 - Na determinacdo do calor util, apenas se considera o calor gerado num processo integrado de
producdo simultanea de energia térmica e de energia elétrica ou mecanica, excluindo-se, nomeadamente,

0 que resulte de sistemas de pds combustdo ou caldeiras auxiliares.

3 - N3&o é considerado Util o calor libertado para o meio ambiente sem um beneficio economicamente
justificavel, nomeadamente o que se perde pelas chaminés e exaustores, o rejeitado por equipamentos
como condensadores ou dissipadores de calor e o utilizado para desgaseificacdo e para agquecimento de
condensados e de dgua de compensacdo ou de alimentacdo de caldeiras no interior dos limites da unidade

de cogeracdo (por exemplo, caldeiras de recuperacdo de calor).

4 - Aentalpia dos condensados de retorno a instalagcdo de cogeracdo (por exemplo, provenientes de redes
de climatizagcdo urbana ou de processos industriais) ndo é considerada calor Util e pode ser subtraida ao
calor associado a producdo de vapor, cabendo ao Participante propor a EEGO a metodologia que pretende

adotar em cada periodo de referéncia.

5- O calor exportado para producdo de eletricidade noutra instalacdo ndo é considerado util, fazendo
parte da transferéncia térmica interna da unidade de cogeracdo. Nesta situacdo, a eletricidade gerada a

partir do calor exportado é incluida na producéo total de eletricidade.

6 - O Participante deve comunicar a EEGO sempre que se verifigue uma alteracdo no processo de
cogeracdo que altere a metodologia de determinacdo do calor (til de uma instalacdo por si inscrita,

propondo uma metodologia de calculo alternativa.
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7 - Quando a EEGO considere que a metodologia fixada para a determinagdo do calor util ndo
corresponde ou deixou de corresponder as condi¢des reais de operacdo, pode proceder a sua alteracdo,

informando o Participante que registou a Instalacdo da fundamentac¢do da decisdo e a nova metodologia.

Artigo 4.2

Eficiéncia global da instalacdo de cogeracdo

1- A eficiéncia global de uma Instalagdo de Cogeracgdo, ng,, ., corresponde a produgdo total de energia
elétrica (Egec), mecanica (Epec) € calor Util (Hewp) (producdo energética), verificada num determinado
periodo de referéncia utilizando dados operacionais da unidade em causa, dividida pelo valor de
combustivel consumido no processo de cogeracao (Frqtar), NO mesmo periodo, determinado com base no
poder calorifico inferior (consumo energético).

_ EelectEmectHenp  EvotatHenp
NGlobal = =

I:Total I:Total

2 - O calculo da eficiéncia global deve basear-se nos dados operacionais reais extraidos dos valores
reais/registados relativos a Instalacdo de Cogeracdo, recolhidos no periodo de referéncia. Ndo podem
utilizar-se para este célculo os valores genéricos ou certificados fornecidos pelo fabricante (em fungdo da

tecnologia especifica), exceto para unidades de microgeracao.

3 - De acordo com o Anexo Il do Decreto-Lei n.2 23/2010, de 25 de margo, o periodo de referéncia para
a determinacdo da eficiéncia global de uma instalacdo é de 12 (doze) meses. Nos termos da alinea e) do

referido anexo, pode ser fixada outra periodicidade por despacho do Diretor-Geral de Energia e Geologia.

Artigo 5.2

Célculo da energia elétrica produzida através do processo de cogeragao

1- Paraum determinado periodo de referéncia, considera-se que a eletricidade produzida em cogeracao
é consideradaigual a producdo total de energia elétrica medida a saida dos geradores, se a eficiéncia global

for igual ou superior a:

a) 80%, nas Instalagdes de Producdo equipadas com turbinas a gas em ciclo combinado com recuperacgdo

de calor ou com turbinas de condensa¢do com extracdo de vapor;
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b) 75%, nas InstalagBes de Producdo equipadas com:
i) Turbinas a vapor de contrapressao;
ii)  Turbinas de gds com recuperacdo de calor;
iii) Motores de combustdo interna;
iv)  Microturbinas;
v)  Motores Stirling;
vi) Células de Combustivel.
c) Nas restantes tecnologias a eficiéncia é avaliada caso a caso.
2 - Se a eficiéncia global da Instalagdo de Produgdo for inferior aos limiares identificados no ponto
anterior, pode haver producdo de E_(fi CHP). Este termo ¢ obtido pela diferenca entre o total de energia

elétrica produzida no processo de cogeracdo e a energia elétrica de cogeracdo calculada nos termos do

ponto seguinte.

3 - Neste caso, a energia elétrica produzida através do processo de cogeracao (Ecyp), é determinada da

seguinte forma:
Ecp=CxHcpp
Onde,

C - Récio eletricidade/calor da instalacdo de cogeracdo:
l:Totalg

Yo
2 I:Total

- Récio eletricidade/calor determinado para o grupo cogerador g. Devem ser utilizados os racios

Ce
eletricidade/calor determinados na Ultima auditoria a instalagdo de cogeracdo, ou na Ultima atualizacdo
trimestral dos parametros da instalacdo ou, tratando-se de instalacGes novas, na informacdo constante nos

elementos submetidos durante o processo de licenciamento.
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4 - Se o racio efetivo eletricidade/calor de uma unidade de cogeracdo ndo for conhecido, podem ser
utilizados, nomeadamente para fins estatisticos, os valores implicitos para as unidades de cogeracdo dos
tipos a), b), c), d) e e) referidos no Anexo | do Decreto-Lei n.2 68-A/2015, retificados pela Declaragdo de
Retificacdo n.2 30-A/2015, desde que a eletricidade produzida em cogeragdo assim calculada seja igual ou

inferior a producdo total de eletricidade da unidade.

5- Se num determinado periodo de referéncia a Instalacdo de Producdo utilizar combinacdes de
combustiveis, devera determinar-se a energia elétrica de cogeracdo por combustivel consumido, de acordo

com a seguinte formula:

FTotaI, i

Echp,i=EchpX
Total

Onde,
Ecnp,i - Energia elétrica de cogeracdo produzida pelo combustivel i [MWh];
Frotali - Consumo de combustivel i na producdo de calor e de eletricidade no processo de cogeragdo [MWh].

6 - Se para uma instalacdo de cogeracdo for necessario determinar a energia elétrica de cogeracdo por
grupo gerador que a constitui, deverd determinar-se a energia elétrica de cogeracdo, de acordo com a

seguinte formula:

E
Elecg

Echpg = [EElecg‘Eﬁ CHPX—EElec ] x

FTotaIg,i

FTotaIg
Onde,

ECHP&i - Energia elétrica de cogeracdo, produzida pelo grupo cogerador g a consumir o combustivel i

(MWh];

EHng - Energia elétrica produzida pelo grupo cogerador g [MWh];

FTotaﬂgli - Consumo de combustivel i na producdo de calor e de eletricidade pelo grupo cogerador g no

processo de cogeracdo [MWh];
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FTota|g - Combustivel total consumido pelo grupo cogerador g no processo de cogeracdo [MWh].

Artigo 6.2

Valor de referéncia em matéria de eficiéncia para a producdo separada de calor

1- Os valores de referéncia harmonizados em matéria de eficiéncia para a producdo separada de calor,
sdo baseados no poder calorifico inferior e nas condi¢des atmosféricas normalizadas I1SO e sao fixados por

decisdo da Comissdo Europeia.

2 - Se a Instalagdo de Producdo utilizar mais que um combustivel na producdo de calor e eletricidade,
deverd ser utilizada a seguinte equacdo para determinar o valor de referéncia em matéria de eficiéncia

para a producdo separada de calor:

Zi [Ref Hl']i ><|:Total, i]

I:Total

Ref Hn=

Onde,
Ref Hn - Valor de referéncia da eficiéncia para a producdo separada de calor (%);

Ref Hn, - Valor de referéncia da eficiéncia para a producdo separada de calor relativo ao combustivel i (%).

Artigo 7.2

Consumo de combustivel associado a producdo de calor Util e de eletricidade de cogeracao

1- A determinac¢do do consumo de combustivel associado a producdo de calor Util e de eletricidade de

cogeracdo é obtida pela seguinte equacao:

Fenp=FrotalFs chp

2 - Adeterminacdo do consumo de combustivel do processo de cogeracdo, ndo associado a producdo de

energia elétrica e ou mecanica é calculado como segue:

ETotaI'ECHP

Etotal*B-Herp
FTotaI

F& chp=
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Onde,
B=—% Coeficiente de perdas, definido em auditoria.

3 - Seexistir extragdo de vapor a diferentes pressdes, H;, o coeficiente de perdas corresponderd a média

ponderada do coeficiente de perdas calculado para cada nivel de pressdo, B,. Ou seja,

Zi Bi ><Hi
- i

Artigo 8.9

Valor de referéncia em matéria de eficiéncia para a producdo separada de eletricidade

1- Os valores de referéncia harmonizados em matéria de eficiéncia para a producdo separada de
eletricidade, (RefEny,), sdo baseados no poder calorifico inferior e nas condi¢Bes atmosféricas

normalizadas ISO e sdo fixados por ato delegado da Comissdo Europeia.

2 - Para efeitos da aplicacdo dos valores de referéncia harmonizados relativos ao ano de construgdo da
unidade de cogeracdo, considera-se como «ano de construcdo de uma unidade de cogeragdo» o ano civil

durante o qual a unidade produz eletricidade pela primeira vez.

3 - Se o custo do investimento relativo a adaptagdo de uma unidade de cogeracdo exceder 50% do custo
do investimento numa unidade de cogera¢do nova comparavel, considera-se que, o ano da construcdo da
unidade de cogeracdo adaptada é o ano civil durante o qual a unidade de cogeracdo adaptada produz

eletricidade pela primeira vez.

Artigo 9.9

Fatores de correcdo relativos as condicBes climaticas médias

1- Alguns dos valores de referéncia harmonizados em matéria de eficiéncia para a producdo separada de
eletricidade devem ser ajustados as condi¢des climaticas médias em cada Estado-Membro. As zonas
climaticas para efeitos de ajustamento dos valores de referéncia, sdo fixadas por Despacho do Diretor-

Geral de Energia e Geologia.
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2 - Até a publicacdo do referido Despacho, considera-se para Portugal Continental uma temperatura
média anual de 15,49 °C correspondente ao valor da Normal 1981-2010 utilizada pelo IPMA para estudos

climatoldgicos.

3 - Oscombustiveis cujos valores de referéncia estdo sujeitos a ajuste devido as condi¢des climaticas sdo

definidos por ato delegado da Comissdo Europeia.

4 - A correcdo da temperatura ambiente assenta na diferenca entre a temperatura média anual histérica
duma determinada zona climéatica e as condi¢des normalizadas ISO (15 °C). A correcdo é efetuada como

segue:
a) 0,1 pontos percentuais de perdas de eficiéncia por cada grau acima de 15 °C; ou

b) 0,1 pontos percentuais de ganhos de eficiéncia por cada grau abaixo de 15 °C.

5- 0O valor de referéncia em matéria de eficiéncia para a producdo separada de eletricidade é corrigido

para fazer face as diferentes condicdes climaticas, da seguinte forma:

Ref Enyep, =Ref Enjg +0,1(15-Tz¢ )

Onde,

Ref Er]Tempi - Valor de referéncia corrigido para o combustivel i (%);

Ref Er]lsoi - Valor de referéncia harmonizado para combustivel i relativo a produgdo separada de

eletricidade em condicdes normalizadas ISO;

T,c - Temperatura média anual da zona climatica (°C).

Artigo 10.°

Fator de correcdo relativo as perdas da rede evitadas

1- Os fatores de correcdo relativos as perdas da rede evitadas, para efeitos da determinacgdo dos valores
de referéncia harmonizados em matéria de eficiéncia para a producdo separada de eletricidade, sdo fixados

por decisdo da Comissdo Europeia.
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2 - O valor de referéncia em matéria de eficiéncia para a producdo separada de eletricidade, ajustado
pelos fatores de correcdo relativos as condi¢des climaticas médias e as perdas da rede evitadas por
combustivel consumido (i), é dado pela seguinte férmula:

EExp Redek

EE Red cons.nolocal
xp.Rede 0

cons.no localg

Exp Redek
Ref EnPerdas =Ref EnTempI EEIec ———x6 Exp. Redek

EElec

Onde,

Eexp.Rede, - Energia Elétrica entregue a RESP, Rede Elétrica de Servico Publico, no nivel de tensdo k [MWh];
Eexprede - ENergia Elétrica entregue a RESP, Rede Elétrica de Servigo Publico [MWh];

E.onsno local - Energia Elétrica utilizada para satisfagdo de autoconsumos ou de consumidores que estejam
ligados a instalacdo de cogeracdo. Sendo esta, preferencialmente, determinada através da diferenca entre

a energia elétrica entregue a RESP Egyp reqe € @ €nergia produzida pela Instalagdo de cogeracdo Erotar

(MWhJ;

Oexp.rede, - Fator de corregdo relativo as perdas da rede evitadas pela energia elétrica entregue a RESP no

nivel de tensdo k;

Bcons.no local, - Fator de corregdo relativo as perdas da rede evitadas pela energia elétrica utilizada para
satisfacdo de autoconsumos ou de consumidores que estejam ligados a instalacdo de cogeracdo que sdo

abastecidos pelo nivel de tensdo k.

3- Seumainstalacdo de cogeracdo utilizar mais que um combustivel na producdo de calor e eletricidade
e/ou se existirem datas de comissionamento diferentes para os diversos equipamentos de cogeragdo
utilizados na Instalacdo de Cogeracdo, deverad ser utilizada a seguinte equacdo para determinar o valor de

referéncia em matéria de eficiéncia para a producdo separada de eletricidade:

Zi,cm (Ref En Perdasj cm XFrotal ifcm)

FTotaI

Ref E n Perdas™
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Onde,

Frotal; o - CONSUMO de combustivel i num equipamento que realiza a produgdo de calor e de eletricidade

com a data de comissionamento cm (MWh);

Ref EnPerdaSi,cm - Valor de referéncia da eficiéncia para a producdo separada de eletricidade, calculado de

acordo com a metodologia identificada no n.2 2.

Artigo 11.2

Calculo da poupanca de energia primaria

1- Paradeterminar a Poupanca de Energia Primaria é necessario obter a eficiéncia térmica e a eficiéncia

elétrica do processo de cogeracdo para o periodo de referéncia.

2 - Para um determinado periodo de referéncia, a eficiéncia térmica total do processo, CHP Higtal,

determina-se da seguinte forma:

HCHP
CHP Higtal=——

total

3 - Para um determinado periodo de referéncia, a eficiéncia térmica do processo de cogeragdo, CHP H,,

determina-se da seguinte forma:

H
CHP Hy=—

Fenp

4 - Para um determinado periodo de referéncia, a eficiéncia elétrica do processo de cogeragdo, CHP E,

determina-se da seguinte forma:

5- Quando, num determinado periodo de referéncia, uma instalacdo de cogeracdo fornecer energia

mecanica, Epec, @ quantidade anual de energia elétrica proveniente de cogeracao poderad ser acrescida de
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um elemento suplementar que represente a quantidade de energia elétrica que é equivalente a da energia
mecanica, de acordo com a seguinte expressado:

Ecpp+ E
CHP En: CHP Mec

Ferp
Este elemento ndo cria o direito de solicitar GO, se a instalacdo for de elevada eficiéncia, ou o direito de
solicitar CO, se a instalacdo for eficiente. Para efeitos do calculo termodindmico, o fator de converséo da

energia mecéanica em energia elétrica é igual a 1.

6- Para um determinado periodo de referéncia, a eficiéncia elétrica total do processo, CHP Eiyia),

determina-se da seguinte forma:

Etotal + El\/Iec
CHP Etotalz—

I:total

7 - Calculadas a eficiéncia térmica e a eficiéncia elétrica do processo de cogeracdo, pode-se determinar o
valor absoluto da poupanca de energia primadria da atividade de cogeracdo relativamente a producdo
separada de calor e eletricidade através da seguinte equacao:

Hewp  Ecrp (+Epec)

PEP (MWh)= + F
( ) Ref Hj, RefE, CHP

Onde,

PEP (MWh) Valor absoluto da poupanca de energia primaria da atividade de cogeracdo relativamente

a producdo separada de calor e eletricidade [MWh];

Ref H, Valor de referéncia da eficiéncia para a produgdo separada de calor, calculado nos termos do Artigo

6.2

Ref E,, Valor de referéncia da eficiéncia para a producdo separada de eletricidade, calculado de acordo

com os Artigo 8.2, Artigo 9.2 e Artigo 10.2.
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8 - A Poupanca de Energia Primdria da atividade de cogeracdo relativamente a producdo separada de

calor e eletricidade, por MWh de energia elétrica produzida em cogeracdo, é obtida através da seguinte

equacao:
MJ PEP (MWh)
PEP ( )= *3600
MWh Echp
Onde,
PEP(%) Valor da poupanca de energia primaria da atividade de cogeracdo relativamente a

producdo separada de calor e eletricidade, por MWh de energia elétrica produzida em cogeragao

[MJ/MWHh].

9- A Poupanca de Energia Primaria total do processo, relativamente a producdo separada de calor e

eletricidade, é obtida através da seguinte equacao:

1
0, = -
PEP1otal (%)= | 1-1p Hioal , CHP Erors X100
Ref H, Ref E,
Onde,
PEPotal (%) Poupanca de Energia Primaria total do processo, em percentagem, da atividade de

cogeracdo relativamente a producdo separada de calor e eletricidade.

10 - A Poupanca de Energia Primaria da atividade de cogeracdo relativamente a producdo separada de

calor e eletricidade é obtida através da seguinte equacao:

1

JxlOO

" CHP H, CHPE,
+
Ref Hy, Ref E,

PEP(%)=l1

Onde,
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PEP(%) Poupanca de Energia Primaria, em percentagem, da atividade de cogeracdo relativamente a

producdo separada de calor e eletricidade.

11 - A PEP certificada que consta nas GO, deverd ser determinada numa base anual de acordo com o

estabelecido no Anexo Ill do Decreto-Lei n.2 23/2010, de 25 de marco.

12 - Para as novas instalacdes, em fase experimental ou no primeiro ano de funcionamento, a PEP da
Instalacdo de Producdo é aprovada pela DGEG com base em valores aprovados no processo de
licenciamento. Apds o primeiro ano de funcionamento de novas instalacdes, a EEGO promoverd uma

auditoria que devera certificar a PEP.

13 - Sempre que, num dado trimestre, para uma determinada Instalacdo de Producdo, a PEP calculada com
base nos dados operacionais dos Ultimos 12 (doze) meses observe uma diferenca superior a 5 pontos

percentuais da PEP certificada, o Participante deve informar a EEGO.

14 - A obrigacdo de informacdo referida no ponto anterior considera-se observada sempre que o
Participante tenha submetido a EEGO DeclaragBes de Producdo correspondentes aos Ultimos 12 (doze)

meses.

15 - Se no final de um dado trimestre a EEGO identificar com base na informacdo disponivel no seu sistema
que a PEP calculada dista mais de 5 (cinco) pontos percentuais da PEP certificada, a EEGO atualizard o valor

da PEP certificada e informard a DGEG e o CUR ou AUR, consoante o caso, da respetiva alteracdo.

16 - As Declarac¢des de Producdo corrigidas ao abrigo do disposto no Artigo 1.2 do PROCEDIMENTO N.2 10
e no Artigo 1.2 do PROCEDIMENTO N.2 11, sdo consideradas no calculo da PEP realizado imediatamente a

seguir e, se aplicavel, nos célculos posteriores.

17 -Sempre que seja realizada uma auditoria, independentemente da data de realizacdo da mesma, a PEP
certificada é atualizada com o valor que consta no respetivo relatério e entra em vigor no inicio do més em
gue a auditoria fica fechada, devendo a EEGO comunicar ao Participante os parametros e as datas de

implementacdo das alteragcdes em causa.
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Artigo 12.2

Classificacdo da producdo de energia elétrica através do processo de cogeragao

1- De acordo com o Decreto-Lei n.2 68-A/2015, de 30 de abril, considera-se de elevada eficiéncia a

producdo em cogeracdo realizada em:

a) InstalacGes de Producdo que tenham uma poupanca de energia primaria, relativamente a producdo

separada de eletricidade e calor, de pelo menos 10%; ou

b) Instalacdes de Producdo com poténcia elétrica instalada inferior a 1 MW (pequena dimensdo e
microcogeracado) que resulte numa poupanca de energia primaria relativamente a producdo separada

de eletricidade e calor.

2 - Considera-se como eficiente a producdao em cogeracdo que resulte numa poupanca de energia

primaria, mas que nao se qualifique como producdo de cogeracdo de elevada eficiéncia.

3 - Para a classificacdo da energia de cogeracdo produzida num dado periodo de referéncia, a EEGO
considerard a PEP certificada, calculada nos termos definidos no Artigo 11.2, através de auditoria ou

calculada e atualizada pela EEGO, de acordo com o estabelecido no n.2 15 do Artigo 11.2.
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PROCEDIMENTO N.26 Producao de Gases de origem renovavel e de gases com

1 -

baixo teor de carbono

Artigo 1.2

Consideracdes Gerais

Nos termos do disposto no Artigo 71.2 do Decreto-Lei n.2 62/2020, de 28 de agosto, a produgdo de

gases de origem renovavel ou de baixo teor de carbono, pode ser destinada a:

2 -

Ainjecdo, total ou parcial, na RPG;
Ao autoconsumo, individual ou coletivo;

A exportacdo, designadamente através de transporte terrestre ou maritimo, sem injecdo na RPG.

Para os casos previstos nas alineas a) e b) do nimero anterior, as GO emitidas consideram-se no

referencial de saida do sistema de producdo ou, existindo, do sistema de armazenamento, em ambos os

casos para a RPG.

3-

A emissdo de GO para os casos previstos na alinea c) do n.21 estd dependente da verificacdo das

seguintes condicdes:

a)

As entidades titulares das instalagdes de producdo nessas condi¢Bes devem constituir-se como
Participante do Sistema EEGO, cumprindo, com as necessdrias adaptacdes, as regras aplicaveis ao

registo;

As entidades titulares das instalac®es de producdo nessas condi¢cdes, devem assegurar os requisitos
de verificacdo e rastreabilidade, designadamente medicdo e contagem, de todos os Vetores

Energéticos, nos referenciais de entrada e saida dos sistemas respetivos;

A producdo de gases de origem renovavel ou de baixo teor de carbono depende de outro Vetor
Energético produzido no mesmo local sem a emissdao de GO ou, sendo importado a partir das redes,

sdo canceladas GO para comprovar os atributos da energia que entrou no sistema de producgao;

Existindo associada a instalacdo de producdo uma unidade de armazenamento, aplicam-se,

cumulativamente, as regras respetivas constantes do presente Manual de Procedimentos;
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e) As GO emitidas para a producdo de gases de origem renovavel ou de baixo teor de carbono
consideram-se no referencial de saida do sistema de producdo ou, existindo, do sistema de

armazenamento, em ambos 0s casos para os vetores de transporte utilizados.
4 - As GO relativas a producdo de gases para autoconsumo, seguem as regras e os procedimentos
dispostos no PROCEDIMENTO N.2 9, com excecdo das seguintes restricdes adicionais:
a) Nao sdo transacionaveis em mercado, salvo se relativas a excedentes injetados nas redes;
b) Apenas podem ser canceladas a favor da entidade que detém a instalacdo de producdo ou do cliente
ou clientes diretamente ligados a instalacdao de producao.
5- De acordo com as regras estabelecidas no EECS, para fins de emissdo de GO para gases, sdo
considerados os seguintes Vetores Energéticos:

a) Gas - compostos quimicos, constituidos principalmente por elementos de hidrogénio e carbono
(hidrocarbonetos), em estado gasoso a 159C e pressdo atmosférica média ao nivel do mar (101.325
kPa). O gas é classificado de acordo com o estabelecido no sistema pan-europeu de certificados de

energia EECS;

b) Hidrogénio - composto quimico constituido por moléculas de hidrogénio (H2) com uma concentragao
minima definida de acordo com as regras EECS em vigor.

6 - Os valores das varidveis sdo determinados para um periodo de referéncia e apresentados em MWh.

Para efeitos de emissdo de GO, no célculo de energia deve ser usado:

a) Vetor Energético Gas: o PCS do gds produzido, em condicGes de referéncia normalizadas de acordo

com a norma ISO 13443:1996;

b) Vetor Energético Hidrogénio: o PCS ou PCl do hidrogénio produzido, em condicdes de referéncia

normalizadas, conforme estabelecidas nas normas europeias aplicaveis.
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Artigo 2.2

Calculo da Quantidade dos Gases produzidos por Tipo de Energia Consumida

Se num determinado periodo de referéncia a Instalacado de Producdo utilizar combinagBes de combustiveis,

deverd determinar-se a energia produzida a partir de cada combustivel, de acordo com a seguinte férmula:

Fi

EGas,i:EGas><
Total

Onde,

Ecas- Energia produzida pela fonte i [MWh];

F, - Energia/Quantidade de combustivel do tipo i utilizado na produgdo do gas [MWh];
Ecas - Energia total produzida pela Instalacdo de Produgdo [MWh];

Frotal - Energia/Combustivel total consumido [MWh].

Artigo 3.2

Garantias de origem para procedimentos de contratacdo especificos

1- A emissdo de garantias de origem afetas a producdo de gases de gases de origem renovavel ou de
baixo teor de carbono afeta mecanismos de compra e venda legalmente estabelecidos, que envolvam
designadamente a compra centralizada pelo CURG do SNG, além das regras de processamento constantes
do presente manual, obedecem a outras condicdes estabelecidas em Protocolo especifico celebrado entre

0 CURG e a EEGO e aprovado pela ERSE.

2 - Integram as condi¢Ges do Protocolo a que faz referéncia o nimero anterior, a determinacdo da
entidade responsavel por se constituir como Participante do Sistema EEGO, a titularidade da respetiva

conta e das GO emitidas.
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PROCEDIMENTO N.2 7Conversao entre vetores energéticos

Artigo 1.2

Principios Gerais

1- O presente Capitulo estabelece os procedimentos de transferéncia dos atributos que constam nas GO

em processos de conversdo entre diferentes Vetores de Energia.

2 - No cumprimento das regras estabelecidas no EECS, para fins de emissdo de GO, deve ser identificado
o Vetor Energético de acordo com a seguinte classificacdo:

a) Eletricidade;

b) Combustivel, seja ele sdlido, liquido ou gasoso. No caso de combustiveis gasosos estdo previstos

Vetores Energéticos definidos no n.2 5 do Artigo 1.2 do PROCEDIMENTO N.2 6;

c) Energia Térmica, seja de aquecimento ou arrefecimento, quer seja transportada por fluido térmico,

no estado liquido ou gasoso, ou por transferéncia térmica por condugdo ou radiacdo.

3- A classificacdo dos Vetores Energéticos apresentada no ponto anterior poderd ser atualizada na

sequéncia de altera¢Oes as regras EECS.

4 - As Instalagdes de Producdo podem transferir os atributos renovaveis que constam nas GO entre os

diferentes sectores, através de um processo de Conversdo entre Vetores Energéticos (Conversao).

5- Para efeitos de emissdo de GO, a Conversdo é realizada através do cancelamento de GO, de acordo

com os principios e regras apresentados nos pontos seguintes.

Artigo 2.2

Regras de Conversao

1- A Conversdo adota os seguintes principios fundamentais:

a) A diferenciacdo das fontes de energia primarias (de entrada) tem como base o cancelamento de GO

gue comprovam a origem da energia;
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b) As GO relativas ao Vetor Energético Final apenas sdo emitidas apds a cancelamento das respetivas GO;

c) Durante o processo de Conversdo sdo canceladas GO relativas a energia consumida, ou seja, do Vetor
Energético inicial (de entrada), e emitidas novas GO relativas a energia emitida, ou seja, do Vetor

Energético final (de saida);

d) GO de um determinado Vetor Energético apenas podem ser convertidas em GO de outro Vetor

Energético de acordo com os fluxos fisicos e conversdo de energia que efetivamente ocorreram;

e) Os principais atributos e informacdo que consta nas GO canceladas devem transitar para as GO
emitidas do processo de Conversdo, de acordo as disposi¢cdes legais ou necessidades do mercado,

apos decisdo da EEGO.

2 - Para efeitos de Conversdo, apenas sdo aceites GO validas, nos termos do disposto na legislacdo em

vigor, e ndo sdo aceites quaisquer outros tipos de certificados.

3- O periodo de producdo que consta nas GO emitidas num processo de Conversdo corresponde ao

periodo de producdo da energia emitida (Vetor Energético final).

4 - A Conversdo apenas é possivel quando as GO relativas a energia consumida contenham toda a

informacdo necessaria para o efeito;

5- 0O processo de Conversdo ndo é necessario quando a energia consumida relativa ao Vetor Energético
inicial for comprovadamente produzida na Instalacdo de Producdo ou transferida através de uma ligagao

direta e ndo foi sujeita a emissdo de GO ou outros certificados equivalentes.

6 - As GO emitidas no processo de Conversdo estdo sujeitas as mesmas regras e principios definidos no

PROCEDIMENTO N.2 9.

Artigo 3.2

Calculo da Energia Emitida num processo de Conversdo

1- Num processo de Conversdo, é obrigatdria a medicdo da energia consumida para determinar a

guantidade e o tipo de GO a cancelar e da energia emitida, para determinar as GO a emitir.
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2 - Os valores das varidveis sdo determinados para um periodo de referéncia e apresentados em MWh.

3- Se num determinado periodo de referéncia, para uma determinada Instalacdo de Producdo, forem
canceladas GO de multiplas fontes de energia no processo de Conversao, devera determinar-se a energia

produzida a partir de cada uma das fontes, de acordo com a seguinte féormula:

GO,
EConv,izEConvx F
Total

Onde,

Econvi Quantidade de energia produzida pela fonte i [MWh];
GO, Energia relativa as GO canceladas do tipo i [MWh];
Econv Quantidade total de energia produzida [MWh];

Frotai  Energia total consumida [MWh].

4 - Asfontes de energia que constam nas GO relativas a energia emitida sdo determinadas em fungdo das
fontes de energia das GO canceladas. Assim, para um determinado Vetor Energético, cada fonte de energia

corresponde a um tipo de tecnologia e combustivel que consta nas GO canceladas.

5- Deverdo ser canceladas GO do Vetor Energético inicial no volume igual a energia consumida medida

na Instalacdo de Producgdo. Os valores de energia sdo arredondados por defeito ao MWh.

6 - Sdo emitidas GO do Vetor Energético final no volume igual a energia emitida pela Instalacdo de

Producdo. Os valores de energia sdo arredondados por defeito ao MWh.

7 - Os valores de energia elétrica de entrada e de saida remanescentes sdo acumulados nos periodos

seguintes até totalizarem 1 MWh.
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PROCEDIMENTO N.28 Emissdes de CO;

Artigo 1.2

Principios gerais

1- Para a estimativa das emissdes de CO, associadas a producdo de energia elétrica e de gases de baixo
teor de carbono sdo utilizados por defeito os fatores de emissao publicados pela AlIB, e utilizados no sistema
pan-europeu de certificados de energia EECS, que refletem, quando aplicavel, a informacdo do

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

2 - Poderd ser adotada outra metodologia para o calculo dos fatores de emissdo em resultado de
alteracGes as regras EECS ou a regulamentacdo e legislacdo nacionais, ou ainda por decisdo da EEGO,

ouvidas as entidades nacionais competentes.

Artigo 2.9

Cogeragao

1- Reconhecendo o interesse e utilizacdo das GO como suporte a esquemas de compromisso ambiental
de organizagdes, bem como a produtos comerciais de energia com caracteristicas especiais, e em particular
de energia produzida com baixas emissdes de GEE, a EEGO disponibiliza estimativas do desempenho
ambiental das InstalacBes ativas onde é produzida energia coberta por GO, a pedido dos respetivos

Produtores.

2 - Asemissdes de GEE sdo calculadas pela EEGO em alinhamento com o Regulamento (UE) n.2 601/2012
da Comissdo, de 21 de junho, bem como os regulamentos de execucdo associados, na sua versdo
consolidada e em vigor, que tratam da monitorizacdo e comunicacdo de informacdes relativas as emissées

de gases com efeito de estufa nos termos da Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho.

3- Aestimativa das emissdes de CO, associadas a producdo de energia elétrica em cogeracdo é calculada

da seguinte forma:
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H
(Fere-maric) (FE.CO)

(E.COx)chpi= = x3,6
CHP
Onde,
(E.CO»)cppi Emissdes de CO, por MWh produzido de energia elétrica no processo de cogeracdo pelo
combustivel i [kg/MWh];
(FE.CO»); Fator de Emissdo de CO; para o combustivel i [kg/GJ].

4 - Para a estimativa das emiss@es evitadas de CO, por MWh produzido de energia elétrica num processo
de cogeracdo, quando comparado com a producdo separada de calor e eletricidade utilizando os mesmos

combustiveis, é aplicada a seguinte equacao:

PEP
(EEC02)|=_(FEC02)|X3,6
Echp
Onde,
(E.E.COy); - EmissBes evitadas de CO, por MWh produzido de energia elétrica pelo combustivel i,

quando comparado com a producdo separada de calor e eletricidade utilizando o mesmo combustivel

[ke/MWh].

PEP - Valor absoluto da poupanca de energia primaria da atividade de cogeracdo relativamente a

producdo separada de calor e eletricidade [MWh].

(FE.CO,); - Fator de Emissdo de CO, para o combustivel i [kg/GJ].
27i

Artigo 3.2

Gases renovaveis e de baixo teor de carbono

1- A estimativa das emissdes de CO, associadas a producdo de gases de baixo teor de carbono a partir

de fontes de energia ndo renovaveis é calculada da seguinte forma:
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(F)).(FE.CO,); 36

’

(ECOZ)GBTCi: E
GBTC

Onde,

(E.CO,)carei - Emissdes de CO, por MWh de gases de baixo teor de carbono produzidos pelo combustivel

i [ke/MWh];

(FE.CO,); - Fator de Emissdo de CO, do combustivel i [kg/GJ];

F; - Quantidade de combustivel i utilizado na produgdo dos gases de baixo teor de carbono [MWh];
Ecarc - Quantidade total de gases de baixo teor de carbono produzidos [MWh].

2 - De acordo com o disposto no Artigo 9.2-C do Decreto-Lei n.2 141/2010, de 31 de dezembro, na sua
atual versdo, nas GO de gases produzidos a partir de fontes renovaveis e de gases com baixo teor de
carbono deverd constar a informacéo relativa as emissdes evitadas de CO, por quilograma produzido de
gases, quando comparado com a producao de combustiveis fosseis sem mitigacao das emissdes de CO,, de

acordo com a metodologia a estabelecer pela DGEG, ouvida a APA.

3- Até gque a metodologia referida no ponto anterior se encontre publicada ou seja definida uma

metodologia, a informacdo das emissdes de CO; evitadas ndo ird constar nas GO.

4 - Nostermos do disposto no Decreto-Lei n.2 60/2020, de 17 de agosto, sdo considerados gases de baixo
teor de carbono os gases produzidos a partir de um processo que utilize fontes de energia ndo renovavel e

cujas emissdes de carbono sejam inferiores a 36,4 gCO,-eq/MJ.

5- O fator de emissdo de CO,-eq relativo a uma instalacdo de producdo de gases de baixo teor de carbono

devera ser determinado no processo de licenciamento.
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PROCEDIMENTO N.2 9Processamento de Garantias de Origem

Artigo 1.2
Consideracdes Gerais
Estd prevista a emissdo dos seguintes tipos de Certificados:
GO para a producdo de energia elétrica a partir de fontes de energia renovaveis;

GO para a producdo de energia de aquecimento e arrefecimento a partir de fontes de energia

renovaveis;

GO para a energia elétrica de cogeracdo de elevada eficiéncia;
CO para a energia elétrica de cogeracdo eficiente;

GO para a producdo de gases de origem renovavel,

GO para a producdo de gases de baixo teor de carbono.

Uma determinada quantidade de energia produzida numa Instalacdo de Producdo é objeto de uma

Unica emissdo de GO.

3-

4-

Apds a emissdo, uma GO ndo poderd ser objeto de alteracGes exceto para corre¢do de erros.

De acordo com a legislagdo em vigor, uma GO tem a validade de 12 (doze) meses a contar do final do

periodo de referéncia de producdo e deve ser cancelada até 18 (dezoito) meses apds o fim do periodo de

producdo.

5- Cada GO tem o valor facial de 1 MWh.

6 - Os valores da energia sdo arredondados nos seguintes termos:

a) Os valores de energia presentes nas Declaracdes de Producdo, quer estas tenham sido submetidas

pelo Participante quer tenham sido obtidas automaticamente a partir dos sistemas de telecontagem,
sdo arredondados ao kWh, de acordo com as regras estabelecidas no documento normativo

NP 37:2009;
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Na emissdo de GO, os valores de energia elétrica sdo arredondados por defeito ao MWh. As

guantidades remanescentes sdo acumuladas nos meses seguintes até totalizarem 1 MWh.

Tendo em conta as respetivas adaptacdes e salvaguardando eventuais altera¢des, as GO contém a

seguinte informacao:

O Vetor Energético;

Identificacdo da Entidade Emissora;

O pais da Entidade Emissora;

Valor facial da GO;

Codigo de identificacdo da GO, tendo por base a codificacdo GS1/GIAl;
Periodo em que a producdo ocorreu;

Data de emissdo das GO;

Identificacdo da Instalacdo de Producgéo, tendo por base a codificacdo GS1/GSRN e o nome;
Localizacdo da Instalacdo de Producdo;

Capacidade(s) instalada(s) da Instalacdo de Producdo;

A data de entrada em servico da Instalacdo de Producdo;

Informacdo se a Instalacdo de Producdo beneficiou de apoio:

i) Ao investimento;

i) Aproducdo de energia, isto é, a unidade de energia produzida beneficiou de um regime de apoio

nacional.

Natureza da Instalagdo de Producdo, no que se refere a tecnologia utilizada, de acordo com as normas

EECS;

Indicacdo se a emissdo foi feita a partir da energia emitida de um Unidade de Armazenamento, de

acordo com o Artigo 11.2 do PROCEDIMENTO N.2 3 do presente Manual de Procedimentos;

Nivel de disseminac¢do, de acordo com a classificagdo estabelecida pelas normas EECS;
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Se se trata de uma GO relativa a um gds de origem renovavel, de baixo teor de carbono ou outro;

Informacdo acerca do tipo de gas produzido e a sua composi¢do, de acordo com as categorias

definidas nas regras EECS;

Identificacdo do tipo de fonte renovavel utilizado na producdo de gases de origem renovavel ou de

baixo teor de carbono, bem como a percentagem de producdo renovavel;

Outra informacdo que se venha a considerar relevante.

Para além da informacdo referida no ponto anterior, no caso de Instalagcdes de Producdo em

cogeracdo, as GO devem conter a seguinte informacao adicional:

9-

O poder calorifico inferior da fonte de combustivel a partir da qual foi produzida a eletricidade;
Quantidade e utilizagdo do calor produzido em combinagdo com a eletricidade;

A percentagem de energia elétrica produzida em cogeragao de elevada eficiéncia calculada de acordo
com o Artigo 5.2 do PROCEDIMENTO N.2 5 e nos termos do Anexo Il da Diretiva 2012/27/UE do

Parlamento e do Conselho de 25 de outubro de 2012;

A poupanca de energia primaria (PEP), de acordo com o Artigo 11.2 do PROCEDIMENTO N.2 5:
i) A PEP expressa em percentagem;

ii) A PEP expressa em valor absoluto em MWh;

iii) A PEP expressa em MJ/MWh;

iv) A PEP total do processo expressa em percentagem.

As emissdes de CO; associadas a producdo de eletricidade;

As emissdes de CO; evitadas por MWh produzido de energia elétrica;

Outra informacdo que se venha a considerar relevante.

No caso de Instalacdes de Producdo de gases renovaveis ou de baixo teor de carbono, as GO podem

ainda conter a seguinte informacdo adicional:

a)

Informacdo relativa ao nivel de disseminacdo, de acordo com as categorias definidas nas regras EECS;
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b) Informacdo acerca do poder calorifico utilizado para o cdlculo da energia contida no gds e emissdo da

GO, nomeadamente o tipo (PCS ou PCl) e o respetivo valor;
c) A utilizacdo final do gds, de acordo com o estabelecido nas regras EECS;

d) InformagBes complementares que venham a ser estabelecidas por despacho do diretor-geral de
Energia e Geologia, ouvidas entidades especializadas do SCTN, designadamente o LNEG, I. P., nos
termos do disposto no Artigo 9.2-C do Decreto-Lei n.2 141/2010, de 31 de dezembro, na sua redagéo

atual;
e) Outrainformacdo que se venha a considerar relevante.
10 - No caso da emissdo das GO resultar de um processo de Conversdo, as GO podem ainda conter a
seguinte informacao adicional:
a) Indicacdo que a emissdo da GO resultou de um processo de Conversdo e o Vetor Energético respetivo;
b) Outra informacdo que se venha a considerar relevante.
11 - De acordo com o disposto nos artigos 212 e 222 do Decreto-Lei n.2 23/2010, de 25 de margo, para um
dado periodo de referéncia, os prémios e a tarifa de referéncia previstos no referido Decreto-Lei apenas
deverdo ser pagos apds a entrega ao CUR ou ao AUR, consoante o caso, da totalidade das GO
correspondentes a energia elétrica produzida.
12 - Na sequéncia do ponto anterior, a EEGO comunica ao CUR ou ao AUR, consoante o caso:
a) Identificacdo da Instalacdo de Cogeracdo como eficiente ou de elevada eficiéncia;
b) A Poupanca de Energia Primaria registada no Sistema da EEGO;
c) A(s) tecnologia(s) e poténcia instalada da Instalagdo de Producdo;
d) Combustiveis utilizados na producdo combinada de eletricidade e calor;

e) Fracdo de combustiveis renovaveis consumidos na Instalacdo de Cogeracdo determinada através da

informacdo submetida nas Declaragdes de Producdo para do ultimo ano civil;

f)  Relagdo entre a energia primaria consumida na Instalacdo de Cogeragdo, constante das Declaragdes

de Produgdo submetidas pelo Participante, e a Egjec para o ultimo ano civil.
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13 - De acordo com a alinea 9 do Artigo 9.2 do Decreto-Lei n.2 141/2010, de 31 de dezembro, na sua
redacdo atual, nos casos em que a energia produzida a partir de fontes de energia renovaveis beneficie de
um regime de apoio direto ao preco ou de um incentivo ao investimento nos termos da lei ou ainda nos
casos em que a referida energia seja produzida ao abrigo de um contrato de aquisicdo de energia (CAE) ou
de um acordo de cessa¢do antecipada de um CAE, o pagamento da remunerac¢do ou do incentivo ao
produtor pela entidade legalmente vinculada a realizar tal pagamento depende da confirmacdo da entrega
das respetivas garantias de origem a DGEG da totalidade das GO emitidas pela EEGO relativamente a

energia elétrica produzida num dado periodo de referéncia.

14 - De acordo com o Artigo 102 do Decreto-Lei referido no ponto anterior, a DGEG pode transacionar as
garantias de origem recebidas ao abrigo do nimero anterior, nos termos da legislacdo e regulamentacdo

aplicaveis.

15 - Sempre que a energia afeta regimes especificos corresponda a uma fracdo da energia para a qual se
solicita a emissdo de garantias de origem, para uma mesma instalacdo de producdo assim licenciada, o CUR
ou o AUR consoante o caso atua junto da EEGO como Unico representante, sem prejuizo da imputagdo da
parcela de garantias de origem que corresponda a energia ndo afeta a mecanismos de remuneracgao

garantida ao produtor em causa.

Artigo 2.9

Emissdo de Garantias de Origem

1- Para a emissdo de GO relativos a eletricidade, energia para aquecimento e arrefecimento ou gases,
produzidos por uma Instalacdo de Producdo registada no Sistema da EEGO, o Participante que detém ou
representa a Instalacdo de Producédo junto da EEGO deve submeter eletronicamente, através do Sistema
da EEGO, um pedido, sob a forma de uma Declaracdo de Produgdo, contendo todos os dados solicitados

num formuldrio normalizado e de acordo com o estabelecido pelo presente Manual de Procedimentos.

2 - Sempre que seja vidvel a recolha remota dos valores constantes da Declara¢do de Producdo, o
procedimento de emissdo das GO deve ser automaticamente assegurado pelo Sistema da EEGO. Em caso
de falha do processo automatico ou de atraso no acesso remoto aos valores de contagem, o Produtor

poderd submeter manualmente uma Declaracdo de Producgdo através do Sistema da EEGO.
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3 - Paraa energia elétrica produzida a partir de uma Unica fonte de energia renovavel, as Declara¢des de
Producdo devem ser geradas diretamente pelo Sistema da EEGO a partir dos valores recolhidos

remotamente.

4 - As DeclaragGes de Producdo correspondem a um periodo de referéncia. Sem embargo de poderem
vir a ser definidos outros periodos, nomeadamente para instala¢cdes de dimensdo reduzida, o periodo de

referéncia adotado é de 1 (um) més.

5- Apds a rececdo de uma Declaracdo de Producdo corretamente preenchida e no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, a EEGO efetuard os calculos descritos nos capitulos anteriores deste Manual de
Procedimentos e emitird e registard as GO na Conta do Participante. Este prazo poderd ser estendido
sempre que, apods validacdo da EEGO, sejam solicitados esclarecimentos sobre a informacdo que consta

nas Declarac¢des de Producao.

6 - As Declara¢®es de Producdo relativas a Instalacdes de producdo de cogeracdo serdo processadas no

prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis.

7 - Os prazos previstos no n.2 5 e no n.2 6 do presente artigo podem ser distintos dos ai estabelecidos,
nas situacBes de instalacdes de producdo com regime remuneratério especifico ou que beneficiem de
apoios a producdo, mediante acordo estabelecido entre o CUR ou do AUR, consoante o caso, e a EEGO,

ouvida a ERSE.

8- Apenas sdo emitidas GO relativos a InstalagBes de Producdo registadas no Sistema da EEGO por

Participantes que ndo se encontrem suspensos.

9- Apenas sdo emitidas GO relativos a Instalagdes de Producdo registadas no Sistema da EEGO que ndo

se encontrem suspensas.

10 - As Declaracdes de Producdo sdo objeto de verificacdo por parte da EEGO, podendo estar sujeitas a

anadlise de auditores externos devidamente habilitados para o efeito.

11 - No ambito do disposto no n.2 12 do Artigo 1.9, as GO relativas a energia produzida em InstalacGes de
Cogeracdo que beneficiem de apoios a producdo devem ser emitidas diretamente para a conta do CUR ou

do AUR, consoante o caso, as quais poderdo ser posteriormente canceladas pela EEGO ou transferidas para
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a conta da DGEG, a fim de serem leiloadas, no ambito do procedimento referido no n.2 14 do Artigo 1.9,

sem prejuizo da reparticdo prevista no n.2 15 do mesmo artigo, quando aplicavel.

12 - No dmbito do disposto no n.2 13 do Artigo 1.9, as GO relativas a energia produzida em InstalagGes de
Producdo de energia elétrica a partir de fontes de energia renovdveis que beneficiem de apoio devem ser
emitidas diretamente para a conta da DGEG, a fim de serem leiloadas, no ambito do procedimento referido

no n.2 14 do Artigo 1.9.

13 - Apenas poderdo ser emitidas GO validas de acordo com a legislacdo em vigor, ou seja, até 12 meses

apos o fim do periodo de producéo.

Artigo 3.9

Transferéncia de Garantias de Origem

1- O pedido de transferéncia de GO é efetuado através do Sistema da EEGO pelo Participante titular da

conta onde residem as GO.

2 - Apenas podem ser transferidas GO validas, nos termos da legislagdo em vigor.

3- Apds a rececdo de um pedido valido de transferéncia de uma determinada quantidade de GO
existentes numa Conta de registo, a EEGO executa as seguintes operacgdes:

a) Abate na Conta de registo identificada no pedido de transferéncia as GO indicadas;

b) Se atransferéncia se destina a uma Conta existente no Sistema da EEGO:

i)  As GO objeto do pedido de transferéncia sdo registadas na Conta de destino indicada no pedido

de transferéncia;
ii)  Os Participantes envolvidos sdo notificados da concretizacdo da transferéncia.
¢) Seatransferéncia se destina a uma conta residente em outra entidade emissora:

i) As GO, identificadas pelo respetivo cddigo, sdo abatidas da Conta de registo identificada no

pedido de transferéncia;
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ii) A EEGO notifica a entidade emissora onde se encontra aberta a conta de destino do pedido de

transferéncia;

iii) Apods a rececdo da confirmacdo da entidade emissora onde reside a conta de destino que a
transferéncia foi efetuada com sucesso, as GO objeto do pedido de transferéncia sdo registadas

no Sistema da EEGO como exportadas;
iv) O Participante titular da conta de origem ¢é notificado da concretizacdo do movimento efetuado.
4 - Quando a EEGO é informada, por outra entidade emissora, da existéncia de um pedido de

transferéncia de GO para uma Conta de registo aberta no seu sistema, a EEGO executa as seguintes

operacdes:

a) Aprecia o pedido e valida as GO a transferir;

b) Regista na Conta de destino as GO indicadas, identificando-as no Sistema da EEGO como importadas;
c) Confirma a entidade que submeteu o pedido de que a transferéncia foi executada;

d) Notifica o Participante titular da Conta de destino da transferéncia das GO para a sua Conta.

5- A EEGO procederd ao processamento dos pedidos de transferéncia de GO dentro dos seguintes
prazos:

a) Um pedido de transferéncia de GO para uma Conta de registo existente no sistema informatico da

EEGO é executada no prazo maximo de 3 (trés) dia Uteis;

b) Um pedido de transferéncia de GO para uma Conta de registo existente em outra entidade emissora

é processado pela EEGO no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis.

c) Um pedido de transferéncia de GO de uma outra entidade emissora para uma Conta de registo aberta

junto da EEGO é executado no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis.
6 - Apenas sdo aceites pedidos de transferéncia de Participantes que ndo se encontrem suspensos.

7 - Os pedidos de transferéncia de GO que ndo necessitem de validacdo prévia por parte da EEGO devem

ser, sempre que possivel, processados automaticamente pelo Sistema da EEGO.
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8 - Nostermos da legislacdo em vigor, as GO provenientes de outros Estados-Membros da Unido Europeia
sdo reconhecidas pela EEGO, a ndo ser que se considere existirem fundadas suspeitas sobre a sua exatidado,
fiabilidade ou veracidade. A EEGO comunicard as entidades que, nos termos legais, exercam competéncias
sobre a EEGO, eventuais situacdes de recusa de reconhecimento de GO assim como a respetiva

fundamentacdo.

9- AsoperacBes de importacdo e de exportagdo de GO devem ser, sempre que possivel, feitas no ambito
do sistema pan-europeu de certificados de energia EECS através do AIB HUB e de acordo com as regras

estabelecidas pela AlB.

10 - As importacGes de GO ndo classificadas como EECS estdo pendentes do estabelecimento de
procedimentos e de critérios objetivos de aceitacdo, que deverdo ser propostos pela EEGO e aprovados

pela DGEG e ERSE.

Artigo 4.9

Cancelamento de Garantias de Origem

1- O pedido de cancelamento de GO ¢é efetuado através do Sistema da EEGO pelo Participante titular da

Conta onde residem as GO.

2 - Nos termos da legislacdo em vigor, as GO tém uma validade de 12 (doze) meses, podendo ser

canceladas no maximo até 18 (dezoito) meses apds o fim do periodo de producdo.

3- Nos termos dos procedimentos estabelecidos pela Diretiva da ERSE n.2 16/2018, para fins de
rotulagem energética apenas sdo aceites cancelamentos de GO vaélidas, ou seja, até 12 (doze) meses apds

o fim do periodo de producao.

4 - Para efeitos de Conversdo, apenas sdo aceites cancelamentos de GO vdlidas, ou seja, até 12 (doze)

meses apos o fim do periodo de producéo.

5- Apenas sdo aceites cancelamentos para periodos de consumo que cumpram os seguintes requisitos:
a) Eum periodo continuo;

b) Tem uma duragdo maxima de 12 meses;
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N&o inclui anos civis distintos;
A data de inicio do periodo de consumo é anterior a data de submissdo do pedido;

Quando cancelamento é realizado a favor de um comercializador de energia para efeitos de rotulagem
energética, o periodo de consumo deve cumprir os requisitos estabelecidos pela ERSE,

nomeadamente o disposto na Diretiva da ERSE n.2 16/2018.

No pedido de cancelamento deverd constar a seguinte informacao:

As GO a cancelar. O processo de selecdo das GO a cancelar podera ser feito manualmente ou

automaticamente através do Sistema da EEGO;

Tipo de cancelamento, nomeadamente:

i) Divulgacéo;

ii) Conversdo;

iii) Outro.

Entidade beneficiaria, nomeadamente:

i) Tipo de beneficidrio: Comercializador de energia ou Cliente Final,

ii) Identificacdo da entidade beneficidria do cancelamento das GO, sendo ela:

(1) A proépria entidade que faz o pedido;

(2) Uma outra entidade registada no Sistema EEGO — deverd ser indicada a Conta destino da
entidade beneficiaria;

(3) Um cliente final ndo registado no Sistema EEGO - deverd ser identificado o cliente final,
indicando:

(4) Nome;

(5) Informacdo fiscal - NIPC/NIF;

(6) Morada.

(7) O Pais de consumo;

(8) Se aplicavel, o Dominio de Consumo, nos termos definidos pela AIB

Opcionalmente, pode ser ainda indicada:

80



ERSE

ENTIDADE REGULADORA
DOS SERVIGOS ENERGETICOS

CONSELHO DE ADMINISTRAGAO

i) Of(s) CPE(s) ou ofs) CUI(s) do cliente Final;
ii) O produto comercial associado a energia;
iii) Outra informacdo que se considere relevante.

7 - A informacdo relativa ao cliente final ndo registado assim como a sua notificacdo, sdo da total

responsabilidade do Participante que efetua o pedido de cancelamento.

8- Um pedido de cancelamento ficard automaticamente fechado 5 (cinco) dias Uteis apds o seu
processamento. Durante este periodo, caso assim o pretenda, o Participante podera solicitar o fecho

antecipado do pedido.
9- Apds conclusdo do processamento de um pedido de cancelamento a EEGO emitird um relatério de
cancelamento onde consta a seguinte informacao:
a) Identificacdo da entidade requerente;
b) Identificacdo da entidade beneficiaria;
c) Identificador do processo de cancelamento;
d) Cddigo de consulta para clientes ndo registados através do Sistema EEGO;
e) Data do Cancelamento;
f)  Periodo de consumo da energia;
g) Informacdo relativa as GO canceladas, nomeadamente:
i)  onumero identificador;
ii) o Pals emissor;
iii) Atecnologia e combustiveis utilizados;
iv) ldentificacdo da instalagdo de produgéo;
v)  Se beneficiaram de apoio a producdo e/ou ao investimento;
vi) O inicio de operagdo de abate das GO da Conta origem onde se encontram registados;

vii) Data de emissdo;
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viii) Periodo de Producdo.

h) Outra informacdo que se considere relevante.

10 - O processamento de um pedido de cancelamento valido envolve as seguintes operacdes:
a) Abate das GO da Conta origem onde se encontram registados;

b) Registo das GO numa Conta destino de cancelamento. A Conta destino de cancelamento podera ser

detida por outro Participante;
c) Notificagdo do Participante requerente;

d) Emissdo e envio ao Participante requerente do respetivo relatério de cancelamento.
11 - O pedido de cancelamento de GO é processado pela EEGO no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis.

12 - Nos termos do disposto nas regras EECS, apenas poderdo ser realizados pedidos de cancelamento
para regides dentro do dominio geografico da EEGO, ou seja, Portugal Continental. Poderdo ser aceites
pedidos cancelamentos para outras regides, ou seja, cancelamentos Extra-Dominio, quando se verifique

uma das seguintes condicdes:

a) Ndo existe uma entidade emissora legalmente nomeada ou operacional para a regido em causa;

b) A entidade emissora responsavel pela regido ndo é membro da AlB;

c¢) Aentidade emissora do dominio de destino ndo se encontra ligada AIB HUB;

d) N3do é possivel realizar a exportacdo de GO através do AIB HUB por dificuldades técnicas de

comunicacdo, do HUB ou do sistema da entidade emissora responsavel pelo dominio de destino.

13 - A realizacdo de cancelamentos Extra-Dominio para outras regiGes, com exce¢cdo de Portugal
Continental, apenas pode ser realizada por solicitacdo ou apds o acordo da entidade emissora responsavel

pelo dominio de destino.

14 - A EEGO ndo garante a aceitacdo dos pedidos referido no nimero anterior, com excecdo dos pedidos

realizados para as Regides Autonomas da Madeira e dos Acores.
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15 - A aceitacdo de cancelamentos Extra-Dominio de GOs nao classificadas como EECS estd dependente
do estabelecimento de procedimentos e de critérios objetivos de aceitacdo, que deverdo ser propostos

pela EEGO e aprovados pela DGEG e ERSE.
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PROCEDIMENTO N.2 10 Correcao e tratamento de erros

Artigo 1.2

Erros na emissao
1- Aanulacdo de GO pode ocorrer quando se verifique terem existido erros na sua emissao.

2 - O Participante deverd informar imediatamente a EEGO caso identifique a ocorréncia de erros na

emissdo de GO.

3 - Constatando-se a utilizacdo de dados incorretos na emissdo de GO, a EEGO procedera da seguinte
forma:

a) Seas GO ndo foram objeto de transferéncia apds a sua emissao:

i) Comunica o erro ao Participante responsavel pela Instalacdo de Producdo em causa e informa

acerca das necessarias acdes corretivas;
ii)  Anula as correspondentes GO;
iii) Emite novas GO com base na informacao corrigida.
b) Se as GO foram transferidas para uma conta local de um outro Participante:

i) Comunica o erro aos Participantes diretamente envolvidos, informando-os das necessarias acdes

corretivas;
ii)  Anula as correspondentes GO;

iii) Emite novas GO com base na informacdo corrigida, registando-as na Conta de registo do

respetivo Participante;

iv) Nas situacGes em que o volume real de GO for inferior ao volume transferido, a diferenca devera
ser deduzida as emissGes da mesma instalacdo de Producdo realizadas nos meses seguintes, até

totalizar o valor correto de GO emitidas.

c) Seas GO foram exportadas:
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i) Caso a informacdo que consta nas GO se encontre incorreta, a EEGO contacta a Entidade
Emissora destinatdria para averiguar a possibilidade de agBes corretivas e, se possivel, solicita a

respetiva corregdo;

ii)  NassituagBes em que o volume real de GO emitidas for inferior ao volume exportado, a diferenca
deverd ser deduzida as emissGes da mesma instalacdo de Producdo realizadas nos meses

seguintes, até totalizar o valor correto de GO emitidas.
d) Seas GO jaforam canceladas:

i) Comunica o erro ao Participante responsavel pela Instalacdo de Producdo e, se distinto, ao
Participante titular da conta onde se encontrem registadas as GO, informando-os das necessarias

acdes corretivas;
ii)  Anulaas GO correspondentes e notifica os Participantes envolvidos da concretizacdo da anulacdo;
iii) Emite novas GO com base na informacdo corrigida, registando-os na respetiva conta;

iv)  Emite um novo relatério de cancelamento de acordo com as correcées realizadas. Nas situacdes
em que o volume de GO for inferior ao volume anteriormente emitido, ndo havera lugar a
alteracdo a diferenca deverd ser deduzida as emissGes da mesma instalacdo de Producdo

realizadas nos meses seguintes, até totalizar o valor correto de GO emitidas;

v)  Nas situagBes em que o volume real de GO for inferior ao volume cancelado, a diferenca devera
ser deduzida as emissGes da mesma instalacdo de Producdo realizadas nos meses seguintes, até

totalizar o valor correto de GO emitidas.

4 - No caso de instalagdes de producgdo a partir de fontes de energia renovaveis cujo processamento das
Declaragdes de Produgdo é automaticamente assegurado pelo Sistema da EEGO, sempre que o volume de
GO na conta do respetivo Participante o permita ou quando o volume de GO for superior ao anteriormente
emitido, as correcdes resultantes de alteragdes aos valores de contagem sdo automaticamente realizadas
pelo Sistema da EEGO. Neste caso, considera-se que o Participante se encontra notificado apds o

processamento da nova Declaracdo de Producdo.

5- Sempre que se verifiguem correcGes com alteracdo nas quantidades de GO emitidas, a respetiva

faturacdo é corrigida através da emissdo de notas de crédito ou notas de débito.
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6 - O prazo maximo para a realizacdo de correcBes a DeclaracGes de Producdo é de 7 (sete) meses apds
o fim do periodo de producdo, incluindo os processamentos automaticos resultantes de novos valores de

telecontagem.

7 - Em casos excecionais devidamente justificados e mediante aprovacdo da EEGO, poderdo ser realizadas
correcBes posteriores ao prazo indicado no ponto anterior, nomeadamente em situacGes de alteracdo de

regime remuneratdrio ou falhas no Sistema da EEGO.
8 - Caso sejam identificados erros ou incongruéncias que resultem na necessidade de transferir GO ja
leiloadas no ambito don.2 14 do Artigo 1.2 do PROCEDIMENTO N.29, a EEGO procedera da seguinte forma:

a) Se possivel, é transferida a mesma quantidade de GO, relativas a mesma Instalacdo de Produgdo, com

o periodo de producdo mais proximo das GO em falta;

b) E transferida a mesma quantidade de GO, relativas a uma Instalacdo de Producdo com tecnologia e

combustiveis semelhantes, com o periodo de producdo mais proximo das GO em falta.

Artigo 2.9

Erros nas transferéncias
1- Perante a ocorréncia de um erro numa transferéncia de GO, o Participante deverad informar
imediatamente a EEGO, que procedera de acordo com o disposto nos seguintes pontos:
a) Caso ainda se encontre pendente, o pedido de transferéncia serd rejeitado;

b) Quando o erro na transferéncia resultar comprovadamente da ocorréncia de um funcionamento

anémalo do Sistema da EEGO:
i) No caso de uma transferéncia interna, a EEGO procederad a reversao da transferéncia;

i) Caso se trate de uma exportacdo, a EEGO entrard em contado com a AIB e com a entidade

emissora destinataria para que, se possivel, a situacdo seja corrigida;

iii)  No caso de uma importacdo, a EEGO entrard em contado com a AIB e com a entidade emissora

de origem e procedera a correc¢do da situacdo.

¢) Quando o erro for causado por um Participante e o pedido ja tiver sido processado:
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i) Caso se trate de uma transferéncia interna, a EEGO informara o Participante destinatdrio e,

mediante a sua autorizac¢do, procedera a reversdo da transferéncia;

ii) Casoas GO ja tenham sido exportadas, a EEGO entrard em contado com a AIB e com a entidade

emissora destinataria para aferir a possibilidade de corre¢do da situacdo;

iii) Caso as garantias ja tenham sido objeto de cancelamento, aplica-se o disposto no Artigo 3.2 do

presente procedimento.
d) Quando o erro for causado por um agente nao registado no Sistema da EEGO e tenha resultado numa
importacao:
i) A EEGO informara o Participante destinatario e, mediante a sua autorizacdo, procederd a

reversao da transferéncia;

ii) Se necessario, a EEGO entrard em contado com a AlB e com a entidade emissora de origem para

se definirem os procedimentos corretivos.

2 - Nas situagdes referidas nas alineas a) e b) do nimero anterior, ndo havera lugar a cobranca do

montante relativo ao servico prestado, de acordo com o tarifario em vigor.

3 - Nas situacGes referidas na alinea c) do nimero anterior, apenas sdo aceites pedidos de correcdo até
5 dias Uteis apds a submissdo do pedido de transferéncia no Sistema a EEGO. Caso a transferéncia seja
revertida pela EEGO, serd cobrado o montante relativo ao servico prestado, de acordo com o tarifario em

vigor.

Artigo 3.9

Erros nos cancelamentos
Perante a ocorréncia de um erro num pedido de cancelamento de GO, o Participante devera informar
imediatamente a EEGO, que procedera de acordo com o disposto nos seguintes pontos:
a) Caso ainda se encontre pendente, o pedido de cancelamento sera rejeitado;

b) Caso os erros resultem comprovadamente de um funcionamento anémalo do Sistema da EEGO ou
por solicitacdo do Participante, sujeito a aprovacdo da ERSE, a EEGO procedera a correcao do pedido

de cancelamento e reemissdo do respetivo relatério, caso ja tenha sido emitido;
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c) Caso os erros sejam da responsabilidade do Participante, apenas sdo aceites pedidos de correcdo até
a conclusdo do pedido de cancelamento, nos termos do disposto no n.2 8 do Artigo 4.2 do

PROCEDIMENTO N.29.
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PROCEDIMENTO N.2 11 Auditorias a Instalagdes de Producao

Artigo 1.2

Principios gerais e organizacado

1- Asauditorias sdo efetuadas diretamente pela EEGO ou através de auditores devidamente habilitados,
cujo regime de acesso e exercicio da atividade de prestacdo de servicos de auditoria de instalacBes de
producdo em cogeracdo ou de producdo a partir de fontes de energia renovaveis é estabelecido pela Lei

n.2 75/2015, de 28 de julho.

2- A EEGO escolhe o auditor para a execucdo de uma determinada auditoria com base em critérios
objetivos, transparentes e ndo discriminatorios.
3 - Principios e deveres gerais de atuacdo dos Auditores:

a) Assegurar o cumprimento dos deveres éticos-profissionais previstos no artigo 52 da Lei n.2 75/2015,

de 28 de julho;
b) Agir de acordo com os seguintes principios:

i) Conduta ética — confianga, integridade, confidencialidade e discricdo sdo essenciais no exercicio

da atividade de auditor;

ii) Isencdo — as constatagBes, conclusdes e relatérios das auditorias devem refletir com verdade e

rigor as auditorias realizadas;

iii) Objetividade e transparéncia — os auditores assegurar que as constataces e as conclusGes da

auditoria sdo unicamente baseadas em evidéncias de auditoria;

iv) Independéncia—os auditores devem ser totalmente independentes quer das empresas auditadas

guer das empresas que mantenham com estas uma relacdo de dominio ou de grupo;

v) Competéncia — os auditores devem atuar com o conhecimento e o cuidado adequado a

importancia da tarefa que executam e a confiancga neles depositada.
¢) Declarar incompatibilidade para realizar uma determinada auditoria sempre que:

i)  Tenham sido autores ou tenham colaborado no projeto da instalacdo a auditar;
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ii)  Tenham a data da auditoria ligacGes profissionais quer com as empresas auditadas quer com as

empresas que mantenham com estas uma relagdo de dominio ou de grupo.

4 - Oincumprimento dos deveres previstos no ponto anterior constitui causa de exclusdo do processo de

escolha do Auditor.

5- Considera-se Auditoria no ambito deste Capitulo o conjunto de verificacdes e ensaios efetuados
destinados a confirmar que Instalacdo de Producdo cumpre ou continua a cumprir as disposicdes

regulamentares aplicaveis para que a producdo de energia possa ser certificada por GO.
6 - No ambito das auditorias realizadas ao abrigo deste capitulo, o proprietario da Instalacdo de Producdo
deve, quando aplicavel:

a) Facultar a EEGO, ou a entidade por esta indicada, todas as informacdes e documentacdo necessarias

ao cumprimento das suas funcdes;

b) Garantir a presenca do técnico responsavel pela exploracdo e da administracdo ou geréncia ou

representante da Instalacdo de Produgao;
c) Disponibilizar registos das medidas e dados operacionais;

d) Autorizar o acesso a Instalacdo de Producdo por parte de técnicos da EEGO, ou de entidade por esta
indicada, para efeitos de verificacdo da informacdo constante nos registos da EEGO podendo, para o

efeito, proceder as medicdes, verificacBes e ensaios que entender convenientes;
e) Permitir a realizacdo, prestando a colaboracdo necessaria, de acdes de auditoria e monitorizacdo da

Instalacdo de Produgdo e medicdo de energia, bem como do combustivel ou combustiveis utilizados.

7 - A ndo permissdo de acesso as Instalacdes de Producdo constitui causa de suspensdo da emissdo de

GO e da respetiva instalacdo nos moldes definidos no Artigo 5.2 do PROCEDIMENTO N.2 3.

8 - O Auditor deve:

a) Analisar o equipamento de medicdo usado na instalacdo, compreendendo ndo apenas uma avaliagdo
visual do equipamento, mas também a analise dos registos de calibracdo e verificacdo metroldgica

desse equipamento e a forma de aceitacao dessas calibragdes por parte do Produtor;
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b) Verificar os planos e procedimentos de calibracdo das entidades responsdveis por essa calibracdo ou
verificacdo e o seu enquadramento no Sistema Portugués de Qualidade, bem como os planos de

manutengdo do equipamento e os registos da sua realizagdo;

c) Verificar se a Instalagdo de Producdo cumpre as normas constantes na legislacdo e regulamentacdo
em vigor relativos as regras a adotar na realizacdo de auditorias externas ao funcionamento dos

sistemas de telecontagem, no caso dos contadores de medicdo das energias trocadas com as redes.

d) No caso de valores obtidos por via indireta, o auditor deve analisar a forma como esses valores sdo

calculados e emitir parecer sobre a adequacdao dos mesmos aos objetivos pretendidos;

e) Analisar os registos que evidenciam os valores declarados pelo Participante nas Declaracbes de

Producéo;

f)  Efetuar medicBes relevantes para a aplicacdo das disposices deste Manual de Procedimentos,
estabelecendo e registando a comparacdo com os valores obtidos com os equipamentos existentes

na Instalacdo de Producdo.

9- A EEGO fornecerd ao Auditor a informacdo apresentada durante o processo de inscricdo e a

informacdo operacional que seja considerada relevante para a realizacdo da auditoria.

10 - O relatodrio da auditoria energética devera ser enviado ao Participante e a EEGO no prazo maximo de

20 (vinte) dias Uteis apds a sua realizacdo.

11 - Sempre que o Participante ndo concorde com as conclusdes da auditoria, pode solicitar a realizagdo
de uma nova auditoria no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis. A EEGO promovera a contratacdo de uma

nova equipa auditora e agendard a realizacdo de uma nova auditoria, no prazo maximo de 20 (vinte) dias.

12 - Na eventualidade do relatdrio da auditoria relatar uma ndo conformidade, cabe ao Auditor e ao
Participante proporem, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, acGes corretivas para as nao
conformidades identificadas. As correcdes as Declaracdes de Producdo e respetiva emissdo de GO sdo

realizadas de acordo com o disposto no Artigo 1.2 do PROCEDIMENTO N.2 10.

13 - Cabe ao Participante informar a EEGO sobre a regularizacdo de ndo conformidades detetadas no

ambito da auditoria fazendo prova desse facto.
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14 - Independentemente da data de realizacdo da auditoria, considera-se que esta produz efeitos a partir

do dia 1 (um) do més em que é fechada, ou seja, os seus resultados sdo considerados na faturacdo que

ocorre no inicio do més seguinte, considerando-se a auditoria fechada com a entrega do relatério final a

EEGO.

15 - Encontram-se definidos trés tipos de auditorias:

a)

Inicial — conjunto de verificacGes e ensaios destinados a confirmar que as instalagdes que se registam
no Sistema da EEGO cumprem as disposicdes regulamentares aplicdveis para que a origem da

producdo de energia possa ser certificada por GO.

Periddica — conjunto de verificacBes e ensaios efetuados periodicamente, de acordo com a legislacdo
e regulamentacao em vigor, destinados a confirmar que a Instalacdo de Producdo continua a cumprir
as disposicdes regulamentares aplicdveis para que a producdo de energia possa ser certificada por GO,
ou ainda no caso de instalacdes que beneficiam de apoio a producdo e transitam para um novo

diploma remuneratério.

Extraordindria — conjunto de verificaces e ensaios requeridos por uma das partes interessadas, com
o intuito de aferir se a Instalacdo de Producdo cumpre ou continua a cumprir as disposi¢cdes

regulamentares aplicdveis para que a producdo de energia possa ser certificada por GO.

16 - As Auditorias realizadas pela EEGO ou por auditores por esta indicados sdo pagas pelos Participantes

a EEGO de acordo com o tarifario aprovado.

Artigo 2.9

Auditoria Inicial

A realizacdo de uma Auditoria Inicial é obrigatdria para:

a)

InstalacBes de cogeracdo ndo auditadas ou cujo periodo de referéncia utilizado na dltima auditoria

tenha mais de 3 anos;
InstalacGes de producdo de gases renovaveis ou de gases com baixo teor de carbono;

InstalacBes de producdo de energia de aguecimento ou arrefecimento a partir de fontes renovaveis;
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d) InstalacGes de producdo de energia elétrica a partir de fontes renovaveis, caso a EEGO identifique essa
necessidade, nomeadamente no caso de instalagdes que utilizam mais que um combustivel,
instalacdes de producdo de energia elétrica a partir de biomassa, instalagBes que integrem sistemas

de armazenamento ou outras.

Artigo 3.9

Auditoria Periddica
1- Anualmente, a EEGO promove a realizacdo de auditorias periddicas, de acordo com os seguintes
termos:

a) Sdo auditadas anualmente pelo menos um terco do universo das Instalacdes de Producdo em
cogeracdo inscritas no Sistema da EEGO, com vista a assegurar que todas as instalacdes sdo sujeitas,

de trés em trés anos, a pelo menos uma auditoria;

b) Sdo auditadas as InstalacGes de cogeracdo que transitam para o novo regime remuneratoério previsto

no Decreto-Lei n® 23/2010, de 25 de margo;

c) S3do auditadas a cada dois anos todas as instalagdes de producdo de gases renovaveis e de gases com

baixo teor de carbono;

d) S3o auditadas a cada dois anos todas as instalacdes de producdo de energia para aguecimento e

arrefecimento a partir de fontes de energia renovaveis;

e) Sdo auditadas a cada 3 anos as instalagdes de producdo de energia termoelétricas ndo cogeracdo que

utilizem fontes de energia renovaveis.
2 - Nofinal de cada ano a EEGO calendarizara as auditorias periddicas que sdo realizadas no ano seguinte.

3- A EEGO informara os Participantes do calendario das auditorias e disponibilizara essa informacdo na

sua pagina de internet.

4 - Os auditores e os Participantes podem aceitar ou rejeitar as datas propostas pela EEGO, comunicando

a EEGO, no caso de rejeicdo, os seus fundamentos e uma proposta de data alternativa.

5- O relatdrio da auditoria devera evidenciar as alteracdes a informacdo constante no Sistema da EEGO.
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Artigo 4.2

Auditorias Extraordinarias

1- A EEGO ou o Participante podem solicitar a realizacdo de auditorias extraordindrias a Instalacdo de

Producdo.

2 - Aplicam-se, com as devidas adaptacGes, as regras e prazos aplicdveis a realizacdo das auditorias

periddicas.

3 - No caso de auditorias extraordinarias solicitadas pela EEGO em que se confirme a manutencdo do

cumprimento das disposices regulamentares, o custo da auditoria é suportado pela EEGO.

4 - No caso de auditorias extraordindrias solicitadas pelo Participante, o custo é suportado pelo

Participante.

Artigo 5.9

Auditoria a instalaces de Cogeracdo

1- Os procedimentos gerais relativos a realizacdo de auditorias a Instalacdes de Cogeracdo sdo os
estabelecidos no artigo 302 da Portaria 173/2016, de 21 de junho.
2 - AEEGO deve promover a realizacdo de uma auditoria com o intuito de:

a) Certificar que a Instalacdo de Producdo cumpre as disposicdes regulamentares aplicaveis para que a

producdo de energia elétrica possa ser certificada por GO;

b) Quando a cogeracdo cumpre 0s requisitos de uma unidade de produgdo em cogeragdo, proceder a

classificacdo como cogeracdo de elevada eficiéncia ou eficiente ou como cogeragao renovavel;
c) Verificar a informacgdo constante do processo de inscricdo de uma Instalacdo de Producéo;
d) Obter, através de ensaios, os parametros caracterizadores da Instalacdo de Producdo;
e) Certificacdo da Poupanca de Energia Primaria;

f)  Confirmar a adequabilidade da delimitacdo da instalagdo e dos sistemas de contabilizacdo do calor

util, do combustivel consumido e da energia elétrica produzida.
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Sempre que possivel, a EEGO fornecerd a seguinte informacdo ao Auditor:

Racio eletricidade/calor determinado na Ultima auditoria a Instalagdo de Produgdo ou, na sua

auséncia, na informacdo constante na informacdo submetida durante o processo de licenciamento;
Metodologia utilizada na determinacdo da energia elétrica produzida pela instalacdo de cogeracdo;
Metodologia utilizada para determinar o calor Util produzido pela instalagdo de cogeracéo;
Metodologia de quantificacdo do combustivel consumido pela Instalacdo de Producéo;
Declaragdes de Producdo de periodo em causa;

Coeficiente de perdas (8), quando aplicavel;

Valor da PEP registado no sistema EEGO.

O relatorio da auditoria devera indicar:

Identificacdo do Auditor;

Data da auditoria;

Identificacdo da Instalagdo;

Descricdo da instalacdo de cogeracdo, nomeadamente:

i) Identificacdo e caracteristicas dos equipamentos que realizam a producdo combinada de

eletricidade ou calor;

ii) Identificacdo e caracteristicas dos equipamentos que realizam a producdo separada de

eletricidade e calor;

iii) ldentificacdo dos combustiveis consumidos pela Instalacdo, das formas de calor fornecidas pela

Instalacdo de Cogeracdo e de outras formas de energia fornecidas pela Instalacdo.

Localizagdo e descricdo dos equipamentos usados na instalagdo e dos equipamentos existentes de

medicdo de energia elétrica, calor e combustivel;

Descricdo das fronteiras e ligacGes da atividade de cogeragdo com outras atividades, entidades ou

equipamentos existentes. Esta informacdo deve ser suportada pela apresentacdo de um esquema de
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funcionamento simplificado da instalacdo no qual se assinale a localizagdo da instrumentagdo de

medicdo existente

Descricdo e caracterizacdo dos equipamentos consumidores finais da energia produzida pela
Instalacdo de Cogeracdo e indicacdo do uso predominante do calor consumido pelas instalagdes

consumidoras de energia térmica;

Avaliacdo das condicBes de funcionamento da instalacdo de cogeracgdo (por um periodo minimo de 4

(quatro) horas):
i)  Descricdo das condicdes de funcionamento da Instalacdo de Cogeracao;
ii) Verificacdo da adequabilidade dos sistemas de contabilizacdo de energia indicando:

(1) Metodologia de determinagdo da energia elétrica produzida;
(2) Metodologia de quantificacdo do calor entregue ao processo;
(3) Metodologia e respetivos algoritmos para a determinacgdo do calor util;

(4) Metodologia e respetivos algoritmos de quantificacdo do combustivel consumido pelo
processo de Cogeracdo.

iii) Valores das Faturas de Venda de Energia e de Aquisicdo de Combustiveis;

iv) Outros registos relevantes da Instalacdo determinados de acordo com o estabelecido no
PROCEDIMENTO N.2 3 e no PROCEDIMENTO N.2 5 do presente Manual de Procedimentos,

nomeadamente:

(1) Parametros identificados no n.2 3 do Artigo 1.2 do PROCEDIMENTO N.9 5.

(2) Valores de referéncia em matéria de eficiéncia para a producdo separada de calor e
eletricidade;

(3) Coeficiente de perdas (B), quando aplicavel;

(4) Eficiéncia global da Instalacdo de Cogeracéo;

(5) Eficiéncias térmica e elétrica do processo de cogeragao;

(6) Récio eletricidade/calor e energia elétrica produzida em Cogeracdo e por combustivel.
(7) Cdlculo da Poupanca de Energia Priméaria em valor absoluto e percentagem;

(8) Classificacdo da Producdo em Cogeracao.
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necessario.

Célculo do Rendimento Elétrico Equivalente (REE) e sua comparacdo com o valor de licenciamento.

Tabela resumo com a indicacdo dos seguintes valores, para o periodo de referéncia e para o periodo

da visita:

i)

Xi)
Xii)

xiii)

Tipo de Cogeracdo de acordo com a classificacdo definida no artigo 22-A do Decreto-Lei n.2

23/2010 de 25 de marco, na sua atual redacdo;

EP (MWh) energia primaria consumida na Instalacdo de Cogeracéo;
EE (MWHh) energia elétrica produzida na Instalacdo de Cogeracdo;
EP/EE;

Poténcia ativa instalada (MW);

Poténcia aparente (MVA);

Tipo de Combustiveis;

PEP (MWh) — Poupanca de energia Primaria;

PEP (%);

PEP (MJ/MWh);

PEPTotal (%);

EEr (MWh) combustiveis renovaveis consumidos na Instalacdo de Cogeracdo

CR/C = EEr/ EP.

Parecer e conclusdes do auditor;

Esquema unifilar elétrico da Instalacao;

Outra informacdo que se venha a considerar relevante.
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5- Quando uma Instalagao de Cogeragdo tem diferentes licenciamentos, que impliquem diferentes datas
de transicdo de regime, o relatério de auditoria deverd contemplar uma fronteira ficticia que permita
separar a instalacdo de acordo com o respetivo licenciamento. Nestas situacdes o relatdrio deve incluir a

descricdo da fronteira ficticia e discriminar as alineas (d) a (l) por licenciamento.

Artigo 6.9
Auditoria a instalacGes de producdo de energia elétrica a partir de fontes renovaveis
1- AEEGO pode promover a realizacdo de uma auditoria com o intuito de:

a) Certificar-se que a Instalacdo de Producdo cumpre as disposicdes regulamentares aplicaveis para que

a producdo de energia possa ser certificada por GO;
b) Verificar a informacdo constante do processo de inscricdo de uma Instalacdo de Producao;

c) Paraas InstalacGes de Producdo de energia elétrica através de fontes de energia renovavel, confirmar
a adequabilidade da delimitacdo da instalacdo e dos sistemas de medicdo da energia elétrica

produzida e, quando aplicavel, do combustivel consumido e sua fracdo renovavel;

d) Paraas InstalacGes de Producdo de energia térmica através de fontes de energia renovavel, confirmar
a adequabilidade da delimitacdo da instalacdo e dos sistemas de medicdo de calor produzido e da

fracdo renovavel do combustivel consumido.

2 - A EEGO fornecera ao Auditor a informacdo apresentada durante o processo de inscricdo que seja
considerada relevante para a realizacdo da auditoria.

3 - O-relatério da auditoria deverd indicar:

a) lIdentificacdo do Auditor;

b) Data da auditoria;

c) Identificacdo da Instalacdo;

d) Descricdo da Instalacdo, nomeadamente:

i) Identificacdo e caracteristicas dos equipamentos que realizam a produgdo de eletricidade;
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ii) Identificacdo dos combustiveis consumidos pela Instalacdo, com a descricdo das principais

caracteristicas.

Localizacdo e descricdo dos equipamentos usados na instalacdo e dos equipamentos existentes de

medicdo de energia elétrica, calor e combustivel;
Metodologia de quantificacdo do calor entregue pela Instalacdo de Producdo, se aplicavel;

Metodologia de quantificacdo da fracdo renovdvel do combustivel consumido pela Instalacdo de

Producdo, quando aplicavel;

Verificacdo e validacdo das medidas alternativas indiretas e proposta de novas metodologias, se

necessario;

Parecer e conclusdes do auditor relativamente as leituras verificadas e ao funcionamento da

instalacao;

Outra informacdo que se venha a considerar relevante.

Artigo 7.9

Auditoria a instalacGes de producdo de gases de origem renovavel e gases com baixo teor de carbono

1- As auditorias a instalacdes de producdo de gases de origem renovavel e de gases de baixo teor de

carbono, aplicam-se, com as devidas adaptacdes, os principios e os procedimentos estabelecidos no Artigo

6.2.

2 -

No caso de instalacGes de producdo de gases com baixo teor de carbono, a auditoria deve certificar

que a Instalacdo de Producdo cumpre as disposicdes regulamentares aplicaveis para a producdo de gases

com baixo teor de carbono, nomeadamente que as emissGes de carbono sdo inferiores a 36,4 gCO,-eq/MJ.
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PROCEDIMENTO N.212 Divulgagao, reporte de informacdo e supervisao

Seccao |

Informacdo

Artigo 1.2

Informacao geral

1- AEEGO devera divulgar publicamente informacdo ndo confidencial relativa a sua atividade.
2 - Salvaguardando eventuais alteracdes em relacdo a informacdo que se considere relevante, a EEGO
deverd publicar no seu sitio da internet a seguinte informacao:
a) Lista dos Participantes no Sistema da EEGO;
b) Informacdo relativa as Instalacdes de Producdo, nomeadamente:

i) Identificacdo da Instalacdo;

ii) Vetor(es) Energético(s);

iii) Localizacdo;

iv) Tipo de combustivel ou combustiveis utilizados na producao;

v) Poténcias Instaladas;

vi) Outra informacdo incluida nas GO que se considere relevante.
c) Informacdo estatistica relativa a GO, nomeadamente as quantidades por:

i) Tipo de operagdo:

(1) Emitidas;

(2) Transferidas;
(3) Exportadas;
(4) Importadas;

(5) Canceladas; e
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(6) Expiradas.

ii) Vetor Energético;

iii) Tipo de combustivel ou combustiveis utilizados;

iv) Tipo de tecnologia associada;

v) GO emitidas e canceladas para efeitos de Conversao;
vi) Outra informacdo que se considere relevante.

3- Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, a informacdo prevista no nimero anterior deve ser

disponibilizada com periodicidade trimestral, até 10 dias Uteis apds o periodo a que a informacao respeita.

4 - A lista dos Participantes no Sistema da EEGO prevista no n.2 2 deve ser mantida permanentemente

atualizada.

Artigo 2.9

Reporte de informacdo para efeitos de supervisao

1- AEEGO remete a ERSE, com periodicidade mensal, até 10 dias Uteis apods o periodo a que a informagao
respeita, a seguinte informacao:
a) Informacdo relativa as Instalagcdes de Producdo, nomeadamente:

i) Identificacdo da Instalacdo;

ii) Vetor(es) Energético(s);

iii) Localizacdo;

iv) Tipo de combustivel ou combustiveis utilizados na producdo;

v) Poténcias Instaladas;

vi) Outra informacdo incluida nas GO que se considere relevante.
b) Informacdo estatistica relativa a GO, nomeadamente as quantidades por:

i)  Tipo de operacdo:
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(1) Emitidas;

(2) Transferidas;
(3) Exportadas;

(4) Importadas;
(5) Canceladas; e
(6) Expiradas.

ii)  Vetor Energético;

iii) Tipo de combustivel ou combustiveis utilizados;

iv) Tipo de tecnologia associada;

v) GO emitidas e canceladas para efeitos de Conversao;

2 - Os meios, formatos e desagregacdo da informacgdo prevista no nimero anterior sdo aprovados pela

ERSE.

Artigo 3.9

Reporte de informacdo para efeitos de regulacdo econdémica

1- A EEGO remete a ERSE a informacdo necessdria ao cumprimento dos principios de regulacdo

econdmica previstos no Decreto-Lei n.2 15/2022, de 14 de janeiro.

2 - Incluem-se no ambito da informacdo prevista no nimero anterior, o orcamento e o relatdrio e contas

da EEGO, que, nos termos da legislacdo em vigor, sdo aprovados pela ERSE.

3 - O relatdrio e contas a que se faz referéncia no nimero anterior deve ser elaborado de acordo com as
disposicdes do o normativo contabilistico e legal aplicavel a entidade que exerce a atividade de EEGO, nos
termos dos Artigos 3.2 e 4.2 do Decreto-Lei n.2 158/2009, de 13 julho, na sua redacdo atual, e ser certificado

por uma entidade independente.

4 - 0O orgcamento a que se refere o n.2 2 deve incluir a quantificagdo em termos de receitas e despesas, de

gastos e rendimentos planeados para um determinado periodo, bem como, o plano de agdo que carateriza
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com rigor e detalhe a evolugdo perspetivada das atividades a realizar, o seu enquadramento, a

fundamentacdo dos processos e a sua tradugdo financeira.

5- Para efeitos do nimero anterior, a ERSE pode ainda requerer informacdo adicional que permita a
avaliacdo da racionalidade econdmica dos valores propostos, da adequacdo dos recursos propostos e

respetivos gastos a evolucdo da atividade perspetivada.

6- Sem prejuizo do que se encontre ja estabelecido legalmente, a ERSE pode determinar em norma
regulamentar autbnoma do presente Manual de Procedimentos, a periodicidade, o conteddo detalhado,

os meios, formatos e desagregacdo da informacdo prevista no presente artigo.

Secgdo Il

Auditoria a EEGO

Artigo 4.2

Principios, &mbito e objetivos

1- Os processos abrangidos no ambito do presente Manual de Procedimentos, bem como a verificagdo
do cumprimento das disposicdes legais e regulamentares aplicaveis a GO, sdo objeto de auditoria periddica

e realizada por entidade externa e independente.

2 - Sem prejuizo do nimero anterior, a ERSE pode, a todo o tempo e no ambito e para o exercicio das

suas atribuicdes, determinar a realizacdo de uma auditoria especifica.
3 - Para efeitos dos nimeros anteriores, a entidade auditada é a EEGO.

4 - Os principios gerais de preparagdo e conducdo da auditoria devem obedecer ao disposto pela ERSE
em regras e procedimentos préprios, designadamente quanto a procedimento e acompanhamento da

auditoria e respetivos resultados.

5- Naselecdo da entidade auditora, a EEGO deve evitar eventuais conflitos de interesses entre auditor e

auditada, designadamente abstendo-se de aceitar em procedimento pré contratual entidade que, direta
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ou indiretamente, tenha participado na concec¢do ou implementacdo dos sistemas e procedimentos em

avaliacdo na auditoria.

6- Do mesmo modo, ndo podem participar do procedimento concursal o auditor externo ou revisor
oficial de contas da entidade auditada, aplicando-se esta restricdo também a eventuais parceiros ou

subcontratados.

7 - Deve ainda constituir condicdo de participagdo no procedimento concursal a apresentacdo de um
termo de compromisso de independéncia na realizacdo da auditoria, aplicando-se esta obrigacdo, de igual

modo, a eventuais parceiros ou subcontratados da empresa auditora em causa.

8 - 0Os cadernos de encargos da auditoria e os critérios de selecdo da entidade auditora sdo aprovados

pela ERSE, mediante proposta da EEGO.

9 - Constitui obrigacdo da entidade auditora a inclusdo nos trabalhos da auditoria e relatérios respetivos
da verificacdo de que a EEGO expressamente observa os deveres de independéncia e igualdade de

tratamento entre participantes.

10 - A auditoria deve prever uma consulta aos participantes, para levantamento de questdes e dificuldades

por estes detetadas no ambito da aplicacdo do presente Manual de Procedimentos.

Artigo 5.2

Periodicidade e prazos de auditoria

1- Aauditoria periddica prevista no Artigo 4.2 deve observar uma periodicidade que garanta que ndo seja

excedido o prazo de dois anos entre auditorias.

2 - A auditoria prevista no Artigo 4.2 pode integrar um plano de auditorias aprovado pela ERSE, o qual

inclui a mencdo ao calendario indicativo de inicio e duracdo da mesma.

3 - Para efeitos de concretizacdo do processo de auditoria, a entidade auditada deverd apresentar o
respetivo Caderno de Encargos a apreciacdo da ERSE, no prazo de 60 dias contados da data da comunicagdo

da ERSE.
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Artigo 6.9

Acompanhamento da auditoria, conteddo minimo e relatdrios
1- A ERSE acompanha a auditoria em todas as suas fases.
2 - A auditoria deve ser acompanhada por uma equipa especificamente constituida para o efeito e que
integra:

a) Até trés elementos designados pela ERSE, devendo um deles assegurar a conducdo dos trabalhos e

coordenar a equipa de acompanhamento.
b) Até trés elementos da entidade auditora.
c) Até dois elementos da entidade auditada.
3- No quadro da realizacdo e conduc¢do da auditoria, a entidade auditora selecionada e a ERSE terdo

acesso a todos os documentos, sistemas de apoio e servicos que sejam relevantes para o cumprimento do

ambito da auditoria.

4 - Para a realizacdo das auditorias previstas na presente Seccdo, podem ser solicitados as diversas
entidades abrangidas nos processos quaisquer documentos e informacdes relevantes para o objeto dessa

auditoria destes procedimentos.

5- Para cada auditoria prevista na presente Secc¢do, deve produzir se, pelo menos, um relatério final e os
relatdrios intermédios ou preliminares que constem do caderno de encargos aprovado para a sua

elaboracdo.

6 - Os relatdrios preliminares e o relatdrio final de auditoria devem expressamente referir as seguintes
matérias:

a) Identificacdo dos procedimentos auditados e dos respetivos sistemas e documentos de suporte.

b) Identificacdo dos servicos da empresa envolvidos na auditoria.

c¢) Descricdo da metodologia utilizada para verificacdo, incluindo a justificacdo da dimensdo das amostras

de acontecimentos analisados.
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As metodologias e respetivas amostras utilizadas deverdo garantir a representatividade estatistica

para os universos em estudo.

Analise e avaliagdo das metodologias e critérios utilizados para o apuramento e disponibilizacdo a ERSE

de informacao regulamentarmente exigida a EEGO.

Identificacdo de situacGes em que, por falta de elementos comprovativos, ndo seja possivel confirmar

o cumprimento das disposi¢cdes constantes da regulamentacdo.

Conclusdes e recomendacdes, as quais devem conter a descricdo de eventuais situacGes de ndo
cumprimento com as metodologias estabelecidas para a gestdo de GO ou identificacdo de situacdes
de oportunidade de melhoria e, caso aplicdvel, analise dos respetivos impactos sobre o seu
funcionamento, bem assim como a fundamentacdo de suporte as conclusdes e recomendacdes

produzidas.

Opinido do auditor, de acordo com as normas internacionais de auditoria aplicaveis.

A entidade auditora deve ainda elaborar um relatdrio sintese da auditoria, para divulgacdo publica e

mediante aprovacdo prévia da ERSE, o qual devera ser elaborado com linguagem ndo técnica e observar,

como conteddo minimo:

a)
b)

c)

8-

A descricdo dos objetivos e ambito da auditoria.
A descricdo sumdria dos trabalhos realizados.

A sintese de conclusGes e recomendacdes.

Com base no relatério final de auditoria, a entidade auditada pode elaborar e remeter a ERSE um

documento autdnomo, devidamente fundamentado, com as eventuais situagdes de ndo concordancia com

as conclusdes e recomendacdes do auditor.

9.-

Os relatorios de auditoria sdo enviados a ERSE e publicitados nos termos estabelecidos no RRC.
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PROCEDIMENTO N.2 13 Faturacao e Liquidacao

Artigo 1.2

Consideracdes Gerais

1- Osvaloresacobrar pela EEGO relativos aos seus servicos sdo fixados pela ERSE, nos termos do disposto

no n.2 3 do Artigo 178.2 Decreto-Lei n.2 15/2022, de 14 de janeiro.
2 - Afaturacdo dos servicos prestados pela EEGO é efetuada apds a prestacdo do servico.
3 - O prazo de pagamento das faturas € de 30 (trinta) dias apds a emissdo das faturas.

4 - Qs pagamentos deverdo ser efetuados por crédito da conta bancéria da EEGO aberta junto de

instituicdo bancaria nacional.

5- 0 atraso no pagamento das faturas, bem como dos respetivos juros de mora constitui fundamento

para a suspensdo do Contrato.

Artigo 2.2

Faturacdo através do CUR ou AUR

1- Paraaslinstalagdes de Cogeracdo, de acordo com o definido no artigo 17.2-A da Portaria n.2 140/2012,
de 14 de maio, com a redacdo dada pela Portaria n.2 325-A/2012, de 16 de outubro, ao valor da
remuneracdo mensal das Instalacdes de Cogeracdo, o CUR ou o AUR, consoante o caso, deve deduzir o

preco do servico de emissdo das GO/CO prestado pela EEGO aos produtores.

2 - De forma a facilitar os processos de faturacdo e a minimizar os respetivos custos para todas as partes
envolvidas, aplica-se também o disposto no ponto anterior a Instalacdes de Producdo de energia renovavel
que beneficiem de apoios a producdo, nomeadamente através de uma tarifa garantida. Caso assim o
pretenda, a entidade faturada podera solicitar por escrito que a sua faturacdo seja realizada diretamente
pela EEGO, apresentando a respetiva justificacdo.

3- Os procedimentos destinados a implementar o estipulado nos pontos anteriores sao estabelecidos
num protocolo celebrado entre a EEGO e o CUR ou o AUR, consoante o caso, homologado pela DGEG.
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PROCEDIMENTO N.2 14 - DisposicOes transitérias e Finais

Artigo 1.2

Disposi¢cBes Transitdrias

Sdo aplicadas as seguintes disposicdes transitdrias:

a) As auditorias a instalacdes de producdo de energia para aquecimento e arrefecimento a partir de
fontes de energia renovaveis e instalacdes de producdo de gases de origem renovavel e de baixo teor
de carbono apenas sdo realizadas apds a constituicdo de uma bolsa de auditores habilitados para a

fiscalizacdo destas instalacdes;

b) Até que se encontre publicada a metodologia referida no Artigo 9.2-C do Decreto-Lein.2 141/2010, de
31 de dezembro, na sua atual redacdo, relativa as emissGes evitadas de CO,, ou seja definida uma
metodologia no ambito das regras EECS, esta informacdo ndo consta nas GO de gases produzidos a

partir de fontes renovaveis e de gases com baixo teor de carbono;

c) Apenas sdo realizadas operacdes de importacdo de GO de regides fora AIB apds o estabelecimento

dos critérios objetivos de aceitacdo, que deverdo ser publicados no sitio da Internet da EEGO.

Artigo 2.2

Prevaléncia e Alteracdes

1- Asregras e procedimentos contidos no «Domain Protocol for Portugal» publicado pela AIB, ndo tém

prevaléncia sobre o presente Manual de Procedimentos.

2 - As regras constantes do presente Manual de Procedimentos da Entidade Emissora de Garantias de

Origem podem ser objeto de alteracdes pela ERSE
3- A publicacdo de novas normas legais ou regulamentares prevalece sobre o presente Manual.

4 - A alteracdo de metodologias e dos coeficientes empregues nas metodologias que seja consequéncia

da sua atualizacdo por via de Regulamentos Delegados da Comissdo Europeia, a ampliacdo dos tipos de
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fontes de energia ou de tecnologias reconhecidas pela EEGO, ou das regras de codificacdo de informacao,

prevalecem sobre as disposicdes do presente Manual e devem ser implementadas diretamente pela EEGO.

5-

O estabelecido entre a EEGO e os Participantes, através dos Contratos celebrados para o efeito, ndo

pode ser invocado para impedir que os Participantes e a EEGO se obriguem a respeitar as altera¢des que,

no futuro, venham a ser introduzidas ao presente Manual de Procedimentos, desde que legalmente

aprovadas.
Artigo 3.2
Resolucdo de conflitos
1- Os eventuais conflitos que surjam entre a EEGO e os Participantes no Sistema da EEGO, em matéria

de aplicacdo, interpretacdo ou integracdo das regras de funcionamento do Sistema da EEGO e do presente

Manual de Procedimentos, sdo resolvidos por um tribunal arbitral nos termos seguintes:

a)

O tribunal é composto por trés membros, um nomeado por cada Parte e o terceiro escolhido de

comum acordo pelos arbitros que as Partes tiverem designado, que presidira.

A Parte que decida submeter determinado diferendo ao tribunal arbitral apresenta os seus
fundamentos para o referido pedido e designa de imediato o arbitro da sua nomeacdo no
requerimento de constituicdo do tribunal que dirija a outra Parte através de carta registada com aviso
de rececdo, devendo esta, no prazo estabelecido, designar o arbitro de sua nomeacdo e deduzir a sua

defesa.

Ambos os arbitros designados nos termos anteriores nomeiam o terceiro arbitro do tribunal, no prazo
também estabelecido, cabendo ao Tribunal estadual competente a designacdo caso a mesma ndo

ocorra dentro deste prazo.

O tribunal considera-se constituido na data em que o terceiro arbitro, que a ele preside, aceitar a sua

nomeacao e o comunicar a ambas as Partes.
A arbitragem decorre em Lisboa.

O tribunal arbitral, salvo compromisso pontual entre as Partes, julga segundo as disposicdes

contratuais e legais aplicaveis e das suas decisGes ndo cabe recurso.
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g) As decises do tribunal arbitral devem ser proferidas no prazo maximo de 3 (trés) meses a contar da
data de constituicdo do tribunal determinada nos termos da presente cldusula, eventualmente
prorrogavel por mais 3 (trés) meses por decisdo do tribunal, bem como incluem a fixacdo das custas

do processo e a forma da sua reparticao pelas Partes

2 - Em tudo o omisso no presente capitulo, rege o disposto na Lei n.2 63/2011, de 14 de dezembro.

Artigo 4.2

Entrada em Vigor

As regras de funcionamento do Sistema da EEGO, constantes do presente Manual de Procedimentos,

entram em vigor no dia seguinte a da sua publicacdo no Diario da Republica.
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